
GSPublisherVersion 0.14.100.100

STUPEŇ PD
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

PŘEDMĚT DIPLOMOVÁ PRÁCE

NÁZEV STAVBY

ČÁST D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

0,000 = 271,200 m.n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

1:100

DPS
01/01/2024
18 A4

VÝKRES STŘECHY

SO.01 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT

Polyfunkční objekt v Jičíně
Jičín, k.ú. Jičín p.p.č. 567/1 a 260
MUDr. Eduard Šťastný
Ing. Petr Beneš, CSc.
Bc. Vítězslav Imlauf

D.1.1.7

VÝKRES STŘECHY
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 A 150 mm

OBVODOVÝ PLÁŠŤ: PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 200 mm
S KZS Z MINERÁLNÍ ČEDIČOVÉ VATY TL. 200 mm, λd = 0,036 W/mK;
KOMPLETNÍ SKLADBA DLE ETICS

NENOSNÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 200 mm

OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.PP: ŽELEZOBETON. MONOLITICKÝ
Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU TŘ. C30/37, TL. 400 mm
S KZS Z XPS TL. 160 mm, λd = 0,034 W/mK;
KOMPLETNÍ SKLADBA DLE ETICS

NOSNÉ ZDIVO Z ŽELEZOBETONU C30/37 TL. 300 mm

POZNÁMKY:
ETICS - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE PROVEDENO NA PODKLAD, KTERÝ BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM PRO PLNOPLOŠNÉ LEPENÍ
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. POSTUPOVÁNO BUDE DLE SBORNÍKU TECHNICKÝCH PRAVIDEL PRO ETICS VYDANÝ CECHEM PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV.
ETICS BUDE POUŽIT V KOMPLETNÍM SYSTÉMU TZN. OD PENETRACE PO FINÁLNÍ OMÍTKU.

ETICS S OBKLADEM - PROVÁDĚNÍ BUDE OBDOBNÉ JAKO U ETICS BEZ OBKLADU, S TÍM ROZDÍLEM, ŽE IZOLANT BUDE KOTVENÝ PŘES VÝZTUŽNOU VRSTVU
A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA DRUHÁ VÝZTUŽNÁ VRSTVA. BUDE SE JEDNAT O SYSTÉMOVÉ PROVÁDĚNÍ DLE CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU PRO UMĚLÉ
OBKLADY FASÁD - DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE OBKLADU.

VÝPLNĚ OTVORŮ - VÝPLNĚ JSOU NAVRŽENY SE SKRYTÝMI RÁMY Z EXTERIÉROVÉHO POHLEDU. RÁMY JSOU PLASTOVÉ A DOPORUČUJE SE OSTĚNÍ
RÁMŮ OPLÁŠTIT. Z VENKOVNÍ STRANY ZASKLENÍ BUDE REALIZOVÁNO SOLÁRNÍM TROJSKLEM NA JIŽNÍ FASÁDĚ A IZOLAČNÍM TROJSKLEM NA SEVERNÍ
FASÁDĚ, Uw = 0,7 W/m2K OSTATNÍ PARAMETRY RÁMU A ZASKLENÍ (Uf, Ug, g,...) BUDOU ODPOVÍDAT CERTIFIKOVANÉMU VÝROBCE OKNA NEBO BUDOU LEPŠÍ.

OSAZENÍ OKEN - OSAZENÍ OKEN BUDE PROVEDENO VE VNĚJŠÍM LÍCI ZDIVA. BALKONOVÁ OKNA BUDOU OSAZENA POMOCÍ PURENITOVÉHO HRANOLU
U TĚŽKÝCH OKENNÍCH SESTAV BUDOU TYTO TRÁMKY V MÍSTĚ PARAPETU PODEPŘENY FeZn ÚHELNÍKY.
MONTÁŽ OKEN A JEJICH OSAZENÍ PROBĚHNE DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z VNITŘNÍ STRANY PAROTĚSNÁ A Z VNĚJŠÍ STRANY
PAROPROPUSTNÁ, VĚTROTĚSNÁ A VODOTĚSNÁ.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

OZNAČENÍ:

STŘEŠNÍ VPUSŤ DN100 + OCHRANNÝ KOŠ

OPLECHOVÁNÍ ATIK - PROBARVENÝ HLINÍK TL. 0,5 MM

POJISTNÝ PŘEPAD DN100

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA ATICE

17
Os

16
Os

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BALKONU
01
Z
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Z

03
Z

FOTOVOLTAICKÉ MONOKRYSTALICKÉ PANELY18
Os

16
K

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ NA VYTLÍVACÍM KOKOSOVÉM NOSIČI PROTKANÁ SÍŤKOU Z PP - 20
EXTENZNÍ VRSTVA STŘEŠNÍHO SUBSTRÁTU, HMOTNOST V SUCHÉM STAVU 600 kg/m2 VYSYPÁNO A ROZHRNUTO 160
NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m2 VOLNĚ POLOŽENÁ 2
NOPOVÁ FÓLIE S VÝŠKOU NOPU 60 mm, PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m2 VOLNĚ POLOŽENÁ 60
OCHRANNÁ VODOAKUMULAČNÍ TEXTILIE 900 g/m2 VOLNĚ POLOŽENÁ 2
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S ADITIVY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ
A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM, NATAVENO S PŘESAHY MIN. 100 mm (MIMO SPOJE MEZIVRSTVY)

NATAVENO 5,3

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NATAVENO S
PŘESAHY MIN. 100 mm (MIMO SPOJE PODKLADNÍ VRSTVY)

NATAVENO 4

SAMOLEPICÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS SBS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM,
NATAVENO

NATAVENO 3

SPÁDOVÉ TI KLÍNY VE SKLONU 3 % ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
EPS 150S, λ = 0,035 W/mK, NALEPENO NA STABILIZAČNÍ VRSTVU LEPIDLEM PU TL. 1-2 mm

NALEPENO 50 - 190

TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS
150S, λ = 0,035 W/mK, NALEPENO NA STABILIZAČNÍ VRSTVU LEPIDLEM PU TL. 1-2 mm

NALEPENO 180

PÁS Z SBS MODIFKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NATAVENO
NA PODKLAD S PŘEDCHOZÍ APLIKACÍ ASFALTOVÉHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU O TL. 1 mm

BODOVĚ NATAVENO

ASFALTOVÁ PENETRACE CELOPLOŠNĚ NATŘENO

4

-
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA BETONÁŽ 250

SCH 01 STŘECHA ZELENÁ - INTENZIVNÍ NAD 2.NP A 3.NP

SKLADBY STŘECHY:

ZPŮSOB PROVEDENÍ: TL. [m m ]:
DLAŽBA BETONOVÁ TERASOVÁ, BARVA PŘÍRODNÍ, ROZMĚR 400X400X40 mm OZAZENO NA TERČE 40
TERČ PRO KLADENÍ DLAŽBY, Ø150 mm + PODLOŽENO

2x 4,0HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY NA
SPODNÍ STRANĚ OPATŘEN SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVOU

NALEPENO

TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S STABIL - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, λD =0,034 W/mK
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S STABIL- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, λD =0,035 W/mK, SPÁD 5%.
ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
EMULZE PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ ZA STUDENA ZPRACOVATELNÁ EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA BETONÁŽ 250

NALEPENO
BODOVĚ NATAVENO

NALEPENO 100
150

4
-CELOPLOŠNĚ NATŘENO

TERASA NAD 2.NPSCH 02

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ NA VYTLÍVACÍM KOKOSOVÉM NOSIČI PROTKANÁ SÍŤKOU Z PP - 20
EXTENZNÍ VRSTVA STŘEŠNÍHO SUBSTRÁTU, HMOTNOST V SUCHÉM STAVU 600 kg/m2 VYSYPÁNO A ROZHRNUTO 100
NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m2 VOLNĚ POLOŽENÁ 2
NOPOVÁ FÓLIE S VÝŠKOU NOPU 20 mm, PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m2 VOLNĚ POLOŽENÁ 20
NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m2 VOLNĚ POLOŽENÁ 2
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S ADITIVY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ
A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM, NATAVENO S PŘESAHY MIN. 100 mm (MIMO SPOJE MEZIVRSTVY)

NATAVENO 5,3

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NATAVENO S
PŘESAHY MIN. 100 mm (MIMO SPOJE PODKLADNÍ VRSTVY)

NATAVENO 4

SAMOLEPICÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS SBS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM,
NATAVENO

NATAVENO 3

SPÁDOVÉ TI KLÍNY VE SKLONU 3 % ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
EPS 150S, λ = 0,035 W/mK, NALEPENO NA STABILIZAČNÍ VRSTVU LEPIDLEM PU TL. 1-2 mm

NALEPENO 50 - 190

TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS
150S, λ = 0,035 W/mK, NALEPENO NA STABILIZAČNÍ VRSTVU LEPIDLEM PU TL. 1-2 mm

NALEPENO 180

PÁS Z SBS MODIFKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, NATAVENO
NA PODKLAD S PŘEDCHOZÍ APLIKACÍ ASFALTOVÉHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU O TL. 1 mm

BODOVĚ NATAVENO

ASFALTOVÁ PENETRACE CELOPLOŠNĚ NATŘENO

4

-
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA BETONÁŽ 250

STŘECHA ZELENÁ - EXTENZIVNÍ NAD 4.NPSCH 03


	D.1.1.7 VÝKRES STŘECHY

