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Plynový kotel kondenzační
#

Stávající zadní stěna přírodního jezírka

Instalační prostor přírodního koupacího jezírka

PP.01
Schodiště

PP.02
Technická místnost

PP.03
Skladovací prostor

PP.04
Sauna

PP.05
Skladovací prostor

PP.06
Skladovací prostor
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Tabulka místností 1.PP - stávající stav

Č.

PP.01

PP.02

PP.03

PP.04

PP.05

PP.06

Název místnosti

Schodiště

Technická místnost

Skladovací prostor

Sauna

Skladovací prostor

Skladovací prostor

Naměřená čistá
plocha

1,62

3,28

11,88

4,02

10,31

8,61

39,73 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Dřevo

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Dřevěný obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Povrchová úprava stropu

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Dřevěný obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Půdorys 1.PP - stávající stav 1:50 D.1.1.01

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys 1.PP - stávající stav

M 1:50
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Plynový kotel kondenzační
#

Stávající zadní stěna přírodního jezírka

Instalační prostor přírodního koupacího jezírka

PP.01
Schodiště

PP.02
Technická místnost

PP.03
Skladovací prostor

PP.04
Sauna

PP.05
Skladovací prostor

PP.06
Skladovací prostor
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Tabulka místností 1.PP - stávající stav

Č.

PP.01

PP.02

PP.03

PP.04

PP.05

PP.06

Název místnosti

Schodiště

Technická místnost

Skladovací prostor

Sauna

Skladovací prostor

Skladovací prostor

Naměřená čistá
plocha

1,62

3,28

11,88

4,02

10,31

8,61

39,73 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Dřevo

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Dřevěný obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Povrchová úprava stropu

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Dřevěný obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Bourané

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihly plné - nosné

Cihla CDm

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Zemina - původní

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Půdorys 1.PP - bourané konstrukce 1:50 D.1.1.02

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys 1.PP - bourané konstrukce

M 1:50
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SL06 (1.NP)

[10]

Kombinovaný ohřívač vody, ležatý, stacionární
- půměr nádoby 584 mm, délka 1 287 mm

Plynový kotel kondenzační
- rozměry 750 / 500 / 1 000 mm

#

Prostup pro shoz prádla
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deska H.H. -0,540
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Stávající zadní stěna přírodního jezírka
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Tabulka místností 1.PP - nový stav

Č.

PP.01

PP.02

PP.03

PP.04

PP.05

PP.06

Název místnosti

Schodiště

Instalační prostory

Technická místnost

Skladovací prostor

Vinný sklep

Prádelna

Naměřená čistá
plocha

5,25

3,34

4,71

15,46

3,52

13,17

45,45 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Betonová mazanina

Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Keramický obklad

Povrchová úprava stropu

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Nové

Betonové tvárnice - nosné

Betonové tvárnice - nenosné

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Vápenopískové tvárnice - nosné

Beton prostý

Beton prostý prefa

Beton vyztužený

Beton vyztužený prefa

Dřevo - nosné

Tepelná izolace - minerální vata

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Štěrk - frakce 16/32

Štěrkodrť - frakce 0/16

Zemina - hutněná

Systémová deska podlahového
vytápění

Poznámky konkrétní - nové konstrukce
Základy

1.PP

1.NP

2.NP / kce střechy

[01]

[02]

[22]

[12]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

[13]

[15]

[20]

[20]

[21]

[09]

[10]

[11]

[14]

Rozšíření stávajícího základu (základ také pod schodiště) s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Vstupní dvířka do prostoru pod schody s baterií od FVE systému, požární odolnost dle PBŘ

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Prvek pro přerušení tepelného mostu, například Purenit

ŽB překlad kotvený na chemii do ŽB sloupu a uložený do kapsy stávajícího zdiva

Odvod spalin od plynového kotle kaxiálním potrubím dle systémového řešení

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Odvodnění ploché střechy nad 1.NP, střešní vpust

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Nový odvod odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího
komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu.

V případě nevyužití průduchu bude potrubí zaslepeno. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Protipožární sklo výplně otvoru viz PBŘ

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Půdorys 1.PP - nové konstrukce 1:50, 1:1 D.1.1.03

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys 1.PP - nové konstrukce

M 1:50, 1:1
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Tabulka místností 1.NP - stávající stav

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

Název místnosti

Zádveří

Chodba

WC

Koupelna

Pracovna

Ložnice

Dětský pokoj

Schodiště

Kuchyně

Obývací pokoj

Pokoj

Naměřená čistá
plocha

5,38

12,82

1,94

5,66

12,50

11,78

7,96

1,74

8,41

40,70

9,31

118,19 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Koberec

Kamenná dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Parkety

Parkety

Koberec

Dřevo

Kamenná dlažba

Dřevo

Dřevo

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Keramický obklad
Omítka; Výmalba;
Keramický obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Keramický obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Povrchová úprava stropu

Dřevěný podhled

Dřevěný podhled

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:50 D.1.1.04

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys 1.NP - stávající stav

M 1:50
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Tabulka místností 1.NP - stávající stav

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

Název místnosti

Zádveří

Chodba

WC

Koupelna

Pracovna

Ložnice

Dětský pokoj

Schodiště

Kuchyně

Obývací pokoj

Pokoj

Naměřená čistá
plocha

5,38

12,82

1,94

5,66

12,50

11,78

7,96

1,74

8,41

40,70

9,31

118,19 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Koberec

Kamenná dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Parkety

Parkety

Koberec

Dřevo

Kamenná dlažba

Dřevo

Dřevo

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Keramický obklad
Omítka; Výmalba;
Keramický obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Keramický obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Povrchová úprava stropu

Dřevěný podhled

Dřevěný podhled

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Bourané

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihly plné - nosné

Cihla CDm

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Zemina - původní

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Půdorys 1.NP - bourané konstrukce 1:50 D.1.1.05

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys 1.NP - bourané konstrukce

M 1:50
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Tabulka místností 1.NP - nový stav

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

Název místnosti

Zádveří

Šatna

Chodba

WC

Pracovna

Ložnice

Šatna

Sprcha

Obývací pokoj s
jídelnou

Kuchyně

Garáž

Naměřená čistá
plocha

8,79

3,53

9,78

1,62

15,90

13,47

7,35

1,72

39,34

14,74

22,78

139,00 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Koberec; Dřevo

Dřevo

Dřevo

Keramická dlažba

Dřevo

Dřevo

Keramická dlažba; Dřevo

Keramická dlažba; Dřevo

Dřevo

Dřevo

Dřevo

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba; Dřevěný
obklad

Omítka; Výmalba; Dřevěný
obklad

Omítka; Výmalba; Dřevěný
obklad

SDK obklad; Výmalba;
Dekorativní stěrka

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Dekorativní stěrka
Omítka; Výmalba;
Dekorativní stěrka
Omítka; Výmalba;
Dekorativní stěrka
Omítka; Výmalba;
Dekorativní stěrka

Omítka; Výmalba

Povrchová úprava stropu

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba;
Dřevěný podhled

SDK podhled; Výmalba;
Dřevěný podhled

Omítka; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Nové

Betonové tvárnice - nosné

Betonové tvárnice - nenosné

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Vápenopískové tvárnice - nosné

Beton prostý

Beton prostý prefa

Beton vyztužený

Beton vyztužený prefa

Dřevo - nosné

Tepelná izolace - minerální vata

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Štěrk - frakce 16/32

Štěrkodrť - frakce 0/16

Zemina - hutněná

Systémová deska podlahového
vytápění

Poznámky konkrétní - nové konstrukce
Základy

1.PP

1.NP

2.NP / kce střechy

[01]

[02]

[22]

[12]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

[13]

[15]

[20]

[20]

[21]

[09]

[10]

[11]

[14]

Rozšíření stávajícího základu (základ také pod schodiště) s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Vstupní dvířka do prostoru pod schody s baterií od FVE systému, požární odolnost dle PBŘ

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Prvek pro přerušení tepelného mostu, například Purenit

ŽB překlad kotvený na chemii do ŽB sloupu a uložený do kapsy stávajícího zdiva

Odvod spalin od plynového kotle kaxiálním potrubím dle systémového řešení

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Odvodnění ploché střechy nad 1.NP, střešní vpust

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Nový odvod odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího
komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu.

V případě nevyužití průduchu bude potrubí zaslepeno. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Protipožární sklo výplně otvoru viz PBŘ

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě
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STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU
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LEGENDA POVRCHŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Dlažba betonová zámková pochozí

Kačírek - frakce 4/16

Dlažba betonová obdelníková
pojízdná

Titanzinek

Betonová zámková dlažba, pochozí, tl. 60 mm

Kačírek frakce 4/16

Betonová dlažba pojízdná, obdelníková tl. 80 mm, ČSN 73 6131
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Půdorys střechy nad 1.NP - stávající stav 1:50 D.1.1.08

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
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Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024
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841/594

Půdorys střechy nad 1.NP - stávající stav
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LEGENDA POVRCHŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Dlažba betonová zámková pochozí

Kačírek - frakce 4/16

Dlažba betonová obdelníková
pojízdná

Titanzinek

Betonová zámková dlažba, pochozí, tl. 60 mm

Kačírek frakce 4/16

Betonová dlažba pojízdná, obdelníková tl. 80 mm, ČSN 73 6131
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Půdorys střechy nad 1.NP - bourané konstrukce 1:50 D.1.1.09
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2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys střechy nad 1.NP - bourané konstrukce

M 1:50
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V případě nevyužití průduchu bude potrubí zaslepeno. Průměr
potrubí bude odvozen od průměru stávajícího komínového
průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Nový odvod odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od
fasády předmětného objektu. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího

komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.
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Tabulka místností 2.NP - nový stav

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

Název místnosti

Schodiště

Chodba

Dětský pokoj 1

Koupelna

Sauna

Sauna

WC

Dětský pokoj 2

Naměřená čistá
plocha

6,42

8,11

22,02

10,51

1,65

1,65

1,47

21,86

73,70 m²

Skladba podlahy Nášlapná vrstva

Dřevo

Dřevo

Dřevo

Keramická dlažba

Dřevo

Dřevo

Keramická dlažba

Dřevo

Povrchová úprava zdí

Omítka; Výmalba; Dřevěný
obklad

Omítka; Výmalba; Dřevěný
obklad

Omítka; Výmalba

Omítka; Výmalba;
Dekorativní stěrka

Dřevěný obklad

Dřevěný obklad

Omítka; Výmalba;
Dekorativní stěrka

Omítka; Výmalba

Povrchová úprava stropu

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

Dřevěný obklad

Dřevěný obklad

SDK podhled; Výmalba

SDK podhled; Výmalba

Poznámky

Legenda hmot a materiálů
Nové

Betonové tvárnice - nosné

Betonové tvárnice - nenosné

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Vápenopískové tvárnice - nosné

Beton prostý

Beton prostý prefa

Beton vyztužený

Beton vyztužený prefa

Dřevo - nosné

Tepelná izolace - minerální vata

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Štěrk - frakce 16/32

Štěrkodrť - frakce 0/16

Zemina - hutněná

Systémová deska podlahového
vytápění

Poznámky konkrétní - nové konstrukce
Základy

1.PP

1.NP

2.NP / kce střechy

[01]

[02]

[22]

[12]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

[13]

[15]

[20]

[20]

[21]

[09]

[10]

Rozšíření stávajícího základu (základ také pod schodiště) s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Vstupní dvířka do prostoru pod schody s baterií od FVE systému, požární odolnost dle PBŘ

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Prvek pro přerušení tepelného mostu, například Purenit

ŽB překlad kotvený na chemii do ŽB sloupu a uložený do kapsy stávajícího zdiva

Odvod spalin od plynového kotle kaxiálním potrubím dle systémového řešení

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Odvodnění ploché střechy nad 1.NP, střešní vpust

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Nový odvod odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího
komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu.

V případě nevyužití průduchu bude potrubí zaslepeno. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust
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SO 05 SO 06

Půdorys 2.NP - nové konstrukce 1:50, 1:1 D.1.1.10
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Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594
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Půdorys stropu nad 2.NP - nové kce 1:50 D.1.1.11

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

594/420

Půdorys stropu nad 2.NP - nové kce

M 1:50
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Poznámky konkrétní - nové konstrukce
Základy

1.PP

1.NP

2.NP / kce střechy

[01]

[02]

[22]

[12]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

[13]

[15]

[20]

[20]

[21]

[09]

[10]

[11]

[14]

Rozšíření stávajícího základu (základ také pod schodiště) s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Rozšíření stávajícího základu s natrnováním betonářské výztuže viz D.1.2 SKŘ

Vstupní dvířka do prostoru pod schody s baterií od FVE systému, požární odolnost dle PBŘ

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Prvek pro přerušení tepelného mostu, například Purenit

ŽB překlad kotvený na chemii do ŽB sloupu a uložený do kapsy stávajícího zdiva

Odvod spalin od plynového kotle kaxiálním potrubím dle systémového řešení

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Odvodnění ploché střechy nad 1.NP, střešní vpust

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

Nový odvod odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího
komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Odpadní vzduch od digestoře sousedního objektu. Vyvedeno 1 000 mm od fasády předmětného objektu.

V případě nevyužití průduchu bude potrubí zaslepeno. Průměr potrubí bude odvozen od průměru stávajícího komínového průduchu. Potrubí ukončeno systémovou hlavicí.

Prvek pro přerušení tepelného mostu

Odvodnění ploché střechy nad 2.NP, střešní vpust

Protipožární sklo výplně otvoru viz PBŘ

Dveře součástí konstrukce dřevěného obložení na chodbě

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Půdorys střechy nad 2.NP - nové kce 1:50, 1:1 D.1.1.12

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Půdorys střechy nad 2.NP - nové kce

M 1:50, 1:1
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Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Bourané

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihly plné - nosné

Cihla CDm

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Zemina - původní
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Legenda hmot a materiálů
Nové

Betonové tvárnice - nosné

Betonové tvárnice - nenosné

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Vápenopískové tvárnice - nosné

Beton prostý

Beton prostý prefa

Beton vyztužený

Beton vyztužený prefa

Dřevo - nosné

Tepelná izolace - minerální vata

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Štěrk - frakce 16/32

Štěrkodrť - frakce 0/16

Zemina - hutněná

Systémová deska podlahového
vytápění

A02 Řez (stávající stav) 1:50

A01 Řez (stávající stav) 1:50 A01 Řez (bourané kce) 1:50

A02 Řez (bourané kce) 1:50

A03 Řez (stávající stav) 1:50 A03 Řez (bourané kce) 1:50

A01 Řez (nové kce) 1:50

A02 Řez (nové kce) 1:50

A03 Řez (nové kce) 1:50

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Řezy A1 - A3 1:50 D.1.1.13

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

1 189/841

Řezy A1 - A3

M 1:50
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Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Bourané

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihly plné - nosné

Cihla CDm

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Zemina - původní
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Legenda hmot a materiálů
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30 mm Kamenná dlažba
70 mm Betonová mazanina

PD03

5 mm Koberec
25 mm Kamenná dlažba
70 mm Betonová mazanina

+3,523

+5,910
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5 mm Hydroizolace - asfaltový pás 01
5 mm Hydroizolace - asfaltový pás 01

41 mm Betonová mazanina
500 mm Obecné izolační materiály

PD01

30 mm Dřevěná podlaha
70 mm Betonová mazanina

PD02

30 mm Kamenná dlažba
70 mm Betonová mazanina

PD03

5 mm Koberec
25 mm Kamenná dlažba
70 mm Betonová mazanina

-0,300-0,300

+3,220

+6,770

+0,020
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550750 6 000

300 300 150 150
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150 150 300 150

±0,000

+4,946

-0,480

-1,380

-0,230

0,020

-0,380

-0,230

-0,680
-0,480

5,915

6,270

6,793

6,670

5,970

6,170

6,793

6,270

5,9155,970

6,170

5,970

6,170
6,670

30
0

2 
28

5
16

5

3,543

2,570
2,7702,770

2,9702,970

3,420

20
0

20
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0
10

0

20
0

10
0 10

14
0

25
0

2 
58

8
16

3
20

0
55

0

3,470

2,770

3,770

-0,950

-0,700

-0,550-0,550

-0,300

5,808

ST.1008A

ST.2005A ST.2005A

PD04

PD03

PD01 PD01

PH01b

SN
05

PB01
ZD01

Betonové tvárnice - nenosné

TI0
9a

TI09b

TI0
1

SN
15

Tepelná izolace - minerální vata

TI0
4

TI0
1

5,00%

min. 5% min. 5%

5,00%

KV14KV15

KV05 KV06

PH02b
Přídavný TI profil okna

Tepelná izolace XPS
Přídavný TI profil okna

Tepelná izolace z XPS

ST02 ST01

Purenit

Protipožární sklo výplně otvoru viz PBŘ

Legenda hmot a materiálů
Nové

Betonové tvárnice - nosné

Betonové tvárnice - nenosné

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Vápenopískové tvárnice - nosné

Beton prostý

Beton prostý prefa

Beton vyztužený

Beton vyztužený prefa

Dřevo - nosné

Tepelná izolace - minerální vata

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Štěrk - frakce 16/32

Štěrkodrť - frakce 0/16

Zemina - hutněná

Systémová deska podlahového
vytápění

B03 Řez (stávající stav) 1:50

B03 Řez (bourané kce) 1:50

B03 Řez (nové kce) 1:50

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Řezy B3 1:50 D.1.1.16

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

1 189/841

Řezy B3

M 1:50
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-1,530

-0,030

-1,900

0,018
0,118

-0,730

Rozšíření stávajícího základu
(základ také pod schodiště) s

natrnováním betonářské výztuže
viz D.1.2 SKŘ

PD06

PD01

TI0
1

PD01
PD01
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15
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01

a
TI0
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PH01bPH01b
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a

ST.2005A

TI0
9a

TI09b TI09b

TI0
9a

PD05PD04

ST.1008A

HUP EL

Kačírek - frakce 16/32

Zemina - hutněná

Tepelná izolace - polystyren XPS
Tepelná izolace - polystyren XPS

TI0
4

KV15
KV14

KV01

min. 5%

5,00%

min. 5%min. 5%

5,00%

ST02 ST01

Purenit

Přídavný TI profil okna

VODA - hladina VODA

-2,660

-1,950

-1,200

-1,950

-0,700

-0,550

-0,950

71
0

1 
00

0
25

0
15

0
25

0

75
0
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0
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015

0

25
0

71
0
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82

0
10

0
50

60
0

61
0

22
0

1 
60

0
10

0
50

700 3 380 750 2 251 1 275

150
150
300 150

624 500 150

-3,160

-1,730

-2,660

-1,950

-0,130

PD03

ZD01

SN
02

Travertin

SN
10

TI0
1

Legenda hmot a materiálů
Stávající

Obecné hrubé stavební konstrukce

Cihla CDKL

Cihla CDm

Cihly plné - nosné

Cihly plné - nenosné

Beton prostý

Beton vyztužený

Obecné izolační materiály

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Obecné sypké stavební hmoty

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Zemina - původní

Legenda hmot a materiálů
Nové

Betonové tvárnice - nosné

Betonové tvárnice - nenosné

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Vápenopískové tvárnice - nosné

Beton prostý

Beton prostý prefa

Beton vyztužený

Beton vyztužený prefa

Dřevo - nosné

Tepelná izolace - minerální vata

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 8/16

Štěrk - frakce 16/32

Štěrkodrť - frakce 0/16

Zemina - hutněná

Systémová deska podlahového
vytápění

B04 Řez (nové kce) 1:50

C01 Řez (nové kce) 1:50

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Řezy B04, C01 1:50 D.1.1.17

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Řezy B04, C01

M 1:50
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Pohled Východní (stávající) 1:75 Pohled Západní (stávající stav) 1:75

Pohled Východní (bourané kce) 1:75 Pohled Západní (bourané kce) 1:75

Pohled Východní (nové kce) 1:75 Pohled Západní (nové kce) 1:75

Pohled Východní (nový stav) 1:75 Pohled Západní (nový stav) 1:75

Fotografie stávajícího stavu

Vitualizace nového stavu

STUPEŇ PD DSP
OBSAH: MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE
STAVEBNÍK
MÍSTO STAVBY

DRUH PRÁCE Diplomová práce

NÁZEV STAVBY

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT DATUM

FORMÁT

SO 01
A B C

SO 04

SO 02 SO 03

SO 05 SO 06

Pohledy 1:75 D.1.1.18

Bc. et Bc. Kateřina Císařová
Ing. Josef Čech, Ph.D.
Mgr. Ing. Karel Císař, Kainarova 2646/12, 616 00 Brno
Brno [582786], kat. Žabovřesky [610470], parc. č. 5372/3 a 5373/11

Demolice a výstavba RD Brno-Žabovřesky, Kainarova
2646/12

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SO 01 Rodinný dům (stavba hlavní) LS 2023 / 2024

0,000 = 258,850 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

841/594

Pohledy

M 1:75
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

HI01

PB01

PD01

PD02

Funkce vrstvy

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Podkladní

Podkladní; Drenážní

Nášlapná

Roznášecí

Separační

Tepelněizolační; Instalační

Tepelněizolační

Nášlapná

Lepící

Ochranná; Hydroizolační

Roznášecí

Separační

Tepelněizolační; Instalační

Tepelněizolační

Jméno

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Penetrační nátěr asfaltový

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Penetrační nátěr asfaltový

Beton prostý podkladní

Štěrk - frakce 16/32

Dřevěná podlaha

Betonová mazanina

Separační vrstva - PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepelná izolace - polystyren EPS

Keramická dlažba

Lepicí tmel na dlažbu a obklady

Hydroizolace - stěrková hmota

Betonová mazanina

Separační vrstva - PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepelná izolace - polystyren EPS

Tloušťka [mm]

5

5

1

5

5

1

100

200

20

59

1

50

120

10

5

5

59

1

50

120

Popis

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Beton prostý podkladní, bližší specifikace viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)

Štěrk frakce 16/32, ČSN 73 6131-1

Separační vrstva z PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepělně izolační vrstva z expandovaného polystyrenu

Nášlapná vrstva, keramická dlažba

Spojovací vrstva, cementové lepidlo na dlažbu a obklady

Separační vrstva z PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepělně izolační vrstva z expandovaného polystyrenu
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

PD03

PD04

PD05

PD06

Funkce vrstvy

Nášlapná

Roznášecí

Separační

Tepelněizolační

Nášlapná

Roznášecí

Separační

Tepelněizolační; Instalační

Tepelněizolační

Nášlapná

Lepící

Ochranná; Hydroizolační

Roznášecí

Separační

Tepelněizolační; Instalační

Tepelněizolační

Nášlapná

Lepící

Ochranná; Hydroizolační

Roznášecí

Jméno

Epoxidová stěrka

Betonová mazanina s KARI sítí

Separační vrstva - PE fólie

Tepelná izolace - polystyren XPS

Dřevěná podlaha

Betonová mazanina

Separační vrstva - PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepelná izolace - polystyren EPS

Keramická dlažba

Lepicí tmel na dlažbu a obklady

Hydroizolace - stěrková hmota

Betonová mazanina

Separační vrstva - PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepelná izolace - polystyren EPS

Keramická dlažba

Lepicí tmel na dlažbu a obklady

Hydroizolace - stěrková hmota

Betonová mazanina

Tloušťka [mm]

10

99

1

140

20

59

1

50

120

10

5

5

59

1

50

120

10

5

5

57

Popis

Separační vrstva z PE fólie

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Separační vrstva z PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepělně izolační vrstva z expandovaného polystyrenu

Nášlapná vrstva, keramická dlažba

Spojovací vrstva, cementové lepidlo na dlažbu a obklady

Separační vrstva z PE fólie

Systémová deska podlahového vytápění

Tepělně izolační vrstva z expandovaného polystyrenu

Nášlapná vrstva, keramická dlažba

Spojovací vrstva, cementové lepidlo na dlažbu a obklady
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

PH01a

PH01b

PH02a

PH02b

SA01

SN01a

Funkce vrstvy

Hydroizolační

Hydroizolační

Vyrovnávací

Nosná; Instalační

Opláštění

Nosná; Instalační

Opláštění

Nosná; Instalační

Opláštění

Nosná; Instalační

Opláštění

Nášlapná

Podkladní; Drenážní

Podkladní; Drenážní

Opláštění

Vzduchová mezera

Hydroizolační

Tepelněizolační

Jméno

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Samonivelační stěrková hmota

Vzduchová mezera + SDK konstrukce

Sádrokartonová deska 01

Vzduchová mezera + SDK konstrukce

Sádrokartonová deska 01

Vzduchová mezera + SDK konstrukce

Sádrokarton - voděodolný

Vzduchová mezera + SDK konstrukce

Sádrokarton - voděodolný

Dlažba kamenná obdelníková nepravidelná

Štěrk - frakce 4/8

Štěrk - frakce 16/32

Keramický obklad vnější zavěšený

Vzduchová mezera

Hydroizolace - pojistná

Tepelná izolace - minerální vata

Tloušťka [mm]

4

4

5

250

13

150

13

250

13

150

13

60

50

250

10

45

1

200

Popis

Vyrovnávací vrstva, cementová samonivelační stěrková hmota

Deska sádrokartonová pro konstrukce bez zvláštních nároků (požárních, vlhkostních) na její
zabudování, zakončení hran PRO, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2 000 mm

Deska sádrokartonová pro konstrukce bez zvláštních nároků (požárních, vlhkostních) na její
zabudování, zakončení hran PRO, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2 000 mm

Štěrk frakce 4/8, ČSN 73 6131

Štěrk frakce 16/32, ČSN 73 6131-1

Keramický obklad pro exteriér, zavěšený na předsazené konstrukcí provětrávané fasády

Vzduchová mezera

Pojistná hydroizolační vrstva, difúzní fólie

Tepelně izolační vrstva, minerální vata
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

SN01b

SN01c

SN01d

SN01e

Funkce vrstvy

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Nosná

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Hydroizolační

Hydroizolační

Jméno

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - polystyren XPS

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Tloušťka [mm]

300

10

15

240

10

300

10

15

260

10

300

10

15

260

10

300

15

100

4

4

Popis

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

SN02

SN03

SN04

SN05

SN06

SN09

Funkce vrstvy

Penetrační

Nosná

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Nosná

Povrchová úprava

Jméno

Penetrační nátěr asfaltový

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - polystyren EPS grafit

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství vnitřní 02

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství vnitřní 02

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství vnitřní 02

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství vnitřní 02

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Tloušťka [mm]

0

300

15

200

200

10

10

300

10

10

200

10

10

150

10

10

100

10

Popis
Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Např. pórobetonová tvárnice YTONG klasik

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Např. pórobetonová tvárnice YTONG klasik

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Např. pórobetonová tvárnice YTONG klasik

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Např. pórobetonová tvárnice YTONG klasik

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

SN10

SN11

SN12

SN15

Funkce vrstvy

Tepelněizolační

Nosná

Povrchová úprava

Penetrační

Hydroizolační

Hydroizolační

Nosná

Povrchová úprava

Povrchová úprava

<Nedefinováno>

Povrchová úprava

Nosná

Penetrační

Hydroizolační

Hydroizolační

Tepelněizolační

Separační

Hydroizolační

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Jméno

Tepelná izolace - polystyren XPS

Pórobetonové tvárnice - nenosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Penetrační nátěr asfaltový

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Vápenopískové tvárnice - nosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Omítkové souvrství vnitřní 02

Vápenopískové tvárnice - nenosné

Omítkové souvrství vnitřní 01

Betonové tvárnice - nenosné

Penetrační nátěr asfaltový

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Tepelná izolace Isover EPS 150

FILTEK 300 (separační vrstva)

DEKPLAN 77

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - minerální vata

Tloušťka [mm]

150

150

10

0

4

4

200

10

10

150

10

200

0

4

4

120

3

2

15

260

Popis

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Např. pórobetonová tvárnice YTONG klasik

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Povrchová úprava vnitřní, součástí vrstvy penetrace, nástřik, jádro a štuk

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu

Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.

Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená
pro přitížené a vegetační skladby.

Tepelně izolační vrstva, minerální vata
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

ST01

ST02

ST03

Funkce vrstvy

Nosná

Opláštění

Separační; Hydroizolační

Tepelněizolační; Spádová vrstva

Stabilizační

Tepelněizolační

Stabilizační

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Opláštění

Separační; Hydroizolační

Tepelněizolační; Spádová vrstva

Stabilizační

Tepelněizolační

Stabilizační

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Opláštění

Jméno

Pórobetonové tvárnice - nosné

Střešní krytina - falcový plech

Obecné hydroizolace a separační vrstvy

Tepelná izolace - polystyren XPS spádové klíny

INSTA-STIK STD (02)

Tepelná izolace - polystyren XPS

INSTA-STIK STD (01)

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

DEKPRIMER

Střešní krytina - falcový plech

Obecné hydroizolace a separační vrstvy

Tepelná izolace - PIR spádové klíny

INSTA-STIK STD (02)

Tepelná izolace - PIR

INSTA-STIK STD (01)

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

DEKPRIMER

Střešní krytina - falcový plech

Tloušťka [mm]

300

20

5

10

0

90

0

4

4

0

20

5

10

0

90

0

4

4

0

20

Popis

Střešní plechová falcová krytina

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu, spádové klíny

Polyuretanové lepidlo

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Polyuretanové lepidlo

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Střešní plechová falcová krytina

Polyuretanové lepidlo

Polyuretanové lepidlo

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Střešní plechová falcová krytina
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

ST.1008A

ST.2005A

Funkce vrstvy

Separační; Hydroizolační

Tepelněizolační

Stabilizační

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Stabilizační

Ochranná

Hydroizolační

Separační

Tepelněizolační

Stabilizační

Tepelněizolační; Spádová vrstva

Stabilizační

Hydroizolační; Parozábrana; Vzduchotěsnící

Penetrační

Vegetační

Stabilizační; Hydroakumulační; Vegetační

Filtrační

Drenážní; Hydroakumulační

Jméno

Obecné hydroizolace a separační vrstvy

Tepelná izolace - polystyren XPS

INSTA-STIK STD (01)

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

DEKPRIMER

kamenivo frakce 16–22 (stabilizační vrstva)

FILTEK 500 (ochranná vrstva)

DEKPLAN 77

FILTEK 300 (separační vrstva)

Tepelná izolace Isover EPS 150

INSTA-STIK STD (02)

Tepelná izolace, spádové klíny Isover EPS 150

INSTA-STIK STD (01)

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

DEKPRIMER

GREENDEK rozchodníková rohož S5

GREENDEK substrát střešní extenzivní

FILTEK 200 (filtrační vrstva)

DEKDREN T20 GARDEN

Tloušťka [mm]

5

20

0

4

4

0

50

4

2

3

200

0

100

0

4

0

33

80

2

20

Popis

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Polyuretanové lepidlo

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Prané říční kamenivo frakce 16–22 (kačírek)

Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 500 g.m-2, jednostranně tavená.

Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená
pro přitížené a vegetační skladby.

Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.

Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu

Polyuretanové lepidlo

Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná
hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.

Polyuretanové lepidlo

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti
200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1.
Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu
1,4.10-11 m2.s-1.

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin

Substrát pro extenzivní zeleň s převažující anorganickou složkou

Netkaná textilie ze 100% polypropylenu

HDPE nopová fólie s perforacemi na horním povrchu
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

TI01

TI02

TI03

TI04

Funkce vrstvy

Separační

Hydroizolační

Tepelněizolační

Stabilizační

Tepelněizolační

Stabilizační

Tepelněizolační; Spádová vrstva

Stabilizační

Hydroizolační; Parozábrana; Vzduchotěsnící

Penetrační

Tepelněizolační

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Hydroizolační

Tepelněizolační

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Povrchová úprava

Jméno

FILTEK 300 (separační vrstva)

DEKPLAN 77

DEKPERIMETER SD 150

INSTA-STIK STD (03)

Tepelná izolace Isover EPS 150

INSTA-STIK STD (02)

Tepelná izolace, spádové klíny Isover EPS 150

INSTA-STIK STD (01)

GLASTEK AL 40 MINERAL

DEKPRIMER

Tepelná izolace - polystyren XPS

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Penetrační nátěr asfaltový

Hydroizolace - pojistná

Tepelná izolace - minerální vata

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tloušťka [mm]

3

2

80

0

100

0

100

0

5

0

140

5

5

1

1

200

15

240

10

15

Popis

Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, jednostranně tavená.

Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená
pro přitížené a vegetační skladby.

Desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou

Polyuretanové lepidlo

Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu

Polyuretanové lepidlo

Spádové klíny z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná
hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1.

Polyuretanové lepidlo

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Pojistná hydroizolační vrstva, difúzní fólie

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

TI05

TI06

TI07

TI08

TI09a

TI09b

Funkce vrstvy

Tepelněizolační

Lepící

Hydroizolační

Tepelněizolační

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Tepelněizolační

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Lepící

Jméno

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Hydroizolace - pojistná

Tepelná izolace - minerální vata

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Tepelná izolace - polystyren XPS

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Penetrační nátěr asfaltový

Stěrka pohledová - venkovní

Tepelná izolace - minerální vata

Fasádní lepící tmel

Stěrka pohledová - venkovní

Tepelná izolace - polystyren XPS

Fasádní lepící tmel

Fasádní lepící tmel

Tloušťka [mm]

260

10

1

300

15

200

10

50

5

5

1

15

260

10

15

40

10

10

Popis

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Pojistná hydroizolační vrstva, difúzní fólie

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Povrchová úprava, vnější vápennocementová jádrová omítka

Tepelně izolační vrstva, minerální vata

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Povrchová úprava, vnější vápennocementová jádrová omítka

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou
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Výpis (DPS) Skladby konstrukcí

#

TI10

ZD01

Funkce vrstvy

Tepelněizolační

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Tepelněizolační

Lepící

Hydroizolační

Hydroizolační

Penetrační

Podkladní

Podkladní; Drenážní

Jméno

Tepelná izolace - polystyren XPS

Stěrka pohledová - venkovní

Omítkové souvrství venkovní na ETICS

Tepelná izolace Isover EPS 150

Fasádní lepící tmel

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 02

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 01

Penetrační nátěr asfaltový

Beton prostý podkladní

Štěrk - frakce 16/32

Tloušťka [mm]

40

15

15

260

10

5

5

1

150

250

Popis

Tepělně izolační vrstva z nenasákavého extrudovaného polystyrenu

Povrchová úprava, vnější vápennocementová jádrová omítka

Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu

Součástí vrstvy skladby je i omítkové souvrství pod pohledovou (dekorativní) stěrkou

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 -
0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Beton prostý podkladní, bližší specifikace viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)

Štěrk frakce 16/32, ČSN 73 6131-1


	B_VARIANTA 2_D.0 Výkresová dokumentace
	B_VARIANTA 2_D.1.1.01 Pudorys 1.PP - stavajici stav
	D.1.1.01 Půdorys 1.PP - stávající stav

	B_VARIANTA 2_D.1.1.02 Pudorys 1.PP - bourane konstrukce
	D.1.1.02 Půdorys 1.PP - bourané konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.03 Pudorys 1.PP - nove konstrukce
	D.1.1.03 Půdorys 1.PP - nové konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.04 Pudorys 1.NP - stavajici stav
	D.1.1.04 Půdorys 1.NP - stávající stav

	B_VARIANTA 2_D.1.1.05 Pudorys 1.NP - bourane konstrukce
	D.1.1.05 Půdorys 1.NP - bourané konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.06 Pudorys 1.NP - nove konstrukce
	D.1.1.06 Půdorys 1.NP - nové konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.07 Pudorys stropu nad 1.NP - nove konstrukce
	D.1.1.07 Půdorys stropu nad 1.NP - nové konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.08 Pudorys strechy nad 1.NP - stavajici stav
	D.1.1.08 Půdorys střechy nad 1.NP - stávající stav

	B_VARIANTA 2_D.1.1.09 Pudorys strechy nad 1.NP - bourane konstrukce
	D.1.1.09 Půdorys střechy nad 1.NP - bourané konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.10 Pudorys 2.NP - nove konstrukce
	D.1.1.10 Půdorys 2.NP - nové konstrukce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.11 Pudorys stropu nad 2.NP - nove kce
	D.1.1.11 Půdorys stropu nad 2.NP - nové kce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.12 Pudorys strechy nad 2.NP - nove kce
	D.1.1.12 Půdorys střechy nad 2.NP - nové kce

	B_VARIANTA 2_D.1.1.13 Rezy A1 - A3
	D.1.1.13 Řezy A1 - A3

	B_VARIANTA 2_D.1.1.14 Rezy A4 - A5
	D.1.1.14 Řezy A4 - A5

	B_VARIANTA 2_D.1.1.15 Rezy B1 - B2
	D.1.1.15 Řezy B1 - B2

	B_VARIANTA 2_D.1.1.16 Rezy B3
	D.1.1.16 Řezy B3

	B_VARIANTA 2_D.1.1.17 Rezy B04, C01
	D.1.1.17 Řezy B04, C01

	B_VARIANTA 2_D.1.1.18 Pohledy
	D.1.1.18 Pohledy

	B_VARIANTA 2_D.1.1.19 Skladby konstrukci
	B_VARIANTA 2_D.1.1.19 Skladby konstrukci
	D.1.1.19 Skladby konstrukcí

	D.1.1.20 Skladby konstrukci
	D.1.1.20 Skladby konstrukcí

	D.1.1.21 Skladby konstrukci
	D.1.1.21 Skladby konstrukcí

	D.1.1.22 Skladby konstrukci
	D.1.1.22 Skladby konstrukcí

	D.1.1.23 Skladby konstrukci
	D.1.1.23 Skladby konstrukcí

	D.1.1.24 Skladby konstrukci
	D.1.1.24 Skladby konstrukcí

	D.1.1.25 Skladby konstrukci
	D.1.1.25 Skladby konstrukcí

	D.1.1.26 Skladby konstrukci
	D.1.1.26 Skladby konstrukcí

	D.1.1.27 Skladby konstrukci
	D.1.1.27 Skladby konstrukcí

	D.1.1.28 Skladby konstrukci
	D.1.1.28 Skladby konstrukcí

	D.1.1.29 Skladby konstrukci
	D.1.1.29 Skladby konstrukcí



