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VEDOUCÍ Ing. KAREL STRUHALA Ph.D.

STUPEŇ DSP

0,000 =  497,270 m .n.m

DRUH PRÁCE

STAVEBNÍK

MÍSTO STAVBY KOŠETICE, KÚ 670758, p.č. 739/8

OBEC KOŠETICE 146, 394 22 KOŠETICE
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0,5 % 0,5 % PLECHOVÝ ŽLAB OKAPU POPLASTOVANÝ PLECH  TL. 0,6 mm Ø240mm, RŠ 500 mm 133 m DÉLKA 15,45 m

PLECHOVÝ SVOD OKAPU POPLASTOVANÝ PLECH  TL. 0,6 mm Ø150 mm, HYDRAULICKÁ KAPACITA 9 l/s, 65,6 m
MAX PLOCHA STŘECHY NA JEDEN SVOD 300 m2

LEGENDA ZNAČEK
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VÝPIS DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ
DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ OSOVÉ VZDÁLENOSTI 1000 mm,
DÉLKA 15,45 m   VÝŠKA 4 m  52 ks

POZNÁMKA

- VAZNÍKY BUDOU ULOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÉM VĚNCI, KOTVENÍ DO VĚNCE BUDE PROVEDENO POMOCÍ ÚHELNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH
TYČÍ S PODLOŽKOU A MATKOU
- KROV TVOŘEN SAMONOSNÝMI DŘEVĚNÝMI VAZNÍKY OSOVÁ VZDÁLENOST VAZNÍKŮ PŘEBNĚŽNĚ NAVRŽENA 1 000 mm
- PŘESAH STŘECHY VE ŠTÍTU TVOŘEN ŠTÍTOVÝMI ŽEBŘÍKY
- ROZMĚRY PÁSNIC VAZNÍKŮ  NEJSOU STANOVENY PŘESNÝM VÝPOČTEM, JE TŘEBA JEJICH VELIKOST A OSOVÉ VZDÁLENOSTI DOLOŽIT
STATICKÝM VÝPOČTEM, (NENÍ SOUČÁSTÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE), JE TŘEBA PROVÉST STATICKÉ POSOUZENÍ KCE PŘÍPADNĚ NÁVRH
UPRAVIT DLE TOHOTO POSOUZENÍ
- NA STYKU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ S VĚNCEM VLOŽIT LEPENKU A400/H
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OŠETŘENY NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A ŠKŮDCŮM
- KRYTINA PLECHOVÁ HLADKÁ
- PŮDNÍ PROSTOR BUDE ODVĚTRÁVAN POMOCÍ OTVORŮ PODÉL OKAPOVÉ HRANY A OTVORŮ U HŘEBENE STŘECHY  (KRYTO MŘÍŽKOU
 Z POPLASTOVANÉHO PLECHU)
- SNĚHOVÁ OBLAST III Sk=1,5 kN/m2

- ŠTÍTY ZDĚNÉ
- ODVĚTRÁVACÍ SVISLÉ POTRUBÍ KANALIZACE A ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTORŮ JE NAVRŽENO ORIENTAČNĚ DLE PŘEDBĚŽNÉHO NÁVRHU, PŘESNÉ
ROZMÍSTĚNÍ JE TŘEBA KONZULTOVAT SE SPECIALISTOU, KTERÝ BUDE ZPRACOVÁVAT ZDRAVOTECHNICKOU ČÁST
- STOUPACÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ ÚSTÍCÍ NAD STĚCHU BUDOU OPATŘENY SYSTÉMEM SVEDENÍ PŘÍPADNÉHO KONDENZÁTU DO
KANALIZACE
- H03 - H10 JSOU NAVRŽENY SE SEŘÍZNUTÝM DOLNÍM PASEM V ÚHLU 25° PRO ULOŽENÍ NA VAZNÍKY H01 (ALTERNATIVNĚ ŘEŠENO
VYKLÍNOVÁNÍM)

+ 11,550

VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
PŮDNÍ PROSTOR BUDE ODVĚTRÁVAN POMOCÍ OTVORŮ PODÉL OKAPOVÉ HRANY A OTVORŮ U
HŘEBENE STŘECHY  (KRYTO MŘÍŽKOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU)

STŘECHA MÁ TVAR PÍSMENE L, VÝPOČET JE ROZDĚLEN ZVLÁŠŤ NA DVĚ ČÁSTI STŘECHY
NAZNAČENO VE VÝKRESU

STŘECHA A
Ap = 1/200 . Astřecha = 1/200 . 276 = 1,38 m2

Ao = Ap . 1,1 = 1,38 . 1,1 = 1,518 m2

DÉLKA VOLNÉ ŠTĚRBINY: 25,52 m
KRYCÍ MÍŘŽKA PROPUSTNOST 60%
Ap = 1,93m2, Ao = 2,12 m2

=> VÝŠKA MŘÍŽKY PŘIVÁDĚCÍCH OTVORŮ M1 JE MIN 76 mm => 80 mm
VÝŠKA MŘÍŽKY ODVÁDĚCÍCH OTVORŮ M2 84 mm => 90 mm

MIN TL. VVM PRO 5°-25° JE 60mm NA 10m + 10% NA DALŠÍ METR
=> NEJMENŠÍ DOVOLENÁ TL. VVM JE 60mm (DÉLKA 8,85m) NAVRHOVANÉ VÝŠKY VYHOVÍ

STŘECHA B
Ap = 1/200 . Astřecha = 1/200 . 299 = 1,495m2

Ao = Ap . 1,1 = 1,495 . 1,1 = 1,644m2

DÉLKA VOLNÉ ŠTĚRBINY: 29,2 m
KRYCÍ MÍŘŽKA PROPUSTNOST 60%
Ap = 2,093m2, Ao = 2,3016m2

=> VÝŠKA MŘÍŽKY PŘIVÁDĚCÍCH OTVORŮ M2 JE MIN 82 mm => 85 mm
VÝŠKA MŘÍŽKY ODVÁDĚCÍCH M4 JE 90 mm => NAVRŽENO 95 mm

MIN TL. VVM PRO 5°-25° JE 60mm NA 10m + 10% NA DALŠÍ METR
=> NEJMENŠÍ DOVOLENÁ TL. VVM JE 60mm (DÉLKA 8,85m) NAVRHOVANÉ VÝŠKY VYHOVÍ

HRANA VNĚJŠÍHO
NOSNÉHO ZDIVA

ŽB VĚNEC OBVODOVÝ 300/500 VE VÝŠCE 7220 mm 4xØR10 třmínky Ø R6 po 250 mm C30/37 - XC1 (CZ) -
Cl 0,02 - S4, OCEL B550B CELKEM 155 m
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KRAJNÍ DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ SNÍŽENÝ O 160 mm , PRO VYNESENÍ ŠTÍTOVÉHO
ŽEBŘÍKU OPROTI  H01
DÉLKA 15,45 m   VÝŠKA 3,84 m  4 ks
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DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 3,75 m   VÝŠKA 0,875 m   1 ks
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DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 5,75 m   VÝŠKA 1,35 m   1 ks
DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 7,75 m   VÝŠKA 1,805 m   1 ks
DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 9,75 m   VÝŠKA 2,27 m   1 ks
DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 11,75 m   VÝŠKA 2,74 m   1 ks
DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 13,75 m   VÝŠKA 3,205 m   1 ks

DŘEVĚNÁ VAZNÍKOVÁ KCE, PULTOVÝ TVAR, POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO
VYNESENÍ PŘESAHU STŘECHY, KOTVENO DO ŽB VĚNCE A SPOJENO S KCÍ H01 V
KOLMÉM SMĚRU
DÉLKA 1,8 m   VÝŠKA 1,24 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 3,75 m   VÝŠKA 0,875 m   1 ks
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PŘEDBĚŽNÝ NÁVRCH UMÍSTĚNÍ VĚTRACÍHO PRŮDUCHU KANALIZACE ÚSTÍ DO KOMÍNKU NAD STŘECHU
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PŘEDBĚŽNÝ NÁVRCH UMÍSTĚNÍ VĚTRACÍHO PRŮDUCHU PRO VENTILÁTOR ODVĚTRÁNÍ WC A KOUPELEN
USTÍ DO KOMÍNKU NAD STŘECHU STŘECHU
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ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE KOUŘOVOD Ø 160 mm , VEDENO NAD
STŘECHU ODVŘETRÁVACÍM KOMÍNKEM
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STŘEŠNÍ VÝLEZ 550/780 mm, (Uw = 1,4W/m2K)
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DŘEVĚNÝ PRVEK VAZNÍKU ŠIKMÉ ZTUŽENÍ
DÉLKA 9,75 m     1 ks
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ŠTÍTOVÝ ŽEBŘÍK PRO VYNESENÍ PŘESAHU STŘECHY POLOŽEN NA KRAJNÍ
VAZNÍK H02 A ŠTÍTOVOU ZEĎ KOTVENÍ K H02 A K ŠTÍTOVÉ ZDI ROZMĚRY VIZ
VYKRESLENÍ

H
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DŘEVĚNÝ PRVEK VAZNÍKU ŠIKMÉ ZTUŽENÍ
DÉLKA 12,05 m     1 ks
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ŽB VĚNEC OBVODOVÝ 250/250 VE VÝŠCE 7220 mm 4xØR10, TŘMÍNKY Ø R6  po 250 mm, C30/37 - XC1
(CZ) - Cl 0,02 - S4, OCEL B550B CELKEM 155 m

POZN. : UDÁVANÉ UMÍSTĚNÍ VĚNCŮ JE VE VÝŠCE SPODNÍ HRANY VĚNCE
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HŘEBENÁČ PRO PLCHOVÉ HLADKÉ KRYTINY OCELOVÉ JÁDRO ZE ZINKOVÁNÍM A S
OCHRANÝM LAKEM,  TL. 1,2 mm, VE STEJNÉ BARVĚ JAKO KRYTINA
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OKAPNIČKA POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm, RŠ 200 mm

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PŘIVÁDĚCÍ, PŘIVÁDĚCÍ OTVORY, VÝŠKY 80 mm PROPUSTNOST 60%, OCELOVÉ JÁDRO
ZE ZINKOVÁNÍM A S OCHRANÝM LAKEM, TL. 1,2 mm, VE STEJNÉ BARVĚ JAKO KRYTINA

VĚTRACÍ HŘEBENOVÁ LÍŠTA VÝŠKY 90 mm PROPUSTNOST 60%, OCELOVÉ JÁDRO ZE ZINKOVÁNÍM A S
OCHRANÝM LAKEM, TL. 1,2 mm, VE STEJNÉ BARVĚ JAKO KRYTINA

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PŘIVÁDĚCÍ, PŘIVÁDĚCÍ OTVORY, VÝŠKY 85 mm PROPUSTNOST 60%, OCELOVÉ JÁDRO
ZE ZINKOVÁNÍM A S OCHRANÝM LAKEM, TL. 1,2 mm, VE STEJNÉ BARVĚ JAKO KRYTINA

VĚTRACÍ HŘEBENOVÁ LÍŠTA VÝŠKY 95 mm PROPUSTNOST 60%, OCELOVÉ JÁDRO ZE ZINKOVÁNÍM A S
OCHRANÝM LAKEM, TL. 1,2 mm, VE STEJNÉ BARVĚ JAKO KRYTINA
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LEGENDA MATERIÁLŮ
CIHELNÉ ZDIVO BROUŠENÉ PEVNOST V TLAKU 12,5N/mm2, ʎ = 0,175 W/(mK),
NA TENKOVRSTVNOU MALTU P10 TL 3 mm, 247 x 300 x 249 mm, Rw = 51 dB

VNITŘNÍ NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO BROUŠENÉ, PEVNOST V TLAKU
12,5N/mm2, tl. 250 mm, Rw = 51 dB
ʎ = 0,28 W/(mK), NA TENKOVRSTVNOU MALTU TL 3 mm, 247 x 250 x 249mm

ŽELEZOBETON
STROPNÍ DESKY, VĚNCE - C25/30 VYZTUŽENÍ OCELÍ B 490 B, XC1

STŘÍŠKA NAD DŘEVNÍKEM
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DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ OSOVÉ VZDÁLENOSTI 1000 mm, CELKEM 63 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ OSOVÉ VZDÁLENOSTI 1000 mm, CELKEM 3 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 3,75 m   VÝŠKA 0,875 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 5,75 m   VÝŠKA 1,35 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 7,75 m   VÝŠKA 1,805 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 9,75 m   VÝŠKA 2,27 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 11,75 m   VÝŠKA 2,74 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 13,75 m   VÝŠKA 3,205 m   1 ks

DŘEVĚNÝ VAZNÍK SEDLOVÝ NESENÝ VAZNÍKY H01
DÉLKA 2,4 m   VÝŠKA 0,56 m   1 ks

ŠTÍTOVÝ ŽEBŘÍK PRO VYNESENÍ PŘESAHU STŘECHY
POLOŽEN NA KRAJNÍ VAZNÍK H02 A ŠTÍTOVOU ZEĎ
KOTVENÍ K H02 A K ŠTÍTOVÉ ZDI
a = 15,45 m
c = b = 8,52 m
d = 1,91 m
v = 4 m 

K C E  Š T Í T O V É H O  Ž E B Ř Í K U

 V I Z  P Ů D O R Y S  K R O V U

SCHÉMA ŠTÍTOVÉHO ŽEBŘÍKU

ŠTÍTOVÝ ŽEBŘÍK PRO VYNESENÍ PŘESAHU STŘECHY
POLOŽEN NA KRAJNÍ VAZNÍK H02 A ŠTÍTOVOU ZEĎ
KOTVENÍ K H02 A K ŠTÍTOVÉ ZDI
a = 15,45 m
c = b = 8,52 m
d = 1,41 m
v = 4 m 

ŠTÍTOVÝ ŽEBŘÍK PRO VYNESENÍ PŘESAHU STŘECHY
POLOŽEN NA KRAJNÍ VAZNÍK H02 A ŠTÍTOVOU ZEĎ
KOTVENÍ K H02 A K ŠTÍTOVÉ ZDI
a = 13,9 m
b = 8,52 m
c = 6,815 m
d = 1,91 m
v = 4 m 
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DŘEVĚNÁ VAZNÍKOVÁ KCE, PULTOVÝ TVAR, POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO
VYNESENÍ PŘESAHU STŘECHY, KOTVENO DO ŽB VĚNCE A SPOJENO S KCÍ H01 V
KOLMÉM SMĚRU
DÉLKA 1,8 m   VÝŠKA 1,24 m   1 ks

OZN. VRSTVA POPIS VRSTVY STABILIZACE / PROVEDENÍ TL. (mm)
1.

2.

3.

HYDROIZOLAČÍ PLECHOVÁ HLADKÁ KRYTINA S OCELOVÝM JÁDREM A SE ZINKOVÁNÍM, S OCRANNÝM LAKEM, KOTVENÍ POMOCÍ
NEREZOVÝCH PEVNÝCH A POSUVNÝCH PŘÍPONEK - SKRYTÝ DETAIL CCA 4,5 kg/m²

4.

0,7

5. 280

VOLNĚ LOŽENÁ
1,5MECHANICKY KOTVENO

HORNÍ PÁS VAZNÍKU

315

DOPLŇKOVÁ
HYDROIZOLAČNÍ

PROSTOROVÁ SMYKOVÁ ROHOŽ

NOSNÁ

SEPARAČNÍ
PVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU MECHANICKY KOTVENO

6

OSB BEDNĚNÍ MECHANICKY KOTVENO 25ZTUŽUJÍCÍ

S10

S

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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