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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Municipal centre in NIvnice

Ulice: Porádi

PSČ: 687 51

Město: Nivnice

Stručný popis budovy

Newly built building for civic amenities - Municipal centre, contains post ofiice and ceremony hall. The building has
2 overground and one underground floor. 

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele:

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 3.2.2

Bližší informace na: www.deksoft.eu
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STN(z)-1: W01 - Underground peripheral wall - tempered space

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (stěna suterénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Prefa BTB 50/30/25 - tvárnice 0,3000 1,430 - 1 020 2 100 23,0

4 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

6 Fibran XPS 300 L 0,1600 0,039 - 1 500 32 50,0

7 Dekdren G8 0,0080 0,350 - 1 800 980 200 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 0 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 4,165 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,240 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,25 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,85 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-1: W01 - Underground peripheral wall - tempered space splňuje doporučení ČSN
73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,941 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,424 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 14,1 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 6,4 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-1: W01 - Underground peripheral wall - tempered space splňuje požadavek ČSN
73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN(z)-2: W02 - Underground peripheral wall with dilatation - tempered space

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (stěna suterénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Prefa BTB 50/30/25 - tvárnice 0,3000 1,430 - 1 020 2 100 23,0

4 Fibran XPS 300 L 0,1600 0,039 - 1 500 32 50,0

5 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

6 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

7 Prefa BTB 50/15/25 - tvárnice 0,1500 1,430 - 1 020 2 100 23,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 0 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 4,234 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,236 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,25 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,85 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-2: W02 - Underground peripheral wall with dilatation - tempered space splňuje
doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,942 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,424 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 14,1 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 6,4 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-2: W02 - Underground peripheral wall with dilatation - tempered space splňuje
požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-3: W03 - Interior load-bearing wall Paint -temp. diff to 5 °C

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,470 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Porotherm 30 Profi 0,3000 0,180 - 1 000 800 5,0

4 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

5 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,470 - 850 1 400 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 1,930 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,518 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-3: W03 - Interior load-bearing wall Paint -temp. diff to 5 °C splňuje doporučení ČSN
73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,877 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,4 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-3: W03 - Interior load-bearing wall Paint -temp. diff to 5 °C splňuje požadavek ČSN
73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-4: W04 - Partition 115mm paint, temp. diff. 5°C

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Porotherm 11,5 Profi 0,1150 0,260 - 1 000 850 5,0

4 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

5 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 0,772 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 1,296 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-4: W04 - Partition 115mm paint, temp. diff. 5°C splňuje doporučení ČSN 73 0540-
2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,718 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-4: W04 - Partition 115mm paint, temp. diff. 5°C splňuje požadavek ČSN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-5: W05 - Partition 80mm paint, temp. diff. 5°C

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Porotherm 8 Profi 0,0800 0,260 - 1 000 1 000 5,0

4 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

5 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 0,641 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 1,560 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-5: W05 - Partition 80mm paint, temp. diff. 5°C splňuje doporučení ČSN 73 0540-
2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,670 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-5: W05 - Partition 80mm paint, temp. diff. 5°C splňuje požadavek ČSN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-6: W06 - Peripheral wall

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štukova omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Porotherm 30 Profi 0,3000 0,180 - 1 000 800 5,0

4 lepíci vrstav - Cemix 2220 0,0150 0,490 - 850 1 400 18,0

5 Isover Multimax 30 0,2000 0,034 - 840 40 1,0

6 lepíci vrstav - Cemix 2220 0,0030 0,490 - 850 1 400 18,0

7 CEMIX flexi štuk s vláknem 2711 0,0020 0,540 - 850 1 450 30,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 6,748 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,148 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-6: W06 -  Peripheral  wall  splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,963 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,744 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,7 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnocen
í:

Konstrukce STN-6: W06 - Peripheral wall splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-7: W06 - Peripheral wall - ceremony hall

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Výška konstrukce: hi 3,2 m

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štukova omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Porotherm 30 Profi 0,3000 0,180 - 1 000 800 5,0

4 lepíci vrstav - Cemix 2220 0,0150 0,490 - 850 1 400 18,0

5 Isover Multimax 30 0,2000 0,034 - 840 40 1,0

6 lepíci vrstav - Cemix 2220 0,0030 0,490 - 850 1 400 18,0

7 CEMIX flexi štuk s vláknem 2711 0,0020 0,540 - 850 1 450 30,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 6,748 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,148 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-7: W06 - Peripheral wall - ceremony hall splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,963 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,749 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,9 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-7: W06 - Peripheral wall - ceremony hall splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-8: W09 - Plinth

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 štuková omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

2 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

3 Porotherm 30 Profi 0,3000 0,180 - 1 000 800 5,0

4 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

6 Fibran XPS 300 L 0,1600 0,039 - 1 500 32 50,0

7 lepíci vrstav - Cemix 2220 0,0030 0,490 - 850 1 400 18,0

8 Cemix mozaikova omietka 0,0020 0,280 - 850 1 400 4,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,382 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,186 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocen
í: Konstrukce STN-8: W09 - Plinth splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,744 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,4 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnocen
í:

Konstrukce STN-8: W09 - Plinth splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního
povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-9: F01 - Floor in basement - epoxy

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Cemix - epoxidový náter 0,0030 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0

2 Cemix - samonivelačná sterka 0,0500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

4 Isover EPS grey 150 0,1000 0,030 - 1 270 19 30,0

5 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

6 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

7 Podkladný beton 0,1500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 3,458 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,289 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,25 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,85 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-9: F01 - Floor in basement - epoxy splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,929 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,136 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 14,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 6,4 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-9: F01 - Floor in basement - epoxy splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-



program Tepelná technika 1D
verze 3.2.2

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 21

PDL-10: F02 - Floor above 1P - Tiles

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0080 0,800 - 840 2 000 200,0

2 Lepidlo AD530 C2TES1 0,0030 0,660 - 900 1 500 10,0

3 Cemix - samonivelačná sterka 0,0500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

4 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

5 Isover EPS grey 150 0,1000 0,030 - 1 270 19 30,0

6 Prefabrikovany panel 200 0,2000 1,200 - 1 020 1 200 23,0

7 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

8 štukova omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,002 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 3,909 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,256 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,20 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,45 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-10:  F02 -  Floor  above 1P -  Tiles  splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,937 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,7 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-10: F02 - Floor above 1P - Tiles splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-11: F03 - Floor above 1P - Vinyl

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vinyl podlaha 0,0040 0,170 - 1 600 1 500 100,0

2 Cemix - samonivelačná sterka 0,0540 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

4 Isover EPS grey 150 0,1000 0,030 - 1 270 19 30,0

5 Prefabrikovany panel 200 0,2000 1,200 - 1 020 1 200 23,0

6 CEMIX jádrová omítka 2010 0,0150 0,440 - 850 1 350 15,0

7 štukova omietka - Cemix 4410 -
vnútorný štuk 0,0030 0,450 - 850 1 400 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 3,662 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,273 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,75 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,50 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-11:  F03 -  Floor  above 1P -  Vinyl  splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,933 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,7 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-11: F03 - Floor above 1P - Vinyl splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 101,0 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 6,57 °C

Kategorie podlahy III. Méně teplé

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-12: F07 - Floor above 1.NP - Vinyl

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vinyl podlaha 0,0040 0,170 - 1 600 1 500 100,0

2 Cemix - samonivelačná sterka 0,0540 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

4 Isover EPS grey 150 0,0500 0,030 - 1 270 19 30,0

5 Prefabrikovany panel 200 0,2000 1,200 - 1 020 1 200 23,0

6 Doska Knauf 0,0130 0,060 - 800 400 32,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 2,345 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,426 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,75 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,50 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-12: F07 - Floor above 1.NP - Vinyl splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,897 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-12: F07 - Floor above 1.NP - Vinyl splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 101,0 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 6,63 °C

Kategorie podlahy III. Méně teplé

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-13: F08 - Floor above 1.NP - Tiles

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0080 0,800 - 840 2 000 200,0

2 Lepidlo AD530 C2TES1 0,0030 0,660 - 900 1 500 10,0

3 Cemix - samonivelačná sterka 0,0400 1,300 - 1 020 2 200 20,0

4 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

5 Isover EPS grey 150 0,0500 0,030 - 1 270 19 30,0

6 Prefabrikovany panel 200 0,2000 1,200 - 1 020 1 200 23,0

7 Doska Knauf 0,0130 0,060 - 800 400 32,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

φ
i,e,m

[%] 61 65 69 77 88 97 99 99 88 78 69 66

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 46 49 52 58 65 72 74 74 65 58 52 49
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 2,327 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,430 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,20 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,45 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-13: F08 - Floor above 1.NP - Tiles splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,896 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-13: F08 - Floor above 1.NP - Tiles splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-14: F09 - Floor 1.NP on ground - epoxy

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Cemix - epoxidový náter 0,0030 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0

2 Cemix - samonivelačná sterka 0,1070 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

4 Isover EPS grey 150 0,0500 0,030 - 1 270 19 30,0

5 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

6 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

7 Podkladný beton 0,1500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 2,008 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,498 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,25 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,85 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-14: F09 - Floor 1.NP on ground - epoxy splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011
na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,880 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,136 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 13,8 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 6,4 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-14: F09 - Floor 1.NP on ground - epoxy splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011
na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-15: F10 - Floor 1.NP on ground - tiles

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0080 0,800 - 840 2 000 200,0

2 Lepidlo AD530 C2TES1 0,0030 0,660 - 900 1 500 10,0

3 Cemix - samonivelačná sterka 0,0500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

4 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

5 Isover EPS grey 150 0,1000 0,030 - 1 270 19 30,0

6 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

7 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

8 Podkladný beton 0,1500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 3,459 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,289 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,25 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,85 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-15: F10 - Floor 1.NP on ground - tiles splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,929 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,136 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 14,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 6,4 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-15: F10 - Floor 1.NP on ground - tiles splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-16: F11 - Floor 1.NP on ground - vinyl

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vinyl podlaha 0,0040 0,170 - 1 600 1 500 100,0

2 Cemix - samonivelačná sterka 0,0540 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

4 Isover EPS grey 150 0,1000 0,030 - 1 270 19 30,0

5 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

6 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

7 Podkladný beton 0,1500 1,300 - 1 020 2 200 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 3,469 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,288 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-16: F11 - Floor 1.NP on ground - vinyl splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,929 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,9 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-16: F11 - Floor 1.NP on ground - vinyl splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 101,0 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 6,82 °C

Kategorie podlahy III. Méně teplé

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-17: R01- Roof

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok
nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Doska Knauf 0,1300 0,060 - 800 400 10,0

2 Prefabrikovany panel 200 0,2000 1,200 - 1 020 1 200 23,0

3 Asfaltovy pas 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 Isover EPS 150 0,2000 0,032 - 1 270 19 30,0

5 Isover EPS 100 0,0500 0,032 - 1 270 19 30,0

6 GLASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

7 ELASTEK 40 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 28 000,0

8 PE folia 0,0020 0,350 - 1 470 925 100 000,0

9 dekdren T30 garden 0,0300 0,350 - 1 800 980 35 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.



program Tepelná technika 1D
verze 3.2.2

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 36

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 8,633 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,116 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnocen
í: Konstrukce STR-17: R01- Roof splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,971 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,744 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnocen
í:

Konstrukce STR-17: R01- Roof splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního
povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-18: O01 - 2x1,75m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 2,47 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,03 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 6,54 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,08 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,782 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-18: O01 - 2x1,75m splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-19: O02 - 2x0,8m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 0,98 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,62 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 4,64 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,08 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,906 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-19: O02 - 2x0,8m splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-20: O03 - 2x5,9m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 9,24 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 2,56 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 14,90 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,08 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,699 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-20: O03 - 2x5,9m splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-21: O04 - 5,5x2,45

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 10,55 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 2,93 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 14,94 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,01 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,607 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-21: O04 - 5,5x2,45 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-22: O05 - 1x1m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 0,58 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,42 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 3,04 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,01 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,713 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocen
í:

Konstrukce VYP-22: O05 - 1x1m splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-23: O06 - 1x4,15

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 2,97 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,18 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 9,34 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,01 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,646 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocen
í:

Konstrukce VYP-23: O06 - 1x4,15 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-24: O07 - 2x2,25

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 3,29 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,21 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 7,54 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,01 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,634 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocen
í:

Konstrukce VYP-24: O07 - 2x2,25 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-25: DE 01 - 2x2,59m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 2,94 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 2,24 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 7,40 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,01 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,706 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-25: DE 01 - 2x2,59m splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-26: DE 02 - 2,9x2,59

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 4,47 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 3,04 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,95 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 9,60 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,01 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 240,24 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,692 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-26: DE 02 - 2,9x2,59 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-27: DG - 2x2,59

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,540 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)

Hodnocen
í:

Konstrukce VYP-27: DG - 2x2,59 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STN(z)-1 W01 - Underground peripheral wall - tempered space 1,25 0,85 0,240 x

STN(z)-2 W02 - Underground peripheral wall with dilatation -
tempered space 1,25 0,85 0,236 x

STN-3 W03 - Interior load-bearing wall Paint -temp. diff to 5 °C 2,70 1,80 0,518 x

STN-4 W04 - Partition 115mm paint, temp. diff. 5°C 2,70 1,80 1,296 x

STN-5 W05 - Partition 80mm paint, temp. diff. 5°C 2,70 1,80 1,560 x

STN-6 W06 - Peripheral wall 0,30 0,25 0,148 x

STN-7 W06 - Peripheral wall - ceremony hall 0,30 0,25 0,148 x

STN-8 W09 - Plinth 0,30 0,25 0,186 x

PDL(z)-9 F01 - Floor in basement - epoxy 1,25 0,85 0,289 x

PDL-10 F02 - Floor above 1P - Tiles 2,20 1,45 0,256 x

PDL-11 F03 - Floor above 1P - Vinyl 0,75 0,50 0,273 x

PDL-12 F07 - Floor above 1.NP - Vinyl 0,75 0,50 0,426 x

PDL-13 F08 - Floor above 1.NP - Tiles 2,20 1,45 0,430 x

PDL(z)-14 F09 - Floor 1.NP on ground - epoxy 1,25 0,85 0,498 x

PDL(z)-15 F10 - Floor 1.NP on ground - tiles 1,25 0,85 0,289 x

PDL(z)-16 F11 - Floor 1.NP on ground - vinyl 0,45 0,30 0,288 x

STR-17 R01- Roof 0,24 0,16 0,116 x

VYP-18 O01 - 2x1,75m 1,50 1,20 0,782 x

VYP-19 O02 - 2x0,8m 1,50 1,20 0,906 x

VYP-20 O03 - 2x5,9m 1,50 1,20 0,699 x

VYP-21 O04 - 5,5x2,45 1,50 1,20 0,607 x

VYP-22 O05 - 1x1m 1,50 1,20 0,713 x

VYP-23 O06 - 1x4,15 1,50 1,20 0,646 x

VYP-24 O07 - 2x2,25 1,50 1,20 0,634 x

VYP-25 DE 01 - 2x2,59m 1,50 1,20 0,706 x

VYP-26 DE 02 - 2,9x2,59 1,50 1,20 0,692 x

VYP-27 DG - 2x2,59 3,50 2,30 0,540 x
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STN(z)-1 W01 - Underground peripheral wall -
tempered space 0,424 0,941 + - - -

STN(z)-2 W02 - Underground peripheral wall
with dilatation - tempered space 0,424 0,942 + - - -

STN-3 W03 - Interior load-bearing wall Paint -
temp. diff to 5 °C 0,000 0,877 + - - -

STN-4 W04 - Partition 115mm paint, temp.
diff. 5°C 0,000 0,718 + - - -

STN-5 W05 - Partition 80mm paint, temp. diff.
5°C 0,000 0,670 + - - -

STN-6 W06 - Peripheral wall 0,744 0,963 + - - -

STN-7 W06 - Peripheral wall - ceremony hall 0,749 0,963 + - - -

STN-8 W09 - Plinth 0,744 0,954 + - - -

PDL(z)-9 F01 - Floor in basement - epoxy 0,136 0,929 + - - -

PDL-10 F02 - Floor above 1P - Tiles 0,000 0,937 + - - -

PDL-11 F03 - Floor above 1P - Vinyl 0,000 0,933 + - - -

PDL-12 F07 - Floor above 1.NP - Vinyl 0,000 0,897 + - - -

PDL-13 F08 - Floor above 1.NP - Tiles 0,000 0,896 + - - -

PDL(z)-14 F09 - Floor 1.NP on ground - epoxy 0,136 0,880 + - - -

PDL(z)-15 F10 - Floor 1.NP on ground - tiles 0,136 0,929 + - - -

PDL(z)-16 F11 - Floor 1.NP on ground - vinyl 0,402 0,929 + - - -

STR-17 R01- Roof 0,744 0,971 + - - -
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Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STN-3

W03 - Interior
load-bearing wall
Paint -temp. diff to
5 °C

- - - - 0,000 0,000 + +

STN-4
W04 - Partition
115mm paint,
temp. diff. 5°C

- - - - 0,000 0,000 + +

STN-5
W05 - Partition
80mm paint, temp.
diff. 5°C

- - - - 0,000 0,000 + +

STN-6 W06 - Peripheral
wall - - - - 0,000 0,500 + +

STN-7
W06 - Peripheral
wall - ceremony
hall

- - - - 0,000 0,100 + +

STN-8 W09 - Plinth - - - - 0,000 0,100 + +

PDL-10 F02 - Floor above
1P - Tiles - - - - 0,000 0,500 + +

PDL-11 F03 - Floor above
1P - Vinyl - - - - 0,000 0,000 + +

PDL-12 F07 - Floor above
1.NP - Vinyl - - - - 0,000 0,500 + +

PDL-13 F08 - Floor above
1.NP - Tiles - - - - 0,000 0,500 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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Souhrnná tabulka - pokles dotykové teploty

Konstrukce
Pokles dotykové teploty

ČSN 73 0540-2

Ozn. Název B Δθ10 Kat.

[-] [-] [W.s0,5/(m2.K)] [°C] [-]

PDL-11 F03 - Floor above 1P - Vinyl 1 101,0 6,57 III.

PDL-12 F07 - Floor above 1.NP - Vinyl 1 101,0 6,63 III.

PDL(z)-16 F11 - Floor 1.NP on ground - vinyl 1 101,0 6,82 III.
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Protokol pomocných výpočtů
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