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SPÁROVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS
- SPODNÍ LÍC VODOTĚSNĚ NATAVIT NA HYDROIZOLAČNÍ FOLII
- VRCHNÍ ČÁST PROFILU ZALÍT DO KRYCÍ DESKY HYDROIZOLACE
- PÁSY OSADIT V ROZTEČI 2x2 mm A VODOTĚSNĚ SPOJIT
- PARAMETRY PRVKU: ROZMĚR: 240 mm x 25 mm, DÉLKA: max 25 m, PEVNOST V TAHU >10 N/mm, PRODLOUŽENÍ >600%

INJEKTÁŽNÍ ROZVOD SANAČNÍ SMĚSI:
- DUTÁ TRUBICE PVC, VNĚJŠÍ d=6mm, tl. STĚNY 1 mm
- VYTVOŘIT ČTVERCOVOU SÍŤ Z TRUBIC dl. 300 mm

DISTANČNÍ LIŠTY:
- h = 50 mm

VÝZTUŽ KRYCÍ VRSTVY HYDROIZOLACE:
- SÍŤ 100/100 mm, d=8 mm, B410B, PŘESAHY min. 2 OKA

ROZVOD INJEKTÁŽNÍ SMĚSI:
- Ø DLE POUŽITÉHO SYSTÉMU, MINIMÁLNÍ POLOMĚR ZAHNUTÍ r = min. 100 mm, ÚHEL ZAHNUTÍ >90º

ZAKONČENÍ ROZVODŮ INJEKTÁŽNÍ SMĚSI
- DLE POUŽITÉHO SYSTÉMU
- ZAKONČENÍ ROZVODU OSADIT DO ŽELEZOBETONOVÉ DESKY A ZAKRÝT PROTI NEČISTOTÁM

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZPEVNIT PROLITÍM HUBETNÉHO BETONU, fr KAMENIVA 0 - 0,63 mm

LVL PROFIL - DLE STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU, OSADIT NA ZÁVITOVÉ
TYČE

ZÁVITOVÁ TYČ:ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ, ø = 16 mm, dl. 400 mm, ā = 625 mm, NAPOJIT NA VÝZTUŽ
BETONOVÉ DESKY A ZALÍT DO BETONU, PŘESAHY ZA ROVINU ČELA  BETONOVÉ DESKY 75 mm

2 x ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ MATKA, 1 x ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
PODLOŽKY, M16 OSADIT NA ZÁVITOVOU TYČ A OSADIT NA VÝZTUŽ ŽB

DESKY

1 x ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ MATKA, 1 x ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ PODLOŽKA,
M16

OSADIT NA ZÁVITOVOU TYČ PO OSAZENÍ STĚNOVÝCH NOSNÍKŮ

HYDROIZOLAČNÍ PÁS, PVC FOLIE tl. 2 mm, OSADIT MEZI LVL PROFIL A BETONOVOU DESKU

DŘEVĚNNÝ LEPENÝ I - NOSNÍK, h = 280 mm, VIZ STATICKÁ ČÁST

SEPARAČNÍ VRSTVU VYTÁHNOUT PŘES ČELO ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

PODKLADÍ BETONOVOU DESKU
ZAHLADIT VE SPÁDU 1:10

NOPOVOU FOLII OSADIT S PŘESAHY PŘES
BETONOVOU DESKU

KLÍN Z EPS POLYSTYREN 50x50 mm, OBALIT GEOTEXTILII

PŘI KLADENÍ GEOTEXTILIE PONECHAT
PŘESAHY PRO PŘERYTÍ ROZPRACOVANÉHO
ZPĚTNÉHO SPOJE

SPÁROVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS
VODOTĚSNĚ NAPOJIT NA SVISLOU
HYDROIZOLACI

ZÁSYP ZEMINOU, HUTNIT ā = 300 mm, NA ID =
0,8 , VE VZDÁLENOSTI min. 300 mm

OPLECHOVÁNÍ SOKLU

KOUTOVÝ PROFIL HYDROIZOLACE

NOPOVOU FOLII ZAKONČIT 150 mm NAD TERÉNEM

UKONČUJÍCÍ LIŠTA HYDROIZOLACE A
KOTVENÍ UKONČUJÍCÍ LIŠTY HYDROIZOLACE,
POZNIKOVANÝ VRUT 3,5 x 140/50 mm

SÍŤ PROTI HMYZU A PTACTVU, TVRDÁ,
KOTVIT DO DŘEVĚNNÉHO ROŠTU
OCELOVÝMI HŘEBÍKY 3,5/40 mm

VZDUCHOTĚSNÝ LEPENÝ SPOJ, ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - PAROTĚSNÁ FOLIE

VZDUCHOTĚSNÝ LEPENÝ SPOJ DIFŮZNĚ
OTEVŘENÉ FOLIE A HYDROIZOLACE

PŘESAH OBKLADU DLE PODKLADŮ VÝROBCE

TĚSNÍCÍ LEMOVACÍ PROFIL SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZDVOJENÝCH PODLAH

KRYCÍ OPLECHOVÁNÍ PAROTĚSNÉ FOLIE

NOPOVOU FOLII ULOŽIT S
PŘESAHEM min. 200 mm

NOPOVOU FOLII ULOŽIT S
PŘESAHEM min. 200 mm

HUTNIT  ID = 0,8

PŘI DODRŽENÍ HUTNĚNÍ JE MOŽNÉ TVÁRNICE
POKLÁDAT DO VYROVNANÉ PODKLADNÍ

BETONOVÉ VRSTVY (BETON C16/20)

ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn, 30 x 4 mm

OBSYP DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
OBALIT GEOTEXTILII min. 300 g/m2

FILTRAČNÍ VRSTVA DRENÁŽNÍHO
SYSTÉMU, ŠTĚRK fr. 8-16 mm

BETONOVÝ PODKLAD PRO ULOŽENÍ
DRENÁŽE, BETON C16/20, PČÍNÝ
SKLON 10% SMĚREM K OSE
DRENÁŽNÍMU POTRUBÍ, PODÉLNÝ
SKLON min. 0,5%, max. 2%

OHEBNÁ DRENÁŽNÍ PVC TRUBKA DN 100 mm

OBRYS NEJNIŽŠÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

OKAPOVÝ CHODNÍK, VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA, 600x600 mm tl. 80 mm, SPÁD 2 % OD FASÁDY

KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRKOPÍSEK fr. 4-8 mm

PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr. 16-32 mm

BETONOVÁ CHODNÍKOVA OBRUBA, 50/200 mm

OPĚRNÝ BETON OBRUBY, C 25/30, PROVÉZE DLE
PODKLADŮ DODAVATELE OBRUB
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S01 - SKLADBA PODLAHY: INTERIÉR - ZEMINA

S
03

 -
 S

K
L

A
D

B
A

 S
T

Ě
N

Y
: 

IN
T

E
R

IÉ
R

 -
 E

X
T

E
R

IE
R

S
02

 -
 S

K
L

A
D

B
A

 S
T

Ě
N

Y
: 

IN
T

E
R

IÉ
R

 -
 T

E
R

É
N

K3

SKLADBA S01   SKLADBA PODLAHY: INTERIER - ZEMINA

160 mm POCHUZÍ VRSTVA PODLAHY – ZDVOJENÁ PODLAHA
300 mm NOSNÁ ZÁKLADOVÁ DESKA – VIZ STATICKÁ ČÁST PROJEKTU
0,8 mm SEPARAČNÍ FOLIE – POLYETHYLENOVÁ SEPARAČNÍ FOLIE LDPE
100 mm TEPELNÁ IZOLACE – TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI XPS POLYSTYRENU
140 mm TEPELNÁ IZOLACE – TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI XPS POLYSTYRENU
100 mm KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE – ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
50 mm KRYCÍ VRSTVY HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ BETON PROSTÝ
2 mm SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM
2 mm HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC
2 mm SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM
50 mm PODKLADNÍ VRSTVA – BETON PROSTÝ
80 mm VYROVNÁVACÍ VRSTVA – ŠTĚRK
XXX mm STÁVAJÍCÍ ZEMINA

SKLADBA S02  SKLADBA STĚNY: INTERIER – TERÉN

2 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA  - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ
12,5 mm  NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA
12,5 mm  NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA
50 mm  NOSNÁ KONSTRUKCE POHLEDOVÉHO SOUVRSTVÍ – DŘEVĚNNÉ LATĚ 50x50
0,43 mm  PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA- PLASTOVÁ A PRYŽOVÁ PAROZÁBRANA
280 mm TEPLENÁ IZOLACE – TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI FOUKANÉHO POLYSTYRENU
  NOSNÁ KONSTRUKCE – DŘEVĚNNÝ LEPENÁ I PROFIL
18mm  ZTUŽUJÍCÍ VRSTVA KOSNTRUKCE – DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB 3 4PD
2 mm  LEPÍCÍ VRSTVA – ELASTICKÉ LEPIDLO S VYSOKOU SOUDRŽNOSTVÍ
80 MM  TEPELNÁ IZOLACE – TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI XPS POLYSTYRENU
2 mm  SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ  VPICHOVÁNÍM
2 MM  HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC
2 mm  SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM
20 mm  OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – NOPOVÁ FOLIE Z
   VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU (HDPE)
XXX mm  ZÁSYP ZEMINOU

SKLADBA S03  SKLADBA STĚNY: INTERIER – EXTERIER
XXX mm  MALBA - AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR
2 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA  - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ
12,5 mm  NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA
12,5 mm  NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA
50 mm  NOSNÁ KONSTRUKCE POHLEDOVÉHO SOUVRSTVÍ – DŘEVĚNNÉ LATĚ
0,43 mm  PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA - PLASTOVÁ A PRYŽOVÁ PAROZÁBRANA
22 mm  ZTUŽUJÍCÍ VRSTVA KOSNTRUKCE – DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB 3 4PD
280 mm TEPLENÁ IZOLACE – TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI FOUKANÉHO POLYSTYRENU
  NOSNÁ KONSTRUKCE – DŘEVĚNÝ LEPENÝ I PROFIL
100 mm TEPELNÁ IZOLACE/ ZÁKLOP – DŘEVOVLÁKNITÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA
0,2 mm  DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VRSTVA – POLYETHYLENOVÁ DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE
30 mm  LATĚ, PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY – DŘEVĚNÉ LATĚ 50 x 30
30 mm  KONTRALATĚ, PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY – DŘEVĚNÉ LATĚ 50 x 30 mm
8 mm  POHLEDOVÁ VRSTVA – VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

-  JE NUTNÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT DLE VÝPISU SKLADEB
-  MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE MATERIÁLY KONSTRUKCÍ, JSOU NÍŽE UVEDENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÁ SPECIFIKACE
 SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ VÝPIS SKLADEB !
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STÁVAJÍCÍ ZEMINA - PODKLAD HUTNIT min. Id = 0,90

ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU- HUTNIT, PO ā = 300 mm, min. Id = 0,85

ŠTĚRK - TĚŽENÝ ŠTĚRK, fr. 16/32 mm

BETON - BETON PROSTÝ, NENÍ - LI URČENO JINAK, BETON C25/30

ŽELEZOBETON - NENÍ-LI URČENO JINAK, BETON C 25/30, VYZTUŽENO SÍTÍ 100/100 d=6 mm, PŘESAHY min. 2
OKA, KRYTÍ min. 35 mm

PRVKY NA BÁZI KOVU - VIZ VÝPIS PRVKŮ

PRVKY NA BÁZI PLASTU - VIZ VÝPIS PRVKŮ

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE, NEBO JINÁ SEPARAČNÍ VRSTVA

HYDROIZOLACE - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE - VIZ SKLADBA KONSTRUKCÍ

BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ NEHOMOGENÍ PRVKY - VIZ ODKAZY, NEBO VÝPISY PRVKŮ

DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA - NENÍ LI URČENO JINAK, TYP OSB 3 4PD, tl. DLE KONSTRUKCE

LVL - VRSTVENÉ DŘEVO - DLE STATIKY

DŘEVO - SMRK C24

SÁDROKARTON

VLÁKNITOCEMENTOVÁ OBKLADNÍ DESKA

TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYSTYRENU

TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

Z1 SPOJOVACÍ PRVEK BETONOVÁ DESKA - LVL PROFIL:
- ZÁVITOVÁ TYČ ø = 16 mm, dl. 400 mm
- 3 x MATKA M16
- 2 x PODLOŽKA
- VŠE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO

Č
E

L
O

 
B

E
T

O
N

O
V

É
D

E
S

K
Y

NEREZOVÝ VRUT S TORX HLAVOU, 3,5/60 mmTXn 3,5/60

POZINKOVANÝ VRUT S TORX HLAVOU, 6/80 mmTXp 6/80

SPOJE FOLII - SPOJENÍ FOLIÍCH, DÉLKA A PROVEDENÍ SPOJE DLE SPOJOVANÝCH MATERIÁLŮ

K1 KOUTOVÝ PROFIL HYDROIZOLACE, R.Š. 100 mm, tl. 0,6 mm
OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH A NAKAČÍROVANOU VRSTVOU PVC

50

50

RYCHLOŠROUB PRO UPEVNĚNÍ SDK DESEKSDK 3,5/35

RYCHLOŠROUB PRO UPEVNĚNÍ SDK DESEKSDK 3,5/25

K2 KONCOVÝ PROFIL HYDROIZOLACE, R.Š. 50 mm, tl. 0,6 mm
OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH A NAKAČÍROVANOU VRSTVOU PVC

50

OBKn 4,8/38
ČOČKOVÝ NEREZOVÝ VRUT S TORX HLAVOU A GUMOVOU
PODLOŽKOU, URČENÝCH PRO KOTVENÍ POHLEDOVÉHO OBKLADU

KHŘp 4,0/60 KONVEXNÍ POZINKOVANÝ HŘEBÍK, 60/3,5 mm

K3 OPLECHOVÁNÍ SOKLU, R.Š. 350 mm, tl. 1,0 mm
ZA STUDENA VÁLCOVANÝ, POVETRNOSTNÍM VYLIVŮM ODOLNÝ
PLECH S ANTIKOROZNÍMI VLASTNOSTI ZPOMALUJÍCÍ REZIVNĚNÍ

325
25

K4 KRYCÍ OPLECHOVÁNÍ PAROTĚSNÉ FOLIE, R.Š. 110 mm, tl. 0,5 mm
OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH A NAKAČÍROVANOU VRSTVOU PVC

70

25

25

50

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮK

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮZ

VÝPIS SPOJOVACÍCH PRVKŮXXy z/z-z
XX - typ prvku
y - povrchová úprava prvku
z/z-z - tl. prvku/délka prvku-délka závitu

NEREZOVÝ VRUT S TORX HLAVOU, 4/170-50 mmTXn 4/170-50

K1


