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VÝKRES TVARU STROPU 2.NP

ozn. změny

a)
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c)

datumpodpiszměnu provedlpředmět změny

21xA4

OZN. ROZMĚRY (DxŠxV) [mm] POČET

D04

NÁZEV KUBATURA [m3]

60500x12200x270 1ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 172,6 POZN. 1

PS201 -  2 640 /1 650

PS202 -  1 000 /2 000
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ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE, VYZTUŽENO 
DLE STATICKÉHO VÝPOČTU, TŘÍDA BETONU DLE STATICKÉHO 
VÝPOČTU, PRVKY S POHLEDOVOU ÚPRAVOU

LEGENDA ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ POZNÁMKY
- PŘI NÁVRHU VYZTUŽENÍ JE DLE ČSN 73 1201 - NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POTŘEBA POČÍTAT S SMRŠŤUJÍCÍMI ÚČINKY
- PŘI NÁVRHU VYZTUŽENÍ JE NUTNO OVĚŘIT ZTUŽENÍ KONSTRUKCE NA ÚČINEK VODOROVNÝCH SIL

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ DESEK

-PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE UTĚSNIT ATESTOVANÝM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM
-BUDE DODRŽENO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
-BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY STANOVENÉ ČSN 73 6005 (PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
-VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE REALIZOVÁNA JAKO ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ
-PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT AUTORIZOVANOU OSOBOU
-NUTNO OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY UVAŽOVANÝCH PROSTUPŮ VEDENÍ TZB
-ROZMĚRY SLOUPŮ NA ZÁKLADĚ PŘEDBĚŽNÝCH VÝPOČTŮ (300x300mm) NUTNO OVĚŘIT AUTORIZOVANOU OSOBOU

-SCHODIŠTĚ JE PROVEDENO JAKO MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ A BUDE KONZOLOVĚ KOTVENO DO SLOUPŮ, 
SCHODIŠŤOVÝCH STĚN A STROPNÍ DESKY

ŘEZ D-D

POZN. 1 - POHLEDOVÁ KONSTRUKCE

-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY JAKO POHLEDOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ
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