13750

19000
10850 3500 4650
500 , 6500 250 3600 50, 650 25 2100 5Q 4150 L 500
1000 , 1500 L 750 1500 L1250, 750 | 71500 , 2500 , [ 1050 2100 650 , 1250 500 , 1500 , 1000
7
1000 (1300) 1000 (1300) 1p00 (1300 950 (250) (1700) | 2300 | 1250 (1050) 1000 (1300)
[P.T=U.T.=442,61 m n.m] 101.01
ZADVERIE (4N
REZ A-A" ’ W \Z/
S ST 0T | ﬁ 600 P5( S5 m 3000 [ p5q, 600
; 23 /
S R A T NP2 N 3 0 VTR ot
1 IF i i —— [F——]F o
T L . = =
I Prg tr10 - S Pr7 3| Er8 L
2] 500 2485 140 2485 140 1250 s - 1250 o ol 2100 5] 1890 140 2120 500 |7
N\ 100.16 100.14 J/@ N 3 2020 100,05 [\
PIVNICA UPRATOVACJA,// s - R — 100.03 SUQI—A'REN
8,69 m? S MIESTNOST ¥ K KOCIKAREN REYTIvE
2750 ™ , 1000 1360 4,38 m — ' 7.00 m? mem o
S TV 3N | 2020 ] @\25(: 1250 1600 Al ) 1250 [P0 g 100.02 = @
; EAS 1000 s 7 | CHODBA 2 1000, 1120
1360 1000 100.15 f ~ @ 12,06 m? & 2020
20 1] PIVNICA 2020 NEE 20020 | A <] © i e m
1860 YN oo (S = < vyiaHoVA PSS ra N (YN
L TARJ : TAPJ = dacHTA = QB == TAP/
w0 A TH [ R 3 288m = / : 1620
| L zese” [P A 3g 1
ol o|2 o|2 & ] 0 1970 o 2K o|2
380 g5 3|5 & S < / ‘ OT &) 52
— — — 1 /, 17 Lo SR
= TF T . & —_— - - 754 o= — = S— €3 =\ %8000
S— ¢£ — e ot ' = et ? 1250 645 |, 1050 |[305 1250 Sr——— e =
ogthe0 NI 100.13 T (e ik of 10011  25%0 0,000 P° P00 S0 "\ qp = 10004 S ol
LO ’
3 _ CHODBA S 1000 || ; %] SCHODISKOVY PRIESTOR & +2420 | o B 1100 11000 \ Ng S M - Sl
- & 1646m° S =S J/ 1970 5 15,42 m? H =3k 2000 ] || 19708 \ I 39%m° & o
600_k 500 | 6500 = | 2501 L 8 4500 +2.350 950 2390 bd | 3860 600
=) p—— . — — — R —————————— e © — ¢ — — 500
o |2 @ = Q- R — P 2 /; e ) =
: : 3% — ‘ olo ‘ Lo N olo qp —| (ZTI1 3%
= = VAN h 900 ol o & S5 & | S 900 —
100.17 1970 @ S P == s 3o N8 == T m 100.7
PIVNICA 3 b < S @/ 20 PIVNICA 3
—2 ™~ — o 2
6,75 m § oo TV S — N T 5 & 6,75 m
380 ;i NI g A | E
2130 L / 1100 N— +2,090 %
Z "/ 2020 \ — Z
8 = 8|8 F 900 | || 52,020 s
N |— 200 — TElCOI?Ii\TIZCK/-'\ b U =uk m
100.18 1970 N MIESTNOST L qp 100.06 1970 100.8
PIVNICA 3 db 5 = 3% S CHODBA | o QB PIVNICA 3
L, I3 17,03 m < 2 825 m’ |5 2 a
6,75 m 6,75 m
3860 . 5140 1500 p5( 140 3130 250 1500 =] 140 3860 500
i \ N 8 100.10 N i
N N F 200 ~ + ;T SPOLOCENSKA MIESTNOST i 900 m I I
100.19 _ 1970 ] #2035 17,22 m? 1970 100.9 _
m PIVNICA Qb = : Q PIVNICA 3 SN
M -, = 4 +2.020 - &3 2 - )
N . 7,06 m % g 2 % 7,06 m
o R N
L Pr9 | °r9
T “ - - - o
) | ) T T T T o) '
N "“'4 . o . .‘ 'o\‘ < 4
- IR RN Iy S (33 (22 3 Y3 s L
[PT=UT—44261 m nm] REZA-A >|
4750 L o0 | ws0 | " 1m0 ) 1750 L aso | 1s00 | 1000 | 2250 L 1000 | 1500
00 ! S50 1500 (800) ||25d| 1000 (1300) 6500 1000 (1300) !250! 1500 (800) c500 | s00
19000

@ OZNACENIE STOLARSKEHO PRVKU - VID VYPIS PRVKOV
OZNACENIE STOLARSKEHO PRVKU - VID VYPIS PRVKOV
@ OZNACENIE KLAMPIARSKEHO PRVKU - VID VYPIS PRVKOV
OZNACENIE OKNA - VID VYPIS PRVKOV

\O0/

@ OZNACENIE ZAMOCNICKEHO PRVKU - VID VYPIS PRVKOV

MONOLITICKE ZELEZOBETONOVE SCHODISKO, OCEL B500B, BETON C 20/25,
VYSTUZENE PODLA STATICKEHO NAVRHU

SYSTEM SCHOCK TRONSOLE TYP Z, PROTI KROCEJOVEMU HLUKU,
ULOZENIE MONOLITYCKEJ PODESTY DO KAPSY V MURIVE

ODVETRANIE PIVNIC - OTVOR 2150, SPODNY LIC VO VYSKE 2350 mm NAD UROVNOU PODLAHY

OSOBNY VYTAH NA PREPRAVU 0SOB, KONE MONOSPACE 500 DX, 680 kg/ 8 0SOB,
KABINA: 1130x1400 mm, DVERE: 2100x900, ELEKTRICKY LANOVY - BEZBARIEROVE RIESENIE

@ INSTALACNA SACHTA PRE VEDENIE INSTALACI A DAZDOZVODU VYMUROVANA Z TEHAL

POROTHERM 8 PROFI P 10, HR. 80 mm, ROZMERY SACHTY V 3 VEKOSTIACH
1=1250x300 mm, 2=800x300 mm, 3=350x300 mm

DILATACNY PAS MIRELON, HRUBKY 10 mm, PO OBVODE PODESTY A SCHODISTOVYCH RAMIEN
PROTI KROCEJOVEMU HLUKU

KERAMICKY PREKLAD, VID VYPIS PREKLADOV

PODLAHOVA VPUST, PRIEMER VPUSTE 70 mm
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| EGENDA MIESTNOST]

OZ/N. NAZOV PLOCHA (m?)| ZN.|PODLAHY| STENY STROPY | POZNAMKA
100.01 |ZAVETRIE 7,95 P1 [KER. DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.02 [CHODBA 12,06 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.03 |KOCIKAREN 7,00 P2 |KER.DLAZBA [VC.OMIETKA  [VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.04 [CHODBA 3,95 P2 |KER DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.05 |SUSIAREN 7,42 P2 |KER.DLAZBA [VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.06 [CHODBA 8,25 P2 |KER.DLAZBA [VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.07 [PIVNICA BYT ¢.1 6,75 P2 |KER DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.08 [PIVNICA BYT ¢&.2 6,75 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER. SOKEL V 100 mm
100.09 [PIVNICA BYT ¢.3 7,06 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.10 [SPOLOCENSKA MIESTNOST 17,22 P2 |KER.DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  [KER. SOKEL V 100 mm
100.11 [SCHODISKOVY PRIESTOR 15,42 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.12 | TECHNICKA MIESTNOST 17,03 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  [KER.SOKEL V 100 mm
100.13 |CHODBA 16,46 P2 |KER DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.14 [UPRATOVACIA MIESTNOST 4,38 P2 |KER DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.15 [PIVNICA BYT &.7 8,69 P2 |KER DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.16 |PIVNICA BYT ¢.8 8,69 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.17 [PIVNICA BYT ¢.4 6,75 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.18 [PIVNICA BYT &5 6,75 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.19 [PIVNICA BYT ¢.6 7,06 P2 |KER. DLAZBA |VC.OMIETKA  |VC.OMIETKA  |KER.SOKEL V 100 mm
100.20 |VYTAHOVA SACHTA 2,88 P12 [BET. MAZANINA - - -

LEGENDA MATERIALOV

VYPIS PREKLADOV

ZELEZOBETON - BETON TRIEDY C 20/25 + VYSTUZ B500B

OKAPOVY CHODNIK Z RIECNEHO KAMENIVA, FRAKCIE 8-16 - 38,8 m*

OBVODOVE NOSNE A TEPELNO-IZOLACNE MURIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC POROTHERM 50 T PROFI P8, NA CELOPLOSNE NANASANU
MALTU PRE TENKE SKARY, ROZMER 248x500x249 mm, PEVNOST V TLAKU 8 MPa, A = 0,076 W/m.K, TEPELNY ODPOR R: 6,57 m?K/W
POZIARNA ODOLNOST REI 90 DP1 REAKCIA NA OHEN Al

VNUTORNE NOSNE AKUSTICKE MURIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC POROTHERM 25 AKU SYM P15, NA MUROVACIU MALTU M10
ROZMER 372x250x238 mm, PEVNOST V TLAKU 15 MPa, A = 0,33 W/m.K, TEPELNY ODPOR R: 0,75 m2K/W
POZIARNA ODOLNOST REI 180 DP1, ZVUKOVA IZOLACIA Ry =57 dB, REAKCIA NA OHEN A1

VNUTORNE NENOSNE MURIVO Z BRUSENE) KERAMICKEJ TEHLY POROTHERM 14 PROFI P10, NA CELOPLOSNE NANASANU
MALTU PRE TENKE SKARY, ROZMER 497x140x249 mm, PEVNOST V TLAKU 10 MPa, Rw =44 dB

VNUTORNE NENOSNE MURIVO Z BRUSENE) KERAMICKEJ TEHLY POROTHERM 8 PROFI P10, NA CELOPLOSNE NANASANU
MALTU PRE TENKE SKARY, ROZMER 497x80x249 mm, PEVNOST V TLAKU 10 MPa, Rw =38 dB

OZN. | SCHEMA POPIS SIRKA ~ [ROZMER Pr.| - MINIMALNE {50 aer ) oy
MURIVA (mm)|(mm) SxDxV |ULOZENIE (mm)
7%% K(%R/gmcw PREKLAD

POROTHERM KP 11,5

Prl m VO VNUTORNOM 140 70x1250x115 120 12
NENOSNOM MURIVE

Pr2 2y Z%K%RA!\/HCKY PREKLAD 115x1250x70 12
POROTHERM KP 11,5

Pr3 | o VO VNUTORNOM 250 115x1500x70 120 10

Pr4 NOSNOM MURIVE 115x2000x70 1

Pr5 , 70x2750x238 250 5
5x KERAMICKY PREKLAD

Pr6 R STHERN KD 70x3000x238 5

Pr7 V OBVODOVOM,NOSNOM £00 70x1750x238 125 5
MURIVE, S VLOZENOU

Pr8 TEPELNOU IZOLACIOU 70x2000x238 200 25

Pro HRUBKY 2x70 mm 70x1500%x238 195 10

Pr10 70x1250x238 5

- STROPNA KONSTRUKCIA JE TVORENA MONOLITICKOU ZELEZOBETONOVOU DOSKOU, BETON C20/25, OCEL B5008,

- NAVRHNUTA PODLA STATICKEHO VYPOCTU. , , , ) , ,
- SCHODISKOVA KONSTRUKCIA JE TVORENA MONOLITICKYM BETONOVANIM DO DEBNENIA ZELEZOBETONOM, BETON C20/25, OCEL B500B,
NAVRHNUTA PODI'A STATICKEHO VYPOCTU. NASLAPNA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA OPATRENA PROTISMYKOVIMI DLAZDICAMI.
- REVIZNE DVIERKA INSTALACNEJ SACHTY SU KOVOVE O ROMERU 400x600 mm, VYSKA OD PODLAHY 1050 mm.
- PRI ZISTENI AKYCHKOUVEK NEZROVNALOSTI MEDZI STAVOM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU
JE NUTNE OKAMZITE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- MUROVANE KONSTRUKCIE SU KOTOVANE V KOORDINACNYCH ROZMEROCH BEZ OMIETOK.
- SKLADBY PODLACH A KONSTRUKCI VID PRILOHA - VYPIS SKLADIEB KONSTRUKCII.
- STAVEBNE OTVORY SU KOTOVANE OD HORNEJ HRANY PODLAHY.-
- OSADENIE OKIEN A DVERI REALIZOVAT PODLA PLATNYCH NORIEM A ODPORUCANI.
- POTER V PODLAHACH ODDELIT OD OKOLITYCH KONSTRUKCII DILATACNYCH PASIKOM.
- NENOSNE PRIECKY JE NUTNE KOTVIT DO NOSNEHO MURIVA, PREVIAZANIE S NOSNYM MURIVOM PRIPADNE NEREZOVYMI KOTVAMI
MEDZERA MEDZI STROPOM A PRIECKOU MINIMALNE 20 mm, VYPLNENA MONTAZNOU PENOU. , ,
- PRIEBEH STAVBY BUDE KONTROLOVANY POVOLANYM STAVEBNYM DOZOROM. VSETKY PRACE BUDU ROBENE PODLA
PLATNYCH NORIEM A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU V SULADE BOZP.
- NA SCHODISKU BUDU OSADENE DVE OKNA VEDLA SEBA V ROZMEROCH 950x1250 mm.
- PREKLADY POROTHERM KP BUDU OSADENE DO CEMENTOVE) MALTY.

0,000 = 442,76 m n.m., B.p.v. / SURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

DRUH PRACE BAKALARSKA PRACA N
VYPRACOVAL SAMUEL HESS
VEDUCI P,RACE Ing. RADIM KOLAR Ph.D. T ignm HSM
STAVEBNIK SAMUEL HESS, 29. AUGUSTA 13/1, 934 01, LEVICE
MIESTO STAVBY BLATNA, UL. BUZICKA, K.U. BLATNA, P.C. 493/1, C. LV. 3257
NAZOV STAVBY , ,
BYTOVY DOM - BLATNA ,
FORMAT 8xA4

STAVEBNY OBJEKT |SO-01-BYTOVY DOM DATUM 6/2021
CAST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE STUPEN PD DPS
OBSAH . MIERKA C.VYKRESU

PODORYS 1.NP 1:50 | D.1.1.01




	Listy a pohledy
	Model


