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j u POZNAMKY
HLOUBKA PUVODNICH ZAKLADU A JEJCH POLOHA JE URCENA ODHADEM. SKUTECNA POLOHA TREBA OVERIT
KOPANOU SONDOU. PUVODNI ZAKLADY JSOU PRAVDEPODOBNE VYSKLADANY 7 LOMOVEHO VAPENCE.
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VEDENI INSTALACI A KANALIZACE SKRZ ZAKLADOVE KONSTRUKCE BUDE UPRESNENO PO VYPRACOVANI
PROJEKTU TZB
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NAVRHOVANA ZDVOJENA PODLAHA A VESTAVENY OBJEKT JSOU ZALOZENY NA ZEMNICH VRUTECH. JEJICH
ROZMERY, KONKRETNI HLOUBKA ZALOZENI A ZPUSOB ZAVETROVANI JE TREBA URCIT DLE PRUZKUMU
ZAKLADOVYCH PODMINEK.
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PRO ODVEDENI VLHKOSTI Z VNEJSHO OKOLI JE NAVRZENA DRENAZ DN 150, 0,5 % S REVIZNIMI A CISTIMICI
SACHTAMI.
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PRUCHODNY INSTALACNI KANAL JE NAVRZEN V MISTE ROZBORENE 7Dl — BYVALEHO OKENNIHO OTVORU
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