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Zadání diplomové práce:
Alternativní využití území mezi železnicí a městskou třídou Nové sady ve městě Brně v situaci,
kdy nebude reálný přesun hlavního nádraží v Brně do nové polohy v tak zvaném Jižním centru.
Hlavním cílem navrženého řešení bude volbou vhodných programů nalézt nové využití a
prostorové uspořádání dnes devastovaného území. Tvůrčí úsilí bude zaměřeno ve prospěch
městských  funkcí, specifických forem bydlení a kvality veřejných prostorů.
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LETECKÝ POHLED NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



LOKACE V RÁMCI MĚSTA BRNA



STRUKTURA ÚZEMÍ - SOUČASNÝ STAV



ZANESENÍ NAVRHOVANÝCH BUDOV DO STRUKTURY MĚSTA



Opuštěná a nevyužívaná 
cihlová budova navazující 
na pavlačový dům 
přístupný z ulice Nové 
sady

Cihlový dům sloužící pro 
bydlení. Typově se jedná 
o dočasné bydlení - 
ubytovnu.

Stará budova z 
hrázděného zdiva. Jedná 
se o dům, který sloužil 
potřeby dráhy. Nyní je 
opuštěn, vybydlen a 
poškozen.

BUDOVY K DEMOLICI
BUDOVY K ZACHOVÁNÍ

schéma bouraných objektů



aktuální výstavba v území

Rozsáhlá budova tvořená 
železobetonovým skeletem 
vyrůstá na Nových sadech v 
honí části nedaleko tzv. “Malé 
ameriky”. Je to administrativni 
centrum Titanium.BUDOVY VE VÝSTAVBĚ

BUDOVY K ZACHOVÁNÍ



Exponovaný prostor směrem k VMO Panelový dům na ulici Křídlovická s nefunkčním prostorem před vstupy

Úroveň +6,0 s kolejemiGaráže v centru území

fotodokumentace současného stavu



fotodokumentace současného stavu

Budova bývalé výtopny Výstavba administrativní budovy Trinity

Pohled na neuzavřenou stranu třídy Nové SadyBudova bývalého překladiště



návaznost na variantu “nádraží v centru”

zhodnocení varianty nádraží v centru
od Ing. arch. Ivana Lejčara a Ing. arch. Petra Lédla z hledisek

Kvalita systému veřejné dopravy a jeho návaznosti na síť pro individuální dopravu

Možnosti urbanizace jižní části a celoměstské souvislosti

Finanční udržitelnost a příležitost pro zapojení evropských fondů a veřejných rozpočtů

Pouze z hlediska železniční dopravy je výhodnější odsunutá poloha nádraží podle 
územního plánu a návrhu Archdesign

Dnes (2011) se situace vyvíjí v neprospěch odsunu do odsunuté  
polohy. Dotace na nové nádraží v odsunuté poloze jsou vázané na územní  
souhlas vydaný do roku 2013. Ten komplikují sdružení, které s odsunem  
nesouhlasí. Hledají chyby v řešení a odvolávají se v procesu schvalování.
Koncepce nového nádraží v odsunuté poloze byla také založena na polohovém  
sjednocení autobusové a vlakové dopravy. Vlivem nárustu integrované dopravy a  
nejisté doby finanční krize provozovatelé ČSAD nechtějí opustit své stávající stanoviště.
V poslední řadě je tu fakt, že většina odborné i laické veřejnosti v Brně nesouhlasí s odsunem.

„Důležitým hlediskem je však skutečnost, že opustit historicky získanou  
plochu pro železniční zařízení pro osobní dopravu v dotyku městských 
hradeb je nevratný krok, který je sice odůvodňován bariérovým účinkem 
železničních zařízení, ale v období podpory významu železnice pro dálkovou a  
regionální dopravu se snad od 80-tých let minulého století nikde neaplikuje. 
Pokud jsme měli možnost se seznámit s příklady jak zásadní rekonstrukce

železničních uzlů a nádraží, tak jejich modernizace a revitalizace, hlavní heslo těchto 
opatření bylo ponechání a udržení velmi výhodné polohy v centru města s akcentováním 
co nejpohodlnějšího přístupu a nárůstu atraktivity pro návštěvníky. Z hlediska drážní 
technologie a soustředění všech vlakových směrů probíhají snahy přebudovat hlavová 
nádraží na průjezdná (Stuttgart), ale s jasnou podmínkou neztratit výhodnou polohu 
v centru. Nepodařilo se nám zjistit v evropských podmínkách příklad odsunu osobního 
nádraží z historicky získané polohy v dotyku s centrem. Z tohoto pohledu považujeme 
vysunutí osobního nádraží dále od urbanistického centra, těžiště bydlení, pracovních 
příležitostí a návštěvnosti za krok nesprávným směrem, pokud není zdůvodněn jinak 
naprosto neřešitelnými problémy provozní technologie, interoperability a bezpečnosti.“

(Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno CityPlan spol. s r. o. strana  číslo 191 z celkem 212 ČVUT Fakult dopravní)



Hluk. Jedním z  nejcharakterističtějších znaků lokality je její umístění ve středu několika důležitých dopravních 
komunikaci což na ni v současnosti negativně působí. V návrhu  je tento vliv vyřešen uzavřením území a odcloněním 
hluku bariérami domů. Uvnitř tak vzniká klidné prostředí, které je ovšem dobře přístupné z  okolních komunikací.

Kultura a sport. Pozitivem je přímé napojení na cyklostezku podél řeky Svratky, která k sobě váže sportovní a kulturní 
vyžití. Ta na jednu stranu vede směrem na Pisárky (Anthropos), Jundrov a Žabovřesky (Žabovřeské louky),  až na přehradu  
v Bystrci. Na druhou stranu cyklostezka vede směrem na Komárov a dále do Modřic (zábavní park u Olympia centra) a 
pak až do Židlochovic a na další rozhraní stezek.  Návrh rovněž v obsahuje několik volně přístupných sportovních hřišť .

Parkování. Pro návrhu nové výstavby je vždy problematické řešení problému s parkováním. Vznikají drahá podzemní 
parkoviště. V území Nových Sadů je toto vyřešeno tak, že na terénu jsou pod obytnými bloky umístěny platformy, které 
ve svém vnitru skrývají dostatečný počet krytých parkovacích míst. Těmto garážím se v případě potřeby mohou připojit 
další stání v nižších podzemních podlažích.  Pro krátkodobé parkování jsou umístěny parkovací místa po obvodu bloků.

Hustota obyvatel
PLOCHA ÚZEMÍ : 12,5 HA
HUSTOTA OSÍDLENÍ  V SOUČASNOSTI: CCA 38 OBYVATEL/HA
HUSTOTA OSÍDLENÍ  V NÁVRHU: CCA 235 OBYVATEL/HA
POČET NOVÝCH BYTŮ V NÁVRHU: CCA  750

současné a navrhované vlastnosti území



MĚSTO. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V RÁMCI HRANIC MĚSTA. VYUŽÍVAJÍ SE STÁVAJÍCÍ SÍTĚ, KOMUNIKACE A VYBAVENOST. NENÍ NUTNÉ MĚSTO ZBYTEČNĚ ROZŠIŘOVAT 
DO KRAJINY A TÍM NARUŠOVAT JEHO KOMPAKTNOST. NAOPAK. NÁVRH NA NOVÉ NOVÉ SADY MĚSTO ZAHUŠŤUJE. TVOŘÍ PLNOHODNOTNOU A KOMPLEXNĚ VYBAVENOU 
ČÁST MĚSTA. VŠECHNY STÁVAJÍCÍ  HODNOTNÉ NEBO HROMADNĚ OBYDLENÉ ČÁSTI JSOU V NÁVRHU ZACHOVÁNY A JE DOPLNĚNA PŘÍLIŠ ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA.

EFEKTIVITA. DŮLEŽITÝ PRVEK A ROZHODUJÍCÍ FAKTOR PRO INVESTORY. V ÚZEMÍ JSOU NAVRŽENY KOMPAKTNÍ STRUKTURY, KTERÉ NEVYŽADUJÍ VYSOKÉ  
NÁKLADY NA SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE APOD. JE OVŠEM NUTNO V RÁMCI SPOKOJENOSTI A TRVALÉ UDRŽITELNOSTI VYUŽÍT KVALITNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. TEPELNĚ TECH-
NICKÉ VLASTNOSTI JIŽ V DNEŠNÍ DOBĚ NENÍ PROBLÉM ZA PŘIJATELNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY SMĚŘOVAT K SPOTŘEBĚ BLÍŽÍCÍ SE NÍZKOENERGETICKÉMU STANDAR-
TU A TÍM PÁDEM DLOUHODOBĚ ŠETŘIT NA PROVOZU. STŘECHY BUDOV SE DAJÍ VYUŽÍT I PRO UMÍSTĚNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ ČI FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ.

ZELEŇ. V NÁVRHU PŘESTAVBY ÚZEMÍ SE OBJEVUJÍ ZATRAVNĚNÉ VNITROBLOKY A PLATFORMY PRO PŘÍSTUP K BYTŮM SPOLEČNĚ S VEŘEJNÝMI A POLOVEŘEJNÝMI PROSTORY 
A SOUKROMÝMI TERASAMI NA STŘECHÁCH NIŽŠÍCH PATER. TYTO TERASY JSOU PŘÍJEMNÉ PRO OBYVATELE, ZLEPŠUJÍ KLIMA V ÚZEMÍ A ZVĚTŠUJÍ MNOŽSTVÍ ZELENĚ VE MĚSTĚ.

VODA. ZELENÉ STŘECHY V ÚZEMÍ FUNGUJÍ JAKO ZÁSOBNÍKY VODY, KTERÁ SE KUMULUJE A DÁ SE VYUŽÍVAT JAKO UŽITKOVÁ PRO SPLACHOVÁNÍ NA WC, ZALÉVÁNÍ ATD. JE TO 
DALŠÍ POLOŽKA, KTERÁ ŠETŘÍ NAKLADY I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

OBCHODY. CONVENIENCE STORE V NOVÝCH NOVÝCH SADECH JE TYP MENŠÍ PRODEJNY POTRAVIN. TENTO DRUH PRODEJE JE NA VZESTUPU NEJEN NA ZÁPADĚ 
ALE POSTUPNĚ I U NÁS. VZHLEDEM K MĚNÍCÍMU SE ŽIVOTNÍHO STYLU I USPOŘÁDÁNÍ RODINY JE POCHOPITELNÉ, ŽE LIDÉ RADĚJI DÁVAJÍ PŘEDNOST NÁKUPU U  
ZNÁMÉHO OBCHODNÍKA S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM, KTERÝ JE ZA ROHEM NEŽ ČASOVĚ NÁROČNÝ A STRESUJÍCÍ NÁKUP V ODCIZENÉM HYPERMARKETU. TYTO  
PRODEJNY JSOU ZÁROVEŇ MĚSTOTVORNĚJŠÍ A ROZUMNĚJŠÍ ALTERNATIVOU PRO MĚSTO NEŽ ZHOUBNÉ OBCHODNÍ CENTRA. IDEÁLNÍ JE POTOM DŮRAZ NA KVALITU  
SORTIMENTU A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ Z OKOLÍ JAKO NAPŘÍKLAD MÍSTNÍCH FARMÁŘŮ, PEKAŘŮ ATD. NÁVRH ÚZEMÍ K TOMUTO VYBÍZÍ A DÁVÁ MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍM PARTERU

KANCELÁŘE. KROMĚ VELKÉHO KOMPLEXU PŘEVAŽNĚ KANCELÁŘSÝCH PROSTOR TITANIUM BY MĚLO ÚZEMÍ SLOUŽIT K PODNIKÁNÍ V MENŠÍM MĚŘÍTKU FIRMY. JSOU K TOMU 
USPŮSOBENY NAVRŽENÉ PROSTORY PRO KOMERCI. DÁLE SE POTOM MOHOU VYUŽÍT TZV. HOME OFFICES, KDY KANCELÁŘE NEBO PROVOZOVNY JSOU V PŘÍMÉ NÁVAZNOSTI NA 
BYDLENÍ. VE SMÍŠENÉ ZÁSTAVBĚ BY POTOM MĚLY VZNIKNOUT I TZV. HUBY TEDY SDÍLENÉ KANCELÁŘE, KDE SE PRONÁJÍMAJÍ NAPŘ. PRACOVNÍ MÍSTA NEBO JEDNACÍ MÍSTNOSTI.

OFFICE

OFFICE

současné a navrhované vlastnosti území



ochrana proti hluku

SYSTÉM ODRÁŽENÍ HLUKU  
CELKOVÁ SKLADBA BUDOV JE 
USPOŘÁDÁNA TAK, ABY BYLA 
VYTVOŘENA PROTIHLUKOVÁ BAR-
IÉRA Z STRANY RUŠNÉ ULICE NOVÉ 
SADY. TA JE FORMOVÁNA TAK, ŽE 
DOMY A BLOKY BUDOV JSOU ORIEN-
TOVÁNY SOUBĚŽNĚ S TOUTO ULICÍ A 
TÍM TAK ODCLONÍ VĚTŠINU HLUKU. 
POKUD JSOU BLOKY ORIENTOVÁNY 
KOLMO NA NOVÉ SADY, TAK JE VŽDY 
DOPLNĚN BARIÉROVÝ BLOK, KTERÝ 
ODRÁŽÍ HLUK Z ULICE A NEDOVOLÍ 
MU PRONIKNOUT DOVNITŘ ÚZEMÍ. 
kDYBY TADY TATO BARÉRA CHYBĚLA, 
TAK BY SE ULICEMÍ ŠÍŘIL NEJEN HLUK 
ALE I VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ PRACHU. TOTO 
ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJE KLIDNÉ PROSTŘEDÍ 
VE ČTVRTI NOVÉ NOVÉ SADY.



výhled na dominanty

VÝHLED NA DOMINANTY TOTO SCHÉMA VYSVĚTLUJE, JAK FUNGUJÍ VÝHLEDY Z JEDNOTLIVÝCH BYTŮ V NÁVRHU. BLOKY DOMŮ JSOU ORIENTOVÁNY TAK, 
ABY JEDNOU Z FASÁD CO NEJLÉPE SMĚŘOVALY NA DOMINANTU.  tÍM, ŽE  MEZI JEDNOTLIVÝMY BLOKY DOMŮ JSOU ROZESTUPY TAK   S ROSTOUCÍ VZDÁLENOS-
TI SE ZLEPŠUJE ÚHEL PRO VÝHLED NA A DOMINANTY JSOU VIDITELNÉ Z NIŽŠÍCH A NIŽŠÍCH PATER. SVOU ROLI V TOMTO TAKÉ HRAJÉ KASKÁDOVITOST JEDNOTLIVÝCH BU-
DOV. TY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY SE CO NEJVÍCE MAXIMALIZOVAL POČET BYTŮ , ZE KTERÝCH JE DOMINANTA (PŘEDEVŠÍM ŠPILBERK A TAKÉ PETROV) VIDĚT. pETROV JE 
DOMINANTOU VIDITELNOU Z BARIÉROVÉHO DOMU LEMUJÍCÍHO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, KTERÝ SVÝM PILOVITÝM TVAREM ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ PROSVĚTLENÍ A TAKÉ VÝHLEDY



PRŮHLEDYschéma:

maximalizace výhledů

PRŮHLEDY SCHÉMA FUNGOVÁNÍ 
A DŮVOD PROČ KASKÁDY NA JED-
NOTLIVÝCH BLOCÍCH JSOU A PROČ 
JSOU VŽDY DO PROTICHŮDNÝCH 
SMĚRU OZŘEJMUJE TENTO OBRÁZEK. 
FUNKČNĚ SE VYUŽÍVÁ FAKTU, KDY 
S USTUPUJÍCÍMI BLOKY NARŮSTÁ 
VZDÁLENOST OD DOMINANTY A 
PŘI UVÁŽENÍ TOHO, ŽE DOMINAN-
TA JE VÝŠE TENTO  SYSTÉM JENOM 
ZEFEKTIVŇUJE. TO V KOMBINACI 
S UVOLNĚNÍM VÝHLEDU BLOKU 
NACHÁZEJÍCÍHO SE PŘÍMO PŘED 
OKNY ZVYŠUJE MNOŽSTVÍ BYTŮ, 
KTERÉ MAJÍ VÝHLED NA NĚCO JI-
NÉHO NEŽ OKNA PROTĚJŠÍCH DOMŮ.



VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A KLIMA

ZELENÉ STŘECHY, ZELENÉ VNITROBLOKY SE STROMY A ZELENÉ ČÁSTI FASÁD TVOŘÍ KLIMA, 
KTERÉ PŮSOBÍ POZITIVNĚ NEJEN NA NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ ALE PŘENÁŠI I ZA HRANICE ČTVRTI 
BONUSY JAKO JSOU:
- MINIMALIZACE PRAŠNOSTI
- POHLCOVÁNÍ CO2 A DALŠÍCH SPLODIN
- TVORBA KYSLÍKU
- VLHKÝ VZDUCH DÍKY VODĚ ABSORBOVANÉ V ZELENÝCH PLOCHÁCH
- ODRÁŽENÍ SLUNCE
- MINIMALIZACE VÝKYVŮ TEPLOT
- STÍNĚNÍ

ZATRAVNĚNÁ 
STŘECHA A ÚPRAVA

ZELENÁ FASÁDA PARKOVÁ ÚPRAVA

V ÚZEMÍ JSOU NAVRŽENY ZELENÉ STŘECHY, KTERÉ UMOŽNÍ KUMULOVAT A POSTUMNĚ 
SHROMAŽĎOVAT DEŠŤOVOU VODU A VYUŽÍVAT JI JAKO UŽITKOVOU V JEDNOTLIVÝCH DOMECH.

VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
V PRŮMĚRNÉ DOMÁCNOSTI SPOTŘEBUJE KAŽDÁ OSOBA ASI 130 LITRŮ PITNÉ VODY DENNĚ. Z 
TOHOTO MNOŽSTVÍ SE JEN NECELÉ 2% SPOTŘEBUJÍ NA PITÍ A VAŘENÍ. NEJVĚTŠÍ ČÁST, ASI 32%, SE 
VYUŽÍVÁ KE SPLACHOVÁNÍ. ZAŘÍZENÍM NA VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY LZE UŠETŘIT AŽ 68 LITRŮ 
PITNÉ VODY NA OSOBU ZA DEN. DEŠŤOVÁ VODA SE DÁ VYUŽÍVAT V MNOHA OBLASTECH: SPLA-
CHOVÁNÍ ZÁCHODŮ, ZALÉVÁNÍ A ZAVLAŽOVÁNÍ, PRAČKY A MYCÍ LINKY. MODERNÍ ZAŘÍZENÍ NA 
VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY ZARUČUJÍ BEZCHYBNÉ HYGIENICKÉ PODMÍNKY, A TO TAK, ŽE JE 
VYLOUČENO ZAHNÍVÁNÍ VODY. OTÁZKA HYGIENICKÝCH PROBLÉMŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ 
VODY JE NEOPODSTATNĚNÁ. DEŠŤOVÁ VODA SICE NEODPOVÍDÁ VYSOKÝM PODMÍNKÁM JAKO-
STI PITNÉ VODY, ALE ZPRAVIDLA DOSAHUJE ÚROVNĚ KVALITY VODY VE VODNÍCH REKREAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍCH, A PROTO JE ZCELA DOSTAČUJÍCÍ NA SPLACHOVÁNÍ ZÁCHODŮ, ZAVLAŽOVÁNÍ 
ZAHRAD A PRANÍ PRÁDLA. DEŠŤOVOU VODU JE TŘEBA PŘI POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI 
PŘEFILTROVAT, PŘIČEMŽ SE PRO RŮZNÉ VYUŽITÍ VODY DOPORUČUJÍ ODLIŠNÉ FILTRAČNÍ STUPNĚ. 
NA SPLACHOVÁNÍ WC POSTAČUJE NAPŘÍKLAD JEDNODUCHÝ FILTR, ZATÍMCO U PRAČKY 
POTŘEBUJETE JEMNÝ FILTR. 
 
KVALITA DEŠŤOVÉ VODY
MNOŽSTVÍ CHEMICKÝCH ROZBORŮ DEŠŤOVÉ VODY NA RŮZNÝCH ODBĚRNÝCH MÍSTECH POT-
VRDILY DOBROU KVALITU DEŠŤOVÉ VODY V ZÁSOBNÍCÍCH. PŘEDPOKLADEM TAKOVÉHO 
VÝSLEDKU JSOU PŘEDEVŠÍM ZAŘÍZENÍ NEJNOVĚJŠÍ TECHNICKÉ ÚROVNĚ, KTERÉ OBSAHUJÍ 
POTŘEBNÉ KOMPONENTY JAKO FILTR NA DEŠŤOVÉM SVODU, KLIDOVOU ZÓNU PŘÍTOKU SE 
SEDIMENTAČNÍM / PŘEPADOVÝM SÍTKEM A ZPĚTNOU KLAPKU NA STRANĚ SÁNÍ. ABY TEPLOTA 
VODY NEPŘESÁHLA 15 ° C, MUSÍ DEŠŤOVOU VODU PŘED SVĚTLEM A SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM 
OCHRAŇOVAT ZÁSOBNÍK. PŘI DELŠÍM STÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V ZÁSOBNÍKU, KVALITA VODY 
NEKLESÁ, PRÁVĚ NAOPAK. VÝZKUM PROKÁZAL S NARŮSTAJÍCÍM ČASEM USKLADNĚNÍ VODY V 
ZÁSOBNÍKU ZLEPŠENÍ JEJÍ KVALITY.

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ ÚHRNY SRÁŽEK (MM) V BRNĚ = 580 MM, COŽ SE ŘADÍ KE STŘEDU V RÁMCI 
REPUBLIKY.



TYPICKÝ ŘEZ ULICÍ A BLOKEM



URBANISTICKÁ SITUACE



FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ



FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ doprava a komunikace



celkový pohled



pohled z ulice



pohled DO VNITROBLOKU



pohled od staré výtopny



URBANISTICKÝ DETAIL



V MÍSTĚ VZNIKNOU TŘI HŘIŠTĚ. JEDNO PRO 
VOLEJBAL, DRUHÉ PRO 
FOTBAL/BASKETBAL/DALŠÍ SPORTY A TŘETÍ 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ S PROLÉZAČKAMI. VŠECHNY 
HŘIŠTĚ BUDOU OPLOCENY ABY MÍČE NEU-
TÍKALY MIMO VYHRAZENÝ PROSTOR ALE 
BUDOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ. OPLOCENÍ BUDE 
VOLENO TAKOVÉ ABY BYLO VZHLEDNÉ A 
NELÁKALO VANDALY.

V BETONOVÉ PLOŠE JSOU VŽDY 
NĚKTERÉ NÁHODNÉ ČTVERCE 
VYNECHÁNY A TENTO PROSTOR JE 
VYPLNĚN TRÁVOU.

H

B D, E F

G

BROUŠENÝ BETON S RASTREM 2X2 
METRY. VELKÉ ČTVERCE JSOU DĚLENY 
SPÁRAMI V TOMTO RASTRU.

BETONOVÉ SCHODY JSOU VE SPÁDU A JE NA 
NICH VYTVOŘENA VŽDY BETONOVÁ ZÍDKA, 
KTERÁ MÁ Z HORNÍ STRANY PŘIPEVNĚNÝ 
DŘEVĚNÝ ROŠT PO PŘÍJEMNÉ SEZENÍ. ZÍDKY 
MOHOU BÝT RŮZNĚ VYSOKÉ STEJNĚ TAK 
JAKO DŘEVĚNÉ SEDÁKY MOHOU BÝT RŮNĚ 
TVAROVÁNY

VODNÍ PRVEK ZDE NAVRŽENÝ JE 
SOUSTAVA NĚKOLIKA MENŠÍCH POTOKŮ, 
KTERÉ PRAMENÍ NA HORNÍ HRANĚ POBY-
TOVÝCH SCHODŮ A ZTRÁCÍ SE V KANÁL-
CÍCH PŘED CHODNÍKEM NA ÚROVNI 
0,000.

URBANISTICKÝ DETAIL



URBANISTICKÝ DETAIL - VÝBĚR MOBILIÁŘE

Městský mobiliář je nedílnou součástí 
veřejného prostoru. V nové budované 
čtvrti Nové Nové Sady se snažím vytvořit 
pro občany, kteří by zde žili maximální 
komfort. Lidé by se měli cítit pohodlně a 
veškerý mobiliář by měl být plně funkční. 
To znamená, že to není jen okrasný 
doplněk ale fungující prvek.

Ve výběru je zmíněno několik základních 
prvků městského mobiliáře, které by 
neměly nikde chybět. Byť se to zdá s podi-
vem, tak ještě ne všude je brán mobiliář 
jako samozřejmost a jeho výběru se 
nevěnuje dostatek pozornosti. Pro mě 
osobně jsou především lavičky a odpadk-
ové koše to, co jednak dává příležitost 
životu ve městě (lavičky) a také to, co 
udržuje čistotu a příjemný vzhled a vycho-
vává společnost ke správným návykům 
(odpadkové koše).

Mříž ke stromům se sedacími prvky Sinus Lavička Portiqua, 
kombinace dřevo a hliník
Pevná kovová konstrukce a příjemný materiál pro sezení - dřevo.
Použitá především na hlavních ulicích.

Zvýšené sezení a stoly - set Bistrot
Použití na vyvýšené úrovni + 6,000 na prostoru u bývalé výtopny.
Prostor je doplněn o volný přístupový bod na internet přes wi-�.

Lavička Radium
kombinace kov a plast
Odolná kovová konstrukce s plastovými 
špunty pro pohodlné sezení.
Použitá především u hřišť.

Odpadkový koš Nanuk Stojan na kola Meandre
Nosná kovová konstrukce a pryžová
výplň šetrná na kola.
Možnost zamknutí.

A



STROM POUŽITÝ V URBANISTICKÉM 
DETAILU - PLATAN JAVOROLISTÝ

Platan javorolistý - rostlina Platan javorolistý - listy

Platan javorolistý - kůra Platan javorolistý - pupeny

Stromy použité v území a především v 
místě řešeném jako urbanistický detail 
budou platany. Jejich koruny budou 
formovány do takové podoby, aby poté, co 
vyrostou do dospělosti svým stínem 
dostatečně pokrývaly celé prostranství 
pobytových schodů v jižní části celého 
území.

Speci�kace:
Platan javorolistý (Platanus hispanica)
Rod:  Platanus, platan
Čeleď:  Platanaceae, platanovité
Zóny v ČR:  I, II, 
Výška v dospělosti: až 30.00 m
Opadavost:  rostlina opadavá 
Doba kvetení:  V
Barva květů: červená
Nároky na půdu:  kyselá, písčitá, jílovitá, 
vlhká,
Nároky na světlo: plné oslunění

Popis: strom listnatý, tvar široce rozložitý, 
listy střídavé, okraj listu laločnatý, rostlina 
jednodomá, květenství hlávka, plody 
nažky, solitéra, snáší znečištěné ovzduší,
Rychle rostoucí kříženec, který se již 
mnoho let používá do městské zeleně . 
Snáší sucho a je odolný vůči listovým 
chorobám.

URBANISTICKÝ DETAIL - VÝBĚR STROMUC



půdorys obytného bloku 1NP

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 234

PŮDORYS 1NP 1:650

1:650
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5
6
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9 PRODEJNA ZMRZLINY

KAVÁRNA10
11 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ PIZZA
12 OBCHOD S ODĚVY
13 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ GYROS
14 KNIHKUPECTVÍ
15 OBCHOD S POTRAVINAMI
16 ZLATNICTVÍ
17 PRODEJNA DIVADELNÍCH LÍSTKŮ
18 CESTOVNÍ KANCELÁŘ
19 OBCHOD S TABÁK. VÝROBKY

OBCHOD S OBUVÍ
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FAST FOOD BURGER KING
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A OBSLUHU PROVOZOVEN

VJEZDY NA PARKOVIŠTĚ

VSTUPY DO PROVOZOVEN

ZÁSOBOVÁNÍ, VSTUP ZAMĚSTNANCŮ DO PROVOZOVEN

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

VSTUP NA PLATFORMU A DÁLE K BYTŮM

VSTUP K BYTŮM



půdorys obytného bloku 2NP
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půdorys obytného bloku 3NP
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půdorys obytného bloku 4NP

PŮDORYS 4NP 1:650

1:650

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1

3

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

CHODBA
PŘEDSÍŇ2

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

KUCHYNĚ4
5
6

OBÝVACÍ POKOJ
KOUPELNA
WC7

8 LOŽNICE
9 DĚTSKÝ POKOJ

PRACOVNA10
11 ŠATNA

STÁVAJÍCÍ OBJEKT



půdorys obytného bloku 5NP
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půdorys obytného bloku 6NP

PŮDORYS 6NP 1:650
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SCHÉMA PROSLUNĚNÍ obytného bloku



PŘÍKLAD PROLOMENÉ FASÁDY Z HLEDISKA PROSLUNĚNÍ

ZPŮSOB ŘEŠENÍ PROSVĚTLENÍ BYTŮ

1:100

S OKNY ORIENTOVANÝMI NA SEVEROZÁPAD

1:2000

NAPŘ. BYT



dispoziční řešení typického podlaží

VÝŘEZ PŮDORYSU 2NP 1:350

1:350

1:2000

VÝŘEZ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1

3

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

CHODBA
PŘEDSÍŇ2

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

KUCHYNĚ4
5
6

OBÝVACÍ POKOJ
KOUPELNA
WC7

8 LOŽNICE
9 DĚTSKÝ POKOJ

PRACOVNA10
11 ŠATNA

LEGENDA BYTŮ
PLOCHA: 115 M²
MAX. POČET OSOB: 4

PLOCHA: 139 M²
MAX. POČET OSOB: 5

PLOCHA: 56 M²
MAX. POČET OSOB: 2

PLOCHA: 168 M²
MAX. POČET OSOB: 6



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES SKLADEB STĚN 1:15

NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA

VNĚJŠÍ OMÍTKA
IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
ŽB MONOLITICKÁ STĚNA
INSTAL. MEZERA VYPLNĚNÁ

SÁDROKARTONOVÁ DESKA
OTĚRUVZDORNÁ MALBA

473 MM

MEZIBYTOVÁ ZVUK.-IZOL. STĚNA

VNITŘNÍ OMÍTKA
POROBETON. TVÁRNICE
VNITŘNÍ OMÍTKA

330 MM
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IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
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VZDUCHOVÁ DUTINA
SÁDROKARTONOVÁ DESKA
OTĚRUVZDORNÁ MALBA

20
12,5

STĚNA VYHOVUJE Z HLEDISKA SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA U < Udov = 0,38 W/M².K

STĚNA VYHOVUJE Z HLEDISKA MEZIBYTOVÉ
NEPRŮZVUČNOSTI Rw > Rw,min = 52 dB

TEPELNOU IZOLACÍ

STAVEBNĚ BUDE KAŽDÝ BLOK V RÁMCI PLATFORMY VYNEŠEN KOMBINACÍ 
MONOLITICKÉHO STĚNOVÉHO SYSTÉMU SE SLOUPOVÝM. NÁSLEDNĚ CELÁ 
HORNÍ STAVBA BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÝ STĚNOVÝ SKELET. 



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DETAIL U ATIKY 1:5



POČET PARKOVACÍCH MÍST: 234

PŮDORYS 1NP 1:650
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5
6

SKLEP
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8 POJIŠŤOVNA
9 PRODEJNA ZMRZLINY

KAVÁRNA10
11 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ PIZZA
12 OBCHOD S ODĚVY
13 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ GYROS
14 KNIHKUPECTVÍ
15 OBCHOD S POTRAVINAMI
16 ZLATNICTVÍ
17 PRODEJNA DIVADELNÍCH LÍSTKŮ
18 CESTOVNÍ KANCELÁŘ
19 OBCHOD S TABÁK. VÝROBKY

OBCHOD S OBUVÍ
SMĚNÁRNA
FAST FOOD BURGER KING

20
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PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ PRO ZÁSOBOVÁNÍ
A OBSLUHU PROVOZOVEN

VJEZDY NA PARKOVIŠTĚ

VSTUPY DO PROVOZOVEN

ZÁSOBOVÁNÍ, VSTUP ZAMĚSTNANCŮ DO PROVOZOVEN

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (NÚC)
CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (CHÚC)

- GARÁŽE NEJSOU PODZEMNÍ, PROTO ÚNIKOVÁ CESTA MUSÍ BÝT KRATŠÍ JAK 45 M

LEGENDA

- JEDNÁ SE O CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY - TYP A

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

B

B'

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ



PŮDORYS 2NP 1:650

1:650

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

CHODBA
PŘEDSÍŇ2

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

KUCHYNĚ4
5
6

OBÝVACÍ POKOJ
KOUPELNA
WC7

8 LOŽNICE
9 DĚTSKÝ POKOJ

PRACOVNA10
11 ŠATNA
12 VÝTAH

NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (NÚC)
CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (CHÚC)

LEGENDA

- JEDNÁ SE O CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY - TYP A
- PŘI MOŽNOSTI JEDNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, NENÍ TATO CESTA DELŠÍ JAK 25 M
- PŘI MOŽNOSTI DVOU A VÍCE ÚNIKOVÝCH CEST, NEJSOU CESTY DELŠÍ JAK 40 M
- V UZAVŘENÝCH SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORECH JE SPLNĚNO VĚTRÁNÍ MIN. 2 M²
- VSTUPNÍ DVEŘE DO UZAVŘENÝCH SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORŮ BYTOVÝCH DOMŮ JSOU VOLENY

OTEVÍRAVÉ VEN (DO 200 OSOB MOHOU BÝT OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, NAD 200 OSOB OTEVÍRAVÉ VEN)
- VÝPOČTOVÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ PRO BYTOVÉ DOMY 39 KG/M²
- POŽÁRNÍ PÁSY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU MIN. 900 MM

B

B'

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ



POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ B-B' OBJEKTEM 1:200

NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (NÚC)
CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (CHÚC)

LEGENDA

- JEDNÁ SE O CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY - TYP A

1:200

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ



půdorys obytného bloku 1NP

PŮDOPRYS 1NP 1:650

1:650

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1

3

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

CHODBA
PARKOVIŠTĚ2

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI

TECHNICKÁ MÍSTNOST4
5
6

SKLEP
VÝTAH
PROVOZOVNY7

POČET PARKOVACÍCH MÍST: 192
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půdorys obytného bloku 4NP
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půdorys obytného bloku 5NP
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půdorys obytného bloku 6NP
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uspořádání bytů bariérového domu
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OSLUNĚNÍ bariérového domu



ŘEZ ŠIRŠÍHO OKOLÍ A-A' 1:750

1:750

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

řezy


