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(ST) SKLADBA STRECHY NAD 1NP - EXTENZIVNI ZELENA STRECHA
- vegeface - vegetace tvorend suchomilnymi rostlinami skupiny 1
- vegefatni vrstva - substrat pro suchomilné rostliny sk. 1, tl. 80-100 mm

- filtrani vrstva - netkand polypropylenové textilie FILTEK 200 plodné hmotnosti 200 g/m?

320

- drendZni a hydroakumulatni vrstva - nopova PE folie s perforacemi v hornim povrchu a vySkou nopl 20 mm a tloustkou stény 1 mm, DEKDREN T20 GARDEN, tl. 20 mm

- ochrannd vrstva - netkand polypropylenova textilie FILTEK 300 o plodné hmotnosti 300 g/m?

- hydroizolace - souvrstvi SBS modifikovanych asfaltovych pési:

ELASTEK 50 GARDEN s vloZkou z polyesterové rohoze 250 g/m?, horni povrch - modrozeleny bFidli€ny posyp tl. 5,3 mm, s pFisadou odolavajici prorlstani kofenl, spodni povrch

tavitelnd PE folie, pas celoplo$né nataveny ke spodnimu pasu

vy vy

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vloZkou ze sklenéné tkaniny 200 g/m?, horni povrch - jemny separani posyp tl. 4,0 mm, spodni povrch - tavitelnd PE folie, kotveny do nosné

vrstvy

- tepelna izolace - extrudovany polystyren Styrodur 3035 CS, fl. 140 mm, lepeni asfaltovym lepidlem zastudena

- tepelna izolace - extrudovany polystyren Styrodur 3035 CS, fl. 140 mm, lepeni asfaltovym lepidlem zastudena

- parozabrana - asfaltovy pas s hlinikovou vloZzkou GLASTEK AL 40 MINERAL, fl. & mm, bodové nataveny k podkladu
- penetracni vrstva - asfalfovd penefracni emulze DEKPRIMER

- spadova vrstva - lehteny beton - polystyrenbeton, fl. 50-230 mm

- nosna konstrukce - predpjaty stropni panel SPIROLL, fl. 160 mm

@ SKLADBA PODLAHY
- naslapna vrstva - polyuretanova stérka Pandomo K1, tl. 10 mm
- vyrovnavaci vrstva: betonovd mazanina C 16/20 s kari siti, 50 mm
- separatni vrstva - polyetylenova félie
- krotejova izolace Isover eps. 30 mm
- nosna vrstva - stropni panely SPIROLL, tl. 160 mm
- vnitrni sadrova omitka, tl. 10 mm

(S3) SKLADBA PODLAHY NA TERENU
- finalni krytina - polyuretanova stérka, tl. 20 mm
- samonivelatni polymercementové stérka LB Cemix 30, nutnd penefrace ve tfech vrstvach (Cemix - podlahové penetrace), tl. 20 mm
- cementovy potér jemny, tl. 60 mm, C 20/25, pevnost v tlaku 20 MPa, A=1,3 W/m2K, objemova hmotnost 1750 kg/m?
- separacni vrstva - polyetylenova félie, tl. 0,05 mm
- tepelna izolace - pénovy polystyren EPS 100 S Grey (ISOVER), pevnost od 100 kPa, A=0,031 W/m?K, tl. 200 mm

- hydroizolace - souvrstvi SBS modifikovanych asfaltovych past:

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vlozkou ze sklenéné tkaniny 200 g/m? horni povrch - jemny separatni posyp tl. 4,0 mm
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vloZkou ze sklenéné tkaniny 200 g/m?, horni povrch - jemny separatni posyp tl. 4,0 mm

- podkladni befon C 16/20 X0 S1, tl. 150 mm
- Stérkovy podsyp, frakce 16/32 mm, tl. 150 mm

plvodni zemina

(Sk) SKLADBA OBVODOVE STENY
- vnéjsi silikonova omitka, fl. 3 mm
- penetratni vrstva
- kryci stérkova hmota vyztuZena skelnou sifovinou
- tepelnd izolace - fibran 300-L, extrudovany polystyren s hladkym povrchem, tl. 180 mm
- lepici hmota mrazuvzdorng, tl. 10 mm
- penefratnf vrstva
- pérobetonové obvodové zdivo Ytong, tl. 300 (300x249x599) mm

- omitka vnitFni sadrova, tl. 10 mm
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(S5 SKLADBA 0BVODOVE STENY
- vngjsi silikonova omitka, tl. 3 mm
- penetratni vrstva
- kryci stérkovad hmota vyztuZena skelnou sifovinou
- tepelna izolace - fibran 300-L, extrudovany polystyren s hladkym povrchem, tl. 180 mm
- lepici hmota weber.tec 915, jednoslozkova asfaltova stérka modifikovana piidavkem plastl, tl. 3 mm
- penetratni vrstva
- Zelezobeton, beton C 25/30 XC1 S3, ocel B500B, . 300 mm

- omitka vnitFni sadrova, tl. 10 mm

SKLADBA ATIKY

- vnéji silikonova omitka, tl. 3 mm

- penetracni vrstva

- kryci stérkova hmota vyztuzena skelnou sifovinou

- tepelnd izolace - fibran 300-L, extrudovany polystyren s hladkym povrchem, fl. 180 mm
- lepici hmota mrazuvzdorng, L. 10 mm

- penetracni vrstva

- pérobetonové obvodové zdivo Ytong, tl. 300 (300x249x599) mm

- penetratni vrstva

- lepici hmota mrazuvzdorng, fl. 10 mm

- tepelna izolace - fibran 300-L, extrudovany polystyren s hladkym povrchem, tl. 80 mm
- separacni geotextilie Filtek 300, fl. 3 mm

- hydroizolace - asfaltovy pas modifikovany SBS

(S7) SKLADBA OBVODOVE STENY SUTERENU
- plivodni zemina
- hutnény zemni nasyp po & 200 mm na 200 kPa

- separatni vrstva - filtratni polypropylénové textilie FILTEK 300 o ploné hmotnosti 300 g/m?
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SBEAIBEAENS

POZNAMKA

POROBETONOVE TVARNICE YTONG - OBVODOVE NOSNE ZDIVO TL. 300 (300x249x599) mm, NENOSNE ZDIVO TL. 100

(100x249x599)/150 (150x249x599)/200 (200x249x599)/250 (250x249x599) mm

BETON PROSTY C 16/20 X0 S1

ZELEZOBETON C 25/30 XC1 S3 (SCHODISTE C 30/37 XC1 S3), OCEL B5008B

ZHUTNENY STERKOVY PODSYP, FRAKCE 16/32 mm

ZEMINA PUVODNI NASYPANA, ZHUTNENA: 200 kPa & 200 mm

ZEMINA PUVODNI
KACIREK, FRAKCE 8/16 mm

LEHCENY BETON

STABILIZACNI VRSTVA ZELENE STRECHY - SUBSTRAT

SDK PRICKA, TL. 100 mm

HYDROIZOLACE, 2x ASFALTOVY PAS MODIFIKOVANY SBS

TEPELNA IZOLACE, DLE SPECIFIKACE

V1 Osobni vytah KONE Monospace 500, rozméry kabiny 1400 x 1100 mm (Sachta 1800 x 1600 mm)

PF PFedsazend fasada z perforovaného plechu - titanzinkové panely

Z1 Zabezpefovaci systém TOPSAFE TSL-HD10

K Oplechovani atiky - fitanzinek - WM Zinc

- ochrana tepelné izolace - nopové félie DEKDREN G8, s naka$irovanou netkanou geotextilii na nopech, materidl HDPE, plo3n& hmotnost 450 g/m?, vy3ka nopl 8 mm

- tepelnd izolace - DEKPERIMETER SD 150, pénovy polystyren s uzavienou povrchovou strukturou, tl. 90 mm

- tepelnd izolace - fibran 300-L, extrudovany polystyren s hladkym povrchem, tl. 90 mm
- lepici hmota weber.tec 915, jednoslozkovéd asfaltova stérka modifikovana pridavkem plastd, tl. 3 mm

- hydroizolace - souvrstvi SBS modifikovanych asfaltovych pést:

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vloZkou ze sklengné tkaniny 200 g/m? horni povrch - jemny separatni posyp tl. 4,0 mm
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vloZkou ze sklenéné tkaniny 200 g/m? horni povrch - jemny separatni posyp tl. 4,0 mm

- penetracni vrstva - asfaltovd penetracni emulze DEKPRIMER
- Zelezobeton, beton C 25/30 XC1 S3, ocel B5008B, tl. 300 mm

- omitka vnitFni sadrova, tl. 10 mm

Fesend Cast

objektu
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