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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Diplomová_práce

Ulice: Ponava xxxx

PSČ: 612 00

Město: Brno

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Stanislav Štepanovský

Ulice: SNP xxxx

PSČ: 908 51

Město zpracovatele: Holíč

 

Datum zpracování: 07.01.2026

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 4.0.0

Norma: ČSN 73 0540-2:2025

Bližší informace na: www.deksoft.eu
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STN-1: S.01 - Větraná fasáda - Cihelný blok

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Malba 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

2 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

3 Štuková omítka 0,0050 0,550 - 790 1 440 15,0

4 Jádrová omítka 0,0100 0,517 - 790 1 350 15,0

5 Podhoz 0,0050 1,400 - 850 2 000 25,0

6 Cihelný blok - Porotherm 30 Profi
Dryfix 0,3000 0,180 - 1 000 800 5,0

7 Tepelná izolace : Isover TF Profi 0,2000 0,037 - 800 95 1,0

8 ISOVER Tyvek Solid 0,0002 0,350 - 1 470 400 136,0

9 Silně větraná vzduchová vrstva 0,0500 0,000 - 0 0 0,0

10 Cementotřískové desky 0,0160 0,287 - 1 890 1 420 52,8

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
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θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 41 44 47 53 60 67 69 68 61 53 47 44

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 6,159 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 6,419 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,16 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-1: S.01 - Větraná fasáda - Cihelný blok splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025
na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,693 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 9,3 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-1: S.01 - Větraná fasáda - Cihelný blok splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011
na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 9,76 10,78 11,63 13,45 15,45 17,18 17,66 17,46 15,57 13,50 11,59 10,78

fRsi,min,80 [-] 0,530 0,539 0,477 0,393 0,229 0,000 0,000 0,000 0,223 0,392 0,478 0,539

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,539 -

Hodnocení: Konstrukce STN-1: S.01 - Větraná fasáda - Cihelný blok splňuje požadavek ČSN EN ISO
13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 3 18,8 1 168 2 171 54%

3 - 4 18,8 1 132 2 165 52%

4 - 5 18,7 1 059 2 153 49%

5 - 6 18,7 998 2 151 46%

6 - 7 10,8 258 1 293 20%

7 - 8 -14,8 154 168 92%

8 - e -14,8 138 168 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-2: S.02 - ETICS - Cihelný blok

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Malba 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

2 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

3 Štuková omítka 0,0050 0,550 - 790 1 440 15,0

4 Jádrová omítka 0,0100 0,517 - 790 1 350 15,0

5 Podhoz 0,0050 1,400 - 850 2 000 25,0

6 Cihelný blok - Porotherm 30 Profi
Dryfix 0,3000 0,180 - 1 000 800 5,0

7 Tepelná izolace : Isover TF Profi 0,2000 0,037 - 800 95 1,0

8 Cementové lepidlo 0,0100 0,880 - 900 1 500 18,0

9 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

10 Omítka 0,0030 0,770 - 900 1 800 50,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
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θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 6,180 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 6,350 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,16 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-2: S.02 - ETICS - Cihelný blok splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,869 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-2: S.02 - ETICS - Cihelný blok splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,842 0,863 0,798 0,699 0,515 0,184 0,000 0,000 0,508 0,697 0,799 0,863

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,863 -

Hodnocení: Konstrukce STN-2: S.02 - ETICS - Cihelný blok splňuje požadavek ČSN EN ISO 13788 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 3 18,8 1 636 2 171 75%

3 - 4 18,8 1 582 2 165 73%

4 - 5 18,7 1 474 2 153 68%

5 - 6 18,7 1 384 2 151 64%

6 - 7 10,8 291 1 293 23%

7 - e -14,8 138 168 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-3: S.03 - ETICS - ŽB

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Malba 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

2 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

3 Štuková omítka 0,0050 0,550 - 790 1 440 15,0

4 Jádrová omítka 0,0100 0,517 - 790 1 350 15,0

5 Podhoz 0,0050 1,400 - 850 2 000 25,0

6 Železobeton (2500) 0,3000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

7 Tepelná izolace : Isover TF Profi 0,2000 0,037 - 800 95 1,0

8 Cementové lepidlo 0,0100 0,880 - 900 1 500 18,0

9 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

10 Omítka 0,0030 0,770 - 900 1 800 50,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
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θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,011 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,181 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-3: S.03 - ETICS - ŽB splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,953 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,869 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-3: S.03 - ETICS - ŽB splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,842 0,863 0,798 0,699 0,515 0,184 0,000 0,000 0,508 0,697 0,799 0,863

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,953 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,863 -

Hodnocení: Konstrukce STN-3: S.03 - ETICS - ŽB splňuje požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 3 18,5 1 636 2 131 77%

3 - 4 18,5 1 625 2 124 77%

4 - 5 18,3 1 603 2 108 76%

5 - 6 18,3 1 584 2 106 75%

6 - 7 17,3 169 1 974 9%

7 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-4: S.04 - Sokl

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Ochranný nátěr 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

2 Železobeton (2500) 0,3000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

3 Hydroizolace: ELASTEK 40
SPECIAL 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

4 XPS - Vytlačovaný polystyren (35 -
45) 0,1600 0,037 - 2 060 45 220,0

5 Cementové lepidlo 0,0100 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

7 Omítka 0,0030 0,770 - 900 1 800 50,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81
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θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 4,116 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 4,286 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,23 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-4: S.04 - Sokl splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,943 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,869 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-4: S.04 - Sokl splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního
povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,842 0,863 0,798 0,699 0,515 0,184 0,000 0,000 0,508 0,697 0,799 0,863

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,943 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,863 -

Hodnocení: Konstrukce STN-4: S.04 - Sokl splňuje požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 2 18,2 1 636 2 086 78%

2 - 3 16,9 1 557 1 927 81%

3 - 4 16,8 443 1 908 23%

4 - e -14,7 138 169 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-5: S.08 - stěna schodiště / garáž

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Jádrová omítka 0,0100 0,517 - 790 1 350 15,0

2 Štuková omítka 0,0050 0,550 - 790 1 440 15,0

3 Podhoz 0,0050 1,400 - 850 2 000 25,0

4 Železobeton (2500) 0,3000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

5 Cementové lepidlo 0,0100 0,700 - 920 520 20,0

6 Isover UNI 0,1400 0,038 - 800 40 1,0

7 Cementové lepidlo 0,0100 0,700 - 920 520 20,0

8 Omítka 0,0030 0,750 - 1 000 1 600 50,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 10,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 10,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 5 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 80 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 3,599 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 3,859 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,26 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,53 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,35 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-5: S.08 - stěna schodiště / garáž splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,937 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 9,7 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 0,1 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-5: S.08 - stěna schodiště / garáž splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 9,7 614 1 204 51%

1 - 2 9,7 615 1 202 51%

2 - 3 9,7 615 1 201 51%

3 - 4 9,7 616 1 201 51%

4 - 5 9,5 692 1 185 58%

5 - 6 9,5 694 1 183 59%

6 - 7 5,2 695 882 79%

7 - 8 5,2 696 881 79%

8 - e 5,2 697 881 79%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.
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Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-6: PV.01 Vegetační_plochá_střecha

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vegetační substrát 0,1000 0,000 - 0 0 0,0

2 Netkaná fólie: FILTEK 300 0,0030 0,000 - 0 0 0,0

3 HDPE nopová fólie - s mechanickou
perforací 0,0200 0,350 - 1 470 1 200 35 000,0

4 Netkaná fólie: FILTEK 500 0,0030 0,000 - 0 0 0,0

5 Hydroizolace: ELASTEK 40
SPECIAL 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

6 GLASTEK 30 STICKER PLUS 0,0030 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

7 Spádové klíny EPS 150 0,0200 0,036 - 1 270 28 70,0

8 Tepelná izolace EPS 150 0,2600 0,036 - 1 270 28 70,0

9 Hydroizolace: GLASTEK AL 40
MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

10 Penetrace: Dekrimer 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

11 Železobetonová deska 0,2500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
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Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 6,908 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 7,048 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,14 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-6: PV.01 Vegetační_plochá_střecha splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,965 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,869 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,8 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce STR-6: PV.01 Vegetační_plochá_střecha splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,842 0,863 0,798 0,699 0,515 0,184 0,000 0,000 0,508 0,697 0,799 0,863

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,965 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,863 -

Hodnocení: Konstrukce STR-6: PV.01 Vegetační_plochá_střecha splňuje požadavek ČSN EN ISO
13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.



program Tepelná technika 1D
verze 4.0.0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 19

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 3 19,0 1 636 2 190 75%

3 - 5 18,7 558 2 157 26%

5 - 6 18,6 351 2 145 16%

6 - 7 18,6 212 2 137 10%

7 - 8 16,2 210 1 845 11%

8 - 9 -14,0 180 180 100%

9 - 11 -14,1 140 179 78%

11 - e -14,8 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,308 0,308 2.35e-10

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,0006 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,0142 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-7: P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Cementové lepidlo 0,0300 0,000 - 0 0 0,0

3 Penetrace 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

4 Cementový potěr 0,0570 1,200 - 850 2 100 40,0

5 Separační PE fólie 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

6 Isover EPS RigiFloor 4000 0,0300 0,045 - 1 270 14 20,0

7 Železobetonová deska 0,2500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

8 Cementové lepidlo 0,0300 0,000 - 0 0 0,0

9 Isover Top V 0,2000 0,042 - 800 70 1,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 5 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 80 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

φ
i,e,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,018 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,358 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-7: P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba splňuje doporučení ČSN 73 0540-
2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,695 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce PDL-7: P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011
na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,770 0,817 0,784 0,783 0,809 0,859 0,867 0,859 0,813 0,784 0,784 0,817

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 7 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,867 -

Hodnocení: Konstrukce PDL-7: P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba splňuje požadavek ČSN EN ISO
13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,4 1 636 2 249 73%

1 - 4 19,4 1 463 2 246 65%

4 - 6 19,2 1 266 2 229 57%

6 - 7 17,6 1 214 2 011 60%

7 - 9 17,2 715 1 957 37%

9 - e 5,4 697 898 78%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 419,8 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 7,55 °C

Kategorie podlahy IV. Studené

Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-8: P.02 Strop nad garážemi - gumová podlah -DONE

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Pryž tvrdá 0,0150 0,160 - 1 420 1 200 55 000,0

2 Cementový potěr 0,0570 1,200 - 850 2 100 40,0

3 Separační PE fólie 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

4 Isover EPS RigiFloor 4000 0,0300 0,045 - 1 270 14 20,0

5 Železobetonová deska 0,2500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

6 Cementové lepidlo 0,0300 0,000 - 0 0 0,0

7 Isover Top V 0,2000 0,042 - 800 70 1,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 5 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 80 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

φ
i,e,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,085 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,425 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,18 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-8: P.02 Strop nad garážemi - gumová podlah -DONE splňuje doporučení ČSN 73
0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,695 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce PDL-8: P.02 Strop nad garážemi - gumová podlah -DONE splňuje požadavek ČSN 73
0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,770 0,817 0,784 0,783 0,809 0,859 0,867 0,859 0,813 0,784 0,784 0,817

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 7 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,867 -

Hodnocení: Konstrukce PDL-8: P.02 Strop nad garážemi - gumová podlah -DONE splňuje požadavek
ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,4 1 636 2 250 73%

1 - 2 19,2 707 2 219 32%

2 - 4 19,0 705 2 203 32%

4 - 5 17,4 704 1 990 35%

5 - 7 17,0 698 1 937 36%

7 - e 5,4 697 897 78%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 531,3 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 4,34 °C

Kategorie podlahy II. Teplé

Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-9: P.03 Strop nad garážemi - vinyl

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Polyvinylchlorid (PVC) 0,0100 0,170 - 900 1 390 50 000,0

2 Cementový potěr 0,0570 1,200 - 850 2 100 40,0

3 Separační PE fólie 0,0000 0,000 - 0 0 0,0

4 Isover EPS RigiFloor 4000 0,0300 0,045 - 1 270 14 20,0

5 Železobetonová deska 0,2500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

6 Cementové lepidlo 0,0300 0,000 - 0 0 0,0

7 Isover Top V 0,2000 0,042 - 800 70 1,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 5 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 80 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

φ
i,e,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 64 67 65 65 67 70 71 70 67 65 65 67
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,057 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,397 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,18 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-9: P.03 Strop nad garážemi - vinyl splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,695 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 15,4 °C

Hodnocení: Konstrukce PDL-9: P.03 Strop nad garážemi - vinyl splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 16,55 17,25 16,76 16,75 17,14 17,88 18,01 17,88 17,19 16,76 16,77 17,25

fRsi,min,80 [-] 0,770 0,817 0,784 0,783 0,809 0,859 0,867 0,859 0,813 0,784 0,784 0,817

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 7 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,867 -

Hodnocení: Konstrukce PDL-9: P.03 Strop nad garážemi - vinyl splňuje požadavek ČSN EN ISO 13788
na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,4 1 636 2 250 73%

1 - 2 19,2 714 2 230 32%

2 - 4 19,1 710 2 214 32%

4 - 5 17,5 709 1 998 35%

5 - 7 17,1 698 1 945 36%

7 - e 5,4 697 898 78%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 603,9 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 4,72 °C

Kategorie podlahy II. Teplé

Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-10: Okno O.01 -1000x750

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 0,38 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,37 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 2,52 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,89 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-10: Okno O.01 -1000x750 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-11: Okno O.02 -1500x750

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 0,64 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,49 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 3,52 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,84 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-11: Okno O.02 -1500x750 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-12: Okno O.03 -1750x750

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 0,76 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,55 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 4,02 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,84 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-12: Okno O.03 -1750x750 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-13: Okno O.04 -2000x1000

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 1,33 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,67 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 5,02 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,77 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  VYP-13:  Okno  O.04  -2000x1000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2025  na
součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-14: Okno O.05 1500x2000

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 1,98 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,02 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 8,18 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,78 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-14: Okno O.05 1500x2000 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-15: Okno O.06 -1750x1250

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 1,52 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 0,67 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 4,02 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,73 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  VYP-15:  Okno  O.06  -1750x1250  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2025  na
součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-16: Okno O.08 2380x2000

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 3,31 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,44 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 13,12 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,76 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-16: Okno O.08 2380x2000 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-17: Okno O.09 1500x2250

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 2,30 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,08 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 8,86 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,76 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-17: Okno O.09 1500x2250 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-18: Okno O.10 2380x2250

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 3,83 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,52 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,08 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 13,87 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,03 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,74 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-18: Okno O.10 2380x2250 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-19: LOP 01 - 6,15 m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť LOP

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry lehkého obvodového pláště:

Plocha charakteristického výseku Acw 19,27 m2

Zasklení 1:

Plocha viditelné části zasklení Ag 17,75 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,80 W/(m2.K)

Rám 1:

Plocha rámu Af 1,52 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,69 W/(m2.K)

Lineární vazba 1:

Plocha sloupku / příčníku l 42,00 m

Součinitel prostupu tepla sloupku / příčníku ψ 0,034 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,87 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,99 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-19: LOP 01 - 6,15 m splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-20: LOP 02 - 6,7 m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť LOP

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry lehkého obvodového pláště:

Plocha charakteristického výseku Acw 21,09 m2

Zasklení 1:

Plocha viditelné části zasklení Ag 19,50 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,80 W/(m2.K)

Rám 1:

Plocha rámu Af 1,59 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,69 W/(m2.K)

Lineární vazba 1:

Plocha sloupku / příčníku l 43,30 m

Součinitel prostupu tepla sloupku / příčníku ψ 0,034 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,86 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,99 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-20:  LOP 02 -  6,7 m splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-21: LOP 03- 7,2 m

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť LOP

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry lehkého obvodového pláště:

Plocha charakteristického výseku Acw 22,52 m2

Zasklení 1:

Plocha viditelné části zasklení Ag 20,90 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,80 W/(m2.K)

Rám 1:

Plocha rámu Af 1,62 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,69 W/(m2.K)

Lineární vazba 1:

Plocha sloupku / příčníku l 44,10 m

Součinitel prostupu tepla sloupku / příčníku ψ 0,034 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 70 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,86 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,99 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  VYP-21:  LOP 03-  7,2  m splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2025 na  součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-22: VSTUPNÍ DVEŘE 2380x1450

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 1,37 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,60 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,94 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,24 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 9,89 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,05 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 1,1 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-22: VSTUPNÍ DVEŘE 2380x1450 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-



program Tepelná technika 1D
verze 4.0.0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 42

VYP-23: VSTUPNÍ DVEŘE 2380x1100

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Parametry výplně:

Zasklení

Plocha viditelné části zasklení Ag 1,11 m2

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,60 W/(m2.K)

Rám

Plocha rámu Af 1,51 m2

Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,24 W/(m2.K)

Lineární vazby

Délka viditelného obvodu zasklení lg 5,24 m

Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,05 W/(m.K)

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 0 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 1,1 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-23: VSTUPNÍ DVEŘE 2380x1100 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název URQ UREC U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STN-1 S.01 - Větraná fasáda - Cihelný blok 0,30 0,25 0,16 x

STN-2 S.02 - ETICS - Cihelný blok 0,30 0,25 0,16 x

STN-3 S.03 - ETICS - ŽB 0,30 0,25 0,19 x

STN-4 S.04 - Sokl 0,30 0,25 0,23 x

STN-5 S.08 - stěna schodiště / garáž 0,53 0,35 0,26 x

STR-6 PV.01 Vegetační_plochá_střecha 0,24 0,16 0,14 x

PDL-7 P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba 0,30 0,20 0,19 x

PDL-8 P.02 Strop nad garážemi - gumová podlah -DONE 0,30 0,20 0,18 x

PDL-9 P.03 Strop nad garážemi - vinyl 0,30 0,20 0,18 x

VYP-10 Okno O.01 -1000x750 1,50 1,20 0,89 x

VYP-11 Okno O.02 -1500x750 1,50 1,20 0,84 x

VYP-12 Okno O.03 -1750x750 1,50 1,20 0,84 x

VYP-13 Okno O.04 -2000x1000 1,50 1,20 0,77 x

VYP-14 Okno O.05 1500x2000 1,50 1,20 0,78 x

VYP-15 Okno O.06 -1750x1250 1,50 1,20 0,73 x

VYP-16 Okno O.08 2380x2000 1,50 1,20 0,76 x

VYP-17 Okno O.09 1500x2250 1,50 1,20 0,76 x

VYP-18 Okno O.10 2380x2250 1,50 1,20 0,74 x

VYP-19 LOP 01 - 6,15 m 0,99 1,20 0,87 x

VYP-20 LOP 02 - 6,7 m 0,99 1,20 0,86 x

VYP-21 LOP 03- 7,2 m 0,99 1,20 0,86 x

VYP-22 VSTUPNÍ DVEŘE 2380x1450 1,50 1,20 1,1 x

VYP-23 VSTUPNÍ DVEŘE 2380x1100 1,50 1,20 1,1 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
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Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,RQ fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STN-1 S.01 - Větraná fasáda - Cihelný blok 0,693 0,961 + 0,539 0,961 +

STN-2 S.02 - ETICS - Cihelný blok 0,869 0,961 + 0,863 0,961 +

STN-3 S.03 - ETICS - ŽB 0,869 0,953 + 0,863 0,953 +

STN-4 S.04 - Sokl 0,869 0,943 + 0,863 0,943 +

STN-5 S.08 - stěna schodiště / garáž 0,000 0,937 + - - -

STR-6 PV.01 Vegetační_plochá_střecha 0,869 0,965 + 0,863 0,965 +

PDL-7 P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba 0,695 0,954 + 0,867 0,954 +

PDL-8 P.02 Strop nad garážemi - gumová
podlah -DONE 0,695 0,954 + 0,867 0,954 +

PDL-9 P.03 Strop nad garážemi - vinyl 0,695 0,954 + 0,867 0,954 +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,RQ Hod. Bil. MC MC,RQ Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STN-1 S.01 - Větraná fasáda -
Cihelný blok - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STN-2 S.02 - ETICS - Cihelný
blok - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STN-3 S.03 - ETICS - ŽB - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STN-4 S.04 - Sokl - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STN-5 S.08 - stěna schodiště /
garáž - 0,1000 + + - - - -

STR-6 PV.01
Vegetační_plochá_střecha 0,0006 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

PDL-7 P.01 Strop nad garážemi -
ker. dlažba - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

PDL-8 P.02 Strop nad garážemi -
gumová podlah -DONE - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

PDL-9 P.03 Strop nad garážemi -
vinyl - 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +
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Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,RQ Hod. Bil. MC MC,RQ Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.

Souhrnná tabulka - pokles dotykové teploty

Konstrukce
Pokles dotykové teploty

ČSN 73 0540-2

Ozn. Název B Δθ10 Kat.

[-] [-] [W.s0,5/(m2.K)] [°C] [-]

PDL-7 P.01 Strop nad garážemi - ker. dlažba 1 419,8 7,55 IV.

PDL-8 P.02 Strop nad garážemi - gumová podlah -DONE 531,3 4,34 II.

PDL-9 P.03 Strop nad garážemi - vinyl 603,9 4,72 II.


