
program Tepelná technika 1D
verze 4.0.0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Souhrnná tabulka 1

Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název URQ UREC U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

PDL(z)-1 nP01 - PODLAHA NA ZEMINĚ -STÁVAJÍCÍ BUDOVA 0,36 0,30 0,49 !

PDL(z)-2 nP02 - PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA 0,36 0,30 0,12 x

STN-3 nS01 - OBVODOVÁ STĚNA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT 0,24 0,25 0,14 x

STN-4 nS9 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY -
PŘÍSTAVBA 0,24 0,20 0,17 x

STN-5 nS05 - STĚNA MEZI 1.NP A 1.PP 0,24 0,20 0,19 x

STR-6 nP04 - PODLAHA MEZI 1.NP A 1.PP 0,24 0,20 0,19 x

STR-7 NST01-ŠIKMÁ STŘECHA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT 0,19 0,16 0,092 x

STR-8 NST02-PLOCHÁ STŘECHA VEGETACE - STÁVAJÍCÍ
OBJEKT 0,19 0,16 0,086 x

STR-9 NST04-PLOCHÁ STŘECHA TERASA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT 0,19 0,16 0,12 x

STR-10 NST03-PLOCHÁ STTŘECHA TERASA - PŘÍSTAVBA 0,19 0,16 0,094 x

STN-11 nS02 - OBVODOVÁ STĚNA - PŘÍSTAVBA 0,24 0,25 0,14 x

STN-12 nS10 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY -
STÁVAJÍCÍ OBJEKT 0,24 0,20 0,18 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,RQ fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

PDL(z)-1 nP01 - PODLAHA NA ZEMINĚ -
STÁVAJÍCÍ BUDOVA - - - 0,709 0,927 +

PDL(z)-2 nP02 - PODLAHA NA ZEMINĚ -
PŘÍSTAVBA - - - 0,709 0,974 +

STN-3 nS01 - OBVODOVÁ STĚNA -
STÁVAJÍCÍ OBJEKT - - - 0,768 0,965 +

STN-4 nS9 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ
ZAHRADY - PŘÍSTAVBA - - - 0,000 0,958 +

STN-5 nS05 - STĚNA MEZI 1.NP A 1.PP - - - 0,000 0,953 +
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Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,RQ fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STR-6 nP04 - PODLAHA MEZI 1.NP A 1.PP - - - 0,000 0,954 +

STR-7 NST01-ŠIKMÁ STŘECHA - STÁVAJÍCÍ
OBJEKT - - - 0,768 0,977 +

STR-8 NST02-PLOCHÁ STŘECHA
VEGETACE - STÁVAJÍCÍ OBJEKT - - - 0,768 0,979 +

STR-9 NST04-PLOCHÁ STŘECHA TERASA -
STÁVAJÍCÍ OBJEKT - - - 0,768 0,971 +

STR-10 NST03-PLOCHÁ STTŘECHA TERASA
- PŘÍSTAVBA - - - 0,768 0,977 +

STN-11 nS02 - OBVODOVÁ STĚNA -
PŘÍSTAVBA - - - 0,768 0,966 +

STN-12 nS10 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ
ZAHRADY - STÁVAJÍCÍ OBJEKT - - - 0,000 0,957 +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,RQ Hod. Bil. MC MC,RQ Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STN-3

nS01 -
OBVODOVÁ
STĚNA -
STÁVAJÍCÍ
OBJEKT

0,0296 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STN-4

nS9 - OBVODOVÁ
STĚNA U ZIMNÍ
ZAHRADY -
PŘÍSTAVBA

- 0,0000 + + 0,0000 0,0000 + +

STN-5 nS05 - STĚNA
MEZI 1.NP A 1.PP - 0,5000 + + 0,0000 0,5000 + +

STR-6 nP04 - PODLAHA
MEZI 1.NP A 1.PP - 0,5000 + + 0,0000 0,5000 + +

STR-7

NST01-ŠIKMÁ
STŘECHA -
STÁVAJÍCÍ
OBJEKT

- 0,0000 + + 0,0000 0,0000 + +
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Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,RQ Hod. Bil. MC MC,RQ Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STR-8

NST02-PLOCHÁ
STŘECHA
VEGETACE -
STÁVAJÍCÍ
OBJEKT

- 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STR-9

NST04-PLOCHÁ
STŘECHA
TERASA -
STÁVAJÍCÍ
OBJEKT

0,0049 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

STR-10

NST03-PLOCHÁ
STTŘECHA
TERASA -
PŘÍSTAVBA

0,0008 0,0000 ! + 0,0000 0,0000 + +

STN-11

nS02 -
OBVODOVÁ
STĚNA -
PŘÍSTAVBA

- 0,0000 + + 0,0000 0,0000 + +

STN-12

nS10 -
OBVODOVÁ
STĚNA U ZIMNÍ
ZAHRADY -
STÁVAJÍCÍ
OBJEKT

- 0,1000 + + 0,0000 0,1000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.

Souhrnná tabulka - pokles dotykové teploty

Konstrukce
Pokles dotykové teploty

ČSN 73 0540-2

Ozn. Název B Δθ10 Kat.

[-] [-] [W.s0,5/(m2.K)] [°C] [-]

PDL(z)-1 nP01 - PODLAHA NA ZEMINĚ -STÁVAJÍCÍ BUDOVA 1 529,5 6,36 III.

PDL(z)-2 nP02 - PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA 1 528,1 5,48 II.

STR-6 nP04 - PODLAHA MEZI 1.NP A 1.PP 1 517,6 5,18 II.
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy:

Ulice:

PSČ:

Město:

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele:

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 4.0.0

Norma: ČSN 73 0540-2:2025

Bližší informace na: www.deksoft.eu

https://deksoft.eu
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PDL(z)-1: nP01 - PODLAHA NA ZEMINĚ -STÁVAJÍCÍ BUDOVA

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Betonová mazanina 0,0800 1,230 - 1 020 2 100 17,0

3 Původní EPS 0,0600 0,035 - 1 270 25 30,0

4 Původní HI 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 8 000,0

5 Podkladní beton 0,1000 1,230 - 1 020 2 100 17,0

Vrstva zeminy pod podlahou pro výpočty dle ČSN EN ISO 13788

z Rostlá půda písčitá, hlínopísčitá - s
přirozenou vlhkostí 2,0000 1,400 - 920 1 800 1,5

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θgr,m [°C] 4,1 3,1 4,0 5,9 8,7 10,9 12,5 13,2 13,1 11,0 8,6 5,9

φ
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θgr,m ... návrhová průměrná měsíční teplota v zemině; φgr,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti v zemině;
θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 1,869 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 2,039 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,49 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,36 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,30 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: nP01 - PODLAHA NA ZEMINĚ -STÁVAJÍCÍ BUDOVA nesplňuje požadavky
ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,694 0,709 0,696 0,663 0,603 0,536 0,470 0,438 0,441 0,531 0,605 0,664

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,927 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,709 -

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: nP01 - PODLAHA NA ZEMINĚ -STÁVAJÍCÍ BUDOVA splňuje
požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 529,5 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 6,36 °C

Kategorie podlahy III. Méně teplé

Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-2: nP02 - PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Cementový potěř 0,0500 1,230 - 1 020 2 100 17,0

3 EPS 150 0,3000 0,035 - 1 270 25 30,0

4 HI 0,0080 0,210 - 1 470 1 200 8 000,0

5 Podkladní deska 0,1000 1,430 - 1 020 2 300 23,0

Vrstva zeminy pod podlahou pro výpočty dle ČSN EN ISO 13788

z Rostlá půda písčitá, hlínopísčitá - s
přirozenou vlhkostí 1,5000 1,400 - 920 1 800 1,5

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θgr,m [°C] 4,1 3,1 4,0 5,9 8,7 10,9 12,5 13,2 13,1 11,0 8,6 5,9

φ
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θgr,m ... návrhová průměrná měsíční teplota v zemině; φgr,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti v zemině;
θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 8,351 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 8,521 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,12 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,36 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,30 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-2: nP02 - PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA splňuje doporučení ČSN 73
0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,694 0,709 0,696 0,663 0,603 0,536 0,470 0,438 0,441 0,531 0,605 0,664

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 2 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,709 -

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-2: nP02 - PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA splňuje požadavek
ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 528,1 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 5,48 °C

Kategorie podlahy II. Teplé

Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-3: nS01 - OBVODOVÁ STĚNA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Původním omítka 0,0200 0,552 - 840 1 300 5,0

2 Původní zdivo 0,4000 0,800 - 900 1 700 8,5

3 Původním omítka 0,0200 0,552 - 840 1 300 5,0

4 Isover NT 0,2600 0,040 - 800 50 1,2

5 Vnější omítka 0,0150 0,600 - 1 000 900 10,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,4 8,9 13,3 16,6 17,9 17,8 13,6 8,7 3,3 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 6,843 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 7,013 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,14 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-3: nS01 - OBVODOVÁ STĚNA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT splňuje doporučení ČSN
73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,768 0,751 0,704 0,596 0,430 0,176 0,000 0,017 0,414 0,601 0,705 0,749

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 1 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,965 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,768 -

Hodnocení: Konstrukce STN-3: nS01 - OBVODOVÁ STĚNA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT splňuje požadavek
ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 22,7 1 640 2 754 60%

1 - 2 22,5 1 603 2 722 59%

2 - 3 19,8 331 2 315 14%

3 - 4 19,7 293 2 288 13%

4 - 5 -14,7 170 170 100%

5 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,700 0,700 3.59e-8

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,0296 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 12,3679 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Zjednodušené vysychání konstrukce dle ČSN EN ISO 13788:

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-4: nS9 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY - PŘÍSTAVBA

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 CLT panely 0,0990 0,130 - 2 510 400 157,0

2 Isover Fassil 0,2000 0,040 - 800 50 1,0

3 Vnější omítka 0,0150 0,600 - 1 000 900 10,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φ
i,e,m

[%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,609 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,869 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,17 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  STN-4:  nS9  -  OBVODOVÁ  STĚNA  U  ZIMNÍ  ZAHRADY  -  PŘÍSTAVBA  splňuje
doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: - -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,958 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,000 -

Hodnocení: Konstrukce STN-4: nS9 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY - PŘÍSTAVBA splňuje
požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 24,0 1 640 2 982 55%

1 - 2 24,0 1 640 2 982 55%

2 - 3 24,0 1 640 2 982 55%

3 - e 24,0 1 640 2 982 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-5: nS05 - STĚNA MEZI 1.NP A 1.PP

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Původním omítka 0,0200 0,552 - 840 1 300 5,0

2 Původní zdivo 0,3500 0,800 - 900 1 700 8,5

3 Původním omítka 0,0200 0,830 - 790 2 000 25,0

4 PIR desky 0,1000 0,022 - 1 500 35 20,0

5 SDK úprava 0,0125 0,210 - 960 750 10,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φ
i,e,m

[%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 4,963 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,223 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-5: nS05 - STĚNA MEZI 1.NP A 1.PP splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: - -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,953 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,000 -

Hodnocení: Konstrukce STN-5: nS05 - STĚNA MEZI 1.NP A 1.PP splňuje požadavek ČSN EN ISO
13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.



program Tepelná technika 1D
verze 4.0.0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 14

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 24,0 1 640 2 982 55%

1 - 2 24,0 1 640 2 982 55%

2 - 3 24,0 1 640 2 982 55%

3 - 4 24,0 1 640 2 982 55%

4 - 5 24,0 1 640 2 982 55%

5 - e 24,0 1 640 2 982 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-6: nP04 - PODLAHA MEZI 1.NP A 1.PP

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Původní betonová mazanina 0,0400 1,230 - 1 020 2 100 17,0

3 Výplňový materiál - švára 0,0200 0,270 - 750 750 3,0

4 Původní strop 0,0800 0,600 - 960 710 18,0

5 Původní omítka 0,0200 0,830 - 790 2 000 25,0

6 Isover Top V Final 0,2000 0,040 - 800 50 1,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,10 0,10 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φ
i,e,m

[%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,128 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,328 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-6: nP04 - PODLAHA MEZI 1.NP A 1.PP splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025
na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: - -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,954 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,000 -

Hodnocení: Konstrukce STR-6: nP04 - PODLAHA MEZI 1.NP A 1.PP splňuje požadavek ČSN EN ISO
13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 24,0 1 640 2 982 55%

1 - 2 24,0 1 640 2 982 55%

2 - 3 24,0 1 640 2 982 55%

3 - 4 24,0 1 640 2 982 55%

4 - 5 24,0 1 640 2 982 55%

5 - 6 24,0 1 640 2 982 55%

6 - e 24,0 1 640 2 982 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Zjednodušené vysychání konstrukce dle ČSN EN ISO 13788:

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 517,6 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 5,18 °C

Kategorie podlahy II. Teplé

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-7: NST01-ŠIKMÁ STŘECHA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 SDK 0,0125 0,210 - 960 750 10,0

2 Původní krokve 0,1000 0,055 - 1 005 74 1,0

3 Dř. bednění 0,0240 0,180 - 2 510 400 157,0

4 Původní H.I. 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 250,0

5 Doplněná H.I. 0,0022 0,210 - 1 470 1 200 600,0

6 PIR desky 0,2200 0,022 - 1 500 35 20,0

7 H.I. Folie 0,0015 0,390 - 1 700 575 42,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,4 8,9 13,3 16,6 17,9 17,8 13,6 8,7 3,3 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 10,721 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 10,861 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,092 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,19 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-7: NST01-ŠIKMÁ STŘECHA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT splňuje doporučení ČSN 73
0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,768 0,751 0,704 0,596 0,430 0,176 0,000 0,017 0,414 0,601 0,705 0,749

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 1 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,977 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,768 -

Hodnocení: Konstrukce STR-7: NST01-ŠIKMÁ STŘECHA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT splňuje požadavek
ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 23,2 1 640 2 844 58%

1 - 2 23,0 1 623 2 811 58%

2 - 3 17,3 1 610 1 970 82%

3 - 4 16,9 1 095 1 918 57%

4 - 5 16,8 959 1 911 50%

5 - 6 16,8 778 1 907 41%

6 - 7 -14,9 148 167 89%

7 - e -14,9 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,0000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-8: NST02-PLOCHÁ STŘECHA VEGETACE - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Původní ŽB panely 0,2000 1,430 - 1 020 2 300 23,0

2 Původní H.I. 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 8 000,0

3 Doplněná H.I. 0,0040 0,210 - 1 470 1 125 6 000,0

4 Spádové EPS klíny 0,1700 0,037 - 1 270 21 50,0

5 EPS 150 0,2400 0,035 - 1 270 25 30,0

6 H.I. Folie 0,0015 0,350 - 1 470 1 310 3 000,0

7 Isover Flora 0,0500 0,037 - 800 50 1,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,4 8,9 13,3 16,6 17,9 17,8 13,6 8,7 3,3 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 11,462 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 11,602 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,086 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,19 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  STR-8:  NST02-PLOCHÁ  STŘECHA  VEGETACE  -  STÁVAJÍCÍ  OBJEKT  splňuje
doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,768 0,751 0,704 0,596 0,430 0,176 0,000 0,017 0,414 0,601 0,705 0,749

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 1 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,979 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,768 -

Hodnocení: Konstrukce STR-8: NST02-PLOCHÁ STŘECHA VEGETACE - STÁVAJÍCÍ OBJEKT splňuje
požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 23,3 1 640 2 853 57%

1 - 2 22,9 1 556 2 783 56%

2 - 3 22,8 970 2 774 35%

3 - 4 22,7 530 2 764 19%

4 - 5 9,2 372 1 167 32%

5 - 6 -10,9 230 239 96%

6 - 7 -10,9 139 239 58%

7 - e -14,9 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-9: NST04-PLOCHÁ STŘECHA TERASA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Původní ŽB panely 0,2000 1,430 - 1 020 2 300 23,0

2 Původní H.I. 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 8 000,0

3 Doplněná H.I. 0,0040 0,210 - 1 470 1 125 6 000,0

4 Spádové EPS klíny 0,1200 0,037 - 1 270 21 50,0

5 PIR desky 0,1200 0,022 - 1 500 35 20,0

6 H.I. Folie 0,0015 0,350 - 1 470 1 310 3 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,4 8,9 13,3 16,6 17,9 17,8 13,6 8,7 3,3 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 8,491 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 8,631 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,12 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,19 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  STR-9:  NST04-PLOCHÁ  STŘECHA  TERASA  -  STÁVAJÍCÍ  OBJEKT  splňuje
doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,768 0,751 0,704 0,596 0,430 0,176 0,000 0,017 0,414 0,601 0,705 0,749

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 1 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,971 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,768 -

Hodnocení: Konstrukce STR-9: NST04-PLOCHÁ STŘECHA TERASA - STÁVAJÍCÍ OBJEKT splňuje
požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 22,9 1 640 2 797 59%

1 - 2 22,3 1 543 2 698 57%

2 - 3 22,3 863 2 685 32%

3 - 4 22,2 353 2 672 13%

4 - 5 8,4 223 1 101 20%

5 - 6 -14,8 168 168 100%

6 - e -14,8 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,448 0,448 3.01e-9

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,1000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,0049 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,3945 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-10: NST03-PLOCHÁ STTŘECHA TERASA - PŘÍSTAVBA

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Spodní deska panelu 0,0270 0,180 - 2 510 400 157,0

2 Dutina vyplněna MW 0,1000 0,037 - 800 50 1,0

3 Horní deska panelu 0,0270 0,180 - 2 510 400 157,0

4 H.I. 0,0040 0,210 - 1 470 1 125 6 000,0

5 EPS klíny + konstantní 0,2500 0,037 - 1 270 21 50,0

6 H.I. Folie 0,0015 0,350 - 1 470 1 310 3 000,0

7 Isover Flora 0,0500 0,037 - 800 50 1,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,4 8,9 13,3 16,6 17,9 17,8 13,6 8,7 3,3 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 10,533 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 10,673 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,094 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,19 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-10: NST03-PLOCHÁ STTŘECHA TERASA - PŘÍSTAVBA splňuje doporučení
ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,768 0,751 0,704 0,596 0,430 0,176 0,000 0,017 0,414 0,601 0,705 0,749

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 1 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,977 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,768 -

Hodnocení: Konstrukce STR-10: NST03-PLOCHÁ STTŘECHA TERASA - PŘÍSTAVBA splňuje
požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 23,1 1 640 2 833 58%

1 - 2 22,6 1 514 2 746 55%

2 - 3 13,4 1 511 1 537 98%

3 - 4 12,9 1 382 1 487 93%

4 - 5 12,8 649 1 480 44%

5 - 6 -10,2 254 254 100%

6 - 7 -10,3 140 254 55%

7 - e -14,9 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,408 0,408 1.3e-9

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,0000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,0008 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,5453 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci dochází k nadměrné kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Zjednodušené vysychání konstrukce dle ČSN EN ISO 13788:

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-11: nS02 - OBVODOVÁ STĚNA - PŘÍSTAVBA

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 CLT panel 0,0990 0,130 - 2 510 400 157,0

2 Isover NT 0,2600 0,040 - 800 50 1,2

3 DHI 0,0001 0,500 - 880 26 200,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,4 8,9 13,3 16,6 17,9 17,8 13,6 8,7 3,3 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 6,995 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 7,165 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,14 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-11:  nS02 -  OBVODOVÁ STĚNA -  PŘÍSTAVBA splňuje doporučení  ČSN 73
0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,768 0,751 0,704 0,596 0,430 0,176 0,000 0,017 0,414 0,601 0,705 0,749

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: 1 -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,966 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,768 -

Hodnocení: Konstrukce STN-11: nS02 - OBVODOVÁ STĚNA - PŘÍSTAVBA splňuje požadavek ČSN
EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 22,7 1 640 2 759 59%

1 - 2 18,8 172 2 166 8%

2 - 3 -14,8 140 168 84%

3 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,RQ 0,0000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-12: nS10 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Původním omítka 0,0200 0,552 - 840 1 300 5,0

2 Původní zdivo 0,4000 0,800 - 900 1 700 8,5

3 Původním omítka 0,0200 0,552 - 840 1 300 5,0

4 Isover Fassil 0,2000 0,040 - 800 50 1,0

5 Vnější omítka 0,0150 0,600 - 1 000 900 10,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 332 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θi,e,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φ
i,e,m

[%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

θi,m [°C] 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

φi,m [%] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,005 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,431 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,691 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,18 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: URQ 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: UREC 0,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-12: nS10 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY - STÁVAJÍCÍ OBJEKT
splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2025 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:

Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θsi,min,80
[°C] 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

fRsi,min,80 [-] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický měsíc: - -

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,957 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,RQ,80 0,000 -

Hodnocení: Konstrukce STN-12: nS10 - OBVODOVÁ STĚNA U ZIMNÍ ZAHRADY - STÁVAJÍCÍ
OBJEKT splňuje požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 24,0 1 640 2 982 55%

1 - 2 24,0 1 640 2 982 55%

2 - 3 24,0 1 640 2 982 55%

3 - 4 24,0 1 640 2 982 55%

4 - 5 24,0 1 640 2 982 55%

5 - e 24,0 1 640 2 982 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít výpočet
dle ČSN EN ISO 13788.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-



Tepelně technické posouzení konstrukce zateplené materiály Knauf Insulation®
(podle ČSN EN ISO 13788:2012, ČSN EN ISO 6946:2007, ČSN 730540,ČSN EN ISO 10211:2007)

Výpočetní software: KI-Real, verze:2020.0.4.19
Úloha:Provětrávaná fasáda 02
Zpracoval:EVB student
Dne:06.12.2025

Výsledky výpočtu
1.1 Prostup tepla

1.1.1 Součinitel prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946
U = (0,139 ± 0,004) Wm-2K-1

Součinitel prostupu tepla pravděpodobně splňuje požadavky ČSN 730540-2:2011. Požadovaná hodnota
je 0,3 Wm-2K-1.

1.1.2 Tepelný tok přes vnitřní povrchy
Φ = 0,671 W

1.2 Bilance vlhkosti v konstrukci
1.2.1 Bilance vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788
V průběhu výpočtového roku nedochází ke kondenzaci

Požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu je ve všech obdobích a na všech vnitřních plochách
splněn!

fRsi,max = 0,705(nejvyšší z hodnot fRsi,min během výpočtového roku)
fRsi = 0,965(teplotní faktor konstrukce - je stejný pro všechna výpočtová období)
Požadavek fRsi > fRsi,max je splněn pro všechny vnitřní plochy a výpočtová období.
Tab. 1.1 Bilance vlhkosti v průběhu výpočtového roku dle ČSN EN ISO 13788
Ma - akumulovaná vlhkost ke konci měsíce
Mc,j - dílčí množství vodní páry zkondenzované během měsíce
Mev,j - dílčí množství vodní páry vypařitelné během měsíce
fRsi,min - nejnižší přípustná hodnota teplotního faktoru
θsi - teplota nejchladnějšího místa na vnitřním povrchu
θsi,min - nejnižší přípustná teplota na vnitřním povrchu

Měsíc Ma
(kgm-2)

Mc,j
(kgm-2)

Mev,j
(kgm-2)

fRsi,min
(-)

θsi
(°C)

θsi,min
(°C) Poznámky

Říjen 0,000 0,000 0,000 0,583 19,6 14,8
Listopad 0,000 0,000 0,000 0,681 19,4 14,3
Prosinec 0,000 0,000 0,000 0,705 19,2 13,7
Leden 0,000 0,000 0,000 0,694 19,2 12,9
Únor 0,000 0,000 0,000 0,701 19,2 13,5
Březen 0,000 0,000 0,000 0,682 19,4 14,3
Duben 0,000 0,000 0,000 0,597 19,5 14,7
Květen 0,000 0,000 0,000 0,434 20,6 15,7
Červen 0,000 0,000 0,000 0,237 22,1 16,6
Červenec 0,000 0,000 0,000 0,104 23,1 17,2
Srpen 0,000 0,000 0,000 0,122 22,9 17,0
Září 0,000 0,000 0,000 0,408 20,8 15,8



KI-Real, úloha:Provětrávaná fasáda 02

2

Ke konci roku 0,000 0,000 0,000

1.2.2 Bilance vlhkosti dle ČSN 730540
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,an = 0,000kg/(m2a)
Roční množství vypařitelné vodní páry Mev,an = 0,000kg/(m2a)

1.2.3 Vnitřní povrchová teplota a relativní vlhkost v návrhových podmínkách dle ČSN 730540-2
fRsi = 0,965(bezrozměrné vyjádření teploty nejchladnějšího místa vnitřního povrchu. Musí být vyšší než
kritická hodnota.)
fRsi,cr = 0,744(kritická hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu, při které relativní vlhkost na vnitřním
povrchu dosahuje kritické hodnoty)
Požadavek fRsi > fRsi,cr je splněn pro všechny vnitřní plochy a výpočtová období.
Tab. 1.3 Výpis výsledků pro jednotlivé vnitřní plochy
θsi- nejnižší teplota na vnitřní ploše,θsi,crkritická teplota na ploše,φsi- relativní vlhkost na ploše
Plocha č. Okrajová podmínka θsi (°C) θsi,cr (°C) φsi (%) Poznámka

2 vnitřní 19,65 11,27 46,46
Požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu je ve všech obdobích a na všech vnitřních plochách
splněn!

Dynamické tepelné charakteristiky v letním období:
Výpočet nelze provést! Důvodem může být složitá geometrie, nebo nebyly zadány všechny potřebné
vlastnosti materiálů.

2 Skladba konstrukce
Typ konstrukce: Stěna / fasáda
Tab. 2.1 Skladba konstrukce po vrstvách (shora dolů, u svislých kcí zvenku dovnitř)

č. 3D vrstva d
(mm)

λ
(Wm-1K-1) μ (-) Ρ

(kgm-3)

c
(Jkg-1
K-1)

ε (-) R
(Km2W-1)

Sd
(m)

1 Difúzně otevřená folie
lehkého typu 0,1 0,5 200 26 880 - 0 0,02

2

Vrstvas bodovými
tepelnými
mostyOcelové bodové
kotvy tvaru L' v 'Isover
Fassil NT'

260 0,0394 1,2 0 0 - 0,02260000

3

Vrstvas bodovými
tepelnými
mostyOcelové bodové
kotvy tvaru L' v 'Isover
Fassil NT'

1,8 0,0394 1,2 0 0 - 0 1800

4

Vrstvas bodovými
tepelnými
mostyPlastové
podložka ' v 'Isover
Fassil NT'

5 0,036 1,2 0 0 - 0,03 275

5 Zdivo z cihel CDm 400 0,69 7 1450 960 - 0,58 2,8
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Tab. 2.2 Podrobný výpis všech homogenních bloků v konstrukci

Materiál λ
(Wm-1K-1) μ (-) ε (-) xmin

(mm)
ymin
(mm)

zmin
(mm)

xmax
(mm)

ymax
(mm)

zmax
(mm)

Difúzně otevřená folie
lehkého typu 0,5 200 - 0 0 0 0,1 353,6 353,6

Ocelové bodové kotvy tvaru L 17 1000000 - 0,1 0 0 260,1 50 0,9
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 0,1 0 0,9 260,1 353,6 353,6
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 0,1 50 0 260,1 353,6 0,9
Ocelové bodové kotvy tvaru L 17 1000000 - 260,1 0 0 261,9 50 50
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 260,1 0 50 261,9 353,6 353,6
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 260,1 50 0 261,9 353,6 50
Plastové podložka 0,16 55000 - 261,9 0 0 266,9 50 50
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 261,9 0 50 266,9 353,6 353,6
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 261,9 50 0 266,9 353,6 50
Zdivo z cihel CDm 0,69 7 - 266,9 0 0 666,9 353,6 353,6

Obr. 2.1 Pohled na konstrukci

3 Okrajové podmínky
3.1 podmínka 'vnitřní '(podmínka je v interiéru)
φsi,cr = 80% - kritická vnitřní povrchová vlhkost dle ČSN 730540-2 (riziko orosování či růstu plísní)

Podmínka 'vnitřní' pro výpočet součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946
Rsi = 0,13 Km2/W, θi = 21 °C

Podmínka 'vnitřní' pro výpočet dynamických charakteristik dle ČSN 730540-4 a ČSN EN ISO 13786
R*si = 0,13 Km2/W
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Tab 3.1.1 Podmínka 'vnitřní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788
Měsíc θi (°C) Rsi(Km2W-1) φi (%) sdsi (m) Poznámka
Leden 20 0,13 51 0,02
Únor 20 0,13 53,1 0,02
Březen 20 0,13 55,7 0,02
Duben 20 0,13 57,3 0,02
Květen 20,9 0,13 57,9 0,02
Červen 22,4 0,13 55,8 0,02
Červenec 23,3 0,13 54,9 0,02
Srpen 23,1 0,13 55 0,02
Září 21,1 0,13 57,5 0,02
Říjen 20 0,13 57,7 0,02

Listopad 20 0,13 55,7 0,02
Prosinec 20 0,13 53,7 0,02

Tab. 3.1.2 Podmínka 'vnitřní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN 730540-4
období č. θai,u (°C) Rsi(Km2W-1) φi,u (%) sdsi (m) Poznámka

1 21 0,25 55 0,02
2 21 0,25 55 0,02
3 21 0,25 55 0,02
4 21 0,25 55 0,02
5 21 0,25 55 0,02
6 21 0,25 55 0,02
7 21 0,25 55 0,02
8 21 0,25 55 0,02
9 21 0,25 55 0,02
10 21 0,25 55 0,02

Tab. 3.1.3 Podmínka 'vnitřní', návrhová pro výpočet vnitřní teploty dle ČSN 730540-2
θai (°C) Rsi(Km2W-1) φi,r (%) sdsi (m) Poznámka

21 0,25 43 0,02

3.2 podmínka 'venkovní '(podmínka je v exteriéru)

Podmínka 'venkovní' pro výpočet součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946
Rse = 0,04 Km2/W, θe = -17 °C

Podmínka 'venkovní' pro výpočet dynamických charakteristik dle ČSN 730540-4 a ČSN EN ISO
13786
R*se = 0,07 Km2/W
Tab 3.2.1 Podmínka 'venkovní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788
Měsíc θe (°C) Rse(Km2W-1) φe (%) sdse (m) Poznámka
Leden -3,1 0,04 81,4 0,01
Únor -1,6 0,04 81 0,01
Březen 2 0,04 79,8 0,01
Duben 6,9 0,04 77,8 0,01
Květen 11,8 0,07 75,1 0,01
Červen 14,8 0,07 72,9 0,01
Červenec 16,5 0,07 71,4 0,01
Srpen 16,2 0,07 71,7 0,01
Září 12,2 0,07 74,8 0,01
Říjen 7,6 0,04 77,5 0,01

Listopad 2,1 0,04 79,8 0,01
Prosinec -1,3 0,04 80,9 0,01
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Tab. 3.2.2 Podmínka 'venkovní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN 730540-4
období č. θe (°C) Rse(Km2W-1) φe (%) sdse (m) Poznámka

1 -20 0,04 85 0,01
2 -15 0,04 84 0,01
3 -10 0,04 83 0,01
4 -5 0,04 82 0,01
5 0 0,04 81 0,01
6 5 0,04 79 0,01
7 10 0,04 76 0,01
8 15 0,07 73 0,01
9 20 0,07 68 0,01
10 25 0,07 59 0,01

Tab. 3.2.3 Podmínka 'venkovní', návrhová pro výpočet vnitřní teploty dle ČSN 730540-2
θex (°C) Rse(Km2W-1) φe (%) sdse (m) Poznámka

-17 0,04 84,3 0,01

Tab. 3.1 Podrobný výpis všech ploch s hraničními podmínkami

Plocha č. Podmínka umístění xmin
(mm)

ymin
(mm)

zmin
(mm)

xmax
(mm)

ymax
(mm)

zmax
(mm)

1 venkovní exteriér 0 0 0 0 353,6 353,6
2 vnitřní interiér 666,9 0 0 666,9 353,6 353,6
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Obr. 3.1 Umístění okrajových podmínek



Tepelně technické posouzení konstrukce zateplené materiály Knauf Insulation®
(podle ČSN EN ISO 13788:2012, ČSN EN ISO 6946:2007, ČSN 730540,ČSN EN ISO 10211:2007)

Výpočetní software: KI-Real, verze:2020.0.4.19
Úloha:Provětrávaná fasáda_STAV01.pdf
Zpracoval:EVB student
Dne:06.12.2025

Výsledky výpočtu
1.1 Prostup tepla

1.1.1 Součinitel prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946
U = (0,135 ± 0,004) Wm-2K-1

Součinitel prostupu tepla pravděpodobně splňuje požadavky ČSN 730540-2:2011. Požadovaná hodnota
je 0,3 Wm-2K-1.

1.1.2 Tepelný tok přes vnitřní povrchy
Φ = 0,649 W

1.2 Bilance vlhkosti v konstrukci
1.2.1 Bilance vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788
V průběhu výpočtového roku nedochází ke kondenzaci

Požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu je ve všech obdobích a na všech vnitřních plochách
splněn!

fRsi,max = 0,705(nejvyšší z hodnot fRsi,min během výpočtového roku)
fRsi = 0,950(teplotní faktor konstrukce - je stejný pro všechna výpočtová období)
Požadavek fRsi > fRsi,max je splněn pro všechny vnitřní plochy a výpočtová období.
Tab. 1.1 Bilance vlhkosti v průběhu výpočtového roku dle ČSN EN ISO 13788
Ma - akumulovaná vlhkost ke konci měsíce
Mc,j - dílčí množství vodní páry zkondenzované během měsíce
Mev,j - dílčí množství vodní páry vypařitelné během měsíce
fRsi,min - nejnižší přípustná hodnota teplotního faktoru
θsi - teplota nejchladnějšího místa na vnitřním povrchu
θsi,min - nejnižší přípustná teplota na vnitřním povrchu

Měsíc Ma
(kgm-2)

Mc,j
(kgm-2)

Mev,j
(kgm-2)

fRsi,min
(-)

θsi
(°C)

θsi,min
(°C) Poznámky

Říjen 0,000 0,000 0,000 0,583 19,4 14,8
Listopad 0,000 0,000 0,000 0,681 19,1 14,3
Prosinec 0,000 0,000 0,000 0,705 18,9 13,7
Leden 0,000 0,000 0,000 0,694 18,9 12,9
Únor 0,000 0,000 0,000 0,701 18,9 13,5
Březen 0,000 0,000 0,000 0,682 19,1 14,3
Duben 0,000 0,000 0,000 0,597 19,4 14,7
Květen 0,000 0,000 0,000 0,434 20,4 15,7
Červen 0,000 0,000 0,000 0,237 22,0 16,6
Červenec 0,000 0,000 0,000 0,104 23,0 17,2
Srpen 0,000 0,000 0,000 0,122 22,8 17,0
Září 0,000 0,000 0,000 0,408 20,7 15,8
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Ke konci roku 0,000 0,000 0,000

1.2.2 Bilance vlhkosti dle ČSN 730540
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,an = 0,000kg/(m2a)
Roční množství vypařitelné vodní páry Mev,an = 0,000kg/(m2a)

1.2.3 Vnitřní povrchová teplota a relativní vlhkost v návrhových podmínkách dle ČSN 730540-2
fRsi = 0,950(bezrozměrné vyjádření teploty nejchladnějšího místa vnitřního povrchu. Musí být vyšší než
kritická hodnota.)
fRsi,cr = 0,744(kritická hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu, při které relativní vlhkost na vnitřním
povrchu dosahuje kritické hodnoty)
Požadavek fRsi > fRsi,cr je splněn pro všechny vnitřní plochy a výpočtová období.
Tab. 1.3 Výpis výsledků pro jednotlivé vnitřní plochy
θsi- nejnižší teplota na vnitřní ploše,θsi,crkritická teplota na ploše,φsi- relativní vlhkost na ploše
Plocha č. Okrajová podmínka θsi (°C) θsi,cr (°C) φsi (%) Poznámka

2 vnitřní 19,12 11,27 48,30
Požadavek na minimální vnitřní povrchovou teplotu je ve všech obdobích a na všech vnitřních plochách
splněn!

Dynamické tepelné charakteristiky v letním období:
Výpočet nelze provést! Důvodem může být složitá geometrie, nebo nebyly zadány všechny potřebné
vlastnosti materiálů.

2 Skladba konstrukce
Typ konstrukce: Stěna / fasáda
Tab. 2.1 Skladba konstrukce po vrstvách (shora dolů, u svislých kcí zvenku dovnitř)

č. 3D vrstva d
(mm)

λ
(Wm-1K-1) μ (-) Ρ

(kgm-3)

c
(Jkg-1
K-1)

ε (-) R
(Km2W-1)

Sd
(m)

1 Difúzně otevřená folie
lehkého typu 0,1 0,5 200 26 880 - 0 0,02

2

Vrstvas bodovými
tepelnými
mostyOcelové bodové
kotvy tvaru L' v 'Isover
Fassil NT'

260 0,0394 1,2 0 0 - 0,02260000

3

Vrstvas bodovými
tepelnými
mostyOcelové bodové
kotvy tvaru L' v 'Isover
Fassil NT'

1,8 0,0394 1,2 0 0 - 0 1800

4

Vrstvas bodovými
tepelnými
mostyPlastové
podložka ' v 'Isover
Fassil NT'

5 0,036 1,2 0 0 - 0,03 275

5 Masivní dřevěný panel
CLT 99 0,13 157 400 2510 - 0,76 15,543
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Tab. 2.2 Podrobný výpis všech homogenních bloků v konstrukci

Materiál λ
(Wm-1K-1) μ (-) ε (-) xmin

(mm)
ymin
(mm)

zmin
(mm)

xmax
(mm)

ymax
(mm)

zmax
(mm)

Difúzně otevřená folie
lehkého typu 0,5 200 - 0 0 0 0,1 353,6 353,6

Ocelové bodové kotvy tvaru L 17 1000000 - 0,1 0 0 260,1 50 0,9
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 0,1 0 0,9 260,1 353,6 353,6
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 0,1 50 0 260,1 353,6 0,9
Ocelové bodové kotvy tvaru L 17 1000000 - 260,1 0 0 261,9 50 50
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 260,1 0 50 261,9 353,6 353,6
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 260,1 50 0 261,9 353,6 50
Plastové podložka 0,16 55000 - 261,9 0 0 266,9 50 50
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 261,9 0 50 266,9 353,6 353,6
Isover Fassil NT 0,036 1,2 - 261,9 50 0 266,9 353,6 50
Masivní dřevěný panel CLT 0,13 157 - 266,9 0 0 365,9 353,6 353,6

Obr. 2.1 Pohled na konstrukci

3 Okrajové podmínky
3.1 podmínka 'vnitřní '(podmínka je v interiéru)
φsi,cr = 80% - kritická vnitřní povrchová vlhkost dle ČSN 730540-2 (riziko orosování či růstu plísní)

Podmínka 'vnitřní' pro výpočet součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946
Rsi = 0,13 Km2/W, θi = 21 °C

Podmínka 'vnitřní' pro výpočet dynamických charakteristik dle ČSN 730540-4 a ČSN EN ISO 13786
R*si = 0,13 Km2/W
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Tab 3.1.1 Podmínka 'vnitřní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788
Měsíc θi (°C) Rsi(Km2W-1) φi (%) sdsi (m) Poznámka
Leden 20 0,13 51 0,02
Únor 20 0,13 53,1 0,02
Březen 20 0,13 55,7 0,02
Duben 20 0,13 57,3 0,02
Květen 20,9 0,13 57,9 0,02
Červen 22,4 0,13 55,8 0,02
Červenec 23,3 0,13 54,9 0,02
Srpen 23,1 0,13 55 0,02
Září 21,1 0,13 57,5 0,02
Říjen 20 0,13 57,7 0,02

Listopad 20 0,13 55,7 0,02
Prosinec 20 0,13 53,7 0,02

Tab. 3.1.2 Podmínka 'vnitřní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN 730540-4
období č. θai,u (°C) Rsi(Km2W-1) φi,u (%) sdsi (m) Poznámka

1 21 0,25 55 0,02
2 21 0,25 55 0,02
3 21 0,25 55 0,02
4 21 0,25 55 0,02
5 21 0,25 55 0,02
6 21 0,25 55 0,02
7 21 0,25 55 0,02
8 21 0,25 55 0,02
9 21 0,25 55 0,02
10 21 0,25 55 0,02

Tab. 3.1.3 Podmínka 'vnitřní', návrhová pro výpočet vnitřní teploty dle ČSN 730540-2
θai (°C) Rsi(Km2W-1) φi,r (%) sdsi (m) Poznámka

21 0,25 43 0,02

3.2 podmínka 'venkovní '(podmínka je v exteriéru)

Podmínka 'venkovní' pro výpočet součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946
Rse = 0,04 Km2/W, θe = -17 °C

Podmínka 'venkovní' pro výpočet dynamických charakteristik dle ČSN 730540-4 a ČSN EN ISO
13786
R*se = 0,07 Km2/W
Tab 3.2.1 Podmínka 'venkovní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788
Měsíc θe (°C) Rse(Km2W-1) φe (%) sdse (m) Poznámka
Leden -3,1 0,04 81,4 0,01
Únor -1,6 0,04 81 0,01
Březen 2 0,04 79,8 0,01
Duben 6,9 0,04 77,8 0,01
Květen 11,8 0,07 75,1 0,01
Červen 14,8 0,07 72,9 0,01
Červenec 16,5 0,07 71,4 0,01
Srpen 16,2 0,07 71,7 0,01
Září 12,2 0,07 74,8 0,01
Říjen 7,6 0,04 77,5 0,01

Listopad 2,1 0,04 79,8 0,01
Prosinec -1,3 0,04 80,9 0,01
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Tab. 3.2.2 Podmínka 'venkovní' pro výpočet bilance vlhkosti dle ČSN 730540-4
období č. θe (°C) Rse(Km2W-1) φe (%) sdse (m) Poznámka

1 -20 0,04 85 0,01
2 -15 0,04 84 0,01
3 -10 0,04 83 0,01
4 -5 0,04 82 0,01
5 0 0,04 81 0,01
6 5 0,04 79 0,01
7 10 0,04 76 0,01
8 15 0,07 73 0,01
9 20 0,07 68 0,01
10 25 0,07 59 0,01

Tab. 3.2.3 Podmínka 'venkovní', návrhová pro výpočet vnitřní teploty dle ČSN 730540-2
θex (°C) Rse(Km2W-1) φe (%) sdse (m) Poznámka

-17 0,04 84,3 0,01

Tab. 3.1 Podrobný výpis všech ploch s hraničními podmínkami

Plocha č. Podmínka umístění xmin
(mm)

ymin
(mm)

zmin
(mm)

xmax
(mm)

ymax
(mm)

zmax
(mm)

1 venkovní exteriér 0 0 0 0 353,6 353,6
2 vnitřní interiér 365,9 0 0 365,9 353,6 353,6
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Obr. 3.1 Umístění okrajových podmínek
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