
GSEducationalVersion

1:50

STUPEŇ PD DPS
OBSAH:

PŮDORYS 5.NP A STŘECHA
MEŘÍTKO Č. VÝKRESU

D.1.1.5

VYPRACOVAL
KONTROLOVAL

DANIEL SEDLÁČEK
ING. KAREL STRUHALA, Ph.D.

STAVEBNÍK  MĚSTO HLUČÍN
MÍSTO STAVBY Cihelní 1490,Hlučín,748 01,Česká Republika
NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 BYTOVÝ DŮM DATUM 23.05.2023

FORMÁT

0,000 = 236,820 m.n.m , B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PŘEDMĚT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ozn. změny

a)

b)

c)

datumpodpiszměnu provedlpředmět změny

SO 01

SO 02

SO 02

SO 03

SO 04

M 1:50

PŮDORYS 5.NP A STŘECHA

8xA4

JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TPO TL. 1,8mm

KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 44 TB PROFI, D/Š/V 248x440x249 mm, P12, ZDĚNO NA MALTU PRO
TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFI

PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z ŽB

JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TPO TL. 1,5mm
S PŘÍDAVNOU POVRCHOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU POCHOZÍ S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
ŠÍŘKY ROLE (1,5m), BODOVĚ TEPELNĚ SVAŘENO

TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY, λD=0,031W/(m*K), VÝŠKY 238 mm

OZN

5.01.01

5.01.02

5.01.03

NÁZEV
MÍSTNOSTI

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

TECHNICKÁ
MÍSTNOST

PLOCHA
(m2)

11,04

2,27

7,46

DRUH PODLAHY

KERAMICKÁ DLAŽBA

EPOXIDOVÁ STĚRKA

LAMINATOVÁ
PODLAHA

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA STĚN

OMÍTKA VC+MALBA.

BETON. NÁTĚR

OMÍTKA VC+MALBA

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
STROPU

OMÍTKA VC
MALBA

-

OMÍTKA VC
MALBA

POZNÁMKA

KER. SOKL 60mm

-

SOKLOVÁ LIŠTA

OZN. POPIS SESTAVY ROZMĚRY (Š / V / D)
[mm]

POČEK KS
V SESTAVĚ

POČEK
SESTAV

POZNÁMKA

P02 KP 7 - 1250+TI 70 x 238 x 1250 1 KERAM. BETONOVÝ PŘEKLAD
P16 KP 7 - 3500+TI 70 x 238 x 3500 1 KERAM. BETONOVÝ PŘEKLAD

4+EPS tl. 120 mm
4+EPS tl. 120 mm

POHLED NA VYÚSTĚNÍ ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ , BARVA ANTRACIT

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ PANEL, POČET PANELŮ 3x2, ULOŽEN NA OCELOVÉ KONSTRUKCI
URČENÉ VÝROBCEM, KOTVENO  BETONOVOU DLAŽDICÍ (500x500x50)x6
TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ Z POZINKOVANÉ OCELI, BARVA:
ANTRACIT

Z7 VÝSTUPOVÝ ŽEBŘÍK S PŘÍMÝM VSTUPEM, VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI KOTVAMI MAX. 2 m,
KOTVEN DO ZDIVA, S VÝSTUPOVÝM PROFILEM ZAHNUTÝM DO VÝŠKY MIN. 1 100 mm NAD HRANU ATIKY

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA VZDUCHOTECHNIKY

ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OPATŘENO VENTILAČNÍ
HLAVICÍ
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420 mm TI

-NENOSNÉ ZDI SE BUDOU DOZDÍVAT 30mm POD STROPNÍ KCI A VZNIKLÁ MEZERA SE VYPLNÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ
-SCHODIŠTĚ JE PROVEDENO JAKO MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ
-HODNOTA KOEFICIENTU TŘENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY > 0,6

-VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVENY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY
-NOSNÉ VRSTVY PODLAH (CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR) SYSTÉMOVĚ DILATAČNĚ ODDĚLIT OD  NAVAZUJÍCÍCH
SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PÁSKEM PRUŽNÉ IZOLACE V TLOUŠŤCE MIN. 10 mm
-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ UTĚSNĚNÍ
VŠECH PROSTUPŮ A OTVORŮ
-PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE UTĚSNIT ATESTOVANÝM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM
-BUDE DODRŽENO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

-BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY STANOVENÉ ČSN 73 6005 (PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ

-KÓTOVÁNÍ V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV [mm]

-JDE O PŘEDBĚŽNÝ POČET FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ, PŘESNÝ POČET BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ
SPECIALIZOVANÉHO POSUDKU

-VÝPIS SKLADEB - VIZ D.1.1.17 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

Axx

Zxx
W.xx

Kxx

-VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.14 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
-VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.13 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝROBKŮ
-VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.12 VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ
-VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.16 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
-VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VIZ D.1.1.15 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

-NÁVRH KOTVENÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ BUDE OVĚŘEN NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSUDKU AUTORIZOVANOU
OSOBOU

-VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE REALIZOVÁNA POMOCÍ PREFABRIKOVANÝCH BLOKŮ O ROZMĚRECH 1500x2100
S TLOUŠŤKOU ZDI 150 mm - ODVĚTRÁVANÁ, VÝTAH S LANOVÝM BUBNOVÝM POHONEM NA KABINĚ A VODÍTKY

-STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ SCHOD. RAMENE KONTRASTNĚ OZN.
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