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ZÁKLADY

8xA4

H.H. 0,716
S.H. 0,366

VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍHO LÍCE KONSTRUKCE
VÝŠKOVÁ KÓTA SPODNÍHO LÍCE KONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE ZDIVA

- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE VYHOTOVENA Z ŽELEZOBETONU, BUDE POUŽITA OCEL B500B, BETON C20/25 XC2, VYZTUŽENA
NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ AUTORIZOVANÉ OSOBY

- V CELÉM ROZSAHU STAVBY BUDE SEJMUTA ORNCE TL.200mm
- ZÁKLADY JSOU NAVRŽENY NA R dt=200 kPa
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A POUŽITÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT V ČR CERTIFIKOVANÉ PRO DANÝ ÚČEL POUŽITÍ A MUSÍ MÍT
PLATNÉ ATESTY A JEJICH PŘESNÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENÉ NA STAVBĚ.
- V PRŮBĚHU PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A
PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE BOZP.
- TEPELNÁ IZOLACE STĚN V SOKLOVÉ ČÁSTI NAD TERÉNEM  BUDE PROVEDENA NENASÁKAVOU TEPELNOU IZOLACÍ
Z DESEK S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU - XPS NEBO EPS PERIMETR DLE TL. UVEDENÉ VE SKLADBĚ
JEDNOTLIVÝCH K-CÍ UKONČENÍ MIN. 300 mm NAD UROVĚŇ U.T.
- ZÁSYPY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH MAXIMÁLNÍ TL. 200 mm
- PŘED BETONÁŽÍ BUDE UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA (ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn Ø10) ULOŽENA ASI 50mm NAD DNO VÝKOPOVÉ
SPÁRY, ABY BYL VODIČ OBKLOPEN BETONOVOU SMĚSÍ. SPOJE SPOJIT DVĚMA SVORKAMI, NEBO SVAŘIT, OPATŘIT PASÍVNÍ
PROTIKOROZNÍ OCHRANOU, VYVEDENO NAD TERÉN.
-

ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY; MIN. 800 mm,
VLASTNOSTI BUDOU OVĚŘENY GEOTECHNICKÝM SPECIALISTOU

-

HYDROIZOLACE VYTAŽENA MINIMÁLNĚ 300 mm NAD ÚROVEŇ TERÉNU
- ZÁKLADOVÁ PATKA POD SCHODNICÍ BUDE REALIZOVÁNA POMOCÍ BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ 500x250x125, PROVÁZANÝCH V OBOU SMĚRECH BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ Z OCELI B500 B

- PŘI VÝPOČTU ZÁKLADOVÉ DESKY NUTNO ZOHLEDNIT UMÍSTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ PODZÁKLADÍ A VLIVY SEDÁNÍ

- PROSTUPY ZTRACENÝM BEDNĚNÍM BUDOU VYHOTOVENY ZA POMOCÍ KG TRUBEK O DN 200 A NEBO V
SOULADU S POŽADAVKY ZTI
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ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE - PĚNOVÉ SKLO TL. 350 mm + ŠTĚRKOVÉ LOŽE TL. 150 mm ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE - PĚNOVÉ SKLO TL. 100 mm

ZÁKLAD. PATKA
POD SCHODNICI

ZÁKLAD. PATKA
POD SCHODNICI
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PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z ŽB

POMOCNÁ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z ŽB

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU;ʎD=0,035 W/(m.K), TŘIDA REAKCE NA OHEŇ E
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V1

W.03

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 44 TB PROFI, D/Š/V 248x440x249 mm, P12, ZDĚNO NA MALTU PRO
TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFI
TEPELNÁ IZOLACE EPS

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU; ʎD=0,035 W/(m.K), TŘIDA REAKCE NA OHEŇ E

SILNIČNÍ KOMUNIKACE PŘÍJEZDOVÁ

ZEMINA PŮVODNÍ Rdt = 200kPa, ŠTĚRK-PÍSEK

KERAMICKÉ ZDIVO PŘÍČEK POROTHERM 11,5 AKU PROFI, D/Š/V 497x115x249 mm, ZDĚNO NA MALTU
PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFI

KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU SYM, D/Š/V 247x300x238 mm, P15, ZDĚNO NA MALTU M 10 S
MALTOVOU KAPSOU

NASYPANÁ ZEMINA, VYROVNÁVACÍ ZÁSYP, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH max. 200mm

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA, Rdt=200kPa, OVINUTO GEOTEXTILIÍ 200g/m2, PŘI ZÁKLADOVÉ DESCE
GEOTEXTILIÍ 500g/m2, ODVĚTRÁVANÁ VRSTVA

OKAPOVÝ CHODNÍK Š. 500 mm, BETON PROSTÝ, VYSPÁDOVANÝ VNĚ OBJEKT, NA PÍSKOVÉM LOŽI TL.
15 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN, STLAČITELNOST <5 mm (DLE ČSN EN 13162+A1)

HUTNĚNÁ KAMENÁ DRŤ FRAKCE 32/64, Rdt = 200kPa

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI, D/Š/V 248x300x249 mm, P8, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ
SPÁRY POROTHERM PROFI

SÁDROKARTÓNOVÁ MINERÁLNÍ DESKA S PŘIDANÝMI NEHOŘLAVÝMI VLÁKNY, Z VÝROBY NEHOŘLAVÉ

PERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ ROURA V ŠTĚRKOVÉM LOŽI OBALENÉM GEOTEXTILIÍ 300g/m2, DN 100

CIHELNÁ BROUŠENÁ VĚNCOVKA HELUZ 2in1, D/Š/V 375x80x249 mm (TI), ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ
SPÁRY POROTHERM PROFI

PROSTUP DESKOUPXX

OZN. ROZMĚRY (DxŠxV) [MM] POČET
B01 9700x6400x400 1

NÁZEV
ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

KUBATURA [m3]

B02 1700x2300x100 1ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
24,83
0,39

DUTINOVÁ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, P 15, BETON C 25/30, 500x100x250 mm

LEGENDA PRVKU

POZNÁMKY

ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

LEGENDA MATERIÁLU

ŘEZ C-C´

VÝPIS PRVKU
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