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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Hotel

Ulice: Žižkova

PSČ: 60200

Město: Brno

Stručný popis budovy

Hotel  je  moderní  monolitická  budova  s  bezprůvlakovým  skeletovým  konstrukčním  systémem,  založená  na
hlubinných základech s vrtanými piloty a základovou deskou z vodostavebního železobetonu. Nosné konstrukce
jsou  z  monolitického  železobetonu,  včetně  sloupů,  stěn  výtahových  šachet  a  vodorovných  stropních  desek.
Obvodový plášť je tvořen hliníkovým celoskleněným fasádním systémem, částečně doplněným tvarovkami YTONG.
Střecha je plochá, jednoplášťová, s možností vegetačního řešení, a je zateplena EPS izolací. Objekt je zateplen
kontaktním  zateplovacím  systémem.  Vnitřní  konstrukce  zahrnují  monolitická  schodiště  a  výtahové  šachty,  s
povrchovými  úpravami  stěn  ve  společných  prostorech  štukovou  omítkou,  betonovou  stěrkou  a  keramickými
obklady. Podlahy jsou kombinací keramických dlažeb, koberců a betonových povrchů.

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Bc. Pavel Šamalík

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování: 12/2024

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 3.2.2

Bližší informace na: www.deksoft.eu
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STN-1: OBVODOVÁ STĚNA 1NP SOKL

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 weberdur - štuk IN 0,0030 0,847 - 790 1 560 15,0

2 weber.tmel 700 0,0020 0,880 - 900 1 690 20,0

3 weber.tmel 700 + VERTEX R131 0,0030 0,880 - 900 1 690 20,0

4 YTONG Univerzal (P3-450) PDK /
300 mm, 375 mm 0,3000 0,115 - 1 000 450 7,5

5 weber.tmel 700 0,0050 0,880 - 900 1 690 20,0

6 Polystyren vytlačovaný - XPS 0,2000 0,033 - 2 060 30 100,0

7 weber.tmel 700 + VERTEX R131 0,0030 0,880 - 900 1 690 20,0

8 weber.tmel 700 0,0020 0,880 - 900 1 690 20,0

9 CEMIX Mozaiková omítka 0,0030 0,360 - 850 1 400 150,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81
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θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 6,144 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,163 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-1: OBVODOVÁ STĚNA 1NP SOKL splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,960 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,649 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-1: OBVODOVÁ STĚNA 1NP SOKL splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-2: OBVODOVÁ STĚNA 1-9NP

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 weberdur - štuk IN 0,0030 0,847 - 790 1 560 15,0

2 weber.tmel 700 0,0020 0,880 - 900 1 690 20,0

3 weber.tmel 700 + VERTEX R131 0,0030 0,880 - 900 1 690 20,0

4 YTONG Univerzal (P3-450) PDK /
300 mm, 375 mm 0,3000 0,115 - 1 000 450 7,5

5 weber.tmel 700 0,0050 0,880 - 900 1 690 20,0

6 Isover MW UNI 0,2000 0,038 - 800 40 1,0

7 weber.tmel 700 + VERTEX R131 0,0030 0,880 - 900 1 690 20,0

8 weber.tmel 700 0,0020 0,880 - 900 1 690 20,0

9 Silikátová omítka 0,0030 0,777 - 850 1 400 150,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81
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θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,748 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,174 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-2: OBVODOVÁ STĚNA 1-9NP splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,957 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,649 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-2: OBVODOVÁ STĚNA 1-9NP splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,5130 m

gc
[kg/m2

] 0,015 -0,008 -0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ma
[kg/m2

] 0,015 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m2

] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m2

] 0,015 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,254 kg/(m2.a)

Maximální množství kondenzátu v konstrukci Mc 0,015 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocen
í:

V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících
vypaří. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky ČSN 73 0540-2.
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Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-3: VNITŘNÍ NOSNÁ ZATEPLENÁ ŽB STĚNA

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vnitřní stěrka hlazená 0,0040 0,280 - 1 000 1 030 9,0

2 Železobeton (2500) 0,2500 1,740 - 1 020 2 500 32,0

3 weber.tmel 700 0,0050 0,880 - 900 1 690 20,0

4 Polystyren pěnový, EPS 0,2000 0,039 - 1 270 30 50,0

5 weber.tmel 700 + VERTEX R131 0,0030 0,880 - 900 1 690 20,0

6 weber.tmel 700 0,0020 0,880 - 900 1 690 20,0

7 weberdur - štuk IN 0,0030 0,847 - 790 1 560 15,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 5 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 85 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φ
i,e,m

[%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 4,351 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,230 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-3: VNITŘNÍ NOSNÁ ZATEPLENÁ ŽB STĚNA splňuje doporučení ČSN 73 0540-
2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,943 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,181 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,2 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-3: VNITŘNÍ NOSNÁ ZATEPLENÁ ŽB STĚNA splňuje požadavek ČSN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-4: PODLAHA U SCHODIŠTĚ A VÝTAHŮ 3S

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0080 1,010 - 840 2 000 200,0

2 weber.tmel 700 0,0050 0,880 - 900 1 690 20,0

3 Samonivelační stěrka NIVELA
EASY - 200 0,0050 1,103 - 900 1 800 20,0

4 Betonová mazanina 0,0500 1,230 - 1 020 2 100 17,0

5 Polystyren pěnový, EPS 0,1000 0,037 - 1 270 40 55,0

6 Železobeton (2500) 0,3000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

7 Prostý beton 0,1000 1,230 - 1 020 2 100 17,0

8 Pěnové sklo REFAGLASS 0/63
mm 0,3000 0,080 - 840 210 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,150 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,194 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-4: PODLAHA U SCHODIŠTĚ A VÝTAHŮ 3S splňuje doporučení ČSN 73 0540-
2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,952 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,386 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-4: PODLAHA U SCHODIŠTĚ A VÝTAHŮ 3S splňuje požadavek ČSN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL-5: PODLAHA 1NP

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0080 1,010 - 840 2 000 200,0

2 weber.tmel 700 0,0050 0,880 - 900 1 690 20,0

3 Samonivelační stěrka NIVELA
EASY - 200 0,0050 1,103 - 900 1 800 20,0

4 Betonová mazanina 0,0500 1,230 - 1 020 2 100 17,0

5 Polystyren pěnový, EPS 0,2000 0,037 - 1 270 40 55,0

6 Železobeton (2500) 0,3000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 5 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 85 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
i,e,m

[°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φ
i,e,m

[%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti za
konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 4,602 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,217 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,75 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,50 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-5: PODLAHA 1NP splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,946 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,181 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,2 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-5: PODLAHA 1NP splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-6: TERASA 2NP

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Železobeton (2500) 0,2500 1,740 - 1 020 2 500 32,0

2 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 370 000,0

3 Polystyren pěnový, EPS 0,2600 0,034 - 1 270 40 55,0

4 mPVC hydroizolační fólie 0,0050 0,160 - 960 1 400 20 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,705 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,175 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-6: TERASA 2NP splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,957 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,649 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-6: TERASA 2NP splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního
povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-7: TERASA 3NP

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Železobeton (2500) 0,2500 1,740 - 1 020 2 500 32,0

2 Beton z keramzitu (800) 0,0500 0,140 - 880 800 9,0

3 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 370 000,0

4 Polystyren pěnový, EPS 0,2600 0,034 - 1 270 40 55,0

5 mPVC hydroizolační fólie 0,0050 0,160 - 960 1 400 20 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,885 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,170 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-7: TERASA 3NP splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,958 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,649 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-7: TERASA 3NP splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního
povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-8: JEDNOPLÁŠŤOVÁ VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA 2 A 8NP

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Železobeton (2500) 0,2500 1,740 - 1 020 2 500 32,0

2 Beton z keramzitu (800) 0,0500 0,140 - 880 800 9,0

3 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 370 000,0

4 Polystyren pěnový, EPS 0,2600 0,034 - 1 270 40 55,0

5 mPVC hydroizolační fólie 0,0050 0,160 - 960 1 400 20 000,0

6 Vegetační substrát 0,0800 1,400 - 920 1 150 1,5

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,913 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,169 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-8: JEDNOPLÁŠŤOVÁ VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA 2 A 8NP splňuje požadavek
ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,958 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,649 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-8: JEDNOPLÁŠŤOVÁ VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA 2 A 8NP splňuje požadavek
ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-9: JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 9NP NEPOCHOZÍ

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Železobeton (2500) 0,2000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

2 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 370 000,0

3 Polystyren pěnový, EPS 0,2600 0,034 - 1 270 40 55,0

4 mPVC hydroizolační fólie 0,0050 0,160 - 960 1 400 20 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 22,1 23,7 24,4 24,2 22,2 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 48 50 54 59 64 67 69 68 64 59 54 50

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,050 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,690 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,176 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-9: JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 9NP NEPOCHOZÍ splňuje požadavek
ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,957 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,100 0,649 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,100 7,7 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-9: JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 9NP NEPOCHOZÍ splňuje požadavek
ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-10: Okno

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,920 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-10: Okno splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-11: Dveře

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 1,100 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-11: Dveře splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-12: LOP

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť LOP

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,690 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,28 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,17 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-12: LOP splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

ZÁVĚR
V rámci diplomové práce se posuzovali stavební konstrukce kde byl :
Stanoven součinitel prostupu tepla U [W· m-2· K-1] dle ČSN 73 05 40-2.
Konstrukce byla posouzena dle ČSN EN ISO 13788 na šíření vodní páry v konstrukci. 
Bylo stanoveno roční množství zkondenzované vodní páry Mc [kg· m-2· a-1].
U konstrukce byl stanoven teplotní faktor vnitřního povrchu frsi [-] dle ČSN 730540-4.

Všechny podmínky byly podle norem pro vybrané konstrukce SPLNĚNY.
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STN-1 OBVODOVÁ STĚNA 1NP SOKL 0,30 0,25 0,163 x

STN-2 OBVODOVÁ STĚNA 1-9NP 0,30 0,25 0,174 x

STN-3 VNITŘNÍ NOSNÁ ZATEPLENÁ ŽB STĚNA 0,60 0,40 0,230 x

PDL(z)-4 PODLAHA U SCHODIŠTĚ A VÝTAHŮ 3S 0,45 0,30 0,194 x

PDL-5 PODLAHA 1NP 0,75 0,50 0,217 x

STR-6 TERASA 2NP 0,24 0,16 0,175 +

STR-7 TERASA 3NP 0,24 0,16 0,170 +

STR-8 JEDNOPLÁŠŤOVÁ VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA 2 A
8NP 0,24 0,16 0,169 +

STR-9 JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 9NP NEPOCHOZÍ 0,24 0,16 0,176 +

VYP-10 Okno 1,50 1,20 0,920 x

VYP-11 Dveře 1,70 1,20 1,100 x

VYP-12 LOP 1,28 1,17 0,690 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STN-1 OBVODOVÁ STĚNA 1NP SOKL 0,649 0,960 + - - -

STN-2 OBVODOVÁ STĚNA 1-9NP 0,649 0,957 + - - -

STN-3 VNITŘNÍ NOSNÁ ZATEPLENÁ ŽB
STĚNA 0,181 0,943 + - - -

PDL(z)-4 PODLAHA U SCHODIŠTĚ A VÝTAHŮ
3S 0,386 0,952 + - - -

PDL-5 PODLAHA 1NP 0,181 0,946 + - - -

STR-6 TERASA 2NP 0,649 0,957 + - - -

STR-7 TERASA 3NP 0,649 0,958 + - - -
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Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STR-8 JEDNOPLÁŠŤOVÁ VEGETAČNÍ
PLOCHÁ STŘECHA 2 A 8NP 0,649 0,958 + - - -

STR-9 JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ
STŘECHA 9NP NEPOCHOZÍ 0,649 0,957 + - - -

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STN-1 OBVODOVÁ
STĚNA 1NP SOKL - - - - 0,000 0,500 + +

STN-2 OBVODOVÁ
STĚNA 1-9NP - - - - 0,015 0,254 + +

STN-3
VNITŘNÍ NOSNÁ
ZATEPLENÁ ŽB
STĚNA

- - - - 0,000 0,000 + +

PDL-5 PODLAHA 1NP - - - - 0,000 0,000 + +

STR-6 TERASA 2NP - - - - 0,000 0,000 + +

STR-7 TERASA 3NP - - - - 0,000 0,000 + +

STR-8

JEDNOPLÁŠŤOVÁ
VEGETAČNÍ
PLOCHÁ
STŘECHA 2 A
8NP

- - - - 0,000 0,000 + +

STR-9

JEDNOPLÁŠŤOVÁ
PLOCHÁ
STŘECHA 9NP
NEPOCHOZÍ

- - - - 0,000 0,000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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STN-1 - OBVODOVÁ STĚNA 1NP SOKL
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STN-2 - OBVODOVÁ STĚNA 1-9NP
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STR-6 - TERASA 2NP
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STR-7 - TERASA 3NP



program Tepelná technika 1D
verze 3.2.2

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Grafické výstupy 29

STR-8 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA 2 A 8NP
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STR-9 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 9NP NEPOCHOZÍ


