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Davod, pro¢ jsem se vydal touto slozZitou, klikatou a misty velmi trnitou cestou architekta je jednoduchy.
Jako architekt mizete ménit svét k lep&imu.



ANALYZA OBLAST!



V bakalafské praci byly pouzity analytické podklady vypracované v zimnim semestru v ateliéru pod vedenim Ing. arch. Vitezslava Nového.
Na préci sa podileli studenti: Anna Jelinkova, Anezka Smidova, Denis Csanda, Vladimir Bezchleba a Tatiana Uhrikova.



VYVOJ UZEMI

Mapa z 19. stoleti Fotodokumentace z roku 2003 Soucasnost



SIRSI VZTAHY

Nové Sady byvali pfedméstim, poté od 6. cervna 1850 az do
druhé poloviny 20. stoleti byli méstskou &tvrti a katastralnim
uzemim Brna rozléhajici se v okoli stejnojmenné ulice na levém
bfehu feky Svratky, na Gzemi méstské ¢asti Brno — stfed.

V minulosti prodla oblast okoli Novych Sadil a Petrova mnoha
zménami. Obdobi minulého stoleti se vyznacovalo asanacnimi a
dopravnimi Upravami, které se pfimo dotkli i nasi parcely.
Nejstarsi dochované zminky o oblasti pochazi z 13. stoleti, kdy jiz
bylo mésto témérF celé obehnané hradbami.

Pred méstskymi  hradbami  vznikla ~mensi  zastavba
predméstskych ctvrti. Kromé nich vznikla v 13. a 14. stoleti na
cestach sméfujicim k méstu daldi pfedméstské Ctvrti, které
obklopovali Brno. Jednou z nich byli Nové Sady.

Resené Gzemi
Namésti Svobody
Aredl vystavisté

Hrad Spilberk

Hlavni viakové nadrazi

Planované vlakové nadrazi

Katedrala sv. Petra a Pavla, prilehlé vyhledy
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FOTODOKUMENTACE

Nové Sady - pohled z Denisovych sadl nad krizovatkou Nové Sady - pohled od haly rondo smérem k Nadrazni ulici Petrov - Pohled z 2. NP budovy Malé Ameriky
Nadrazni a Husovy ulice



ANALYZA DOPRAVY

(' Resené Gzemi

@ Hiavni viakové nadrasi
. Vlakova trat

@ Silng frekventované cesty
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UZEMNI PLAN

PLOCHY VSEOBECNEHO BYDLENI
- sloudi predeviim bydleni (podil hrubé podiaini plachy
bydleni je véti nez &0 %) ve stabilizovanych plochach musi
zlistat zachovén charakter stavajich staveb pro bydleni

70 ] PLOCHY OSTATNI MESTSKE ZELENE
- parkové upravena a vefejna prostranstvi
- liniovou zelefi a ulicni stromoradi
- vyznamnou izolaéni a ochrannou zeleh

PLOCHY PARKU

pred iji soubory vegetadnich prvkl a vyb osti, které jsou:
- soucasti urbanistické koncepce mésta a jeho krajinného obrazu
- pamatkou zahradniho uméni

- plochami pro kaidodenni rekreaci obyvatel

HROMADNE ODSTAVNE A PARKOVACI GARAZE

SMISENE PLOCHY OBCHODU A SLUZEB

- slougi pfevainé k umisténi abehodnich, servienich provozoven a
administrativy, které podstatné nerusi bydleni

JADROVE tj. SMISENE POLOCHY CENTRALNIHO CHAR.

- slouzi prevainé k umisténi obchodnich provozoven zafizeni sprévy,
hospodafstyi a kultury

KULTURA

SPORTOVNI PLOCHY
OBCANSKA VYBAVENOST

CENTRALNI ZASOBOVANI TEPLEM
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ZASOBOVANI ELEKTICKOU ENERGII
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ANALYZA DOPRAVY

Okoli tohoto prostoru je pomérné frekventované jak chodci, pro
které jsou v blizkosti nékolika metrli hned dvé tramvajové
zastavky - Nové Sady a Soukenicka, tak i auty které se pohybuji
prevainé po ulici Nadrazni a Nové sady.

. Zastavky tramvaje
Tramvajové koleje

. Vlakové koleje

. Silné frekventované cesty
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POHYB CHODCU

Pohyb chodcl je zde pomérné frekventovany, hlavné v éasti
zastavky tramvaje Novych Sadl, odkud se da pfimo vystoupit na
terasy pod katedrdlou sv. Petra a Pavla. Pohyb u zastavky
Soukenicka jiz neni tak frekventovany, je zde obwykle za ucely
pracovnimi, nikoli jiz z rekreaénich davodu.

B Pohyb Chodcl
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VYSKOVOST BUDOV

Vyskovost zdejsich domu je z velké vétsiny nad 19 metrd. Tuto
vyskovou zastavbu tvofi nejen nové budovy napfiklad budova
Titania ¢i narozni budovy na kzivatce ulic Nové Sady a Hybesova,
ale i historickd zastavba. Zastavba je tedy prevainé podobné
vysky a nevytvaii se zde Zadné vyrazné horizontalni prvky, které
by rusily vyhled na Petrov.
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MAJETKOVE POMERY

Nase fesené Uzemi pro budovu radnice se déli na devét celkd.
Tyto celky jsou vlastnény rlznymi majiteli a k nasemu Gcelu je
zde vyuizitelnych pouze sedm z nich.

& Properity NS sever s.r.o. 1672 m?

. Statutarni mésto Brno 194 m?
. JRA Estate a.s. 1726 m?
. Ceské drahy a.s. 958 m?
Brnénské komunikace a.s. 2025 m?
@ Mals Amerika as. 1152 m2
@ Cesks Republika 186 m?
. Havlik Romas Judr. 89 m?

}\\ Vyuzitelné parcely
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OBCANSKA VYBAVENOST

e Hotely

. Farmacie
. Kavarny
@ rinancnictvi
@ Kancelére
@ say

@ Vzdslavani
. Obchody
@ Parkovani
@ Restaurace
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VYZNAMNME POHLEDOVE PRVKY

V této oblasti je hned né&kolik vyznamnym prvkd, aviak nejvétsi
pozornost strhavé katedrala sv. Petra a Pavla kterd je umisténa
na Petové. Diky své dominantni pozici tak tvofi
neodmyslitelnou ikonu mésta Brna.

. Terasy, katedréla sv. Petra a Pavla,
. Lékarské centrum Lazné

. Park

Mald Amerika
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NOVE NAVRZENA ZASTAVBA A JEJI
ZMENY NA DOPRAVU

- Ty
-

Dle nového navrhu se taktéz presunuje hlavni vlakové nadrazi do
centra nové zastavby a tim ulehcuje prostordm v okoli naseho
feseného Uzemi.

) Regené tzemi
. Hlavni vlakové nadrazi
. Vlakova trat

. Silné frekventované cesty
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KONCEPT



NEVHODNA SOUCASNA ZASTAVBA

Soucasnou zastavba, kterd se nachazi mezi ulici Nové Sady a
prostory Malé Ameriky, je navrzeno odstranit. Zde by poté méla
vzniknout nova zastavba, ta by méla byt v souladu s novym
Gzemnim planem, se kterym v této studii pocitdme.



NOVE PROSTORY

Prostory které vznikly odstranénim stavajich budov, vytvofily
prostory kde mulzeme realizovat nasi budovu nové radnice.
Avsak tyto parcely jsou stale déleny a fialové vyznacené prostory
nam nejsou k dispozici. Zde tedy uvazujeme dle tzemniho planu
a dle pravdépodobného chovani majitele s maximalni moznou
zastavénosti.

. Prostory, které nam nejsou k dispozici



PARCELA

Po odebrani vsech nezddoucich elemntt z pavodni zastavby a
pfidanim budov dle Gzemniho planu nam vznika prostor pro
realizaci nasi budovy.

) Uzemi vhodné pro névrh radnice




LEMOVANI PARCELY

Z Gzemi, které je vhodné pro navrh radnice musime ufiznout
nutnou ¢ast, aby pred budovou mohl vzniknout pohybovy
prostor pro chodce.

. Prostor pro budovu



ZAKLADNI HMOTA

Jednoduché vytazeni hmoty, které ndm uréuje zékladni poméry s
okolim. Navrzena hmota je o patro vy3si nez budova Titania. Tim
vytvaiime distojné zakonéeni bloku v ndrozni &asti.




ATRIUM

Pro spravnou funkénost ostatnich budov a pro spravnou
funkénost budovy radnice wytvafime atrium. Toto atrium
prosvétli celou budovu a vytvofi relaxacni zazemi pro funkce
budovy.




FUNKCE BUDOVY

Funkce budovy jsou rozdéleny jednoduchym pragmatickym
principem, kdy funkcne nejvice vyuzivany navstévniky jsou nize.
Prostory ve vysich patrech jsou uréeny pro byty a nejvysi pozice
pro wytvofeni krasnych wyhledd. Dale je prostor radnice
lokalizovan do ¢ela budovy pro jisté vytvofeni monumentality a
pocitu otevfenosti pro lidi.

. Radnice
. Restaurace

Kancelare

® sy



ROTACE BUDOVY

Pro zvyseni efektivity a prostorového vyuziti budovu rotujeme,
&im vytvaiime jeji jedinecnost. Pro kazdou funkci je potreba
rozdilné mnozstvi mista. V dlouhé &isti nahofe zdzujeme budovu,
aby se do &asti s byty dostalo dostateéné mnozstvi svétla a
zaroven abychom wvytvofili prostory lodzii. Ve spodni &asti
budovu zuzujeme pro vytvofeni pfijemnéjsiho a prostornéjsiho
prostoru pro chodce.



OCHRANE PASMO

Po rozifeni prostoru kolem budovy ndm vznika takzvana délici
zelend zona mezi chodnikem a silnici. Tato zdna wytvaF

e

bezpeénéjsi pohyb chodcl kolem radnice.




DOKONCENI ROTACE

Dokonéenim rotace budovy otvirdme a sméfujeme prosklené
celo radnice smérem ke katedrale sv. Petra a Pavla a k terasam
pod nim. Timto gestem se snazime udélat radnici otevfenou pro
lidi z venku. Na druhou stranu, aby lidé zevnitf vidéli o éem
rozhoduji pfi svych poradach a jednanich.

~ Vyhledy z budovy radnice



HLAVNI VSTUPY DO BUDOV

Vstupy do budov jsou rozesety podélné kolem celé budovy.
Hlavni vstup do radnice je umistén v proskleném celu.

" Vedlejsi vstup k salu

WV Hlavni vstup radnice

V' Vstup do restaurace

V' Vstupy do kancelafi a byt
Vjezd do gardzi




SCHODISTE A STRECHA

Pro vytvofeni pobytové stiechy vyvadime viechny schodisté
budovy az na podlazi stfechy. Tyto schodisté a Sachty vytah(
zakryvame spojitou zelenou stfechou. Pod ni se poté vytvafi
dalsi pfidané prostory. Sama jako takova vytvaii délici objem a
prostory pro sezen.

. Zalomeni stresni konstrukce




PROSTORY STRECHY

Po zpfistupnéni stfechy vytvaiime dokonalé prostory pro relaxaci
a traveni volného ¢asu. Nad &asti radnice je vytvofena klidova
¢ast pro vefejnost. Nad byty v jizni éasti budovy jsou vytvofeny
zahradky a na severni &asti smérem do ulice Nové Sady je

klidova zéna. V neposledni fadé je v &asti sméfujici k Malé
Americe prostor pro solarni panely.

. Soukromé zahradky
. Vyhlidkova zéna radnice

Sezeni



DESIGN

Vysledny design budovy se snazi respektovat prvky okolni
zastavby a urbanisticky zapadnout do celku. Objem jako takovy
se snazi vytvofit obyvatelngjsi prostory ulice a jednoduché
fungovani celkového prostoru. Déle pouzitymi technologiemi
pfispiva k zelené stopé budovy.




GARAZE

V prostorech mezi Malou Amerikou a Radnici vytvaiime
podzemni parkovaci budovu. Ta je zde umisténa pro

nedostateénou kapacitu parkovacich mist pro budovu radnice a
okolni mista.

Podzemni gardze











































































































































































































































