VYSOKE UCENI FAKULTA
TECHNICKE STAVEBNI

Posudek oponenta bakalarské prace

Nazev prace: Navrh odbocky Jistebnik

Autor prace: Filip Talapka
Oponent prace: Ing.Jan Janousek

Popis prace:

Cilem této bakalarské prace bylo navrhnout kolejové propojeni koridorové trati Pferov — Ostrava a
vysokorychlostni trati VRT Prerov — Ostrava, mezi Zelezni¢ni stanici Jistebnik a Palarfiovym
rybnikem u obce Polanka nad Odrou. Propojeni byla navrzena ve vSech smérech jako

mimourovnova s tratovou rychlosti 160 km/h.
Navrh byl proveden ve dvou zakladnich variantach s minimalizaci zaborl pozemkd a minimalizaci

inZzenyrskych objektd. U obou variant byla snaha v co nejvyssi mife respektovat hranici CHKO
Poodfri.

Hodnoceni prace:

1. Odborna Uroven prace

2. Vhodnost pouzitych metod a postupti

3. Vyuziti odborné literatury a prace s ni

4. Formalni, graficka a jazykova Uprava prace
5. Splnéni pozadavkd zadani prace

00000} Velmi dobré
O |0 |0 |0 |0 | Nevyhovujici

50 |59 B9 |9 |9 | Vyborné
0|0|0|0|0 ] Dobré

Pripominky a dotazy k praci:
Bakalarska prace je navrzena ve vysokém technickém standardu. Oceruji prehlednost vSech
vykrestl. Dale pak ocenuiji zavér bakalarské prace, kdy student porovnava navrzené reseni z UTS

Bohumin — Prerov a svym navrhem.
Pripominky: ve schématech v technické zpravé nejsou popsany sméry; situace 1.2 a 2.2. doplnit

podklad alespon katastralni mapu nebo ortofoto mapu

Dotaz ¢.1 — kterou z Vami navrzZenych variant byste doporucoval dale sledovat a z jakych d@vod(?
Dotaz ¢.2 — ve varianté ¢.1 (minimalizace zabor{) v sjezdu ¢.2 je navrzen sklon 34,62%o a
zakruZovaci oblouky jsou zde navrzeny R=6400m. Tyto obé hodnoty jsou limitni a neumoznuji

......

jaké parametry byste doporucoval dodrzet.



Zaver:
Bakalarska prace byla zpracovana v souladu se zadanim a praci doporucuji k obhajobé pred

statnicovou komisi.

Klasifikacni stupen podle ECTS: A/1l

Datum: Podpis OpONENta PraCe: ........coeevvevueeeeereeiieeiecreeeeeeveeereennns



