
P�íloha 1 

Fotografie za�ízení 

  

Vnit�ní pohled     �elní panel   zadní strana 

Pohled z levého boku    z profilu   z  pravého boku

  

Chladící systém     vnit�ek testovacího prostoru 



  

Deska se zdrojem    Deska s elektronikou 

DPS p�ipevn�né ve sk�íni 

Celkový pohled, pro p�ehlednost nejsou p�ipojeny vodi�e 



P�íloha 2 

Výkresy p�ístrojové sk�ín�

U všech výkresu je zakreslen užitný rozm�r, není zakresleno ohnutí pro spojení, druhý 

bo�ní plech je stejných rozm�r� jako na výkresu. Vyroben je z d�rovaného plechu 

�elní strana 



Bo�ní strana s ventilátory, plný plech 



Vrchní díl 



Zadní díl 



Spodní díl, otvory pro DPS svrtat dle rozm�r�   distan�ní sloup pro chladi�



P�íloha 3 

Schéma zapojení elektronické �ásti



Návrh desky plošných spoj� s elektronikou, rozm�r 134 × 104 mm 

Návrh desky plošných spoj� zdroje, rozm�r 141 × 86 mm 



Schéma zapojení zdroje



P�íloha 4 

Návod na použití 

Popis p�ístroje: za�ízení funguje jako klimatická komora, ve které je možno m�nit teplotu 

v rozsahu 10 -25 °C 

Spušt�ní a vypnutí se provádí pomocí sí�ového vypína�e. Sí�ový kabel se p�ipojuje do zdí�ky 

v zadní �ásti p�ístrojové sk�ín�. 

Vložit testovaný objekt do testovacího prostoru. 

Spustit p�ístroj sí�ovým vypína�em. 

Nastavit teplotu pomocí klávesnice a potvrdit klávesou k�ížek (#).  

Hv�zdi�ka slouží jako desetinný odd�lova�. P�i chybném údaji stisknout 2x k�ížek (#) a zadat 

správný údaj. 

Nastavení nové teploty pro provedených testech je možno p�i stisknutí klávesy k�ížek(#). 

Na displeji se zobrazí nastavená teplota a teplota uvnit� prostoru. 

Testovaný obvod se vkládá do prostoru p�es vstupní víko, p�ipojení na p�ipravené piny 

formou p�ipájení. Bok krabi�ky je stín�ní. Maximální velikost vzorku je 75 × 55 × 20 mm. 

Prostor pro 

vložení 

testovaného 

obvodu 

klávesnice 

displej 

Konektory 

pro 

p�ipojení 

Sí�ový 

vypína�


