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Uvod:

Tato diplomova prace se zabyva navrhem a statickym posouzenim vybranych prvki
Zelezobetonové tiipodlazni budovy, a to pilot, stiesni desky, sloupu ve 2. NP, schodiste
v 1.NP, Zebra stropni desky ve 2.NP, stény ve 2.NP. a podesty venkovniho schodisté ve 2.NP.
Soucasti prace je i vykresovd dokumentace vybranych prvku. Statické schéma a vypocet
vnitinich sil byl proveden v programu Scia Engineer 2011 — studentskd verze a GEO 5 —
studentska verze.

Piipominky:

1.) Technicka zprava:

- technicka zprava neodpovida obsahem a ¢len€nim v soucasnosti platnému stavebnimu
zakonu

- zvaZit pofadi fazeni jednotlivych konstrukénich prvki, zda se trochu nelogické (piloty,
pak hned stfecha...)

- seznam znaCek je zbyte¢ny, jsou obsaZeny v pouzité literatufe, na kterou je
odkazovano

2.) Piloty:

- v pouzité literatute je uvedena norma CSN EN 1536, presto se ji diplomant pii ndvrhu
pilot nefidil, napt. nedodrzeno minimalni kryti vyztuze, nedodrZzen minimalni primer
prutl podélné vyztuze, nedodrZzena minimdlni plocha podélné vyztuze, nedodrzena
minimalni vzdalenost prutd pti¢né vyztuze ve zhusténi atd.

3.) Deska D1:

- ve statickém vypoctu neni jasné, zda a jak byly redukovany nadpodporové momenty;
schéma momenti je malo piehledné, bylo by dobré doplnit hodnoty do fezl
v jednotlivych pruzich

- zvazit navrzenou hodnotu kryti

- prostupy u sloupt v prisecicich os C3 a C5 by bylo lepsi pfemistit ze stfedu do strany

- ve vykresech vyztuZze zvazit lepsi volbu umisténi stykovéani vyztuzi tak, aby v jednom
misté byla stykovana vZdy jen polovina prutd; pro ulehéeni montaze zvolit celoiselné
rozteCe prutl; vyhnout se volbé sousednich priméri prutd z divodu jejich zamény
béhem montaZe (napt. # R10 mm a ¢ R12 mm)

4.) Sloup S1:

- zvazit spravnost ureni tfidy prostiedi

5.) Schodisté:

- zvazit postup vystavby a betondZe jednotlivych konstrukei, vyztuz schodisté tak, jak
je, by se trochu problematicky musela umistit jiz pii betondZi stropnich desek

6.) Zebro 2.NP:

- zvazit spravnost uréeni tfidy prostfedi a navrzenou hodnotu kryti

- ve vykresu vyztuZe zobrazit v boénim pohledu skuteény tvar prutd vyztuZe; zvazit
lepsi volbu umisténi stykovani vyztuzi tak, aby v jednom misté byla stykovana vzdy



jen polovina prutd; vyhnout se volb€ sousednich primérti prutt z divodu jejich
zamény béhem montéze (napf. ¢ R8 mm a ¢R10 mm)

7.) Sténa STé6:

- zvazit navrZzenou hodnotu kryti

- ve vykresu vyztuZe chybi spony Sikmé pruty pro zaji§téni polohy vyztuze pii betonazi

8.) Deska nad venkovnim schodistém D6:

- zvazit spravnost urCeni tfidy prostfedi a navrZzenou hodnotu kryti pro venkovni
prostory

- neni jasné, jak bude fesen tepelny most mezi deskami uvnitf a vn€ objektu

9.) Obecné:

- skladby jsou trochu nedomys$lené, napi. chybé&jici hydroizolace; zbyte¢ny podkladni
beton pod tepelnou izolaci podlahy; chybé&jici separaéni folie proti zaliti betonem nad
tepelnou izolaci podlahy; malo zhutnéné podsypy atd.

- vnitini povrchy monolitickych konstrukci je lep§i omitnout, vnitini podlahy feSit
mazaninou, vyhne se tim problémim s rovinatosti povrchi pfi realizaci, protoze
normové tolerance rovinatosti povrchli pro nosné konstrukce betonované na stavbé
jsou vyrazné benevolentnéjsi nez pro lité podlahy a omitky

Zavér:
PfedloZena diplomova prace rozsahem odpovida zadéni, které student, i pies vytéené

pfipominky, splnil. V diplomové praci student ukazal schopnost uplatnit své znalosti ziskané
béhem studia.
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