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ÚVOD

Cílem využití audiovizuálního systému je podpora on-line výuky a blended learning 

v rámci počítačových a numerických cvičení a při přednáškách ve výuce předmětů na 

Ústavu biomedicinského inženýrství (UBMI) na FEKT VUT v Brně. Systém disponuje 

prvky interaktivity, které vyučujícím umožní on-line interakci nad prezentovanými 

schématickými nákresy a současně umožní ukládání záznamu interakce ve formě pdf 

souborů. Systém dále umožňuje prezentovat obrazový výstup z několika zdrojů, a to 

i současně, čímž systém přispívá také k podpoře distanční výuky a také tzv. blended 

výuky, kdy je část studentů přítomna ve výuce fyzicky a část pouze online a vyučujícímu 

je umožněno interagovat se všemi studenty v rámci jediného prezentačního zařízení. 

Následující návod je určen vyučujícím, kteří plánují využívat audio-vizuální systém 

v rámci přednášek, počítačových nebo numerických cvičení a obsahuje konkrétní postupy 

pro zavedení interaktivních prvků do výukového procesu.  

Obr. 1: Snímek pořízeného a instalovaného AV-systému 
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1. POPIS AUDIOVIZUÁLNÍHO SYSTÉMU

Pořízený multimediální projekční systém EB-725Wi společně s dotykovou jednotkou 

ELPFT01, umožňuje moderní a interaktivní způsob výuky umožňující využít v jednom 

okamžiku více zdrojů videa (PC, tablet, mobilní telefon, notebook) a prezentovat je na 

jedné interaktivní tabuli současně. Každý obrazový zdroj je možné, pomocí interaktivních 

per či přímo pomocí prstů ruky, doplňovat grafickými anotacemi a tyto anotace uchovávat 

ve formě pdf souborů pro další či opakované použití ve výuce. K dispozici je také 

software iProjection dostupný na všechny hlavní operační systémy (Windows, Mac, 

Android, iOS) pomocí kterého je možné prostřednictvím počítačové sítě prezentovat 

video výstup prakticky z jakéhokoliv zařízení (učitelského či studentského). 

1.1 Využití interaktivního projekčního systému ve výuce 

V rámci projektu TRAFO byl instalován do učebny SE4.166 Ústavu biomedicínského 

inženýrství (UBMI FEKT VUT v Brně) v budově Technická 12 nainstalovány 

multimediální projekční systém EB-725Wi společně s dotykovou jednotkou ELPFT01 a 

rozšířenou projekčních tabulí MANAŽER K 400 x 120 cm.  

Systémy nahradil dosluhující projekční techniku, která umožňovala pouze jednosměrný 

přenos dat a podporovala nativně projekci obrazu v poměru stran 4:3 a 16:9 v základním 

rozlišení. Tato technika také nedovolovala přenos obrazových dat pomocí počítačové sítě. 

Přínosem nově nainstalovaného multimediálního projekčního systému EB-725Wi v obou 

učebnách je vyšší kvalita prezentovaného obrazu (lepší rozlišení, poměr stran 16:9, vyšší 

svítivost laserové projekční techniky). Možnost prezentovat obrazová data pomocí 

počítačové sítě. Obraz je možné pomocí interaktivních per či přímo pomocí prstů ruky, 

doplňovat grafickými anotacemi. Pořízená technika umožňuje prezentovaný obraz 

doplněný o grafické anotace ukládat na záznamová media ve formě pdf souboru (např. na 

počítačovou síť). To umožní vyučujícím komfortním způsobem realizovat hybridní 

i online formy digitální výuky. 

Dalším přínosem je snadná interakce s připojeným PC a vyučovanými SW nástroji přímo 

od prezentační tabule. 
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1.2 Využití kamerového a komunikačního systému při výuce 

V rámci inovace byl instalován i kamerový systém Logitech Rally Camera a audiosystém 

mikrofonu a reporduktoru Jabra Speak. Kamerový systém představuje 2 kusy kamery 

natočen na přednášejícího a na publikum. Audiosystém je umístěn doprostřed místnosti 

tak, aby snímal zvuk z prostoru celé místnosti, tedy nejen přednášejícího, ale i 

komunikující publikum. Oba systémy jsou automaticky připojeny do prezentačního 

počítače a umožňují přímé využití v aplikacích Teams, Zoom, Meet apod. Systémy není 

třeba nijak aktivovat, jsou spuštěny automaticky prezentujícím počítačem, proto nejsou 

zahrnuty v přiloženém návodu. 
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2. NÁVOD PRO OBSLUHU PROJEKTORU EPSON

Přílohou je stručný návod projektoru EPSON. 



Návod pro obsluhu projektoru EPSON 
(v učebnách 4.111, 4.166, 3.147), 

UBMI FEKT VUT v Brně 
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Funkce projektoru 12

Tento projektor je vybaven těmito speciálními funkcemi. Podrobnosti najdete
v těchto částech.

gg Související odkazy
• "Laserový zdroj světla s dlouhou životností" s.12
• "Jedinečné interaktivní funkce" s.12
• "Rychlé a snadné nastavení" s.13
• "Flexibilní konektivita" s.13
• "Projekce pro výstavy" s.14

Laserový zdroj světla s dlouhou životností
Zdroj světla na bázi pevnolátkového laseru poskytuje téměř bezúdržbový
provoz, dokud nepoklesne jas zdroje světla.

Jedinečné interaktivní funkce
Snadné vytváření poznámek na promítací ploše pomocí interaktivního pera
nebo prstu (EB-735Fi/EB-725Wi).

• Poznámka s a bez počítače.
• Poznámka se dvěma pery současně.
• Ovládání projektoru z promítací plochy.
• Skenování a zobrazení obsahu z připojeného skeneru.
• Odesílání e-mailem, ukládání nebo tisk obsahu bez počítače.
• Importování obsahu z jednotky USB.
• Ovládání počítače z promítací plochy.
• Dotyková interaktivita prstem. (Je nutná volitelná dotyková jednotka.)

gg Související odkazy
• "Používání interaktivních funkcí" s.93

Funkce projektoru 14

a
• Nezbytný software a příručky lze stáhnout z následujících webových

stránek:
epson.sn

gg Související odkazy
• "Promítání v drátové síti" s.168
• "Promítání v bezdrátové síti" s.172
• "Připojení k počítači pro USB obraz a zvuk" s.33

Připojení k mobilním zařízením

• Funkce Screen Mirroring pro bezdrátové propojení projektoru a mobilního
zařízení pomocí technologie nebo Miracast.

• Epson iProjection (iOS/Android) pro bezdrátové propojení projektoru a
mobilního zařízení pomocí aplikace, která je k dispozici na App Store nebo
Google Play.

a
Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store či Google
Play je zodpovědný zákazník.

• Epson iProjection (Chromebook) pro bezdrátové propojení projektoru a
zařízení Chromebook pomocí aplikace, která je k dispozici na Chrome Web
Store.

a
Jakékoli poplatky související s komunikací s Chrome Web Store
spadají na zákazníka.

gg Související odkazy
• "Bezdrátové síťové promítání z mobilního přístroje (Screen Mirroring)"

s.182

Projekce pro výstavy
Projektor umožňuje promítat vlastní obsah pro výstavy a digitální poutače
(EB-755F/EB-750F).

• Režim Přehrání obsahu pro přehrávání vašich seznamů stop a přidávání
barev a tvarových efektů do promítaného obrazu.

• Obsah přehrávaný v režimu Přehrání obsahu můžete vytvořit jedním z
následujících způsobů.
• Aplikace Epson Projector Content Manager umožňuje vytvářet seznamy

stop a ukládat je na externí paměťové zařízení. Můžete přidávat barevné a
tvarové efekty do promítaného obrazu a plánovat seznamy stop.
Podrobnosti viz Epson Projector Content Manager - Návod na použití.
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Zapnutí projektoru 49

gg Související odkazy
• "Hlavní obrazovka" s.49
• "Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Provoz" s.225

Hlavní obrazovka
Funkce Hlavní obrazovka umožňuje snadno vybrat zdroj obrazu a přistupovat
k užitečným funkcím. Funkci Hlavní obrazovka můžete zobrazit stisknutím
tlačítka [Home] na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. Hlavní
obrazovka se rovněž zobrazí, když zapnete projektor a na vstupu není žádný
signál.
Stisknutím tlačítek se šipkami na ovládacím panelu nebo na dálkovém
ovladači vyberte některou položku nabídky a potom stiskněte tlačítko [Enter].
Položky nabídky lze rovněž vybírat interaktivním perem nebo prstem
(EB-735Fi/EB-725Wi).

A Slouží k výběru zdroje, který chcete promítat.
V pravé horní části aktuálního zdroje vstupu je zobrazen symbol zaškrtnutí.
U většiny zdrojů si můžete prohlédnout náhled aktuálního vstupního obrazu ve
formě miniatury (kromě vstupu USB v režimu Přehrání obsahu).

B Vypne projektor (EB-735Fi/EB-725Wi).

C Zavře hlavní obrazovku (EB-735Fi/EB-725Wi).

D Spustí režim tabule (EB-735Fi/EB-725Wi).

E Promítá dva obrazy z různých zdrojů obrazu simultánně rozdělením promítací
plochy.

F Zobrazí obrazovku průvodce pro příjem distribuovaného obrazu od jiného
projektoru, který je připojen ke stejné síti.

G Zobrazí Průvodce připojením. Můžete vybrat metody bezdrátového připojení
podle zařízení, která používáte, například chytrých telefonů nebo počítačů.

H Umožňuje vybrat následující obecná nastavení projektoru (nastavení se mohou
lišit v závislosti na ostatních vybraných nastaveních):
• Režim barev
• Úroveň jasu
• Hlasitost
• Geometrická korekce (k dispozici jsou nastavení Lichoběž. - V/S a Quick
Corner)

• Autom. kalibrace (EB-735Fi/EB-725Wi)
• Poměr stran

a
• Nastavení Geometrická korekce se zobrazuje pouze

tehdy, když je v nabídce Instalace projektoru položka
Pevná instalace nastavena na hodnotu Vypnuto a
Geometrická korekce na Lichoběž. - V/S nebo Quick
Corner.

• Po provedení geometrické korekce pomocí
interaktivních per nebo prstu je nutné znovu
kalibrovat systém (EB-735Fi/EB-725Wi).

I Přejde na předchozí nebo další stránku, pokud je k dispozici více než devět
dostupných vstupních zdrojů.

J Zobrazuje název a heslo projektoru.

K Zobrazuje aktuální čas.
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Součásti a funkce projektoru 22

EB--735Fi/EB--735F/EB--725Wi/EB--725W/EB--720

Název Funkce

A Tlačítko Power [ ] Slouží k zapnutí nebo vypnutí projektoru.

Název Funkce

B Tlačítko [HDMI] Přepíná zdroj obrazu na porty HDMI.

C Tlačítko [Computer] Přepíná zdroj obrazu na porty Computer.

D Tlačítko [Keystone]
(EB-755F/EB-750F)

Zobrazí obrazovku Geometrická korekce, na které lze
opravovat lichoběžníkové zkreslení promítaného
obrazu.

E Tlačítko [Effect]
(EB-755F/EB-750F)

Zobrazí nabídku Efekt překryvu v režimu Přehrání
obsahu.

F Číselná tlačítka Slouží k zadávání číslic v nabídce projektoru, když je
stisknuté tlačítko [Num].
Zadáváním čísel v režimu Přehrání obsahu při
stisknutém tlačítku [Num] se budou přehrávat vaše
oblíbené seznamy stop (EB-755F/EB-750F).

G Tlačítko [Auto] Při promítání analogového RGB signálu z portu
Computer optimalizuje nastavení Úpravy analogového
signálu (Seřízení souběhu, Synchronizace a Pozice).

H Tlačítko [Num] Po stisknutí a podržení tohoto tlačítka lze zadávat
číslice pomocí číselných tlačítek.

I Tlačítko [Menu] Zobrazí a zavře nabídku projektoru.

J Tlačítka se šipkami Slouží k výběru položek nabídky, když je zobrazena
nabídka projektoru.

K Tlačítko [Enter] [ ] Potvrdí a otevře aktuální výběr a přejde na další
úroveň, když je zobrazena nabídka projektoru.

L Tlačítko [User] Provede nastavení přiřazená v nastavení Uživatelské
tlačítko v nabídce Správa projektoru.

M Tlačítko [Color
Mode]

Slouží ke změně režimu barev.

N Tlačítko [Aspect] Slouží ke změně poměru stran.

O Tlačítka [E-Zoom]
+/–

Slouží ke změně velikosti promítaného obrazu.

P Tlačítko [A/V Mute] Slouží k dočasnému zapnutí nebo vypnutí videa a
zvuku.

Q Tlačítko [Split] Promítá až čtyři obrazy z různých zdrojů obrazu
simultánně rozdělením promítací plochy.



Návod pro obsluhu projektoru EPSON UBMI FEKT VUT v Brně 2023  / 5 7

Součásti a funkce projektoru 23

Název Funkce

R Tlačítko [Home] Zobrazí a zavře Hlavní obrazovku.

S Tlačítko [Freeze] Pozastaví nebo obnoví obraz.

T Tlačítka [Volume]
nahoru/dolů

Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru.

U Tlačítko [Default] Obnoví výchozí hodnotu vybraného nastavení.

V Tlačítko [Esc] Zastaví aktuální funkci.
Přejde zpět na předchozí úroveň nabídky, když je
zobrazena nabídka projektoru.

W Tlačítko [ID] Chcete-li zvolit ID projektoru, který chcete ovládat
pomocí dálkového ovladače, přidržte toto tlačítko a
stiskněte číselná tlačítka.

X Tlačítko [USB
Viewer]
(EB-755F/EB-750F)

Spustí funkci USB prohlížeč v režimu Přehrání
obsahu.

Y Tlačítko [LAN] Slouží k přepínání zdroje obrazu mezi síťově
připojenými zařízeními.

Z Tlačítko [USB] Slouží k přepínání zdroje obrazu mezi USB Display a
portem USB-A.

a Tlačítko [Source
Search]

Slouží k přepnutí na další vstupní zdroj.

b Vysílač signálu
dálkového ovladače

Vysílá signály dálkového ovladače.

gg Související odkazy
• "Promítání v režimu Přehrání obsahu" s.136
• "Úpravy kvality obrazu (Režim barev)" s.82
• "Poměr stran obrazu" s.77
• "Hlavní obrazovka" s.49
• "Výběr zdroje obrazu" s.75
• "Zvětšování obrazu" s.144
• "Dočasné vypnutí obrazu a zvuku" s.142
• "Promítání více obrazů zároveň" s.127
• "Dočasné zastavení videoakce" s.143
• "Ovládání hlasitosti tlačítky hlasitosti" s.92

• "Nastavení ID projektoru" s.150
• "Úpravy nastavení nabídky" s.214

Součásti projektoru - interaktivní pera
Interaktivní pera jsou dodávána pouze s EB-735Fi/EB-725Wi.
Po uchopení se pera automaticky zapnou. Po položení se pera po 15
sekundách automaticky vypnou.

Název Funkce

A Špička pera Vyměnitelná měkká špička pera.
Pokud se měkká špička obtížně používá na
texturovaném povrchu, nahraďte ji tvrdou špičkou.
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Funkce projektoru 13

Rychlé a snadné nastavení

• Funkce Napájení zapnuto pro zapnutí projektoru připojením k elektrické
zásuvce.

• Funkce Automatické zapnutí pro zapnutí projektoru, když projektoru
detekuje signál obrazu z portu, který jste určili jako zdroj Automatické
zapnutí.

• Funkce Hlavní obrazovka pro snadný výběr zdroje obrazu a pro přístup k
užitečným funkcím.

gg Související odkazy
• "Hlavní obrazovka" s.49
• "Zapnutí projektoru" s.48

Flexibilní konektivita
Tento projektor podporuje řadu různých možností snadného připojení, které
jsou uvedeny dále.

gg Související odkazy
• "Připojení k počítačům" s.13
• "Připojení k mobilním zařízením" s.14

Připojení k počítačům

• Připojte jedním kabelem USB pro promítání obrazu a výstup zvuku (USB
Display).

• Epson iProjection (Windows/Mac) pro promítání až čtyř obrazů současně
rozdělením promítací plochy. Můžete promítat obrazy z počítačů v síti nebo
z chytrých telefonů nebo tabletů, ve kterých je nainstalován software Epson
iProjection.
Podrobnosti viz Epson iProjection - Návod na použití (Windows/Mac).
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