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ABSTRAKT

Predmetom mojej bakaldrskej prace je analyza a navrh dizajnu fénu s ohladom
na estetické, ekologické a technické poziadavky. Cielom dizajnu je navrhnut' susi¢
vlasov, ktory by z ergonomického hl'adiska bol prijemny na manipuldciu a zarovein
by bol tvar obohateny o funkéné prvky.

KLUCOVE SLOVA

Dizajn fénu, susic vlasov, iénovy susi¢, keramicky susic¢, cestovny fén

ABSTRACT

Object of my thesis is the analysis and design of hair dryer regards to the aesthetic,
environmental and technical requirements. The aim of the design is to create hair
dryer, witch manipulation will be comfortable in ergonomic way and the shape will
be enriched by another functional elements.

KEYWORDS

Design of hair dryer, blow dryer, ionic hair dryer, ceramic, travel- size hair dryer
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Uvod

UVOD

Sucasna doba je hektickd, upondhl'and a ma tendenciu minimalizovat’ velkost i tvar
spotrebiCov. Ked’ze l'udia uz nemaju Cas na predtym bezné aktivity, neustaly zhon
a snaha zdokonal'ovat’ svet okolo seba ich nuti hl'adat’ kompromisy. Vidiet' to je
1v kupel'ni, kde si po osprchovani vécSina nemo6ze dovolit’ nechat prirodzene
uschnat” hlavu. SusSi¢ vlasov sa preto stdva neodmyslitelnym pomocnikom
21. storo¢ia. v domacnostiach a na cestach.

Cielom mojej bakalarskej prace je prave navrh dizajnu fénu. Téma je pre mia
zaujimava z hladiska T'ahkej dostupnosti, osobnej skusenosti a moznosti r6znych
tvarovych variacii. Puta ma z aspektu Zenskosti témy, ale zaroven je pre mna aj istou
vyzvou, ked’ze sucasny trh pontuka velké mnozstvo réznych tvarov. Pocas procesu
navrhovania bude moja snaha zamerana na funk¢nost’ a zaroveni ergondmiu. Chcem
sa pokusit’ oiné rieSenie uchopu ako je klasické ,,piStolové”, no odputat sa
od zauzivaného stereotypu vidim ako mozny problém. Mojim prvotnym cielom je
zatraktivnit’ tvarova formu nie len vizualne ale aj prakticky, pokusit’ sa o nad¢asovy
dizajn, ktory by sa stal médnym doplnkom v interiéri kiipel'ne & zaroven by bolo jeho
pouzivanie pohodlnejSie.
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Vyvojova analyza

1 VYVOJOVA ANALYZA

Susi¢ vlasov sa za posledné dve storoCia stal nenahraditelnou sucastou vacSiny
domaécnosti, ked’ze v dnesnej upondhl'anej dobe chcii mat’ spotrebitelia vSetko ihned’,
vratane moderného ucesu.

Tradi¢ne Zeny, ale aj vzrastajuci pocet muzov, ma na vyber nespocetné mnozstvo
typov. Ich historicky vyvoj presiel dlhym obdobim pokusov, vynalezov a l'udskej
kreativity. Spdté s tymto vyvojom su aj trendy upravy vlasov i starostlivost’ o ne .
Dnesny spdsob susenia je oproti minulému storo¢iu omnoho sofistikovanejsi
a Setrnejsi.

1.1 Pociatky suSenia vlasov

Prvym sposobom bolo vyuzivanie prirodnych elementov, akymi su teplo a vietor.
Postupom c¢asu l'udia vymysleli ako vyrobit’ pristroj, ktory by sp4jal tieto dva prvky.
Vysledkom integracie boli v 16st. teplovzdusné vysusace na ru¢ny pohon pomocou
paky. Tieto pristroje mali jednoduchu konstrukciu plechového valca. Boli vyhrievané
lichovymi alebo plynovymi hordkmi. Za pomoci ru¢nej paky bola vrtul'a uvedena
do pohybu, ¢im sa zabezpecila cirkulacia vzduchu. [1]

Obr. 1 Vysusac s Obr. 2 Plynovy vysusac s funkénym
lichovym kahanom [2] umyvadlom pri otoceni [3]

1.2 Vplyv elektrifikacie domacnosti na vyvoj

Vyrazny pokrok vo vyvoji nastal po objaveni elektrickej energie, kde zaujimavostou
je, 7e prvym elektrickym zariadenim na suSenie vlasov bol vysaval. Zeny
pripeviiovali ustie hadice na ten otvor vysavaca, ktorym vzduch fukal smerom von.
Tento princip inSpiroval Alexandra Godefroya , ktory v roku 1890 vynaSiel prvy
elektricky suSi¢ na vlasy. Navrhol a pouzival ho vo svojom kadernickom saléne
vo Francuzsku. Bol neprenosny a zdkaznici museli sediet’ pod nim, ked’Ze sa na vrch
hlavy umiestnila tvrda plastickd ¢iapka pripevnena o telo stroja. Hortci vzduch bol
vyfukovany cez drobné otvory po celom vnutrajsku Capice, ¢im bolo zabezpecené
rovnomerné¢ schnutie.

V kozmetike sa elektrické zariadenia zaCinali viac uplatiiovat’ najma kvoli Zenam,
ktoré boli nespokojné so svojim zoviiajskom. Checeli mat’ viac vinité alebo kuceravé
vlasy, no obmedzovala ich nayméd doba schnutia, pocas ktorej museli mat’ na hlave
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nataCky ardzne iné spony. Paralelne s elektrickymi fénmi sa v kadernictvach
postupne zacali vyuzivat naparovacie stroje na ocCistenie tvare a iné. [4,5]

1.3 Vyvoj ru¢nych fénov

Prvé rucné elektrické fény sa objavuja po roku 1905. Na obr.3 sa nachadza priklad
z tohto obdobia. Bol z tazkej ocele, zinku a drevenej racky, vazil zhruba lkg. Téato
hmotnost znemoziiovala dobri manipulaciu, ktorej nepomahal ani motor
vycnievajuci von z profilu. Trpel prehrievanim, elektrickymi skratmi a bol hlu¢ny.
Vykon dosahoval len 100 W, ¢o v porovnani s dneSnymi 2000 W suSilo vlasy
omnoho pomalSie. V nasledujucich rokoch bola snaha vynalozena hlavne
na zdokonalenie motora, jeho umiestnenie do profilu tela a na odl'ahc¢enie. [4,6]

Obr. 3 Rucny susi¢ zo zaciatku 20st. [7]

Vyvoj susSiCov vo velkej miere zavisel na materidloch. Vyrazny pokrok pre svet
nastal v 1862, kedy bol vynajdena plastovd hmota, no zatial' eSte nebola vhodna
pre tepelné zariadenie. Roku 1899 Arthur Smith vynaSiel fenol- formaldehydovu
zivicu vhodnu na pouzitie do elektroizolacie. Zlomovy rok bol 1907, kedy Leo
Hendrik Baekeland zlepsil vlastnosti Arthurovho fenolu. Bol to prvy uspesSne
komerény synteticky material- bakelit. [8]

Na modely GEC Magnet 252, ktory sa vyrabal uz z plastu fenolu, sa podpisal typicky
vypukly vzhlad. Mal neprakticky vystupujici spina¢ s dlhou tryskou a jednoduché
otvory pre mriezku nasavania vzduchu. Objavila sa tu aj volI'ba studeného vzduchu.
Vicsina modelov sa dodéavala aj s Ciapkou na hlavu a hadicou pripevnitel'nou k fénu.
Tento komponent vyuzivali najmé Zeny natacajice si vlasy natackami.

Obr. 4 Model GEC Magnet 252 z roku 1928 [9]

1.3
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V 30. rokoch zacina stipat’ pocet vyrobcov atym aj konkurencia. Firma Siemens
sa nebala experimentovat’ a vymyslat’ r6zne novinky ¢i z dizajnérskeho hladiska,
alebo technického. Modelom Ormond E102 sa snazi uputat’ kufrikom, v ktorom
sa okrem suS$ica vlasov nachddza aj hreben nasaditelny na ustie, zrkadlo 1 stojan
z hlinika pre vzpriamenu polohu. Obsahuje dva vypinace pre zapnutie, vypnutie
a pre studeny, teply vzduch. Technologicky pokrok v plastoch umoznil vyrobu
z bledého plastu, taktiez motory zacinaju byt menSie, no zaroveni vykonnejSie.
Modelom EDIR zaujala podlhovastym tvarom, v ktorom je motor centrovany
a zapina¢ umiestneny na elektricky kébel.

Obr. 5 Siemens Ormond E102 Obr. 6 Siemens EDIR  Obr. 7 Zapinanie EDIR
z roku 1936 [10] z roku 1938 [11] [11]

Klasicky dizajn z prelomu 30. a 40. rokoch je HMV model HD1 s pradnicovym
tvarom. Ten vyplyva z netradi¢ného rozlozenia motora umiestnené¢ho pod vystupom
vzduchu. V prednej Casti sa nachaddza spinac¢ a mriezka na chladenie motora.

Roku 1948 bol uvedeny do predaja fén Sylentflo vel'mi tichym indukénym motorom
s vykonom az 400 W. Masivny bakelit a mierne vycnievajuci motor pdsobi avsak
nemotornym a tazkopadnym dojmom.

J/:

Obr. 8 Model HD1 z roku 1946 [12] Obr. 9 HP Motors Sylentflo [13]

V 50. rokoch uz vzhlad bol rdéznorody, napriklad znacka Pifco prichadza
s ,,piStolovym* tvarom , linedrnym tichym univerzdlnym motorom, vyrabali
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sa suSice roznych farieb snasadkami. ZlepSovali sa aj parametre motora, ktory
v 60. rokoch dosahoval vykon 500 W amal oproti prvym modelom omnoho
vyraznejsie tichsi chod. [14]

PN

I

Obr. 10 Model Pifco [15] Obr. 11 K fénom sa dodavali Obr. 12 Miniatrny Philips
nasaditel'né hrebene [16] model HK4100 [17]

Obr. 13 Znacka Arno  Obr. 14 Elegantny navrh Obr. 15 Typicky dizajn
s nasadkou nie len cestovného fénu od Sest'desiatych rokov Arno
na vlasy [18] Kenneth Grange [19] [20]

V 90. rokoch 20. storocia ruéné susice vlasov dokazali vyprodukovat’ vykon 1500 W
anasledné pokroky v materidllovom inZinierstve otvorili dvere l'ah$im typom
s vykonom az 2000 W. Dnes$né modely pontkajii mnoho inovicii, ako je napriklad
keramicka technoldgia. DalSou novinkou je ionizovany prad vzduchu, ktory lepsie
viaze molekuly vody a zabranuje elektrizovaniu vlasov. [6]

1.4 Bezpecnost’ fénu 1.4

Zaciatky predaja fénov neboli 'ahké. Medzi spotrebitel'mi panoval strach vSeobecne
pred novymi vecami, obavali sa elektrického Soku alebo ndhleho poziaru ohrevného
telesa. Pre podporu predaja zacali vyrobcovia Sirit klamlivé informacie
o nebezpecenstve mokrej pokozky hlavy. Hovorili, Ze ak sa vlasy neususia ihned’
po umyti, rozSiria sa vlasové vacky, Co zapriCini ich vypadavanie. Takyto
marketingovy t'ah z ¢asti dopomohol susi¢om vo svojich rannych zaciatkoch. [21]

Koncom 70. rokov sa vyrobcovia sustredili na zlepSenie bezpec¢nosti, podnet dostali
od Komisie bezpecnych spotrebitel'skych vyrobkov (CPSC- Consumer Products
Safety Commission).
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Fén je zariadenie nebezpecné prave preto, ze je prenosné. Vyskytlo sa mnoho
smrtelnych pripadov, kedy bol ¢lovek zabity elektrickym pradom prave pri suseni
vlasov. NajcastejSimi obet’ami boli deti, ktoré si ¢asto krat neuvedomovali nasledky
hrania sa s elektrickym spotrebi¢om v kupelni. V obdobi od 1977 po 1988 bolo 172
'udi zabitych pri¢inenim fénu a 88 'udi poranenych. [6, 22]
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2 TECHNICKA ANALYZA

Od vynijdenia fénu sa princip jeho Cinnosti v podstate nezmenil, no s vyvojom
materidlového inzinierstva, strojarenstva a vedy celkovo sa zdokonalil. Su$i¢ vlasov
je elektrické zariadenie, ktoré produkuje silny prud teplého alebo studeného vzduchu,
¢im zvySuje rychlost’ odparovania vody z povrchu vlasov. Jednd sa teda o maly
ventilator, ktory z jednej strany nasava vzduch izbovej teploty a z druhej vyfukuje
ohriaty vzduch von. Deli sa podla metdédy zohrievania vzduchu. NajrozsirenejSim
typom je susi¢ s odporovym drotom, d’alej idnovy, keramicky a turmalinovy.

2.1 Fén s odporovym drotom
Sklada sa z troch hlavnych casti, a to tepelného zdroja, motora, vrtulky a dalej
z bezpecnostnych prvkov, spinacov, tela, elektrickej Snury.

1- plast

2- motor

3- vrtulka

4- odporovy drot

5- bezpecnostny prvok
6- kabel od zdroja

7- ovladag

Obr. 16 ZloZenie elektrického fénu

2.1.1 Tepelné teleso

Vzduch vo féne zohrieva odporovy drot, ktory je zakriveny do pilovitého tvaru
a obtoceny vo vnutri nevodivého jadra. Toto izolacné jadro je zvycajne vyrobené
zo sl'udy, pre jej odolnost’ voci vysokym teplotam.

Teplo vznikd prechodom elektrického prudu cez drdt s vysokou rezistivitou,
¢im sa dosiahne operativna teplota cca 40°C. Aby sa prediSlo zbytoénému
posSkodeniu drotu musi byt vyrobeny z materidlu s vySSou teplotou topenia.
Najcastejsia je zliatina niklu a chrému, je nemagnetickd, odolna voci oxidacii, ma
vysoku teplotu topenia i vysoky odpor. [6]

Obr. 17 Znazortiuje tvar drotu Obr. 18 Znazoriuje upevnenie drotu

2.1

2.1.1
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2.1.2 Motor

Motor je pohanany elektrickou energiou v podobe jednosmerného alebo striedavého
pradu. Motory napajané jednosmernym pradom su ur¢ené na kazdodenné pouzitie,
vyznacuju sa l'ahkostou a st navrhnuté na Standardny vykon. Z tychto dovodov sa
radia medzi najpouzivanejSie v suSi¢och urcenych pre domacnost’. Ich priemerna
zivotnost’ je priblizne 150 hodin, zato motory napajané striedavym prudom maju
zivotnost’ az 500 hodin. Navrhnuté st na Casté pouzivanie, su tichSie a dosahuju
vysoké vykony, preto sa vyuzivaja hlavne na profesijné pouzitie v salonoch. Jedinou
ich nevyhodou je véc¢sia hmotnost. Produkuju silny koncentrovany prad vzduchu,
pre rychlejsSie susSenie. Po spusteni motora sa rozto¢i vrtul'ka, pripevnena k jeho
rotoru a pohana vzduch ohriaty odporovym droétom von z Ustia fénu. [23, 24]

Obr. 19 Znazoriuje umiestnenie Obr. 20 Ukazuje vrtul'ku
motora

2.1.3 Bezpecnostné prvky

Susice vlasov obsahuji viacero bezpecnostnych prvkov, ktoré chrania spotrebitel’a
1 pristroj samotny. Jeden znich je bimetalicky pasik, vyrobeny z dvoch réznych
kovov, ktoré maju rozli¢cnu teplotou roztaznosti. Ak sa teplota odporového drétu
zvysi nad urciti medznt hodnotu, bimetalicky pasik sa ohne, zatla¢i bezpecnostny
spinac, ¢im sa prerusi privod elektrickej energie. Ak bimetalicky pruzok zlyha, byva
vo féne eSte jedna tepelnd poistka vstavand do elektrickej sustavy. Obsahuje maly
kovovy prazok, ktory sa roztavi pri prekroceni teploty, va¢Sinou to byva nad 60°C.
Tym sa zabrani prehriatiu pristroja a naslednému poziaru. Dalii bezpe¢nostny prvok
chrani spotrebitel’a pred zdsahom elektrického prudu. Jedna sa o klasicku poistku,
ktord je sucast'ou elektrického obvodu a pri prechode skratového pradu sa roztavi,
¢im prerusi obvod.[6]

Obr. 21 znazornuje bimetalicky pasik
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2.1.4 Telo

Vrchny plast, respektive kryt, chrani komponenty vo vnutri pristroja, zarovei spiiia
esteticku 1 ergonomickt funkciu. VacSinou je vyrabany v takzvanom ,,piStol'ovom*
tvare, je vodotesny a pozostava z dvoch casti pre lepSiu montaz i adrzbu. Vyrdba
sa odlievanim zvdéSa polypropylénu do kovovej formy. Aby odliatok ziskal
pozadovani pevnost’ cirkuluje okolo neho studenda voda. Velmi doélezitou
vlastnostou materialu plasta je nizka hmotnost, ¢ize mala hustota, d’alej by mal mat’
nizku tepelnt vodivost. Vo vnutri sa nachadzaji priecne oddelenia, ktoré sluzia
na lepSie upevnenie jednotlivych komponentov. V zadnej casti je umiestneny
sietovany kryt, ktory zabraiiuje neziaducemu nasatiu malych cudzich telies.
U vécésiny modelov je mozné ho snimat’, kvoli udrzbe pri zaneseni alebo pri oprave.
Na racke st umiestnené ovladace, sliziace na zapinanie fénu, k regulacii teploty
a rychlosti vzduchu. [6]

Obr. 22 PIast susica vlasov Obr. 23 Zadny kryt proti
Philips compact 1000 necistotam

2.2 Keramicky susSi¢

U tohto typu suSica je tepelné teleso pokryté vrstvou keramiky, ktord zvySuje
rovnomernost’ rozlozenia tepla, ¢im sa minimalizuju horuce miesta poskodzujice
vlasy. Vd’aka svojim vlastnostiam je keramika vel'mi vyuzivany a oblibeny material
vo vlasovej kozmetike. Jej najvacSou vyhodou je, ze sa rychlo zahrieva a ochladzuje
vd’aka tepelnej vodivosti, ktord sa zvySuje s narastom teploty. Keramické spotrebice
vyzaruju infracervené tepelné viny prispievajuce k omnoho lepSej absorbacii tepla,
susia folikulu vlasu z vnutra smerom von, minimalizuji poSkodenie a namahanie
vlasov. Teplo ztakéhoto pristroja zatvara vlasovu epidermu, eliminuje staticku
elektrinu, ¢im sa vlasy stdvaju hladké, menej kuceravé a nelietajuce.

Hlavné vyhody keramiky su:
e vel'mi tvrda, trvanliva a vodotesna
e je odolna voci poskrabaniu a korozii
e ma hladky neprilnavy povrch [25]

2.1.4

2.2
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2.3 I6novy susic

Treti typ je i0novy, ktory je zvycajne zaroven aj keramicky. Doplneny je o generator
zépornych i6nov, ktorymi obohacuje ohriaty vzduch. Kedze molekuly vody maju
kladny néaboj, negativne nabity vzduch z fénu lepSie viaze tieto molekuly a rozbija
ich na mensSie Casti. Tym sa urychl'uje proces suSenia vlasov za pouzitia mensieho
tepla. Tento typ je Setrnejsi k vlasom vd'aka nizSej teplote, predchadza poskodeniu,
10ny posobia ako regenerator, obnovuju prirodzeny lesk vlasov, posiliiuji ich
a ulahcuju tvarovanie. [26]

Obr. 24 Vlas suseny fénom Obr. 25 Vlas suseny fénom
s odporovym drétom [26] s idnovou technologiou [26]

2.4 Turmalinovy susi¢

Poslednym typom je turmalinovy sus$i¢, ktory vyuziva najnovsiu technoldgiu
v oblasti vlasového priemyslu. Turmalin je minerdl jediny na zemi, ktory ukazuje
permanentny elektricky naboj a je zdrojom negativne nabitych ionov. Radi sa medzi
piezoelektrické prvky. Tento kryStdl ma schopnost’ generovat elektrické napitie
pri jeho deformovani alebo vibrovani, po pripade jav opacny, kedy sa v elektrickom
napiti deformuje. Rozdrveny sa skombinuje s keramickymi platmi susica, ktorého
rovnomerne rozlozeny teply vzduch je obohateny o negativne idny pomahajice
pri Cesani. [27]

2.5 Nastavce

Pre zlepsSenie funkcie fénu sa vyuZzivaju rdzne nastavce, z ktorych je koncentrator
najcastejSim. Jeho zuzeny koniec usmerniuje prudenie vzduchu v jednej linii a tym
dopoméha k efektu rovnych vlasov. V poslednej dobe sa stal Casto vyuzivanym
difuzér, ktory pomaha zvécSovat objem kucier, priCom vytvara jednotlivé kadere bez
rozstrapatenia. Ak sa spotrebitel' chce vyhnut poskodeniu farby, bude pouzivat
nastavec vytvarajuci prud studeného vzduchu medzi stupniami teplého. [28]
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3 DIZAJNERSKA ANALYZA

Dizajn fénov presiel od jeho vyndjdenia vyraznou zmenou, ¢i uz z technického alebo
tvarového hl'adiska k lepSiemu, kompaktnejSiemu spracovaniu. V prvej kapitole som
sa podrobenejSie venovala vyvoju prvych modelov, ktoré mali z dneSného pohl'adu
vyrazné nedostatky vo vykone a vdhe motora, o dizajne nehovoriac. Tato kapitola sa
zaobera sucasnou ponukou suSi¢ov vlasov, rozoberd ich technické, ergonomické
a estetické vlastnosti, zaroven skuma aktudlny vyvoj dizajnu fénu vo svete. V zévere
kapitoly rozoberam mene;j tradi¢né, podl'a méjho ndzoru vynimocné tvary fénov.

V oblasti trhu sfénmi je velkd ponuka nespocetného mnozstva modelov.
Aby si vyrobcovia dokézali udrzat’ dopyt po svojich vyrobkov, snazia sa vyvijat
modernejSie technologie, ako je napriklad turmalinova, zalozend na principe
emitovania zapornych iénov. Dalgiu délezita ilohu pri vybere produktu zékaznikom
ma esteticky vzhl'ad a ked’Ze vlasy si suSia najcastejSie zeny, vysledny emocionalny
akcent je potrebny, dokonca mnohokrat uprednostiovany pred samotnymi
funkciami. Prave tu nastupuje dolezita uloha dizajnu, a teda produktového dizajnéra,
ktory by mal tvarom podporit’ funkénost’ i vzhl'ad daného vyrobku.

3.1 Sucasny trend

V nasledujtcej podkapitole rozoberdm sucasné klasické modely uréené pre bezného
pouzivatel'a, kde vyrobcovia vsadili na osvedCené tvary, drzanie a farby, ¢o avsak
neznamena, ze ich vysledny vzhl'ad nemdze byt zaujimavy a inSpirativny. Samotny
tvar 1 farba zohrdava nesmierne dodlezita rolu pri ktpe, ked’ze je ponuka vicsia ako
dopyt. Medzi najznamejsie znacky suSicov na vlasy sa radia Remington, Rowenta,
Concept, Valera, Braun a mnohé iné ponukajuce profesionalne, doméce ¢i cestovné
typy. Tato zékladna del'ba rozliSuje aké prednosti a negativa sa od daného modelu
mozu Cakat. U cestovnych fénov je najddlezitejSia spratnost, ktorda ide na ukor
vykonu. Od profesionalnych suSicov sa ocakdva dlhd Zivotnost’ a vysoky vykon
za cenu vacsieho tvaru. Treti typ je takym kompromisom kde sa da experimentovat
so vzhl'adom tela fénu, vykonom a velkostou. Mna zaujal cestovny typ, ktory d’alej
blizsie rozoberam.

3.1.1 Rowenta New Moveling

Uvedeny model je zhladiska dizajnu neutrdlny. Nevyznacuje sa vyraznymi
tvarovymi liniami, ktoré by ho okamzite charakterizovali, okrem malého zaoblen¢ho
lichobeznikovitého detailu vystupujiceho zo zadného krytu po stranach. Na zadnej
Casti drzadla je umiestneny posuvatelny ovlada¢ ponukajici dva stupne rychlosti
pradenia vzduchu a na prednej strane, pri ichope rukou u ukazovika, je umiestnené
tlacidlo na zapnutie studeného vzduchu. Takéto rieSenie je z ergonomického
hl'adiska vyhodné pre pouzivatela, reSpektuje frekvenciu vyuzivania jednotlivych
tlac¢idiel, zarovenn nenarusa celistvost’ tvaru. Nevyhodou modelu je absencia
ionizatora, ¢o predlzuje dobu suSenia, taktiez mu chyba snimatelny zadny kryt
nasavacieho otvoru i kvalitnejSie materidlové spracovanie. Prikon modelu je 1600 W
a balenie obsahuje aj koncentrator vzduchu. Z hladiska funkénosti je dobrym
kompromisom medzi vykonom, cenou a vel'kost'ou. [29]

3.1

3.1.1
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FowenTs * e

Obr. 26 Rowenta New Moveling

3.1.2 Remington DT1400

Kvalitny cestovny fén DT1400 so skldpacou ruckou je kompaktny typ susica vlasov
do kazdej destindcie, vd’aka moznosti nastavenia napétia 120/ 240 V. Dizajn
je klasického ,,pistolového tvaru, kde dominantnou sa stdva vrchnd cast tela.
Z nej nadvizuje organickym prechodom kriviek postupne k rucke, ktord prihorSuje
celkovy dojem ohybnym kibom &iernej farby. Tento nesulad farieb i tvarov pdsobi
vmieste ohybu dojmom napitia hmoty anedoriesenym vzhladom. Dalsou
nevyhodou sklapacej racky je nachylnost’ k posSkodeniu, ktorému sa pri navrhovani
chcem vyvarovat. Fén disponuje dvoma rychlostami i teplotami vzduchu avSak mu
chyba moznost’ studené¢ho suSenia. Rozmery zariadenia ako je vyska 20,1cm, Sirka
12.4 cm a hrabka 10,0 cm umoziuju dany typ pouzivat’ ako cestovny fén s menSimi
poziadavkami na priestor v batozine. Na uskladnenie je uzitocné aj gumové putko
umiestnené pri elektrickej Snire. Vykon 1400 W je dostatocny na rychle vysuSenie
vlasov, s pouzitim koncentratora sa doba schnutia méze urychlit’. [30]

H.r.'-"‘“c'mw

—

Obr. 27 Remington DT 1400 [30]
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3.1.3 Concept VV-5660SM

Vysusa¢ vlasov od ceskej firmy Concept zaujme predovsetkym pre svoju malu
hmotnost’ 0,44kg a rozmery 81,8 x 63,6x 190,9 cm, vd’aka ktorym sa radi medzi
cestovné modely. Uzito¢na funkcia pri cestovani je aj moznost’ prepinania napéitia
120/ 230 V, kde zdkaznik nie je obmedzeny napitim v danej krajine. Prikon 1200 W
je vzhl'adom na velkost modelu uctyhodny, pricom mu nechyba ani funkcia
studeného vzduchu. Vyzdvihla by som soft touch povrch, ktory sa dobre, pevne
a prijemne drzi v ruke. Ovlada¢ ponuka 2 trovne rychlosti vzduchu, je umiestneny
na zadnej strane rucky, ¢o zneprijemiuje drzanie, d’alsim nedostatkom je absencia
snimatelného zadného krytu, o stazuje udrzbu o nasdvajici otvor. Ako kazdy
cestovny fén je vybaveny aj gumovym zavesnym usSkom. [31]

Obr. 28 Concept VV-5660SM [31]

3.1.4 Sencor SHD 6503 V

Model SHD od spolo¢nosti Sencor ihned” uputa atypickym elipsovitym vzhl'adom
v prednej Casti. Takéto zuzenie sluzi ako koncentrator, ¢ize ho nie je potrebné nosit’
spolu s fénom. Negativom je avSak absencia moznosti nasadenia iného ndstavca,
napriklad difuzéra, takze Zeny s kuceravymi vlasmi sa budu musiet’ poobzerat
po inom type fénu.

Obr. 29 Sencor SHD 6503 V [32]

3.1.3

3.1.4
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Kone¢ny dojem je rozporuplny z dovodu roznych elipsovitych prierezov, od predne;j
Casti po strednt, skoro kruhovi so zvlaStnym tvarovym diferencovanim nasavacej
Casti. Rucka nadvézuje na tento nesulad asponi farebne. Ovladacie prvky st na nej
umiestnené zozadu, o pri manipuldcii s pristrojom mdze spdsobovat’ nepohodlie.
Pozitivne vnimam pogumovanie prednej Casti umoziiujuce pevnejsie drzanie. SuSic¢
obsahuje vol'bu dvoch rychlosti ateplot vzduchu s prikonom 1200 W. Tradi¢ne
obsahuje aj dudlne napéjanie 120/ 230 V vhodné na cestovanie. [32]

3.2 Vynimoc¢né tvary
Vicsina vyrobcov siaha po osvedCenych tvaroch, ktoré nasledne prejdu
len jednoduchym redizajnom, no v celku vyzeraji byt vel'mi podobné. Preto je
dodlezité sa zmienit o znackach, ktoré sa snazia odliSit’ a experimentuju s celkovym
dojmom zo susi¢a vlasov.

3.2.1 Magnum 357

Prvym predstavitelom dizajnérskych ktuskov je fén v tvare pistole od spolocnosti
Tato zbran na vlhkost’ ma vykon 1000 W, telo je vyrobené z plastu imitujaceho kov
kvoli nizSej hmotnosti. Manipuldcia so suSiCom je jednoduchd, ovladac je
umiestneny ako spust, ¢o eSte viac evokuje piStol. Néapad stvarom obohatili
aj o kovbojské puzdro, ktoré sa da zavesit' na stenu. Reklamny slogan vyrobku bol
tiez kreativny v podobe slovného zvratu, hovoril: ,,blow your hair out, not your
brains out“. Bohuzial' v slovenskom preklade uz neznie tak zaujimavo: ,,vysu§ si
vlasy, nevystrel si mozog®. [33]

Obr. 30 Magnum 357 [34]

3.2.2 Solis Twist 3800

Twist 3800 je tvarom inovativny susi¢, vyrobeny firmou Solis s prikonom 2000 W,
turmalinovou technoldgiou atichym chodom. Umoziluje nastavenie 2 rychlosti
prudenia vzduchu, 4 teplot a zapnutie studeného vzduchu. Obsahuje aj snimatelny
zadny kryt pre lepSiu udrzbu. Dizajn tvaru je nevSedny, skladajici sa akoby z 3 ¢asti
opticky od seba oddelenych tvarom i farbou. Vysledny emocionalny dojem je dobry,
dynamicky, avak rieSenie ovladadov je vzhladom k tvaru nevhodné. Cierny plast
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zvyraziiujuci polohové prepinace pdsobi rusivo, nezapadd k celkovému tvarovému
rieSeniu modelu. S tvarovanim racky posobi drzadlo necelistvo a chaoticky. [35]

Obr. 31 Solis Twist 3800 [35]

3.2.3 Cricket Q-Zone 3.2.3
Posledny model je organicky tvarovany Q- Zone, ktorého ndzov pochadza

z anglického slova quiet (v preklade tichy, nehlu¢ny). Ako sa dalo uz vytusit, susi¢

ma tichy chod, ocetiovany hlavne v kadernickych salénoch. Dalsimi pozitivami su
jednoznacne turmalinova technoldgia a ergonomické tvarovanie. Nasavacie otvory

su vkusne rieSené organickymi vyrezmi a spolu s ovladaémi tvoria ovalne prvky

s estetickou hodnotou. Vyzdvihla by som farebné rieSenie ktoré v kombindcii
¢ierneho a slabohnedého lesklého plastu posobi luxusne a nerusivo. [36]

Obr. 32 Cricket Q-Zone [37]
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4 VARIANTNE STUDIE DIZAJNU

Vizudlna stranka je dolezitym kritériom pri vybere produktu, ktord neradno
podcenit’. Mojim cielom bolo navrhnat’ susi¢ vlasov, ktory by spitial ergonomické,
technické 1 estetické poziadavky, a zdroven by tvoril Stylovy doplnok v kupelni.
V procese skicovania bola snaha zamerana na hladanie zaujimavého,
ale netradi¢ného dizajnu, ktory by inovativnym pristupom k danej problematike
thned zaujal.V predoslej; kapitole som sa zmienila oréznych druhoch fénov,
z ktorych som blizSie rozobrala cestovny typ aaj vtvorbe variantov som sa
nan zamerala. Zaujal ma potrebou minimalistického tvaru, dobrej spratnosti, malej
velkosti a moznosti vicSieho experimentovania. Pocas navrhovania som sa snazila
najmd o novatorské pomatie, kde som inSpiraciu  nachadzala v existujacich
modeloch, no i v prirode samotnej. Na pociatku bolo skicovanie zauzivanych tvarov,
ich skumanie ahladanie moZnosti vylepSenia. Pocas tohto procesu som
experimentovala s posuvnou ¢i nasaditenou rackou a prave tu som sa definitivne
utvrdila v mySlienke  navrhovania s netradicnym  rieSenim  uchopenia.
Pri pociatocnom koncepte je vidiet’ oslobodenie sa od rucky pre docielenie lepsej
spratnosti, reSpektujuc pri tom ergonomické poziadavky. Postupne som sa
dopracovala k d’al§$im variantom a az k findlnemu konceptu. Priebezne som kazdy
znich modelovala zhliny, kvoli overeniu pohodiného tuchopu i samotnej
manipulacie. Kritickym miestom pri imitovani procesu susenia sa stala vrchna cast’
hlavy, kde vznikalo namahanie ruky v oblasti zapistia.

Zéakladnymi, mnou stanovenymi kritériami pri navrhovani fénu boli:
e dodrzat’ konstrukéné poradie komponentov (vrtul’ka, motor a tepelné teleso),
e otvory urené na nasavanie a vyfukovanie by mali byt od seba vzdialené tak,
aby nedoslo k pripadnému nasatiu vlasov,
e ecrgonomicky tvar vhodny aj pre 'avdka a vysSie ¢i nizSie osoby,
e zvysit spratnost’ vratane elektrickej Snury.

4.1 Prvy variant

Prvy variant, ako bolo spominané, sa zaobera myslienkou splynutia rucky s telom
suSica. InSpiraciou mi bol letiaci nédboj posobiaci dynamicky a elegantne zaroven.
Tvar plni zékladnu mysSlienku zvyraznenia smeru pridenia vzduchu a zaroven
umoZiiuje uchopenie po celej dizke tela. Krivky konceptu ladne prechadzaju
zo SirSieho profilu do uZSieho, ¢o napomaha aj lepSiemu nasévaniu v SirSom otvore
a ku kumuldcii vychddzajuceho zohriateho vzduchu z uzsieho ustia.

Z uzivatel'ského hladiska je dany koncept spratny. Telo bez zlozitych tvarov,
vycnelkov ¢i zarezov je vhodné do batoziny, z ergonomického hl'adiska je vd’aka
symetrickému tvaru koncept vhodny pre pravéka i l'avaka. Po vymodelovani z hliny
sa overilo pohodlné drzanie, avSak pri simulacii suSenia vrchnej Casti hlavy bola
manipuldcia s prvym variantom v oblasti zapéstia nepohodlna. Z tohto dévodu som
odstupila od dané¢ho navrhu.
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Obr. 33 Prvy variant

4.2 Druhy variant

Hlavnym prvkom druhého variantu bola snaha o zminimalizovanie racky, ktora
by plnila len podpornt funkciu pre dlan. InSpiraciou sa mi stal bezbariérovy vstup,
u ktorého sa zrodila myslienka handicapovanej racky. Tato zakrpatena Cast’ plynule
nadvédzuje na oblé telo suSica, pricom celkovy dojem tvaru posobi celistvo,
aviak tazkopadne. Uchop je rieSeny chytenim zadnej strany fénu, kde sa spodna ast’
dlane opiera o vycnelok. Z dizajnérskeho hladiska ide opédt o inovéciu,
no z ergonomic- kého hladiska sa navrh netesil vel'kej obl'ube. Poziadala som zopar
respondentov, aby intuitivne uchopili hlineny model a vi¢Sina ho drzala nespravne.
Po naslednom vysvetleni spravneho drzania konceptu vyslovili nespokojnost
s ergonomiou. Z tohto dévodu som o druhom variante uz viac neuvazovala.

Obr. 34 Druhy variant

4.3 Treti variant

Pri trefom variante som sa snazila uplne odviazat od konven¢ného vzhladu
a experimentovat’ s uchopenim. InSpiraciou mi bola morska musla. Po vymodelovani
z hliny a naslednej konzultacii som dospela k zadveru, ze manipulacia s modelom je
naro¢na v oblasti zapistia a celkovo najnarocnejsia z variantov. Pri imitovani suSenia
vlasov bolo toto drzanie pre ruku neprirodzené, najma nad problematickym temenom
hlavy. Z ergonomického hladiska nespifia zékladné kritéria, z estetického je
to tiez nedorieseny navrh. Tento koncept mi avSak ukéazal Caro hlineného modelu
tym, Ze pri ndhodnom, uplne odlisnom uchopeni spiiial vietky mnou stanovené
podmienky a zarovei bol tvarom odlisny.

4.2

4.3
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Obr. 35 Treti variant

4.4 Finalny variant

Finalny ndvrh mojej bakalarskej prace je odvodeny od treticho variantu, ktory bol
nasledne eSte pozmeneny pre lepSiu manipulaciu. Z dizajnérskeho hl'adiska je vzhl'ad
jednoduchy, pdsobi celistvo a netradi¢ne, ¢im podnecuje k pozornosti. Hravy tvar je
doplneny myslienkou na 'ahké polozenie vd’aka vodorovnym plocham.

Poloha ruky je podobna ako pri uchopeni klasického fénu, ale je stabilnejSia vd’aka
viacse] ploche dotyku. Dlan drzi zadnu Cast’ ,,chrbta® suSi¢a a palec sa nachadza
medzi dvoma hmotami. Susi¢ je vhodny pre pravaka i l'avdka vd’aka symetrickosti,
ktora plynule prechadza zo SirSieho tvaru do uzsSieho. Dévodom rozsirenia vrchnej
Casti bol priestor potrebny pre vrtul’ku a motor.

Otvor na nasdvanie vzduchu je rieSeny v zadnej Casti suSi¢a, aby nasaval vzduch
z opacnej strany, ako ho vypusta. Zabranilo sa tym pripadnému nasatiu vlasov.
Velkost’ je rieSena v takych rozmeroch, aby ruka pri uchope nevadila v nasavani
vzduchu. Vzhladom na to, Ze ide onie zauzivany tvar, do navrhu som
zakomponovala aj pogumovanu vrstvu, ktora bude tvorit’ akoby napovedu spravneho
uchopu a zaroven bude pohodlnejsia.

Obr. 36 Finalny navrh
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5 ERGONOMICKE RIESENIE DIZAJNU

V minulosti sa vel'mi nedbalo na ergonomiu, vladol takzvany mechanocentricky
pristup pri ndvrhoch, ktory nebral ohlad na anatomicku stavbu, fyziologické
schopnosti 1 moznosti uzivatela. V praxi to znamenalo najskor vyrobit produkt
anasledne hladat’” velkostou vhodného cloveka. Nastastie v dneSnej dobe plati
opacny, antropocentricky pristup, ktory dba hlavne na pohodlni manipulaciu,
zrozumitel'nost’ a prehl'adnost’ prvkov. Vzhl'adom na to, Ze suSic vlasov je elektrické
zariadenie urcené pre pouzitie rukou, mojim cielom bolo dbat’ na spravnost
ergonomického rieSenia. V nasledujucej kapitole som sa zamerala hlavne
na pohodIné drzanie, ovladace, jednoduchost’ udrzby a skladnost’.

5.1 Zakladny tvar

Zakladny tvar je organického charakteru, kde nan plynulym prechodom nadvizuje
rucka. Problém pri hladani vhodného pomeru hmoty =zapric¢inuje hlavne
antropometricky rozdiel medzi pohlaviami a jednotlivcami celkovo. Z tohto dovodu
som vysledny koncept konzultovala s viacerymi respondentmi rdznych
vysSok a po vypocuti pripomienok k uchopu som uspdsobila tvar so zamerom
zuniverzalnit’ ho. Pri vol'be rozmerov ma usmernila eurdpska databaza rozmerov,
kde je priemerna $irka zenskej ruky je 72 mm a Sirka muzskej 78 mm u 5 percentila
obyvatel’stva. Pri 95 percentile dosahuju rozmery hodn6t 85 mm a 93 mm. [38]

V navrhu predpokladam castejSiu vyuzivanost' Zzenami aztohto dovodu som
zohl'adnovala hlavne maximalny rozmer Zenskej ruky. Na chrbte fénu je optimalny
priestor pre dotyk dlane 13 cm a maximalny 16 cm. Tento rozmer predstavuje
vzdialenost’ od otvoru na nasavanie po ovladace, ¢o v praxi znamena, ze ruka nie je
ni¢im obmedzena.

Atypickost’ tvaru umoziiuje rozne sposoby drzania prioritny spOsob je znazorneny
na obrazkoch 37 a 38, d’al§ia moznost’ na obrazku 39. U hlavného uchopenia sa dlai
dotyka zadnej Casti suSica, pricom palec sa nachadza v otvore medzi hmotami.
Ostatné prsty obkolesuju telo fénu, ukazovak je na vrchnej strane tela, kde sa
nachadzaju aj ovladacie prvky. Umiestnené su v strede zariadenia, aby nenarasali
symetrickost’ konceptu a zérovent umoznili bezproblémové pouzivanie pre pravakov
i Tavakov. Dalsi spdsob je drzanie chrbta susi¢a po jeho dizke.

<
Obr. 37 Uchop smerom od uZivatel'a Obr. 38 Uchop z opacnej strany
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Ergonomické riesenie dizajnu

Obr. 39 Drzanie za chrbat fénu

Pevné zovretie umoziuje vicsia styc¢na plocha ruky so suSicom a zaroven poloha
palca je podporovana z vrchnej ispodnej strany samotnym tvarom. Pri simuldcii
suSenia hlavy sa u daného uchopu naméha zapistie menej, pohyby su prirodzené
a aj problematické fénovanie vrchnej &asti hlavy je pohodlné. Dal§im prvkom
sluziacim na spohodlnenie, konkrétne dotyku, je soft touch vrstva. Ma protiSmykové
ucely a zaroven zvyraziiuje miesta ichopu. Nasdvaci otvor sa nachddza pod dlatiou,
v mieste, kde sa nepredpokladd nasatie vlasov do vrtulky pristroja v dostatocne;j
vzdialenosti od miesta ur¢eného pre kontakt s rukou.

5.2 Ovladace

Moja snaha bola zamerana na sprijemnenie, sprehl'adnenie a ulahCenie ovladania
zariadenia. U klasickych fénov su ovlddacie prvky umiestnené na rucke,
kde sa nachadzaji aj prsty pri uchope. Umozniuje to l'ahSie ovladanie v podobe
zmeny polohy jedného znich, vicSinou ukazovéka. Tento zauzivany princip
umiestnenia som zachovala v koncepte. Ovladace sa nachddzaji na vrchnej casti,
v mieste uchopu pocas pouzivania fénu. Su v strede osy symetrie, co je vhodné
pre pravakov ilavdkov aumiestnenie je v blizkosti ukazovaka pre pohotovejSie
ovladanie. Spodny ovlada¢ je preklopny spina¢, kvoli Tahkej manipulacii,
zrozumitel'nosti a v§eobecnej zauzivanosti. Umoziiuje dve nastavenia rychlosti prudu
vzduchu. Dalsim prvkom je polohové tlagidlo aktivujuce studeny tok vzduchu.
Nachadza sa vyssie, ¢o umoziiuje jeho rychlejsiu a CastejSiu aktivaciu. Na obr. 40 je
znazornené zapinanie susi¢a pomocou ukazovaka.

Y

Obr. 40 Detail ovladacov
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5.4 Snimatel’ny kryt nasavacieho otvoru

Nasévaci otvor sa nachddza na zadnej Casti fénu, kde je zakonceny v Grovni palca.
Jeho kryt je snimatelny, upevneny pomocou zardzok zapadavajucich do seba
pri vyvinuti i malého tlaku. Navrhnuty je v podobe mriezky s okrihlymi otvormi,
ktoré organickym tvarom ladia s telom susi¢a. Tento prvok nevtieravo dopliia
celkovy tvar, pdsobi dekorativne s dojmom odlah¢enia hmoty. Sluzi na zabranenie
preniknutia necistot do fénu, na jeho l'ahkt udrzbu a ako bezpecnostny prvok
zabranujuici pripadnému nasatiu vlasov. Taktiez brani preniknutiu prstov iinych
predmetov k vrtulke.

e L

Obr. 41 Priestorovy pohl'ad zozadu Obr. 42 Detail nasavacieho otvoru

5.5 Uskladnitel’nost’

Jednym z hlavnych cielov bolo dospiet k tvaru, ktory by bol funkény, pdsobil
by ucelene a zaroven by si vystacil sam na uskladnenie, ¢ize bez pridavného stojana.
Ked’ze sa zameriavam na cestovny typ, nie je ziaduce, aby spotrebitel’ nosil so sebou
rozne komponenty. Samozrejme medzi komponenty neratam nastavce, ktoré
nemozno zlucit’ do jedného celku kvdli rdznej Gcelnosti ich tvarov.

Podstavna plocha je vodorovnd, dostato¢ne velka a tazisko sa nachadza v strede osi
symetrie, ¢o zabezpeCi stabilitu pri poloZeni suSi¢a na podlozku. Takto polozZeny
posobi dojmom komplexnej premyslenosti a uhladnosti. Dalsim vylep$enim oproti
klasickému tvaru je moznost’ obtocenia elektrickej Snury okolo racky. Tento princip
zabezpecuje fixaciu kdbla, ¢im sa zamedzi pripadnému neziaducemu roztoceniu
v batozine alebo skiznutiu po obvode tela susica.

= (

7

Obr. 43 Fixacia elektrickej Snury
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6 TVAROVE RIESENIE

Stucasné tvarové rieSenia cestovnych fénov st zaloZzené na velmi podobnom
»pistolovom* principe, kde funk¢énd Cast dominuje tvarom a nasledne je spojena
s ruckou elipsovitého prierezu. Tieto dve casti byvaji mnohokrat zosuladené
len farebne, ale tvarom bohuzial' nie. Dobrym prikladom daného dizajnu je model
SHD od spolo¢nosti Sencor, spominany v tretej kapitole, kde s skibené tri
geometrické tvary, no ich prechodom sa nevenovala velkd pozornost. Takémuto
protikladu kriviek som sa snazila vyhnat pocas navrhovania s cielom elegantného,
plynule nadvizujiceho dojmu. V prvom variante sa to podarilo vd’aka absencii
racky, postupne s dal$imi nadvrhmi sa vyvijala findlna myslienka podporujica
ergonémiu a nenarusajucu funkcénost’ pristroja. V kone¢nej variante som uplne
odstupila od konzervativneho typu susica vlasov prechodom k inovativnemu rieSeniu
danej problematiky.

6.1 Bo¢ny pohlad

Navrh sa od ostatnych fénov vyrazne odliSuje tvarom, kde som sa pokusila
sprostredkovat’ novy pristup rieSenia uchopenia pri suseni. Méakkost’ i nekonvenénost’
kriviek podnecuje pozornost, pricom priestorové posobenie finalneho variantu
je zaujimavé ana prvy pohlad putajice. Dominantnym geometrickym tvarom,
nachadzajucim sa v F'ubovolnom pozdiznom priereze celého konceptu, je kruh.
Zamerom pri vol'be tohto utvaru bol dojem jeho cCistoty, jednoduchosti, no zaroven
urcite] dokonalosti. Kruhova zékladna o priemere 5 cm sa postupne rozsiruje
do velkosti 8,2 cm a nésledne zuzuje smerom k rucke, zachovavajuc si kruhovy tvar
prierezu. Tato cast’ produkuje zohriaty vzduch, tvoriac hmotovi dominantu
konceptu.

Esencidlna vlastnost’ kriviek spoc¢iva v nadvazujiacich jasne stanovenych oblukoch.
Prierez sa postupne zmensSuje plynulym nadvézovanim do oblasti tchopu,
kde z vnatornej strany vznikalo ¢iastoéné tvarové napétie. Zmiernenim vel'kosti
obluku i roz§irenim priestoru pre palec sa napitie podarilo odstranit’ a krivka opéat’
postupne prechadza do plynulej linie az po podlozku.

Obr. 44 Bo¢ny pohl'ad so zndzornenim oblasti povrchového napétia
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