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Diplomant Be. Filip Patocka pfedloZil k oponentnimu posouzeni diplomovou préci
zpracovanou na téma ,,Studie proveditelnost pratoéné MVE®.

Price je obsahové velmi rozséhla, mé celkem asi 40 textu a 11 vykresovych pfiloh.
Textova ¢ést obsahuje téz fotodokumentaci, tabulky a grafy.

Cil prace:

Obecnym cilem préce bylo v souladu se zadanim zpracovat navrh pritoéné malé vodni
elektrdrny v dané lokalit¢ miniméalné ve dvou variantich. Souasti praice mélo byt kromé
technické zpravy i technicko-ekonomické posouzeni a grafické piilohy - situace, padorysy,
podélné a priné fezy.

Po dohod€ s vedoucim prace se diplomant rozhodl zpracovat variantni feSeni MVE
Terezin na fece Ohfi vyuZivajici hydroenergeticky potencial stavajiciho pohyblivého jezu
v iiénim km 2.626. V této lokalité¢ zpracovala v roce 2006 spole¢nost Aquatis,a.s. projekt pro
uzemni fizeni pfijezové MVE situované v aredlu zavodu Terezin statniho podniku Povodi
Ohfe, ktery byl investorem. Na tento projekt se Uzemni rozhodnuti vzhledem k odporu
organill statni pamatkové péce a mésta bohuzel nepodafilo ziskat. Divodem byly zasahy do
systému stavajicich opérnych zdi, které jsou souéasti opevnéni mésta Terezina.

Konkrétnim cilem diplomové prace bylo nalézt technické feseni, které by tyto zasahy
eliminovalo tim, Ze celd stavba se bude nachazet v fece Ohfi. Diplomant se rozhodl pro
rozpracovani dvou variant pfelévané MVE vyuZivajicich prostoru pravého jezového pole.
Varianty se 1i8i tim, Ze ve varianté 1 je pii realizaci zachovéno stavajici téleso jezového prahu
véetné klapky a ve varant€ 2 je toto téleso kompletné odstranéno a ocelova jezova klapka je
osazena na nové konstrukei spodni stavby MVE.

Obsah a vysledky prace :

Diplomant piistupoval k feSeni zadaného tkolu systematicky a cilevédomé. Nejprve
provedl analyzu zadaného tkolu, sehnal si potfebné podklady a prostudoval literaturu tykajici
se problematiky pfelévanych vodnich elektrdren. Na zakladé dostupnych podkladl stanovil
navrhové parametry MVE a to celkovou hltnost Q = 35 m3/s a navrhovy spad H = 2.6 m.
Vzhledem k prostorovému uspoiadani navrhované pfelévané MVE se po vyhodnoceni variant
prostorového uspoifadani spravné rozhodl pro instalaci 4 pfimoproudych Kaplanovych turbin
s integrovanou mezilehlou proplachovaci propusti. Na zdkladé téchto parametrii provedl
vypocet kiivky trvani vykonil a vyroby elektrické energie v primérném roce.

Potom zacal rozpracovavat ob& varianty feSeni a to jak po strance stavebni, tak i
strojni a elektrocasti. Diraz kladl 1 na moZny zptsob realizace stavby. Ob¢€ varianty rozkreslil
velmi podrobné do situa¢nich pland, pldorysnych, podélnych a pfiénych fezi. Pro obé
varianty pak provedl hruby odhad nakladi a hodnoceni ekonomické efektivnosti formou
citlivostni analyzy.

U varianty ¢.1, predpokladajici realizaci dila pifi zachovani stavajiciho
Zelezobetonového télesa pravého pole jezu, spravné upozorfiuje na vysokou néro&nost praci
spojenych s realizaci stavby a to pfedevsim ze zaji$ténim stability télesa jezu.



Problematika spojend se zpracovanim technického nédvrhu je autorem diskutovéna
v kapitole A.7. Technické zpravy. Zde se zmifiuje 1 0o mozZnosti vyuZiti vyuziti ejekéniho
ucinku vody prepadajici pfes klapku a proudici do podjezi nad savkami. V této kapitole téz
spravné zmifiuje technickd uskali ndvrhu prelévanych vodnich elektraren spoéivajici ve
zpusobu FeSeni provizorniho nebo provozniho hrazeni vtoku a vytoku z turbin a pfedevsim
problematiku &istictho stroje ¢esli tj. zplsob stirani a dopravu shrabkt na bieh do kontejneru.
Spravné je téZ komentovano predpokladané sniZeni kapacity nového jezového pole vlivem
zmé&ny tvaru pielivné plochy z tvaru Jamborova prahu na $irokou korunu.

PiedloZena diplomova prace ma velmi dobrou obsahovou i grafickou troveil. K jejimu
obsahu nemam zadné zéasadni pfipominky.

Zavéretné zhodnoceni :

V pribéhu zpracovani diplomové prace pracoval diplomant Bc. Filip Patocka
systematicky a samostatné. Zvolené varianty technického ndvrhu pribézné konzultoval
s vedouci diplomové prace. PoZadavky zaddni prace splnil v pozadovaném terminu i rozsahu
a po grafické i obsahové strance odevzdal velmi zdafilé dilo. Vysledky prace bude mozno
vyuZit pii dal8ich diskusich o vyuZiti hydroenergetického potencialu pohyblivého jezu na fece
Ohfi v Terezing.
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