POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Diplomant:  Bc. Jiff Nemrava

Oponent: Ing. Richard Novédk

Diplomov4 préce fesi posouzeni mostu v mimotroviiové kfiZovatce. Jednd se o 7mi polovy spojity
tramovy nosnik z predpjatého betonu pievadgjici silnici /66 ve dvou oddélenych konstrukcich. Rozpéti
poli bylo v zadani naznateno osami uloZeni v hodnotich 22,0m + 6x30,0m + 22,0m. Pfi¢ny fez byl
schematicky zakreslen jako jednotrdmovy prifez. V prostoru mimotroviiové kfiZovatky se nachazeji
inZenyrské sité, pozemni komunikace a vodote¢. Most je veden ve smérovém i vySkovém oblouku. UloZeni
nosné konstrukce je na dvou loZiscich pro kaZzdou podpéru. PFi¢né uspofadani pfeviddéné komunikace bylo
podrobné definovéno.

Ukolem price bylo navrhnout dvé aZ tfi varianty feSeni a zhodnotit je. Dile si jednu z variant

ws #

posouzeni i s ohledem na postupnou vystavbu. Pfipadné dalsi dpravy a rozsah diplomové préce byly
konzultovany s vedoucim diplomové prace.

Zpracovéany jsou tyto varianty feSeni:
1. Varianta A — nosnou konstrukci tvo¥i spojity trdmovy nosnik dvoukomorového prifezu
s rozpétim poli 25,0 + 4x34,0 + 25,0 m. P¥i¢ny fez m4 Sitku 11,5m a vySku 1,6m.
2. Varianta B — nosnou konstrukci tvofi spojity dvoutrdamovy nosnik s rozpétim 23,0 + 33,0 +
2x35,0 + 33,0 + 23,0 m. Pfi¢ny fez ma $itku 11,5m a vysku 2,0m.
3. Varianta C — nosnou konstrukci tvoti spojity nosnik jednotrdmového prifezu s rozpétim
jednotlivych poli 21,0 + 5x 27,0 + 21,0 m. Sitka priifezu je 11,5m, vyska 1,5m.

Diplomant se dale v souladu se zaddnim diplomové price zaméfil na variantu ¢.3 (jednotrdmova
nosnad konstrukce), kterou rozpracoval jak z hlediska statického vypoltu, tak z hlediska vykresové
dokumentace véetné postupu vystavby. Veskeré predloZené vykresy jsou zpracovany digitdiné v prostiedi
AutoCAD. PiedloZeny byly ptehledné vykresy mostu, vykres pfedpinaci vyztuZze nosné konstrukce, vykres
betondi'ské vyztuZe typického piicného fezu a vykres postupu vystavby. Grafickd diroveii diplomové prace
je taktka profesiondlni.

Staticky vypoget byl proveden na prutovém a deskosténovém modelu programem Scia Engineer.
Posouzeny byly viechny dileZité fize postupné vystavby. Posouzena byla mezni tinosnost polového a
podporového prilfezu, Gnosnost ve smyku, ndvrh betondfské vyztuze typického pfi¢ného fezu i
podporového fezu. Navrh vyztuZe ve vybranych detailech.

K diplomové praci mdm tyto pfipominky:

1. Priivodni zpridva by méla byt dopln&na o vysvétleni postupu pii ndvrhu piedpéti do prifezu a
zdiivodnéni navrZeného stykovani kabeldi v pracovnich sparach (plovouci spojky).

2. Podrobngji by mély byt rozebrany ztrity pfedpinaci vyztuZe a rozdélené na kritkodobé a
dlouhodobé.

3. Zhodnocena by mé&la byt téZ zména napjatosti v prifezu vlivem dotvarovani a smrSt'ovani.

Uvedené pripominky maji byt chdpdny spiSe jako dopliiujici otdzky pfi obhajobé diplomové
prace. Ocetiuji profesiondlni zpracovéni pfedloZenych vykresi. Grafickd dprava statického vypoctu
prokazuje znalost uvadénych posudki.
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