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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať systém detekcie prítomnosti osôb v miestnosti využiteľný pre

potreby domácej automatizácie.
Senzorická časť navrhnutého systému využíva kombináciu detekcie pohybu pomocou PIR senzorov a detekcie
prítomnosti známych Bluetooth zariadení pomocou mikrokontroléru ESP32. Riešenie je integrované do systému
Home Assistant. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všetky body zadania boli splnené.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práca je štruktúrovaná dobre. V kapitole 6 (Měření a testování) chýba, popri popísanej detekcii chytrých

náramkov a hodiniek, zmienka o možnostiach a prípadných komplikáciách detekcie prítomnosti chytrých
telefónov.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práca bola vysádzaná za použitia fakultnej šablóny pre systém LaTeX. Jazykovo je na dobrej úrovni. Niektoré

obrázky (ako napríklad 4.3 alebo 6.1) zaberajú v texte relatívne mnoho miesta a mohli by byt modifikované,
zmenšené, alebo presunuté do príloh.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Študent pracoval s dostatočne širokou a rôznorodou množinou zdrojov. Veľké zastúpenie mali online zdroje, čo

je ale pre praktický charakter práce pochopiteľné.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Študent naimplementoval navrhnuté senzory na mikrokontroléroch ESP32 za využitia nastroja ESPHome spolu

s ich integráciou do systému Home Assistant.
8. Využitelnost výsledků
 Navrhnutý a implementovaný systém je možné zakomponovať do inteligentných domácnosti postavených na

systéme Home Assistent. Je ho tak možné využiť napríklad na automatické ovládanie osvetlenia v miestnostiach.
9. Otázky k obhajobě
 1. Vo Vašom návrhu je nutné definovať hraničnú hodnotu RSSI signálu Bluetooth zariadení. Neskúšali ste

implementovať mechanizmus počiatočnej kalibrácie senzorov, pri ktorom by si (s prípadnou asistenciou
užívateľa) sami nastavili túto hodnotu, špecificky pre danú miestnosť v ktorej sa nachádzajú?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práca je napísaná, okrem drobných nedostatkov, dobre. Realizačný výstup je funkčný. Vzhľadom k nižšej

obtiažnosti navrhujem hodnotenie C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019
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