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Aktualnost tématu disertacni prace

Kliknéte sem a zadejte text.

Hodnoceni: .

|E| vynikajici }IZ nadpriimérné ‘D primérné Ll podprimérné | [ slabé

Splnéni cild disertacni prace
Kliknéte sem a zadejte text.

Hodnoceni:

|® vynikajici |D nadprimérné IEI priimérné O podprimémé | O slabé

Postup reseni problému — metody zpracovani
Kliknéte sem a zadejte text.

Hodnoceni:

[@ vynikajici [EI nadpriimérné ‘D primeérné ID podprimérné |E| slabé

Vyznam disertacni prace pro praxi a pro rozvoj védniho oboru
Kliknéte sem a zadejte text.

Hodnoceni:

LD vynikajici | nadprimérné ‘D priimérné ]III podpr@imémé | O slabé

Formalni Gprava disertacni prace a jeji jazykova Groven
Kliknéte sem a zadejte text.

Hodnoceni:

II:] vynikajici |II| nadpréimeérna |I:| primérna | podpriméma | O slaba
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Hodnoceni publikacni a jiné Cinnosti doktoranda

Kliknéte sem a zadejte text.

Hodnoceni:
ll:l vynikaiici ID nadprimérna | primérna ‘D podpriméma | O slaba

Poznamky a pripominky k textu prace

Prace resSi aktualni otazku pokrocilych metod pro feSeni klasické ocelafské otdzky zesilovani
konstrukci pod zatiZenim. Kvalitné shrnuje inZenyrské znalosti problematiky u nas i v zahranidi.
PFinasi experimentalni a numerické reseni problematiky s pfesahem do analytickych navrhovych
model.

Prace je nestastné napsana tak, Ze neni oddéleno shrnuti problematiky a vlastni pfinos
fesitele. Nejprehlednéjsi je kap. 4.

V préaci je Casto pouZita ,ich forma", ktera je ve védeckych pracich celosvétové nepfipustna,
viz napf. str. 38.

Tabulky je zvykem znacit nad textem, viz napf. strana 44.

Neni vhodné pouzivat nestandartni terminologii, jako napf. ,bezesvé trubky" str. 78

Skutecny pribéh a jeho modelovani vlastni pnuti ovliviiuje pruZnou stabilitu. Tato materidlova
imperfekce je zahrnuta do vypoctu vzpérné pevnosti. Jaky je vas nazor/poznatky tvar a velikost
hodnot z numerické simulace pro pod zatizenim zesilované a nezesilované skutec¢né pruty?

Pro kvalitu svarovani je rozhodujici rychlost ochlazovani jednotlivé housenky. V textu jsem
tuto dllezitou hodnotu nenasel. Byla méfena? Je doloZena? Lze ji pro metodiku doporuéit?

Plati degradace materidlu pripravend pro poZarni navrhovani pro zahfivani pfi svarovani?
Str. 3 prace.

Zaveér
Prace doklada schopnost uchazece experimentalni, numerické a analytické védecké prace na

inZenyrsky zajimavé problematice.

Uchazec zpracovanim disertacni prace prokazal zplsobilost k samostatné tvirdi védecké praci ve
smyslu § 47 zakona ¢. 111/1998 Sb. o vysokych Skolach a zménach a doplnéni dalSich zakond.

Doporucuiji, aby disertacni prace byla piijata k obhajobé a aby v pfipadé jejiho Gspésného obhajeni
byl

udélen

udélen akademicky titul ,doktor" (ve zkratce ,Ph.D." uvadéné za jménem).
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