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ABSTRAKT

Tato bakaléiska prace se zabyva studii produkti od vyrobcti zemédélskych traktorti v kategorii
nad 9 tun. Prvni ¢ast je vénovana popisu produktii nabizenych na ¢eském trhu. Dalsi ¢ast se
zabyva srovnavanim produktii podle zédkladnich a pomérnych technickych parametri. V posledni
¢asti je poukdzdno na prednosti jednotlivych vyrobcl. Déle pak stru¢ny popis vybranych
produktt a jejich detailli. Nasledné je urcen produkt skytajici nejvice prednosti.

KLICOVA SLOVA

Kolovy traktor, srovnani parametrti, vyhodnoceni vyzkumu

ABSTRACT

This bachelor’s thesis treat about study of agricultural tracotors with weight over 9 tons. First
part relates with products offered for Czech market. Next part compares products by main and
variable technical parameters. Last part of this thesis shows preferences of each manufacture and
give short description of chosen products and their details, consequently the best product is
determined.

KEYWORDS

Wheeled tractors, comparison of parameters, interpretation of research
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1.Uvod

Prvni farmarské stroje zacaly vznikat na pocatku 19. stoleti, ve snaze nahradit praci zvifat stroji.
Pohonnou jednotkou byl dvoj¢inny vahadlovy parni stroj, ktery vynalezl James Watt. Velka
hmotnost, Spatné manévrovaci schopnosti, to vSe vedlo k nahrazeni parostroje moderné;si technikou,
kterd predstavovala éru motort s vnitinim spalovanim. Prvni takovy motor vyvinul Nikolas August
Otto spolu s E. Langerem roku 1876. Gottlieb Daimler postavil prvni rychlobézny benzinovy motor
s vysokou kompresi, ktery byl pouzit v konstrukci automobilt. Dalsi vyvoj motort slouzicim
k pohonu traktorti nastal v Anglii a Americe. K pfenosu trakéni sily slouzila velka zadni kola
opatiena ostruhami. Tato konstrukce byla efektné vyuzitelna jen na suchych trodnych ptudach. S
myslenkou snizeni mérné hmotnosti na pidu a efektnéjsSiho pfeneseni co nejvétsi tazné sily se
zabyval Anglican J. Boydell. Vysledkem byl polopasovy traktor ,,Catepillar se spalovacim
motorem, jehoZ vyroba byla zahdjena roku 1908. Historie velkosériové vyroby je spjata s jednim
model T byl pfedstaven roku 1908. Timto se stal traktor se spalovacim motorem normou pro celé
zemeédélstvi. [1]

Od svych predchidci usly traktory velky kus cesty. V dneSni dobé jsou na vysoké technické
urovni. Jejich motory musi plnit pfisné emisni piedpisy, dosahuji vysokych vykoni, velkych
krouticich momentt 1 vysoké maximalni rychlosti, to v§e bez ubytku na kvalité co se tyce pohodli i
prace s nimi. Na cesky trh je dodavano mnoho znacek. Vyrobci inovuji star$i typy, vytvaii nové
modely, v§e ve snaze zvySeni kvality, spolehlivosti, a technického zpracovani.

Limitujicim faktorem pii vybéru produktii do této prace je omezeni jejich hmotnosti a to nad 9
tun. V soucasné dob¢ existuji na trhu tfi druhy traktorti: kolové traktory (standardni a kloubové),
pasové traktory, kolové traktory opatfené pasovym podvozkem. Tyto spliluji ptedpoklady bakalarské
prace. Volba hranice 9 tun byla zvolena z divodil legislativni podminky 341/2002, ktera stanovuje
minimalni hmotnost traktoru pii dané konstrukéni rychlosti a typu piipojného vozidla. [4]



2. Prehled znacéek

Na cesky trh jsou dodévany traktory mnoha znacek s raznymi vykony. Nize uvedeni vyrobci se
zabyvaji vyrobou traktort spliujicich pozadavky této prace, tj. hmotnosti nad 9t. Mezi zde sledované
znacky patii: CASE IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, FENDT, CHALLENGER, JCB, JOHN DEER,
LAMBORGHINI, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, SAME, VALTRA, VERSATILLE.
Kazdy ma sva specifika co se ty¢e konstrukce, technického zpracovani, vybavy, barvy stroje.

Za ucelem vyznamnéjsiho postaveni na trhu a vétSich kapacitnich moznosti n¢ktefi vyrobci
vstoupili do koncernti. Pfikladem je CNH a DEUTZ-FAHR GROUP.

CNH fungujici od roku 1999 se skldda z CASE IH a NEW HOLLAND, jedna se o jedny
z nejveétSich vyrobel zemédélské a stavebni techniky.[2] SAME DEUTZ-FAHR GROUP tvoii dalsi
koncern, ten se skladd z SOME, DEUTZ-FAHR, LAMBORGHINI a HURLIMANN. Diky tomuto
nekteré vyrobky pochazejici z tohoto koncernu maji totozné parametry, lisi se pouze kapotazi a logy
vyrobce. Jednd se o tietiho nejvétsiho vyrobece zemédeélskych traktorti na svéte.

CASE Wi

2.1 CASEIH

CASE IH zalozil Jerome Increase Casem roku 1842 shlavnim sidlem v Racine, Wisconsinu,
v Americe. Jednad se o jednu z celosvétoveé nejzndméjSich znacek dodévajici na trh produkty od
specialnich traktori pro praci v sadech a vinicich, az po silné kolové traktory do 368 koni, pasové
traktory, sklizeci mlaticky, lisy, navigacni systémy a aplikacni techniku. [3] CASE MAGNUM,
obr.2.1, je hlavnim pfedstavitelem tfidy traktorti spolecnosti CASE IH. Pfedstavuje univerzalni stroj,
pouzitelny ve vSech smérech vzeméd¢lstvii CASE STEIGER, obr.2.2, je nejnovéjsi série

v Vv

produktii je uveden v tabulce 2.1 a 2.2. [5]
Tab.2.1 Prehled produktit CASE I[H MAGNUM  [5]
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MAGNUM 225 | 189257 [ 1117 682 48 | 40 [ 9136 | 8550
MAGNUM 250 | 210/285 | 1271 682 48 | 40 | 9136 | 9130
MAGNUM 280 | 230/313 | 1395 682 48 | 40 [ 9377 | 9130
MAGNUM 310 | 254/345 | 1504 682 48 | 40 [ 9568 | 10200
MAGNUM 335 | 271/368 | 1566 682 48 | 40 | 9568 | 10200

Tab.2.2 Prehled produktii Case IH STEIGER [5]
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STEIGER 385 315/428 | 1939 1136 | 57 | 37 | 17191 | 8900
STEIGER 435 356/484 | 2035 1136 | 5,7 | 37 |17191] 8900




Obr.2.1- CASE IH MAGNUM 310  [6] Obr.2.2 -CASE IH STEIGER 435  [7]

2.2 CLAAS LLRAS

Firmu zalozil August Claas roku 1913 v Clarholz v Némecku. CLAAS je synonymem pro sklizeci
stroje vSeho druhu. Rozsah produktii obsahuje sklizeci mlaticky, samojizdné fezacky, traktory,
teleskopické nakladace, lisy a stroje pro sklizenl picnin. [3] Vyhradni dovozce znacky CLAAS do
Ceské republiky je spole¢nost AGRALL zemédélska technika, a.s. od roku 1991. Novinkou pro
letos$ni rok jsou dva velké traktory dopliujici sérii XERION s oznacenim 5000 obr.2.3, a 4500.

A4

produkti CLAAS XERION jsou uvedeny v tabulce 2.3.

Tab. 2.3 Prehled produktiit CLAAS XERION [8]
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XERION 3300 246/335 1500 620 50 12600 | 11700
XERION 3800 279/379 1620 620 50 12600 | 11700
XERION 4500 355/483 2203 620 7,5 50 13400 | 13600
XERION 5000 388/524 2350 620 7,5 50 13400 | 13600

Obr. 2.3 CLAAS XERION 5000 [9]



2.3 DEUTZ-FAHR s
DEUTZ zalozil Nikolaus August Otto roku 1864 v Némecku, téZ znamy jako prikopnik motora
s vnitinim spalovanim. Roku 1968 Deutz skoupila Fahr zabyvajici se vyrobou picni techniky a
sklizecich mlati¢ek. Vznika firma pod nazvem DEUTZ-FAHR nabizejici traktory, picni techniku a
sklizeci mlaticky. [3] Nejsilné€jsi verzi traktorti od DEUTZ-FAHR je série produkt pod oznacenim
AGROTRON X. V tabulce 2.4 jsou uvedena technicka data téchto traktord.

Tab. 2.4 Prehled produktit DEUTZ-FARH AGROTRON X [10]
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AGROTRON X710 184/250 961 425 6,75 50 9430 | 10500
AGROTRON X720 | 202/275 1052 585 7,4 50 10435 | 10500

2.4 FENDT FENBY

Firma FENDT vznikla v Némecku roku 1937 diky Xaveru Fendtovi. V dne$ni dob¢ nabizi traktory
s rozsahlou skélou vykonnostnich parametrt, kombajny a lisy. FENDT je jiz po 1éta na $picce mezi
firmami udavajicimi technicky pokrok v traktorové technice. [3] O prodej a servis traktorli této
znacky se staréd firma Pekass a.s.

Nové modely série 800 Vario piedstavuji kompaktni traktory ve vykonové tiidé od 200 do
280 koni maximalniho vykonu, na obr.2.5 je vyobrazen FENDT 828 VARIO. Série 900 Vario
predstavuje nejuspésnéjsi fadu velkych traktort v Evropé. Obr.2.4 predstavuje FENDT VARIO 936
v ¢erném provedeni. Technické parametry sérii 800 Vario a 900 vario jsou uvedeny v tabulce 2.5.

Tab. 2.5 Prehled produktit FENDT série 800 VARIO a 900 VARIO [11]
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819 VARIO 151/205 | 863 505 54 | 60 | 9400 | 11110
822 VARIO 166/226 | 955 505 54 | 60 | 9400 | 11110
824 VARIO 182/248 | 1040 505 54 | 60 | 9400 | 11110
826 VARIO 195/265 | 1120 505 54 | 60 | 9400 | 11110
828 VARIO 211/287 | 1210 505 54 | 60 | 9400 | 11110
922 VARIO 167/227 | 913 660 | 6,08 | 60 | 10080 [ 12000
924 VARIO 180/245 | 1000 660 | 6,08 | 60 | 10080 | 12000
927 VARIO 202/275 | 1100 660 | 645 | 60 | 10080 [ 12000
930 VARIO 224/305 | 1218 660 | 645 | 60 | 10260 | 12000
933 VARIO 245/333 | 1310 660 | 645 | 60 | 10260 | 12000
936 VARIO 224/305 | 1482 660 | 6,58 | 60 | 10360 | 12000




Obr. 2.4 — FENDT VARIO 936

2.5 CHALLENGER

Roku 1880 zacina Benjamin Holt historii znacky Caterpillar sestrojenim prvnich pasovych
zemédélskych traktord, tehdy jesté s parnim pohonem. Zlom nastal s pfichodem gumovych past a to
roku 1987. K vytvoreni samostatné znaCky CHALLENGER doslo roku 2001, pfevzetim zeméd¢lské
divize Caterpillaru koncernem AGCO. V dne$ni dobé ma u nas 6 pobocek, nabizejicich pasové a
kolové traktory, mlaticky, lisy a aplikatory. [3] MT600C ptedstavuje revolucni fadu s dosud
nejvykonnéj§imi traktory Challengeru. Tabulka 2.6 obsahuje jejich technickou specifikaci. Na

obr.2.6 je uveden Challenger MT645C.

Obr. 2.5 - FENDT VARIO 828

Tab. 2.6 Prehled produktii Challenger

[13]

a1 evene TEEREEERE RS E - E
CHALLENGER % i é SZ §§ = g £ E‘ E| £ % N3
S Kttt B S - O U

645C 200/270 1185 600 5,01 50 10300 | 12000

655C 218/295 1295 600 5,01 50 | 10300 | 12000

665C 237/320 1400 600 5,01 50 10300 | 12000

675C 259/350 1492 600 5,01 50 10300 | 12000

685C 276/370 1540 590 5,01 50 | 10300 | 12000

Obr. 2.6 - CHALLENGER MT645C

[14]




2.6 JCB

Firma zaloZena Josephem Cyrilem Bamfordem v Anglii roku 1945. Prvni vyrobek firmy byl
rypadlovy nakladag, jez vétsina lidi zna pod zkratkou JCB. JCB v dnesni dobé dodava na Cesky trh
od zemédélské techniky, stavebnich a tézaiskych strojii az po zalozni zdroje a generatory. Vyhradni
distribuce znacky JCB zprosttedkovava firma TOKO AGRI a.s. JCB Fastrac piedstavuji jedny
z nejrychlejSich zemédélskych traktorti. Technické parametry fady 7000 a 8000 jsou uvedeny

v tabulce 2.7. [3]
Tab. 2.7 Prehled produktit JCB [15]
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JCB 7170 129/173 799 430 7,4 70 9100 9100
JCB 7200 144/193 931 430 7,4 70 9100 9100
JCB 7230 164/220 949 430 7,4 70 9100 9100
JCB 7270 194/260 990 430 7,4 70 9100 9100
JCB 8250 194/260 1179 600 7,4 65 10640 | 10000

2.7 JOHN DEER JOHN DEERE

Americkd firma John Deer byla zalozena Johnem Deerem roku 1837 v Ilinois, USA.
V celosvétovém méfitku ma firma 34 vyrobnich a vyvojovych podnikil. Pfes expanzi znacky John
Deer do zahrani¢i pfevladd nejvétsi potencial vyroby v USA. Nabizi zemédélskou, zahradni a
komunalni techniku. Heslo “ Ve spolehlivosti je nase sila” se odrazi v ptistupu firmy k zpracovani a
vyrobé jejich produktl. Technické parametry traktort fady 8R jsou uvedeny v tabulce 2.8 a traktory
fady 9030 v tabulce 2.9. [3] Na obr.2.6 mizeme vidét John Deer nejsilngjsi verzi 8345R z fady 8R
nasledné na obr.2.7 John Deer 9630.

Tab. 2.8 Prehled produktii John Deer SR [16]
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8245R 210/285 1085 681 5,3 50 11734 | 10788
8270R 229/312 1199 681 5,3 50 11734 | 10788
8295R 249/339 1310 681 5,3 50 11734 | 10788
8320R 269/366 1419 681 53 50 11734 | 11762
8345R 288/392 1515 681 5,3 50 12000 | 11762




Tab. 2.9 Prehled produktii John Deer 9030 [17]
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9330 309/320 1791 1325 5,90 | 40,5 | 15500 | 6940
9430 348/473 2030 1325 5,90 | 40,5 | 16000 | 6940
9530 387/526 2266 1325 5,90 | 40,5 | 16500 | 6940
9630 425/578 2506 1325 5,90 | 40,5 | 17000 | 6940

Obr. 2.6 - John Deer 8345R Obr. 2.7 - John Deer 9630 [18]
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2.8 LAMBORGHINI

Po druh¢ svétové vélce si Ferruccio Lamborghini povSiml nedostatku traktort v zeméd¢€lstvi. Prvni
stroje skladal z nepouZzivanych vojenskych vozidel. Jeho firma se zacala plné rozvijet okolo roku
1960, kdy vyrabél 400 traktorii mésicné. V dneSni dobé jsou traktory Lamborghini vyrabény
spolecné s traktory zna¢ek Same a Hiirlimann pod spole¢nosti Same Deutz-Fahr Group. Spolecnost
SAME lJindiichtiv Hradec s.r.o je vyhradnim dovozcem znacek Lamborghini a SOME pro ceskou
republiku. Tabulka 2.10 obsahuje technicka data série traktortit R8 od Lamborghini. [3]

Tab. 2.10 Prehled produktii LAMBORGHINI [19]
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R 8.230 179/244 961 425 6,75 50 9430 10500
R 8.270 198/269 1052 585 7,4 50 10435 | 10500




2.9 MASSEY FERGUSON \~ 4

MASSEY FERGUSON"
Historie Massey Ferguson se datuje kroku 1847 kdy Daniel Massey oteviel dilnu na vyrobu
zemedelské techniky v Newcastle v Ontariu. Mezitim v Ontariu Alanson Harris zalozil slévarnu na
odlitky pro zemédélsky primysl. Ve spolupraci sirskym konstruktérem Harry Fergusonem
existovala firma pod nazvem Massey Harris Ferguson. V roce 1958 doslo ke zkraceni navzu na
Massey Ferguson, jedné z nejsilngjSich zemédé€lskych firem v Americe. Roku 1995 byl Massey
Ferguson prodan firm¢ US-based AGCO Corporation které patii dodnes, ta nabizi na trhu
malotraktory, traktory v rozmezi vykonu od 38 az 370 koni, rizné druhy natadi, sklizeci mlaticky a
senazni vybaveni. Rada MF8600 piedstavuje vykonné stroje, s nizkou hladinou hluku, testované za

Vv

parametry této fady se nachazi v tabulce 2.11. [3], [20]

Tab. 2.11 Prehled produktiit Massey Ferguson [20]
R )3 ~E = — TD
§—_ | & g s3 S E_|e&| 4 %’
MASSEY $¥ | 4Eg| 85 |5=|8=| S| €3
"2 |22Z| EeE | sE|pE|£EE| A2
FERGUSON Ex | 532 3¢ £ «% | 58| N8
= = 5} S > N <
= = = 9 |2 |= £ 2
(o)) =¥ g
MF 8650 199/270 1185 690 5,9 50 10300 | 12000
MF 8660 217/295 1295 690 5,9 50 10300 | 12000
MF 8670 236/320 1400 690 5,9 50 10300 | 12000
MF 8680 258/350 1492 690 5,9 50 10300 | 12000
MEF8690 272/370 1540 590 5,9 50 10300 | 12000

Obr. 2.8 — MF 8690

Y% NEW HOLLAND
2.10 NEW HOLLAND

Roku 1895 v Pensylvanii, USA, je zalozena New Holland Machine Company Abem Zimmermanem.
V pribéhu let se New Holland sluCuje se znackami Ford a Fiat. Dnes pod zastitou CNH nabizi
traktory od 20 do 325 koni, sklizeci mlaticky a fezacky, lisy, teleskopické manipuldtory, celni
nakladace, komundlni techniku a mechanizaci pro sady a vinice. Nejsilngjsi traktory firmy New
Holland reprezentuje série T8000. Jedna se o univerzalni stroj. Parametry modelové fady T8000 jsou
uvedeny v tabulce 2.12. [3] Na obr. 2.9 je zobrazen New Holland T8050.



Tab. 2.12 Prehled produktit NEW HOLLAND T8000

[21]

- o 2 |8 |3 w|

2 o) Q oS _ =k jmnt

NEW iy |2E-| £ |E_|==| S5 &=
"% | 222 | seE | 5E|Bg| £E| 22

HOLLAND s2 [ 582 | 58 |E | 2| E5| NE
= s 2 = S = =g | Ng

< o = >

o (=¥ N

T8030 226/307 1285 682 4,6 50 9259 10203
T8040 248/337 1365 682 4.6 50 9259 10203
T8050 263/359 1450 682 4.6 50 9259 10203

2.11 SAME

Historie SAME se datuje k roku 1920 kdy bratii Cassani vytvofili projekt pro p'(*)uiit!i'd'i.els'é'lového
motoru, jako pohonnou jednotku traktoru. Prvnim ptispévkem byl viceucelovy traktor o vykonu 10
koni, ktery posilil mechanizaci zemédé€lstvi po druhé svétové vélce v Itdlii. Dnes je firma SAME
soucasti SAME DEUTZ-FAHR GROUP. Parametry série DIAMOND od SAME jsou uvedeny

v tabulce 2.13.[3]

Obr. 2.9 — NEW HOLLAND T8050

Tab. 2.13 Prehled produktit SAME DIAMOND — [22]
)O \é fry en =
g %E'S < “g 38 _8 '.%.D £,
2% | L E—=| £E g _ == = §=2
SAME 25 |S-E| 8e= | sE| 25| & =
5% | z22| S8 |E°| EE| £ | NE
s S % Z | & |8 g | N3
g 5 = R
DIAMOND 230 | 179/257 | 961 425 | 675 ] 50 | 9450 | 10500
DIAMOND 270 | 198/269 | 1052 585 74 | 50 | 10455 | 10500




2.12 VALTRA WALTRA

Spole¢nost VALTRA ma spolecné kofeny se spolecnosti VOLVO. Obé spojuje spolecnost
Eskilstuna Mekaniska Werkstad zaloZzend vroce 1832 Theofronem Munktellem. Traktory této
znacky jsou prodavany ve vice jak 70ti zemich svéta. Vyrobni linky se nachéazi ve Finsku a Suolathi
v Brazilii, kde vyrabi traktory od 52 — 280 kW. Technicka specifikace série S je uvedena v tabulce
2.14. [3] Nejsilné€jsi model série S je zobrazen na obr.2.10.

Tab. 2.14 Technicka specifikace Valtra S-série [23]

e 'g‘ >QN) E N — '?D

g B s f§ ’§ &_ | = %D S =

ﬁ,% oo SR = = N e s S

= — =y Q -~ 72} S

ALTRA 2 | 2E | E9E |5 E| g | EE| 22
5% | ¥ | S8 |ET|E&| 82| u3

= Sg | ®E |8 |£| 28| Ng

3 & o = R

$232 199/270 | 1185 590 74 | 50 |10300]| 12000
$262 217/295 | 1295 590 74 | 50 ]10300]| 12000
$292 236/320 | 1400 590 74 | 50 ]10300] 12000
S322 258/350 | 1492 590 74 | 50 | 11500 | 12000
S352 272/370 | 1540 590 74 | 50 [ 11500 | 12000

2k,

Obr.2.10 - Valtra s352

2.13 VERSATILLE VVERSATILE

Versatille je Kanadsky vyrobce traktorti od roku 1966. Jako prvni pfedstavil hromadnou vyrobu
traktori s pohonem vsech Ctyt kol. V dneSni dobé dodavéa na trh tfi série traktort s vykonem od 190
do 535 PS, samohybné postfikovace a navigacni techniku. Jak uz z ndzvu znacky vyplyva, jedna se o
vSestranné viceucelové traktory. [3] Kolovy traktor znacky Versatile s oznacenim 280 je zobrazen na

obr.2.11, model kloubového traktoru 535 pak na obr.2.12.
Tab. 2.16 Parametry Versatile 250 — 375 [24]

24]

= — —
= )H =} + = (Cé
g < E) s S Z§ § = g T —
=) 2Z | §E_|B5=|TS=|E5| R
VERSATILE "2 | ¥z | 2= |5E|2E|EE| 55
K S -2 g3 2 o E E SR
< = g MOS =" ° 2 =
= H= 5 S = g
< a [} = = N
= A N
250 186/250 | 1124,65 416 5,9 40 9095 6804
280 209/280 1355 416 5,9 40 9095 6804
305 224/305 | 1422,75 946 4,86 35 14288 | 4082
340 254/340 | 1558,25 946 4,86 35 14288 | 4082
375 280/375 1727,6 946 4,86 35 14288 | 4082
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Tab. 2.17 Parametry Versatile 400 — 535 [24]

g 2 = - — %

g _ BE B ’§ &_ | = = v %

< M = 58 5E—|S5=| =% 5=

VERSATILE [EEEEE-EE SR OISR et
2| 85 | %2 |2 |£7|5E| Ve

= & = = S

400 298/400 | 1829,25 946 5 35 | 14288 | 4082

435 324/435 | 1974,24 1325 5 40 | 19050 | 5443

485 362/485 | 2235,75 1325 5 40 | 19050 | 5443

535 429/575 2540 1325 5 40 | 19050 | 5443

Obr.2.11 — Versatile 280 [25]

Obr.2.12 — Versatile 535

[26]
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3. Parametry a jejich porovnani

Zemédelské traktory se daji porovnavat z riznych hledisek. Piikladem mutze byt rozdéleni traktort
do energetickych tiid, které bylo provedeno v Casopise Mechanizace zeméd¢€lstvi 2/2010 [32]. Zde
se zam¢fili na vyuziti energie obsazené v palivu k pfeméné na tah, pohon pracovnich strojii a
dopravu. Dal§im méfitkem mize byt porovnani traktord podle jejich vykonu, vztazeni vykonu ku
hmotnosti stroje, kapacity zavésu a dalSich parametrti dtlezitych pro danou aplikaci. Tato ¢ast prace
zahrnuje srovnani technickych parametra dle tabulkovych hodnot standardnich kolovych traktort a
kloubovych kolovych traktor.

3.1 Standardni kolové traktory

Tyto traktory hraji hlavni roli v zeméd¢lstvi. Nejen Ze se daji pouZzivat ke kultivaci pldy, seti,
sklizeni, ale daji se vyuzit i v nakladni dopravé. Ve sledované kategorii nad 9 tun se jejich vykon
pohybuje od 200 do 400 koni, kde pouziti kolového podvozku dostacuje k pieneseni trakce.

3.1.1 Pomér vykon/hmotnost

Ptedstavuje rozlozeni vykonu na jednotku hmotnosti traktoru. Parametr je spoc¢ten dle vztahu (1) a
vysledkem je vykon k pohybu 1kg stroje.
P
J=—= { ud } (1)

m | kg
Kde P je maximdlni vykon a m minimalni hmotnost traktoru.

Pro lepsi ptehlednost grafii jsou traktory rozdéleny do kategorii dle hmotnosti. Pfehled poméru
vykon/hmotnost traktorii s hmotnostni od 9ti do 10ti tun je uveden na obr. 3.1, obr. 3.2 reprezentuje
traktory s hmotnosti 10 az 11 tun a obr. 3.3 traktory s hmotnosti nad 11ttun.

Vykon/hmotnost - Standardni kolové traktory 9-10t
35,0
™ o
30,01 0 g & « g S
25,0 g 3. N~y « S M g
4 ~ — - N - —
ol & s 3z 58 o 5 3 2 8 M
20,0 | - - N - o B - -
© o~ )
< >
15,0 A s
10,0
5,0 4
oo+l === A I = = H- = = ECE T
§ T 8 3 8§ 292 92 92 9 =2 8 3K g8 8 8 & 8 8
s s s s s 2 %% % % ¢~~~ 3 8 8 8 g €
> > 3>53%53% &% > > > 5> > @ o aoa ao , = F F 2
2 5 &6 5 & &8 2 8§ ¥ & %8 8 58 8 8 Q
o
o JW/k
&

Obr. 3.1 Vykon/hmotnost — Standardni kolové traktory 9-10t
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Vykon/hmotnost - Standardni kolové traktory 10-11t
35,0
30,0 | o - @ o o
o o © ~ = & = 2 & 2 2
25,0’#’ o - 9 < 4 2 QR o « = N o> @« = N
S o @ 8 N N 5 N g, o o N [ o o N [
20015 © = - s 2 2 s 2
15,0 -
10,0 -
5,0
0,0 Hg-H B L B EL B L - . . AL
§ 9 9 9 9 9 9 8 9@ 8 8 Q@ 8 g 8 8 B 88 8 R g g o
X © © © v © © < 0 © N @ S g 8 8 8 8 S N I8 I3
= (e} [ [} [} [« [« <
Obr. 3.2 Vykon/ hmotnost — Standardni kolové traktory 10-11t
Vykon/hmotnost - Standardni kolové traktory nad 11t
35,0
30,0 - o o < ~
’ 0 — N N
N ) N
20,0 ~ A
15,0 -
10,0 -
5,0
0,0
% g % = % N S
N N % S > »

Obr. 3.3 Vykon/hmotnost — Standardni kolové traktory nad 11t

Z grafu je vidét, ze v jednotlivych kategoriich s rostouci verzi traktoru roste i pomér J. Rovnéz lze
fici Ze tento pomér se pohybuje v rozsahu 14,2 az 28,4 W/kg a Ze v kategorii do 10 tun vycnivaji
vyrobcei znacek CASE IH a NEW HOLLAND. V kategorii 10 az 11 tun jsou vysledky vyrovnané,
nejlepSiho poméru zde dosahl traktor CHALLENGER s oznac¢enim 685C a Massey Ferguson 8690.

3.1.2 Kroutici moment

Zakladni motorovou charakteristikou je kroutici moment. Maximalni hodnota je dosazena pfi
jmenovitych ota€kach motoru. Vyrobci se snazi konstruovat motory tak, aby jmenovité otacky byly
totozné s pracovnimi otdckami stroje coz umoznuje vyuziti maximalni hodnoty Mk. Pfehled hodnot
krouticiho momentu jednotlivych modelid je uveden v grafu na obr.3.4 pro standardni kolové
traktory s rozsahem hmotnosti 9 az 10 tun, nésledné graf na obr.3.5 pro hmotnostni rozsah 10 az 11
tun a nakonec graf na obr.3.6 pro piehled momentu traktorti s hmotnosti nad 11 tun.
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Kroutici moment - Standardni kolové traktory 9-10t
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Obr. 3.4 Prehled krouticiho momentu — Velké traktory 9-10t

Kroutici moment - Standardni kolové traktory 10-11t
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Obr. 3.5 Prehled kroutictho momentu — Velké traktory nad 10-11t
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Kroutici moment - Standardni kolové traktory nad 11t
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Obr. 3.6 Prehled krouticiho momentu — Velké traktory nad 11t
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Opét mizeme vidét, ze srostouci verzi traktoru roste hodnota kroutictho momentu. Nejvyssi
hodnoty dosahuje v kategorii do 10t CASE IH MAGNUM 335. V kategorii 10-11t vy¢nivaji z fady
traktory 685C od CHALLENGERu a model 8690 znacky Massey Ferguson.

3.1.3 Kapacita palivové nadrze

Udava mnozstvi paliva, které je schopna pojmout palivova nadrz traktoru. U zeméd¢€lskych traktort
o vysokém vykonu je zadouci vysokoobjemova palivova nddrz. Pti vyuziti traktoru v transportni
dopravé je vyuzita k dosaZzeni veliké ptfepravni vzdalenosti, pti polnich pracich pak k prodlouzeni
doby vykonu priace mezi jednotlivym plnénim. Nejvétsi objem pojme palivova nadrz traktor
MASSEY FERGUSON modelové tady 8600. Prehled kapacity palivové nadrze jednotlivych
vyrobct je uveden v grafu na obr. 3.7.

Kapacita palivové nadrze
800
700 | o8 660 681 0%0 682
585 600 600
600 575 575 590
500 -
416
= 400 - ]
300 A
200
100 -
0 x 14 Z | | <
T = m 14 Z z ) w w
= w T 1 =
L < S o g i 5 T % = F E
2 H W Z &) X > w4 5 Z <
o N 4 z o <9 “0° > o
D Z:I o o =T T @ Maximalni hodnota| LW
w I o) = [ >
=) ) g ® Minimalni hodnota

Obr.3.7 Kapacita palivové nadrze modelovych rad

3.1.4 Polomér otaceni

Je vzdalenost mezi stfedem otaCeni a polohou samotného traktoru. Vhodny polomér otaceni (obr.
3.8) prispiva k dobré manévrovaci schopnosti traktoru rychlosti otaCeni na souvratich a dosazeni
vyssiho denniho vykonu. Nejmens$i polomér otdceni nabizi NEW HOLLAND u svého modelu
T8050 vybaveného napravou SUPER STEER s polomérem otaceni 4,6m. Prehled poloméru otaceni
modelovych tad je uveden v grafu na obr.3.9.

Obr 3.8 Polomer otaceni traktoru [27]
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Polomér otaceni
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Obr.3.9 Polomeér otaceni modelovych rad

3.1.5 Maximalni rychlost

Jedna se o maximalni konstruk¢ni rychlost traktoru, kterd je v jednotlivych zemich omezena
legislativou. Vyuziti nachazi ptrevazné v transportni doprave. Nejvyssi maximalni rychlost 70 km/h
dosahuji traktory JCB FASTRACK. V grafu na obr.3.10 je vidét, Zze pfevaznd vétSina traktori je
konstruovana na rychlost 50km/h, ktera se jevi jako dostacujici.

Maximalni rychlost

80

~
o

70 -

60 -

50 50
50 A

40

40

30

20 A

10 -

SAME
VALTRA

[km/h]
o
I
o
FERGUSON e
Newrouane [T 8
VERSATILE S

| @ Maximalni rychlost

Obr.3.10 Maximalni rychlost modelovych rad
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3.1.6 Maximalni zvedaci kapacita TZ

Jedna z hlavnich opera¢nich charakteristik traktoru udavajici maximalni nosnost na koncich tahel
zavésu. Nejvys§i moznou zvedaci kapacitu zadniho zavésu nabizi modelové tady FENDT
900VARIO, CHALLENGER MT600C, MASSEY FERGUSON 8600 a VALTRA S-SERIE.

Maximalni zvedaci kapacita TZ
14000
12000 12000 11762 12000 12000
12000 - — — —
10500 10000 10500 10203 10500
10000 - 10200 ]
8000 -
= 6804
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4000 -
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= i 5 i 3 i £ > 5 S s o =
= Z ©} = v TR < < H E
2 w | b4 o Q N 3 _| %) = <
N L w 14 20 = < %)
(@] [ - P @) < x O h'd
-} 2 T @ = T w
1] < (@] S ™ >
a T - < =
O 3 2 | @Maximalni hodnota
B Minimalni hodnota

Obr.3.11 Maximalni zvedaci kapacita TZ modelovych rad

3.1.7 Procentuelni hodnoceni

Jednotlivym technickym parametrim traktoru je pfifazeno procentuelni hodnoceni, v zavislosti na
vaze dan¢ho parametru. Toto hodnoceni je provedeno u vSech modeli jednotlivych znacek a jsou
porovnavany mezi sebou vSechny standardni kolové traktory (nezavislé na hmotnosti).

Pro vypocet procentuelniho hodnoceni byl pouzit vzorec (2) pro pozadovanou nejmensi
hodnotu a vzorec (3) pro pozadovanou nejvyssi hodnotu, kde A, predstavuje nejmensi hodnotu
parametru ze vSech moznych, A, nejvyssi hodnotu parametru ze vSech moznych, A; je hodnoceny
parametr a H je maximalni mozny pocet procent dosazitelny v daném parametru (tedy vaha).

A

P p—L LIy 5 2
min A ( )

1

A,
X = J . H 3
max Amax ( )
Ukézka vypoctu:

CASE MAGNUM 225, kroutici moment 1117 Nm, nejvyssi hodnota krouticiho momentu v dané
kategorii 1566 Nm. Hodnota parametru H = 20 %. U tohoto parametru x je Zadouci aby byl co
nejvyssi, proto pouzijeme vzorec (3). CASE MAGNUM 225 ziskal 14,27 % z 20 % moznych.
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4,
b 1117

1

xmax = : -
A 1566

max

-20=14,27 %

Tab.3.1 Pouziti vzorcii pro hodnocené parametry

— ) =1 = | —
E =l &g= S g =

: — 15} ) );-' ~ < —
Hodnocené ~ | z § 2 ehe % E =
aramet S =~ s | &— s X @
p ry 2| S|SE| 2 N B N

Powzityvzoree ||| @& | @ || @ |G

Vysledky jednotlivych modelti jsou uvedeny v tabulkdch 3.2, 3.3 a 3.4., které jsou, jako
v predchozim, rozdéleny podle hmotnosti pro prehlednost. Vysledky jsou zpracovany v grafech na
obrazcich 3.11, 3.12 a 3.13. V tabulkdch jsou zelen¢ vyznaceny nejlépe a oranzové nejhuie
hodnocené modely jednotlivych znacek dle mnou zvolenych srovnavanych parametri a jejich
vahovych koeficientd.

Tab.3.2 Standardni kolové traktory s hmotnosti 9-10t

= _ = .| ES s B T =,

= 2 = S == FE g < =l Y 2 =

22,2 =i ‘S o S c g SZ g . = === gg

O Z O & N O o O = 0 g o < O 15}

MODEL = 3 8 =58 | 58 < 8 E8 =8 |23
g2 | €2 | 582| 52 | E: - £ T EE

> 5 > 5 MOE S S B g S £ 5 N S O .5

> o e} ) S O >o Eo N © s}

T am i AT i i ) <

Vaha 30 20 15 5 15 5 10 100

MAGNUM 225 | 189[19,7] 1117 | 143 682 [ 148 |4,8] 48 | 40 | 8,6 |9136] 5,0 | 8550 | 7,1 | 74,2
MAGNUM 250 [210]21,9] 1271 [ 162 | 682 [ 14,8 [4.8] 4.8 | 40 | 8,6 [9136] 5,0 [ 9130 | 7,6 [ 78,9
MAGNUM 280 [230(24,0] 1395 [ 17.8| 682 [ 14,8 [4.8] 4,8 | 40 | 8,6 [9377] 4.8 | 9130 | 7.6 | 82,4
MAGNUM 310 |254[26,5] 1504 [ 192 682 [ 14,8 [4,8] 48 | 40 | 8,6 |9568] 4,8 [10200] 8,5 | 87,1
MAGNUM 335 |271]28,2] 1566 | 20,0 682 | 14,8 [4,8] 4,8 | 40 | 8,6 |9568] 4,8 |10200] 8,5 | 89,7
AGROTRON X710 [184{19,2] 961 | 123|425 | 9.2 |6,8] 3,4 | 50 | 10,7]9430] 4,8 |10500] 8,8 | 68,4
819 VARIO 15115,7] 863 [ 11,0] 505 [ 11,0]5.4] 43 | 60 [ 12,9|9400] 4,8 |11110] 9,3 | 68,9
822 VARIO 166 [173] 955 [ 12,2] 505 [ 11,0]5.4] 43 | 60 [ 12,9|9400] 4,8 |11110] 9,3 | 71,7
824 VARIO 182]19,0] 1040 | 133 505 [ 11,0]54] 43 | 60 | 12,9]9400] 48 |11110] 9,3 | 74,4
826 VARIO 195(20,3] 1120 | 143 505 [ 11,0]54] 43 | 60 | 12,9|9400] 4,8 |11110] 9,3 | 76,8
828 VARIO 211122,0 1210 [ 15,5 505 [ 11,054 | 43 | 60 | 12,9]9400| 4.8 [11110] 9,3 | 79,6

JCB 7170 129 [13,4] 799 [102] 430 | 9,3 |7.4] 3.1 | 70 [ 15,0|9100] 5,0 | 9100 | 7,6 | 63,7
JCB 7200 144 [150] 931 [ 11,9430 | 9,3 |7.4]| 3,1 | 70 | 15,0 |9100] 5,0 | 9100 | 7,6 | 66,9
JCB 7230 164 17,1 949 [ 12,1430 ] 93 [7.4] 3.1 | 70 [ 150]9100] 5,0 | 9100 | 7.6 | 69,2
JCB 7270 1941202 990 | 12,6| 430 | 93 [7.4] 3.1 | 70 | 150]9100] 5,0 | 9100 | 7.6 | 72,9
R 8.230 179 18,6] 961 [ 123|425 92 [6,8] 3.4 | 50 [ 10,7]9430] 4,8 [10500] 8,8 | 67,9
T8030 226]23,5] 1285 [ 16,4 | 682 [ 14,8 |4,6] 5,0 | 50 | 10,7]9259] 4,9 [10203] 8,5 | 83,9
T8040 2481258 1365 [ 17.4| 682 [ 14,8 |4.6] 50 | 50 [ 10,7]9259] 4,9 |10203] 8,5 | 87,2
T8050 2631274 1450 | 18,5 | 682 | 14,8 |4.6] 50 | 50 | 10,7]9259] 4,9 |10203] 8,5 | 89,9
DIAMOND 230 [179[18,6] 961 | 123425 | 92| 7 | 3.4 | 50 | 10,7]9450] 4,8 |10500] 8.8 | 67,8
250 186 [19,4] 1125 | 14,4 | 416 | 9,0 |59 3.9 | 40 | 8,6 |9095] 5.0 | 6804 | 5,7 | 65,9
280 209 21,8 1355 [ 17,3 ] 416 | 9,0 |59] 3,9 | 40 | 8,6 [9095] 5,0 | 6804 | 5,7 | 71,3
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Tab.3.3 Standardni kolové traktory s hmotnosti 10-11t

= _ a5 =g B 5 = g
MODEL %gg ggg %Eg\?’éggg Eg\'? ggg %g\'? _qéaa)
S5 5% [FEET|c 8 g8 287 | 72T |58
e T T A T = T '2‘ T N T §
Vaha 30 20 15 5 15 5 10 100
AGROTRON X720 |202| 21,0 | 1052 |13,4] 585 | 12,7 |7,4| 3,1 |50 10,7 | 10435 |4,4] 10500 | 8,8 | 74,1
922 VARIO 167] 174 | 913 [11,7] 660 | 143 ]6,1] 3,8 |60 ] 12,9 | 10080 [4,5| 12000 | 10,0| 74,6
924 VARIO 180 18,8 | 1000 [12,8] 660 | 14,3 ]6,1] 3,8 |60 12,9 | 10080 [4,5| 12000 [ 10,0] 77,0
927 VARIO 202| 21,0 | 1100 |14,0] 660 | 14,3]6,5| 3,6 | 60| 12,9 ] 10080 |4,5] 12000 | 10,0] 80,4
930 VARIO 2241 23,3 | 1218 |15,6] 660 | 14,3]16,5| 3,6 |60 | 12,9] 10260 |4,4] 12000 | 10,0] 84,1
933 VARIO 245 25,51 1310 [16,7] 660 | 143 16,5| 3,6 60| 12,9 | 10260 (4,4] 12000 | 10,0] 87,5
936 VARIO 224 23,3 | 1482 |189] 660 | 143]6,6| 3,5 |60 | 12,9 ] 10360 |4,4] 12000 | 10,0] 87,4
645C 200| 20,8 | 1185 |15,1] 600 | 13,0]5,0| 4,6 |50 | 10,7 ] 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 78,7
655C 218 22,7 | 1295 |16,5] 600 | 13,0]5,0| 4,6 |50 | 10,7 ]| 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 82,0
665C 237 24,7 | 1400 [17,9] 600 | 13,0 15,0| 4,6 50| 10,7 | 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 85,3
675C 259 27,0 | 1492 (19,1] 600 | 13,0 15,0| 4,6 |50 | 10,7 | 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 88,8
685C 276 | 28,8 | 1540 [19,7] 590 | 12,8 15,0 4,6 |50 | 10,7 | 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 91,0
JCB 8250 194 | 20,2 | 1179 |15,1] 600 | 13,0 |7,4| 3,1 | 65| 13,9 10640 {4,3] 10000 | 83 | 78,0
R 8.270 198 | 20,6 | 1052 [ 13,4 585 | 12,7 |7,4| 3,1 |50 | 10,7 | 10435 |4,4] 10500 | 8,8 | 73,7
MF 8650 199 | 20,7 | 1185 |15,1] 690 | 15015,9| 3,9 |50| 10,7 | 10300 (4,4] 12000 | 10,0] 79,9
MF 8660 217 | 22,6 | 1295 [16,5] 690 | 15,015,9| 3,9 |50 | 10,7 | 10300 [4,4] 12000 | 10,0] 83,2
MF 8670 236 | 24,6 | 1400 [17,9] 690 | 15,015,9| 3,9 |50 10,7 | 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 86,5
MF 8680 2581 26,9 | 1492 | 19,1] 690 | 15,0 15,9 3,9 150 10,7 | 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 90,0
MEF8690 272 | 28,3 | 1540 [19,7] 590 | 12,8 15,9 3,9 |50 10,7 | 10300 |4,4] 12000 [ 10,0] 89,9
DIAMOND 270 198 | 20,6 | 1052 [ 13,4 585 | 12,7 |7.4| 3,1 |50 | 10,7 | 10455 |4,3]| 10500 | 8,8 | 73,7
S232 199 | 20,7 | 1185 |15,1] 590 | 12,8 {7,4| 3,1 |50 | 10,7 | 10300 [4,4] 12000 | 10,0] 76,9
$262 2171 22,6 | 1295 [ 16,5] 590 | 12,8 [7,4] 3.1 |50] 10,7 ] 10300 |4,4] 12000 [ 10,0] 80,2
S292 236| 24,6 | 1400 [17,9] 590 | 12,8 |7,4| 3,1 }50| 10,7 | 10300 |4,4] 12000 | 10,0] 83,5
Tab.3.4 Standardni kolové traktory s hmotnosti nad 11t
=5 z8 | 8R8| 28| =8 £ 8 =8 |28
S8 g2 | S22 | E2 | £z ol 22 |3zs
23 B =73 <8 S B S ks N S B
o o = | 2= s o= o 2
Vaha 30 20 15 5 15 5 10 100
8245R 210 | 21,9 11085|13,9] 681 | 14,8 15,3 | 4,3 | 50 | 10,7 J11734|3,9] 10788 | 9,0 | 78,5
8270R 229 123911199 |15,3]| 681 | 14,8 15,3| 4,3 | 50| 10,7 1173439 10788 | 9,0 | 81,9
8295R 249 125911310 16,7] 681 | 14,8153 | 4,3 |50 (10,7 11734391 10788 | 9,0 | 85,4
8320R 269 | 28,011419|18,1| 681 | 14,8 15,3| 4,3 | 50 | 10,7 1173439 11762 | 9,8 | 89,7
8345R 288 | 30,0 1515 19,3]| 681 | 14,8 15,3 | 4,3 | 50 | 10,7 | 12000 | 3,8 | 11762 | 9,8 | 92,8
S322 258 [26,91149219,1] 590 | 12,8 7,4 3,1 | 50 | 10,7 | 11500 4,0 |} 12000 | 10,0 | 86,5
S352 272 [ 28,311540|19,7] 590 | 12,8 17,4| 3,1 | 50 | 10,7 | 11500 | 4,0 | 12000 | 10,0 | 88,6
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Procentualni hodnoceni - Standardni kolové traktory 9-10t
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Obr. 3.12 Procentni hodnocent - Standardni kolové traktory s hmotnosti 9-10t
Procentualni parametr - Velké traktory 10-11t
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Obr. 3.13 Procentuelni hodnoceni — Standardni kolové traktory s hmotnosti 10-11t
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Procentualni hodnoceni - Standardni kolové traktory nad 11t
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Obr. 3.14 Procentuelni hodnoceni — Standardni kolové traktory s hmotnosti nad 11t
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Procentualnim hodnocenim zalozeném na metod¢ vazenych hodnot bylo zjisténo, ze traktory znacek
John Deer, Challenger a Massey Ferguson patii dle mnou stanovenych vahovych koeficientli do
popiedi mezi srovnavanymi traktory. Az na par vyjimek dosahly v§echny modely hodnoceni vétsiho
nez 70%, coz vypovida o vysoké technické tirovni traktorti dovazenych na Cesky trh, zahrnutych do
této prace.

3.2 Kloubové kolové traktory

Jedna se o traktory urcené pro tézké polni prace. Rozsah vykonu téchto stroji je od 400 koni vyse.
Siroka skala vybéru pneumatik, slozitéj§i udrzba a renovace pasovych podvozkl, to jsou nckteré
z faktorii rozmachu tézkych kloubovych traktort s kolovym podvozkem. Do jejich rozsahu praci

-----

dalSich. Cilem aplikace téchto traktorti je zvySeni denni vykonnosti a Gspory celkovych nékladu.

3.2.1 Pomér vykon/hmotnost

Opét vychazime ze vzorce (1), jako u hodnoceni standardnich kolovych traktord. Piehled
vykonového parametru je uveden na obr.3.15.

Vykon/hmotnost - Kloubové kolové traktory
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9530 [ 235
9630
305 [ 15.7
340 [ 17,8
375 [ ]196
400 [ ]20,9
435 [ 17,0
485 I 19,0
535 22,5

XERION 4500
XERION 5000

Obr. 3.15 Vykon/hmotnost — Kloubové kolové traktory

Z grafu na obr.3.15 je viditelné, ze nejvyssiho poméru vykon/hmotnost dosédhly produkty znacek
CLAAS a John Deer.

3.2.2 Kroutici moment a vykon
Zakladni motorové charakteristiky jsou vyneseny v grafu na obr.3.16, kde si mizeme povSimnout
vyrovnanych hodnot modelti John Deer 9630 a Versatile 535. V pfedchozi ¢asti dosahl CLAAS

XERION 5000 nejlepsiho poméru vykon/hmotnost, s ohledem na graf na obr.3.16 Ize fici Ze se jedna
o vykonny stroj s niz$i hmotnosti nez konkuren¢ni znacky.
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Vykon a kroutici moment - Systémoveé a kloubové traktory
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Obr. 3.16 Kroutici moment a vykon — Systémové a kloubové traktory
Porovnani kloubovych kolovych traktorti jsou provedena jen z hlediska motorovych charakteristik.

Diivodem je fakt ze se jedna o stroje, které jsou pievazné urCeny k polnim pracim. Primarnim cilem
bylo srovnani traktort vyuzitelnych v dopravé, kde se jevi tyto traktory jako nevhodné.
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4. Vyhody znacek
4.1 CASEIH

CASE IH ve svych modelech MAGNUM od roku vyroby 2009 nabizi v zdkladni vybaveé Diesel
saver APM systém slouzici k uspofe paliva v rozsahu 5 aZ 25%. Je zaloZen na optimalizaci spotieby
paliva v zavislosti na nastaveném moddu — pole, doprava. U vSech modeli MAGNUM je schvalen
provoz na 100% bionaftu. K pohodlné;si praci se zadnim ttibodovym zavésem slouzi jeho vné&jsi
ovladani umisténé na obou stranach v zadnich blatnicich. CAN-BUS dodavany v zakladni vybavé
spolecné se systtmem CASE IH AFS AccuGuide umoZiuje komunikaci s pfipojenym nafadim,
vytvafeni vynosovych a vlhkostnich map, téz piesné seti a redukce piekryti pomoci navigacniho
systému, které snizuje naklady. O komfort jizdy se stard novy systém odpruzeni pfedni napravy
fizeny elektronikou, ktera aktivné snima pruzici tlaky. Schéma konstrukce napravy je znazornéno na
obr.4.1. Za zminku stoji elektricky ovladana zrcatka a sedadlo s aktivnim tlumenim kmitd Positive
Response.[4]

Obr.4.1 — Odpruzeni predni napravy s elektronickym rizenim [27]

4.2 CLAAS XERION

Rada CLAAS XERION patii do kategorie systémovych nosi¢t nafadi. Nejsilngjsi z nich vyuziva
k pfenosu vykonu ptes 500k novou piedimenzovanou pievodovku ZF ECCOM 4.5. Jedna se o
jedinou plynulou pievodovku s pojezdem 50km/h vpted i vzad. Traktor je schopen dodat zvyseni
vykonu, tzv. power boost od 8km/h s postupnym nabéhem. Ke zlepSeni manévrovatelnosti je
schopen fizeni vSech kol. Pro pohodlnou praci méa odpruzenou kabinu ve 4 bodech, ktera je schopna
rotace o 180°. Setrnost k piidé (maximalni povolena hmotnost az 36t) je zaji§téna ,,psim chodem* a
moznosti dofukovani a regulace tlaku v pneumatikdch za jizdy. Ke komunikaci s pfipojenym
zafizenim slouzi ISOBUS, ktery je v zdkladni vybavé XERIONU. [8]

4.3 DEUTZ-FAHR

U svych modelii AGROTRON X poskytuje 24 meési¢ni garanci na motory s moznosti spalovani
bionafty. Ve snaze sniZeni spotfeby paliva je pouzito AGRex inside, chlazeni a nasledné spalovani
vyfukovych plynii t€Z znamé jako recirkulace spalin. O komfort jizdy se stard odpruzend predni
naprava, turbospojka slouzici k plynulym rozjezdim bez razt a t¢innda POWERSHIFT pievodovka.
V kabin¢ najdeme mnoho ovladacich prvki jako je napiiklad pojezdové spojka ovladatelna
elektronicky pomoci spinace na fadici pace, ovladaci padka POWERCOM S, kterou je mozné
naprogramovat az 16 funkci a postupné je vyvoladvat pomoci pohybu paky vykonavat. K ulehceni
navadéni traktoru pii slozitych pracich slouzi Agrosky — fizeni traktoru s pfesnosti £2cm pomoci
druzicového signalu. AGROTRON X ma vnéjsi ovladani zadniho tfibodového zavésu umisténé na
obou stranach v blatnicich, disponuje odd€lenou ndplni hydrauliky a pfevodovky. Komunikuje
s ptipojenym nafadim ptes AFIS ovladaci terminal pomoci ISO BUS. [10]
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4.4 FENDT

Fendt série 900 VARIO nabizi ve svych produktech moderni technické vybaveni. Jedna se o
nejvykonngjsi stoje této znacky. I pres vysoky vykon je spotifeba snizena diky externi recirkulaci
spalin AGRex. K pohonu je mozné vyuzivat methylesteru fepkového oleje, aniz by byla nutna
piestavba traktoru. Pfevodovka s plynule volitelnou rychlosti umoziiuje vyuziti mezistupiii oproti
konven¢nim prevodiim. Za pouziti TMS (Traktor-Management-System) ptebira fizeni ptfevodovky
elektronika, dosahne se tim pozadovana rychlost pojezdu. Ovladaci prvky jsou piehledné vestavény
do multifunkéni opérky pravé ruky viz obr.4.3, o obsluhu se stard Variocentrum. Pfi specialnich
ukonech kdy je potieba vyuziti reverzniho chodu traktoru je mozné vyuzit plnohodnotné otocné
fizeni. Hydropneumatické nezavislé odpruzeni ptednich kol spolu s FSC, dvouokruhovymi
ctytkolovymi brzdami a pneumaticky odpruzenou kabinou umozituje komfortni jizdu s traktorem
rychlosti az 60km/h. Externi ovladani (obr. 4.3) zadniho zavésu a vyvodové htidele je umisténo na
obou stranach blatnikidi. Pro pfesné navadéni a zvySeni vykonu a komfortu obsluhy slouzi Fendt
Auto-GuidePRO, navigacni systém GPS. [11]

Obr.4.2 Vneéjsi ovladani zavesu [28] Obr.4.3 Nahled do kabiny [29]

4.5 CHALLENGER

V sériové vybavé MT668C je pouzito SCR ke snizeni Skodlivin ve vyfukovych plynech. Tato tiprava
sniZuje spotiebu paliva o0 5% oproti alternativnim metodam. U dalSich modelt je pak SRC volitelnou
vybavou. Pouziti prevodovky TechStar CVT, kterd je schopna pienést vysoky vykon, zvysuje
ekonomiku provozu. O pohodli v kabin¢ se stara odpruzeni ,,Opti-ride®, pracujici na principu Ctyiech
nezavislych hydraulickych tlumica a tlakovych akumulétord, sériové montovana odpruzena ptedni
naprava téz prispiva k pohodli fidi¢e. Ridicim centrem viech traktorti fady MT600C je TMC, s nim
mize byt nastaven pocet otdCek volantu mezi krajnimi polohami, souvratovy management pro
zaznamenani sekvenci ukonl provaddénych na souvrati s paméti na 35 funkci pro 6 stroji, téz
ovladani pfedniho ¢i zadniho hydraulického tfibodového zavé€su a mnoho dal$iho. Termindl je
kompatibilni s ISOBUS. Je mozné traktor vybavit systétmem Auto-Guide2, coz je systém
automatického fizeni. [13]

4.6 JCB FASTRAC

JCB piinasi na trh FASTRAC série 7000 jejichz maximalni rychlost dosahuje 70km/h. Kazdy model
je vybaven odpruzenim ptedni i zadni napravy s hydropneumatickym vyrovnavanim a elektronickou
kontrolou stability obou néprav. K brzdéni vyuziva systém ABS, ktery pracuje nezavisle na systému
traktoru diky 12 voltovému zdroji. Brzdny ucinek zesiluje pouziti brzdového kotouce vybaveného
dvéma brzdovymi tfmeny na kazdé kole. VSechny modely spliuji pozadavky TIER 3. K dosazeni
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vysoké maximalni rychlosti je pouzita poloautomatickou prevodovka P-TRONIC. Jeji nastaveni se
ovladd pomoci dotykového displeje. Ovladani zadniho i1 pfedniho TZ je mozné diky umisténi
ovladacich prvku vn¢ traktoru. Ovladani a programovani pojezdu, pievodovky a prednich i zadnich
ramen TZ je realizovano pomoci joysticku. [15]

4.7 JOHN DEER

Nova verze fady 8R predstavuje Spicku mezi standardnimi kolovymi traktory mezi produkty John
Deer. Pro zlepSeni to¢ivého momentu v niz§ich otackach bylo pouzito turbodmychadlo s variabilni
geometrii. Ke snizeni Skodlivych latek ve vyfukovych plynech je pouzita technologie recirkulace
vyfukovych plynit (EGR). V zékladni vybavé modelu 8345R je prevodovka AutoPowr, nastavitelna
na tfi rezimy nasazeni, dal§i volbou muze byt standardni prevodovka PowerShift. Konzole
CommandArm s integrovanou fidici jednotou CommandCenter umoziuje ovladani veskerych prvki
traktoru. O ovladani pfipojenych strojii John Deer se stard iTEC Pro, systém automatického
spousténi vSech kroku provadénych pfi otaceni na souvrati. K pfesnému navadéni slouzi AutoTrac.
Za pouziti téchto systémi je mozny zaznam veskerych polnich praci, vyuziti stroji ¢i zaznam o
spottebé paliva. Pro ulehéeni prace s zadnim TZ, je vyvedeno ovladdani na blatnicich.

Rada 9030 piedstavuje nejvykonngjsi modelovou fadu John Deer. V zakladni nabide modelt
mizeme najit CommandCenter, ktery poskytuje rychly piehled a kontrolu pfi praci spolecné
s ovladanim veskerého ptisluSenstvi stroje, systém otaceni na souvrati ¢i kontrolu prokluzu HSC. K
preneseni vétsiho vykonu na kola je pouzito nové provedeni dvojitych koncovych prevoda. Systém
VariCool upravuje otacky ventilatoru podle aktudlni poteby chlazeni. [16]

4.8 MASSEY FERGUSON

Nejvyssi modelova fada MF8600 je v sérii vybavena EEM (Electronic Engine Management)
technologii fizeni motoru. Spolecné s SCR piinasi nizsi spotfebu paliva a niz§i emise s vysokym
vykonem. K jeho pfenosu je pouzita plynuld pfevodovka Dyna-VT. Ve spojeni s DTM dochazi
k regulaci motoru podle zatizeni traktoru. Dopliiky jako chladici box, zdsuvky pro mobilni telefon ¢i
pripojeni USB portu a SD karty ptes displej fidiciho centra zvySuje pohodli obsluhy. Zajimavym
feSenim je dobijeni baterie pfes fotovoltaicky prvek umistény na stieSe traktoru, obr.4.4. Vnéj$im
ovladanim umisténém na zadnim blatniku lze zapinat vyvodovy htidel i ramena ttibodového zavésu,
obr.4.5.

Obr.4.4 — Fotovoltaicky prvek [30] Obr.4.5 — Vnejsi oviadani PTO a TZ [31]

O pohodli se stard odpruzena predni naprava QuadLink spolu s inteligentnim odpruzenim
kabiny ve Ctyfech bodech. K navadéni traktoru bez zésahu obsluhy je pouzit Auto-Guide, ktery
funguje pres GPS. [20]
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4.9 NEW HOLLAND

Minuly rok predstavila znacka NEW HOLLAND koncept vodikem pohanéného traktoru
s oznacenim NH2 obr.4.1, ktery misto konvenc¢niho naftového motoru ke svému pohonu vyuziva
elektromotor. Energii Cerpa z lithium-iontovych akumulétort a palivovych ¢lankt. K dneSnimu roku
dochazi k jeho testovani zaméfeném na vyuzitelnost, odolnost, spolehlivost a ekologicky piinos.
Sériova vyroba je planovana na rok 2013.

Tento traktor dosahuje vykonu 78kW a svymi parametry nespliiuje pozadavky této prace.

Obr.4.6 — NEW HOLLAND NH?2

Nejsilngjsi traktory nabizené na ceském trhu od NEW HOLLAND predstavuje série
s oznacenim T8000. Vysoky vykon motoru zajistuje elektronické vstiikovani paliva Common Rail a
to ve tfech pulsech. Novy systém automatického tfazeni CGS (Constant Ground Speed) udrzuje
nastavenou pojezdovou rychlost diky kombinaci regulace otacek a fazeni jednotlivych stupiii pod
zatizenim. CGS je mozny nastavit na dva polni rezimy. Rezim s prioritou pojezdové rychlosti
traktoru, nebo rezim se zachovanim stejnych otdcek na vyvodové hrideli. Diky ptevodovce Ultra
Command™ je traktor schopen pohybu az 50km/h. MoZnost vybéru ti druhii naprav v zavislosti na
pouZiti je téz zajimavé feleni. Terraglide™, odpruzena naprava uréena pro dopravu, SuperSteer' ™
vhodny pro polni prace s thelem natoc¢eni 65° ¢imz je vytvoien nejmensi polomér otoceni traktoru
v dané kategorii, nebo ndpravou s oznaenim Standard. K fizeni tazné sily je vyuzivan systém
Terralock™, ktery je schopen pracovat i spiiv&snymi i nesenymi stroji. Obsluha jistd oceni
ventilator schopny reverzace, umoziujici profukovani chladi¢e motoru, klimatizace a chlazeni oleje.
[21]

4.10 VALTRA

Seversky vyrobce traktori znacky VALTRA je znamy kvalitnimi stroji s ispornymi motory, dobrou
spolehlivosti i technickou vybavou. O komfortni jizdu se stard vzduchovy systém odpruzeni kabiny,
uchyceny ve 4 bodech. Efektivita pfi jizd€ vpied i1 vzad je zaopatfena oto¢nym fizenim TWINTRAC
— druhy volant, umistény v zadni ¢asti kabiny, je ovladan prostiednictvim datové sbérnice CAN-
BUS. O komunikaci s pfivésem se stard ISOBUS skrz terminal, ten je vyuZit i pro AutoGuide a
monitorovaci kamery slouzici k pfesnému navadéni traktoru. Zajimavym napadem je pouziti fizeni
QuickSteer. Jedna se o nastaveni poc¢tu otaek mezi krajnimi polohami, pfi rychlosti nad 20km/h
dojde k automatickému navratu na standardni hodnotu. Spole¢né s pouzitim souvratového systému
U-Pilot dochazi k Gspofe ¢asu pii otdceni na souvrati.
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K ovladani ¢elniho tfibodového zavésu jsou v piedni ¢asti ramu umistény ovladaci prvky obr 4.8,
totéz najdeme 1 v zadni ¢asti na blatnicich k ovladéni zadniho tfibodového zavésu obr.4.7.

Obr.4.7 — ovidadani zadniho TZ [32] Obr.4.8 — oviadani predniho TZ [33]

Pro dosazeni nizkych hodnot Skodlivych latek ve vyfukovych plynech je pouzita moderni
technologie SCR, ktera funguje na principu vstfikovani kapaliny AdBlue do vyfuku. Dale pak tii
provozni rezimy pro nejlepsi vyuziti vykonu spolu se systémem fizeni otd¢ek motoru a pojezdové
rychlosti optimalizuji spotiebu paliva. [23]

4.11 VERSATILE

V oblasti standardnich kolovych traktor nabizi rozsah vykonu od 194 do 207 kW, u kloubovych
kolovych traktort pak 250 az 399 kW. Jednd se o spolehlivé, vykonné traktory s jednoduchou
udrzbou. Zadni naprava je schopna naklonu o 30°, coz umoziluje pohyb po nerovnomérném
povrchu. Na pfani je mozné traktor vybavit vykonngjSim hydraulickym systémem o vykonu az 303
I/min s Sesti nebo osmi okruhy. K vyuziti maximalniho vykonu je pouzit Cruise-control s moznosti
volby manuélni nebo automatické ptevodovky (Caterpillar). Dle vyrobce je traktor schopen pracovat

az 14 hodin bez doplnéni paliva diky spotiebé okolo 5 1/ha a objemné nddrzi na 1325 litrti paliva.
[24]
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5.Zavér

Hlavnim méfitkem porovnavani produkti na ceském trhu je cena, vykon ¢i komfort pro obsluhu a
servis. Ve vétSiné piipadi mame park piipojnych zafizeni a podle n& volime potiebny vykon
traktoru. Pfi prvotnim prizkumu trhu jsou vybrany produkty s pozadovanym vykonem, nasledn¢ je
zjiSténa cena traktoru s pfisluSenstvim. Pfedmétem této prace nebylo porovnani cen, ta je totiz
zéavisla na vybavé a pozadovanych prvcich.

V kapitole 3 jsou traktory porovndvany pomoci vztazeni vykonu ku hmotnosti, ktery vychazi
z tabulkovych hodnot katalogu vyrobce. V tomto sméru dosahl nejvyssi hodnoty parametru NEW
HOLLAND T8050 za skupinu standardni kolové traktory a CLAAS XERION 5000 za kloubové
kolové traktory. Procentudlni hodnoceni zahrnuje porovnani hodnot jako napt. polomér otaceni,
maximalni rychlost, vykon. Nejvyssiho hodnoceni dosédhl John Deer 8345R. Tento stroj se jevi jako
univerzalni traktor s Sirokym uplatnénim. Dal$i porovnani jsou provedena pro specializaci dané¢ho
traktoru, jako napfiklad nejvySsi rychlosti, ktera je dilezitym parametrem pro pouZiti traktoru
v dopravé, ¢i maximdlni zvedaci kapacity TZ pottebné pro uplatnéni stroje pii zemédélskych
pracich.

Pro ptesnéjsi porovnani by bylo vhodné otestovat jizdni vlastnosti a schopnost nasazeni pii
polnich ukonech ¢i funk¢nost jednotlivych komponentli. To je mozné provést na rtznych
zemédélskych akcich s prezentaci traktorii, ¢i na polnich dnech pofadanych jednotlivymi firmami
dodavajicimi zemédélskou techniku.

Diky této préaci jsem mél moznost seznamit se s technickym feSenim a slozitosti dneSnich
modernich traktorti. Téz jsem nahlédl do filozofie firem jednotlivych znafek diky navstéve
mezinarodniho veletrhu TECHAGRO, ANIMAL VERTEX, SILVA REGINA 2010, kde jsem se
snazil najit informace o jednotlivych produktech, které jsou zpracované v této praci.

Vyvoj zemédélskych traktortt hodnotim velmi pozitivné. Je zde vidét ohromny pokrok pti
srovnani dne$niho traktoru a traktoru dostupného na Ceském trhu 10 let zpét. Piikladem mize byt
splnéni platnych emisnich limitt diky pouziti SCR, nebo vyvoj vodikem pohénéného traktoru.
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Priloha A

Obsah CD

Na piilozeném CD se nachazi:

e Soubor BP-Slimatik.pdf
e Slozka Obrazky
e Slozka PDF — od vyrobce

- technicka zprava ve formatu PDF
- obrazky pouzité v BP
- katalogy traktorti od vyrobct
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