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1.

10.

Naroc¢nost zadani znacné obtizné zadani
Zadani hodnocené prace cili na technologii 400 Gb Ethernetu, ktera bude plné definovana pfislusnym
standardem az v nasledujicich mésicich. Pro tuto technologii tedy zatim nejsou dostupna zadna feSeni na
platform& FPGA. Regeni hodnocené prace navic nemdze z diivodu vyznamného nardstu podporované
pfenosové rychlosti vychazet z podobnych feSeni na dnes dostupném 100 Gb Ethernetu. Zadani je proto zna¢né
obtizné.
SpInéni pozadavku zadani zadani spinéno
Zadani bylo spInéno ve vSech bodech.
Rozsah technické zpravy je v obvyklém rozmezi
Rozsah technické zpravy je v obvyklém rozmezi.
Prezentacni uroven predlozené prace 57 b. (E)
Hlavnim problémem technické zpravy je jeji nizka kompaktnost a malé zaméfeni na hlavni cil diplomové prace.
Technicka zprava plsobi pfedevsim v Uvodnich kapitolach dojmem, Ze se autor snazil popsat vSechny ¢asti
komplexniho problému, pfi¢emz opomnél zdlraznit ty ¢asti, jejichz vysledky jsou prezentovany v pfedposledni
kapitole. Podstatné informace se tak obCas ztraceji v mnozstvi dalSich, méné podstatnych informaci. Technické
zpraveé by prospéla revize Urovné detaill, se kterou jsou popisovany jednotlivé oblasti feSeného tématu, a
prezentovani podstatnych principll (ne jen struktur a architektur) jinou nez textovou formou, idealné s vyuzitim
ukazkovych prikladd.
Formalni uprava technické zpravy 65 b. (D)
Ackoliv je tfeba ocenit sepsani technické zpravy v anglickém jazyce, tato volba ve vysledku technické zpravé
uskodila. Pfedevsim kvdli nedostatkdm v pouzivani ¢len(, interpunkci a vétné stavbé jsou nékteré ¢asti textu
obtizné pochopitelné. Mezi dal$i nedostatky pak patfi ob&asny neformalni charakter textu, ktery se pro
technickou zpravu nehodi.
Prace s literaturou 96 b. (A)
Student vyuzil v§echny relevantni zdroje literatury. Tyto zdroje jsou v seznamu literatury uvedeny v souladu s
citacnimi zvyklostmi.
Realizac¢ni vystup 100 b. (A)
PfiloZzeny datovy nosi¢ obsahuje syntetizovatelny popis kli¢ovych ¢asti navrzeného frameworku v jazyce VHDL.
Zdrojovy kéd je pfehledny a podrobné okomentovany. Funkénost jednotlivych implementovanych &asti byla
ovefena v simulaci
Vyuzitelnost vysledku
Vysledky hodnocené prace predstavuji unikatni architekturu pro zpracovani sit ového provozu na rychlosti 400
Gb/s. Jedinecnost tohoto feSeni dobfe ilustruje jeho nevyuZzitelnost v nejblizsich mésicich - dokud nebude
schvalen standard pro 400 Gb Ethernet. Jsem vSak presvédéen o vysokém potenciall k praktickému vyuziti
vysledk( hodnocené prace jakmile bude prislusny standard schvélen.
Otazky k obhajobé

* Jakou spotfebu paméti na Cipu ocekavate u jednotlivych bufferl v riznych variantach frameworku

prezentovanych v kapitole 5?

» Jaké kroky bude jesté potfeba provést pro nasazeni frameworku na akcelera¢ni karté?
Souhrnné hodnoceni 80 b. velmi dobie (B)
Zadani hodnocené prace bylo zna¢né obtizné. Jak doklada obsah technické zpravy a k ni pfilozeny realizacni
vystup, pro naplnéni zadani bylo odvedeno velké mnozstvi prace. Bohuzel vSak studentovi nezbyl dostatek ¢asu
na vyladéni prezentalni a jazykové urovné technické zpravy. Jako celek tak hodnocena prace budi jisté rozpaky,
ale i s ohledem na unikatnost a pfedpokladanou vyuzitelnost vysledk( hodnocené prace v praxi navrhuii
hodnoceni 80 body (B).
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