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Predlozena prace se zabyvala vypracovédnim ndvrhu protipovodiiovych opatfeni na zéklad& vlastniho posouzeni
miry erozniho ohroZeni v prostfedi GIS a vypo¢teného objemu odtoku z dotenych svahil. Prace obsahuje 105
textovych stran veetng seznamu pouZitych zdroji, zkratek a symboldi, obrazkd, tabulek. Sougasti je piilohova
&ast (ptiloha 1-16).

Prace je ¢len&na na zakladn{ Casti - teoretickd a prakticka ¢ast. V teoretické &asti je prehledny avod do problému,
popis metody feSeni vztaZeny k feSenému tématu. S vyuZitim odborné literatury je pojednéno o erozi pidy,
univerzélni rovnici ztraty pidy (USLE), protieroznich opatfenich, a nésledng je pfedstaveno prostfedi softwaru
ARCGIS, ktery byl k vypoétu miry erozniho ohrozeni (MEO) vyuZit.

Prakticka ¢4st obsahuje popis metody feSeni MEO. Aplikaci USLE v prostfedi GIS. Névrh vodohospodatskych
opatfen{ — vypocet odtokovych parametril s vyuZitim metody Dr. Hradka a TR55. Dale tato &ast obsahuje popis
feSen¢ lokality, vlastni vypo¢et MEO, vyhodnoceni MEO. Nasleduje pfehledny popis jednotlivych eroznich
celkd (EC) s naslednym vyhodnocenim vysledkii a z toho vyplyvajici potfeby navrhu protieroznich opatieni
(PEO). PEO je navrZeno ve dvou variantdch, kdy jedna vyuZivé pouze organizaéni opatieni a druha kombinuje
organiza¢nf a technicka opatfeni. Pro jednotlivé varianty je provedeno vyhodnoceni MEO. Dalsi kapitolou je
navrh technickych opatfeni — stabilizace drah soustfedéného odtoku zatravnénim tdolnic s dimenzovanim
navrhovych parametrd ve 4 EC a priilehii také ve 4 EC s dimenzovanim navrhovych parametri. V zavéru je
uveden celkovy souhrn fe§eného problému a vyhodnoceni vysledki.

e Lze konstatovat, Ze diplomova préce splnila poZadované cile v rozsahu zadaném vedoucim préce.
e Prace je ¢lengna logicky, jednoduse a piehledn&, z&ehoZ vyvozuji jasnou diplomantovu orientaci
v problému.

e Interpretace a vyhodnoceni MEO, potfeba ndvrhu opatfeni ve vybranych lokalitich je sprévna.
NavrZena opatfeni jsou téZ spravnd, chybi jim vSak zohledné&ni vice aspekti (pfedeviim zajmy vlastniki
auZivateld). To je viak prakticky pohled, ktery diplomant teprve ziskdva.

e Formdlni drovefl prace je odpovidajici a celkové dobry dojem kazi jazykové zpracovéani - predeviim
pocet hrubych chyb (mimo pfeklepy a nevhodné automatické opravy).

K predloZené diplomové praci mam n&kolik poznadmek a pfipominek.

e Vkapitole 5.3.4 je uvedeno: zéchytné prillehy se navrhuji ... v max. hloubce 0,1 m a min. hloubce
0,02 m. To je zfejmé omyl, nebo preklep.

e Vkapitole 9.6 Faktor C a 10.2 Varianta 1: diplomant navrhuje tiplné vyloudeni kukufice z osevniho
postupu. Pro€ je toto opatfeni navrZeno plosné v celém FeSeném tizemi — tedy i na neohroZenych EC? Je
toto opatfeni z pohledu vlastnika nebo uZivatele pozemku piijatelné a reélné, kdyz je kukufice v této
oblasti hlavni péstovanou plodinou?

e Vkapitole 9.6 Faktor C a 10.3 Varianta 2: zde je navrZeno doplnéni technickych opatieni k feseni
zpfedchozi varianty. Z praktického hlediska je diskutabilni zejména zemé&délskd vyuZitelnost



navazujicich pidnich blokid v blizkosti zatravnénych tdolnic v EC 20 a 21. Vykresy priloha €. 5, 8, 11
a 12. Navic se feeni v EC 21 ve vykresech piiloha ¢. 8 a 12 li3i.

eV kapitole 11.1 Dimenze udolnice je uvedeno, Ze idolnice jsou navrZeny jako svodné prvky. Dale je
uvedeno, Zze viechny udolnice jsou zautstény do pifkopl podél polnich cest. To viak neodpovida

Diplomova prace je zpracovana pellivé a diplomant prokazal znalost feSené problematiky. Praci doporuguji k
obhajobé.

Klasifikaéni stupefi ECTS: C

Klasifikaéni stupnice:

Klas. stupen ECTS A B C D E F

Ciselna klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4
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