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Zadanim bakalaiské prace ,Rodinny dim" bylo vypracovani projektové dokumentace
stavebni &asti ve stupni dokumentace pro provedeni stavby (DPS).

NavrZeny rodinny diim je tfipodlazni, méa jedno podlaZi podzemni a dvé podlazi nadzemni
(pfizemi a podkrovi). V suterénu jsou umistény technicka mistnost, sklady a pradelna. \'
pfizemi je zadvefi, hala, WC, obyvaci pokoj s jidelnou a kuchyni, pokoj pro domaci prace
a komora. V podkrovi je loZnice, dva détské pokoje, koupelna a WC. Komunikacni
propojeni je jednoramennym levotogivym schodistém.

Pouzity konstrukéni systém je sténovy z keramickych tvarnic Porotherm. Stropni
konstrukce jsou vytvofeny ze stropnich nosnikid Porotherm a stropnich viozek Miako.
Stfecha je tvarové sedlova, stfedni konstrukce vaznicova, funkéné dvouplastova vetrana
stfecha.

Architektonické a konstrukéni feseni:
Zvolené architektonické a konstrukéni fedeni je pro dany objekt mozné. Je potieba upravit
a upfesnit nize uvedené nedostatky a nejasnosti.

1) Koordinaéni situace
- neni jasné zietelny parcelni systéem
- chybi umisténi elektrického rozvadé&e na hranici pozemku

2) Vykopy

- oddivodnit sklon vykopt 1:1 pro hlinity pisek (S3)

- chybi vyty€ovaci soustava

- v legendé je nadbyteéna Srafa nasypané zeminy

- maly pracovni prostor kolem obvodovych stén

- vjezd pro mechanizaci provést s mirn&jsim spadem

3) Zaklady

- pod nosnou betonovou vrstvu podlahy na terénu dopinit podkladni vrstvu

- doplnit prostupy pro rozvody inZenyrskych siti

- neplatna vyztuz v legendé (nyni B500B)

- nelze uréit pocet vrstev svafované sité

-v TZ zakladové pasy jako Zelezobetonové, ve vykresech z prosteho betonu

4) Suterén

- drenéaZni systém, ktery je napojen do kanalizace (se souhlasem spravce), je tfeba
vyspadovat a opatfit zp&tnou klapkou

- doplnit rozméry kominového priiduchu a sopouchu

- legendu sladit s popisem mistnosti



5) Prizemi (1. NP)

- doplnit skladbu a provazani sendvi¢ové stény u schodisté

- doplnit stiiku nad dvefe z obyvaciho pokoje do venkovniho prostoru
- doplnit material stupnic a podstupnic (povrch) schodisté

- doplnit povrchovou Gpravu stropd do legendy

- doplnit izolaci pod obklady stén

- doplnit spady navazujicich ploch k budové

- je vhodné zaménit smér otvirani dvefi v mistnosti 1.02

- stolovaci mistnost - Iépe jidelna

- konstrukce zadveifi - je provedeno pouze schéma

6) 1. patro (2. NP)

- parapet oken min. 850 mm

- doplnit izolaci pod obklady stén

- neni fe$eno odvétrani WC

- néktera stfe$ni okna nejsou umisténa (zafixovana)
- doplnit spad stfechy zadvefi

- détsky pokoj k JZ doplnit o kvalitni zastinéni

7) Rez A-A

- dva materialy stejnou Srafou bez dal$iho odliSeni
- doplnit Gpravu kominu nad stfechou

- doplnit skladbu stropu nad obytnou &asti

8) RezB-B
- dva materialy stejnou $rafou bez dalSiho odlideni
- zachyceni vody ze svahu mélkym Zlabem neni dostatecné

9) Stropni konstrukce

- doplnit propojeni vyztuZe véncl s vyztuzi stropnich nosnikd

- dle platné normy je vyztuz pouze B500B

- pro vnitini prostiedi je stupefi vlivu prostfedi XC1; XC2 je pro prostiedi mokre, obCas
suché

- chybi statické posouzeni stropu

- neni uréena kvalita dieva

10)Stresni konstrukce

- navrzena konstrukce je vaznicova, nejedna se o konstrukci hambalkovou
- podélné ztuZeni bude zifejmé piisouzeno bednéni - dopinit

- doplnit detail kotveni pozednice do stropu

- doplnit ochranu proti dfevokaznym &initeldim

- pouzivat termin sedlova stfecha namisto sklonita

- chybi vypocet krovu

- doplnit vétraci systém dievéné konstrukce krovu

- vyjasnit zaleZitost jimaci soustavy objektu

- doplnit vykaz materialu (klestiny vikyfe, bednéni a kontralate)

11)Pohledy
- graficky upravit napojeni klestiny na $titové krokve
- opravit napojeni svodl v pohledech (ne na terén, ale do kanalizace)



- opravit sméry pohledd

12)Vypis vyrobku
- detailn&ji upfesnit jednotlivé vyrobky (jednozna¢né zadani, i tepelné technicke)

13)Pravodni zprava
- uvést do souladu napojeni na vodu a kanalizaci (vodovod - studna, kanalizace - jimka)
- uvést do souladu plochy pozemkl vici celku

14)Souhrnna technicka zprava

- uvést do souladu vyztuZeni podlahové desky (tl. prutl sité)

- uvést do souladu vyskové osazeni objektu (211,500 - 211,350 v dokumentaci)
- uvést do souladu obsazeni RD

- neodvolavat se na staticky vypocet, ktery neni doloZzen

- ujasnit radonové riziko

- uvést do souladu parcely v souhrnné technické zpravé a privodni zpravé

15)Dalsi pfipominky

- na véech dokladech doplnit stuperi projektu (DPS)

- uvadét platné vyhlasky

- zminit se o odvodnéni anglickych dvorkl

- rozmistit zafizeni v technologické mistnosti

- dodrzet typy &ar pro Groveii konstrukci, nad a pod rovinou fezu

- sladit skladby s Gdaji na vykresech (napf. skiep anhydrit - padorys mazanina)
-1l. vrstev (napf. tl. anhydritu 36 mm na XPS 100 mm neni dostatecna)

- soudinitel tepelné vodivosti ma oznaceni A, ne A.

- odpor pii pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce Rse= 0,1 m K/W, ne 0,17; u zeminy
Rse= 0 m2KW, ne 0,17

Hodnoceni:
PredloZena bakalaiska prace svym rozsahem a zpracovanim ramcové odpovida zadani.
Po upfesnéni uvedenych nedostatkl a nejasnosti mize byt dale vyuzita.

Klasifikaéni stupert ECTS: C/2

V Olomouci dne 1.6. 2013

Kiasifikacni stupnice

Klas. stupeii ECTS A B C D E F

Giselna klasifikace 1 15 | 21 25 1| 3| 4




