HODNOCENI OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Diplomant Be. Jifi Havelka

Oponent  Ing. Petr Necesal

Diplomant Jiti Havelka vypracoval diplomovou praci s nazvem ,lLavka pro pé&si
v Nové Karoliné v Ostrave™, ktera mi byla pfedloZena k oponentufe.

Diplomant mél vypracovat navrh ocelové nosné konstrukce lavky tvofené dvéma
oblouky s rozpétim 93,975 m a 104,715 m s mezilehlou mostovkou.

PiedloZena diplomové prace splfiuje zadani a obsahuje v8echny pfedepsané pfilohy.
Vykresova ¢ast je jak po grafické, tak obsahové strance zpracovana na dobré trovni.

Staticky vypocet je pfehledny, vhodné doplnény o dillezité¢ obrazky, schémata a
vystupy z vypodéetniho programu, které priblizuji posuzovanou problematiku a usnadnuji
orientaci. Opakujici se vypoéty jsou zpracovany tabulkovou formou pomoci programu Excel.
Technickd zprava je struénd, ale obsahuje v3echny dilezité ¢asti. ZjednoduSeny vykaz
materialu, ktery dava predstavu o celkové spotiebé oceli, je zafazen na konec statického
vypoctu.

Po prostudovéni diplomové prace mam nasledujici pfipominky a dotazy:

1. TZ kap. 6.3.1 — Vyska privlaku je uvedena 270 mm, dle vykresd je vyska 370 mm.

2. TZ kap. 6.6 - Navrzena PKO v celkové tloustee 180 pm je nedostatecna. S ohledem
stupeti korozni agresivity prostfedi C4 je nutno navrhnout PKO o celkové tloustce
340pm.

3. TZ kap. 6.10 — Pii montazi zarodkt oblouktl nad stfedni podpérou by bylo nutno pomoci
do¢asnych montaZznich podpér zarodky zajistit proti ztraté stability polohy v podélném
sméru.

4. TZ kap. Pouzita literatura — chybi norma CSN EN 1991-1-4 - Zatizeni vétrem.

2 Podélny fez — Ve vykrese chybi déleni na montédZni dilce a vyznaceni zmén dimenzi

tramu a oblouku. Naznadte, jak by byla konstrukce délena v podélném sméru s ohledem

na vyrobu, pfepravu a montaz.

6. 3 Pfiéné fezy — Sténa tramu nad privlakem vykreslena v tloust'ce 10 mm. Dle vykresu 4
Detaily ma byt tl. 20 mm.

7. Naznatte, jak by mohlo byt konstrukéné feSeno kiizeni diagonal ztuzidel oblouku a
kotveni patek oblouku (ve vykresech neni feseno).

8. Staticky vypocet kap. 5.1.7 — Posudek priifezu O24 proveden pro pasnici tl. 15 mm. Dle
prehledu prifezu uvedeného v 5.1.3 ma byt pasnice tl. 20 mm.

9. Staticky vypoget - Bylo by vhodné provést srovnani vnitinich sil a normalovych napéti
v oblouku pfi linearnim a nelinearnim vypoctu.

10. Staticky vypodet kap. 5.3.2 — na zdkladé ¢eho byla stanovena spoluplisobici $ifka horni
pasnice pticné vyztuhy o hodnoté begr = 40*t?

11. Staticky vypo&et — Chybi celkové posouzeni lokélnich a globalnich ucinkii na horni
pasnici tramu resp. podélné vyztuze. Namdhani jsou vy¢islena zvlast, ale nejsou sectena.

&




I s ohledem na vySe uvedené pfipominky je moZzno konstatovat, Ze diplomant pii
fedeni ukolu aplikoval Sirokou $kdlu védomosti a dovednosti naderpanych pfi studiu a pro
budouci praci projektanta je teoreticky dobte piipraven.
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