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Název práce: RODINNÝ DŮM 

Autor práce: Ondřej Šindelář 

Oponent práce: Ing. et Ing. Eva Šoulová 

Popis práce: 

Student zpracovával bakalářskou práci na téma "Rodinný dům" v rozsahu dokumentace 

pro stavební povolení, která obsahuje část architektonicko-stavebního řešení a část techniky 

prostředí staveb. Stavba splňuje požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Objekt 

je navržen jako dvoupodlažní s garáží pro dva automobily. Stěnový nosný systém je zděný 

z keramických bloků. Stropní konstrukce jsou polomontované ze systému nosníků a vložek. Dům je 

zastřešen plochou střechou, která je nad 1.NP vegetační a pochozí. Fasáda 1.NP je navržena 

provětrávaná s dřevěným obkladem. Hlavním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda 

s integrovaným zásobníkem teplé vody ve vnitřní jednotce. V objektu je navržen systém nuceného 

větrání s rekuperací tepla. Dešťová voda bude shromažďována v akumulační nádrži s přepadem 

do vsakovacího zařízení. Předložená dokumentace splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 

 PŮDORYS 1.NP – Chybí zakresleny hrany kolejnic HS portálu a hrana nadpraží. 

 PŮDORYS 1.NP a 2.NP – Chybí zakreslený SDK podhled, který je patrný z výpisu skladeb a je 

zakreslen v ŘEZU B-B'. V legendách místností chybí povrchová úprava stěn a stropů. 

 VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP – Deska D5 (podesta schodiště) neodpovídá popisu 

v legendě. Ve sklopeném řezu výstupního ramene je zakreslen ozub, na styku podesty a ramene 

schodiště, který značí spíš prefabrikované konstrukce. 
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 Z výkresů detailů je patrné, že roznášecí vrstva podlahy není po obvodu dilatována. Ve skladbách 

podlah uvádíte pojem „podlahová mazanina‟ což není jasná specifikace roznášecí vrstvy podlahy. Pro 
těžké plovoucí podlahy se používá pojem betonová mazanina nebo anhydrit. 

Dotazy: 

 PŮDORYS 1.NP – Objasněte prosím, jaký je postup při provádění posuvných dveří do pouzdra? Jak 

se kótuje stavební otvor? 

 PŮDORYS 1.NP – Objasněte prosím, proč je podlaha v garáži spádována? Je navržené řešení 

odvodnění podlahy úplné, neuvažoval jste např. návrh odpařovacího žlabu?  

 ŘEZ B-B' – Objasněte prosím, jak bude řešen práh v místě garážových vrat? 

 SITUACE – Chybí kóty půdorysné velikosti objektu a odstupu od komunikace. Není značena 

brána/branka, je tam uvažována? 

 Objasněte prosím, kudy vedete odvětrání radonu z podloží? 

 Uvažoval jste při zpracování TZB-Kanalizace o využití dešťové vody v domácnosti? Například pro 

splachování WC apod. 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen výborně. Po grafické stránce 

je dokumentace velmi přehledná. U předložených výkresů jsou dodrženy zásady zakreslování 

stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní pochybení.  

Celkově student prokázal velmi dobré znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru na úrovni 

bakalářského stupně studia. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 31. 5. 2024 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


