POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Autor diplomové prace: Bce.Jan Vacl

Oponent diplomové prace:  Ing.arch.Ludmila Manova

Diplomova prace fesi samostatné stojici polyfunkéni dum, ktery je situovany v zastavéném
uzemi, ale na nezastavéném pozemku v Klatovech, v dosahu inZzenyrskych siti. Duam je
rozdeleny na dva obytné celky a umistény je na rozhrani bytové zastavby a vy$si obéanské
vybavenosti. DOm ma 4 nadzemni a 1 podzemni podiaZi. NavrZzeny je pro bydleni a sluzby,
obsahuje celkem 16 bytovych jednotek riznych velikostnich kategorii ve 2. az 4 NP. V 1.NP
je vstupni, jsou zde dvé prodejny a vinarna pro 20 hostl (vé. zdzemi personalu, provozu a
hygienickych mistnosti), komunikaéni prostory se dvéma komunikaénimi jadry a technické
zazemi celého domu v¢&. Gloznych a sklepnich box( najemnik(. V 1.PP jsou garaZzova stani,
technické zazemi VZ, Uklidova mistnost, WC a komunikaéni jadra. DOm ma nepravidelny
obdélnikovy pldorys, jeho zastavéna plocha je 685,7 m? a obestavény prostor 11 496 m®.
Hlavni vstup do budovy i vstupy do obchodnich prostor jsou v obou podélnych fasadach
domu, vjezd do podzemni garaze je z jizni strany. Posledni 4.NP ustupuje a spolu s terasami
a balkony ostatnich podlaZi pfispiva k Clenitosti fasad a celkové pfiznivemu vzhledu domu.
Konstrukci polyfunkéniho domu je kombinovany ZB skelet a sténovy systém, stfecha je
plocha. Reseni polyfunk&niho domu predpoklada uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, tomu odpovidaji i pfilehlé venkovni terénni Gpravy.

Stavebné technické a konstrukéni feSeni vychazi ze zadani a studie. Nosny konstrukéni
systém je kombinovany, v 1.PP a 1.NP je Zelezobetonovy ramovy skelet a od 2.NP pokraduje
sténovy systém Porotherm. V systému Porotherm jsou navrZzeny i daldi konstrukéni prvky:
nosné i nenosné stény vnitfni, pficky s lepSimi zvukové izolanimi vlastnostmi i piicky bézné,
preklady a véncovky. Budova je zaloZzena na zakladovych Zelezobetonovych rostech z betonu
C20/25. Vodorovné nosné konstrukce stropll jsou Zelezobetonové, ZB konzoly balkonu
s pferuSenymi tepelnymi mosty za pouziti 1ISO nosnikl. Schodisté jsou soucasti dvou
samostatnych svislych komunikad&nich prostortl, konstrukce schodiét jsou z ZB monolitickych
desek. V zrcadlech schodist jsou Sachty pro vytahy typu Votolift. Soucasti domu je komin
v plynové kotelné ze systému Schiedel, zaloZeny na stropni konstrukci nad 1.PP. Stiecha
budovy je jednoplastova nepochozi, hydroizolaéni a tepelné izolaéni souvrstvi je pfitizeno -
kacirkem, podél atik dlazbou. V objektu jsou navrZeny izolace proti zemni vihkosti a vodé
(spodni stavba, stfecha, mistnosti s moznym uUnikem vody), dale tepelné izolace (obalka
budovy, stfecha, podiahy). Konkrétni materialy jsou uvedeny ve vypisech stavebnich
konstrukci, vykresech a technické zpravé. Podlahy jsou navrzeny ve znatné $kale druhl podle
zpusobu vyuziti mistnosti, a to od betonovych mazanin v 1.PP, riznych druh venkovnich a
vnitinich dlazeb az po dfevéné lamelové v obytnych mistnostech.
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VypIné otvorli — okna, balkonové dvere i dvefe vstupni jsou navrZeny jako plastové vyrobky
s izolacnim trojsklem, vnitini dvefe jsou dfevéné, osazené vesmés do dievénych zarubni.
Upravy povrchil v interiérech jsou prevazné dvouvrstvé stukové, vnéjsi omitky jsou systému
Stomix. Klempifské vyrobky jsou jednak z ocelového pozinkovaného plechu (stiecha,
parapety) a hlinikové (odvodnéni teras a balkonll). Zamecnické vyrobky, vyrobky truhlaiské aj.

jsou pfedmétem podrobnych vypis. V8echny konstrukce a konstrukéni prvky jsou opatieny
ochrannymi natéry.

Diplomova prace respektuje zadani ze studie, pozadavky stavebni fyziky, vysledky
pruzkumd, norem a vypoctl. DoloZeny jsou samostatné pfilohy: pozarné - bezpecénostni
feSeni stavby, kompletni tepelné technické posouzeni stavby, energeticky Stitek obalky
budovy, vypisy z technickych norem, vyhlaSek a zakon(, technické podklady vybranych
materialt pouzitych v diplomové praci. Dale vypisy skladeb konstrukci a vypisy praci PSV.
popsany jsou i vnitini instalace, napojeni na inZenyrské sité a poZadavky na pribéh vystavby.
Soucasti vykresove ¢asti je i fada detail(l sloZitéjsich ¢asti budovy.

Nejsou navrZzeny Zadné zvlastni konstrukce ani materialy, vée jsou standartni vyrobky,
vyhovujici béZnym pozadavkim na stavbu daného druhu. Vnéjéi vzhled budovy je podiizeny
vnitinimu uspofadani, ¢lenény je okny, dveimi a zejména terasami a balkony, které fasady
rytmizuji a jsou spolu s barevnym feSenim jejim hlavnim ¢&lenicim prvkem. Je to pékny dim.
Diplomova prace je graficky zpracovana velmi pékné, technicky spravné a piehledné,
v souladu s poZzadavky norem. Je tedy i bez zvlastnich korekci realizovatelny a rezervy
nachazim mistné v dispoziénim fedeni, napf. velké plochy schodidtovych podest na tkor byt{.

K predloZené diplomové praci nemam zadné zviastni pfipominky, jen:

-V situaci bych vice zdUraznila fesenou budovu ~ trochu se v mnozstvi podobné silnych
¢ar ztraci.

-V legendach mistnosti na vykresech by mél byt uveden u podlahy pfesny odkaz na
konkrétni druh skladby podlahy a v poznamce podhledy (vy$ka, druh aj. viastnosti).

Celkové hodnotim tuto diplomovou préaci jako velmi zdafilou a takika profesionainé
zpracovanou.



