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13. PŘÍLOHY 
 
Příloha 13-1 Návrh číslování vzorků 
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Příloha 13-2 Distribuce rozložení částic prášku Scalmalloy - L1 
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Příloha 13-3 Distribuce částic prášku Scalmalloy - L2 
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Příloha 13-4 Procesní parametry AlSc_F1_B_01 
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   Příloha 13-5 Procesní parametry AlSc_F1_B_02 
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 Příloha 13-6 Procesní parametry AlSc_F1_B_03 
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 Příloha 13-7 Procesní parametry AlSc_F1_B_04 

 
 

Příloha 13-8 Mikrostruktura leptaného vzorku 
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Příloha 13-9 Výrobní výkres tahového vzorku dle DIN 50125-B 

 
 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strana 

95 

 

Příloha 13-10 Protokol tahové zkoušky 
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Příloha 13-11 µCT tahového vzorku 

 
 

 

 

Příloha 13-12 µCT tahové vzorku - řezy 
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Příloha 13-13 Postup tepelného zpracování 

 
 


