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Navrhnéte "mikro urbanismus” vymezené lokality. Cilem prace je najit vhodnou strategii

zastavby otevieného méstského bloku.



Rozsah grafickych praci:

Na nové definovaném narozi, v€etné prilehlych ploch, navrhnéte radnici méstské ¢asti Brno—
stfed.

A) URBANISTICKY KONTEXT

Prehledna situace Sirsich vztah(l, dokumentujici vztahy navrzené stavby nebo aredlu k
urbanistické strukture uzemi (méritko dle druhu zadani — 1: 5000; 1: 2000; 1: 1000)

B) ARCHITEKTONICKE RESENI

Standardni rozsah grafickych ptiloh, odpovidajici architektonické nebo urbanisticko-
architektonické studii: situace stavby; pldorysy vSech podlazi; fezy — minimalné dva; pohledy
na vSechny fasddy; prostorovy zakres (perspektivy, vizualizace...) (méfitko dle charakteru
zaddni —1:100; 1:200...)

C) INTERIER

Individualni ndvrh vybraného detailu véetné materidlového reseni, v pfipadé urbanistického
ukolu feSeno jako interiér vefejného méstského prostoru (méfitko — 1:50; 1:20; 1:10...)

D) STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

1) Pricny fez freSenym objektem v méritku 1:100 (ev. 1:50). Vykres zobrazi zaloZeni objektu,
navaznost na terén, ochranu pred vnéjsimi vlivy, konstrukéni usporadani objektu a zastfeseni. U
zakladnich konstrukci budou uvedeny skladby (zejména skladba podlahy na terénu, nad
nevytapénym podlazim, skladba stfe$niho plasté, skladba obvodové a suterénni stény ...). Rez
bude obsahovat znaceni hmot legendu materialQ a zakladni kéty.

(Dle uvazeni vedouciho prace — fez ¢asti konstrukéniho detailu v méritku 1:10 (1:5) doplnén o
technicky popis.)

2) Schematické axonometrické zobrazeni nosné konstrukce fesené stavby vcietné
uvedenim materidlového Feseni.

E) TEXTOVA CAST

1) dvodni udaje — identifikace stavby

2) souhrnna prlvodni a technicka zprava

— zdakladni udaje charakterizujici zastavbu a jeji budouci provoz

— prehled vychozich podkladi a soulad s nimi

— zdUvodnéni cilt navrhu

— idea navrhu, architektonicka koncepce navrhu

— souhrnna technicka zprava

V technickém popisu student zmini konstrukéni Feseni, zasobovani objektu energiemi,
technické vybaveni stavby a zdlvodni navrZené konstrukéné—architektonické feseni a zhodnoti
stavbu vzhledem k trvale udrzitelnému rozvoji

— ekonomické zhodnoceni navrhu

F) FYZICKY MODEL
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Anotace
Bakalarska prace ma za cil najit vhodnou zastavbu pro radnici mésta Brna — stred,
nachazejici se podél ulice na Novych sadech, v bezprostfedni blizkosti historického

centra Brna. NavrZena budova je umisténd pfimo na Spici pozemku, kde zaroven dotvari

méstsky blok.



Abstrakt

Hlavnim cilem je revitalizovat Gzemi mezi ulicemi Nové sady, Uzkd a stavbou Malé
Ameriky. JelikoZ je lokalita v tésné blizkosti historického centra Brna, je kladen velky
dlraz na potencial lokality a na maximalni vyuZziti pozemku. Objekt je zaclenén do
zastavby, aby dotvarel méstsky blok kancelarskych budov Titania a co nejméné zatézoval
Zivotni prostredi.

Klicova slova

Architektura, Nové sady, Brno-stfed, radnice, bytovy dim

Abstract

The main goal is to revitalize the area between the streets of Nové sady, Uzka and the
building of Mald Amerika. As the location is in close proximity to the historic center of
Brno, great emphasis is placed on the potential of the location and the maximum use of
land. The building is integrated into the development to complete the city block of office

buildings Titania and to put as little strain on the environment as possible.
Key words

Architecture, Nové sady, Brno-stfed, town hall, apartment building
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Motivacni uvod

Hlavnim cilem bylo najit vhodnou hmotu pro radnici do vymezené lokality na Spici
Fedeného Uzemi na naroZi ulic Novych sadl a Uzké. Zastavba fedenych pozemki je
nesourodd, a proto je potifeba misto rekultivovat a vyuzit potencialu uzemi v blizkosti
centra. Velikost pozemku jednoznacné urcuje i velikost budovy.

Identifikacni udaje

Narocny, zuZujici se tvar pozemkad, je na severu ukoncen dvojici kfizicich se ulic, a udava
nam zakladni tvar tzemi podobnému lichob&iniku. Uzemi je snadno dostupné piimo
z centra a diky velkému poctu zastdvek MHD. V tésné blizkosti se nachazi zelezni¢ni

koridor s byvalym nadraznim skladistém.

Urbanistické reseni

Regeni se snaZi vyuZit parcely na maximum, aviak v pfijemném poméru vici vefejnému
prostoru. Hlavni tvar budovy nam predurcuje tvar lichobéznikového sdruzeni pozemki
a navazani na jiz stavajici zastavbu administrativniho centra Titania. Vtomto
administrativnim komplexu se nachazi klidny vnitroblok, kde se pak da dojit skrze
navrhovanou budovu. Budova pak bude napojena vjezdem do podzemnich gardzi na

stavajici silni¢ni infrastrukturu.

Architektonické reseni

Budova je navrZena tak, aby zapadala do daného Uzemi a svym tvarem nijak
nepfitahovala pozornost. AvSak poté uvnitf nastdva hra rtzné zakfivenych desek, kde
za sklenénou fasadou vytvari dojem sebe se prekryvajicich kfivek. Tohle zakfiveni pak

urcuje velikost kancelafského prostoru podle jasné daného stavebniho programu.



Konstruké¢ni reseni

Objekt je navrzen z monolitického Zelezobetonu skeletové konstrukce na hlubinnych
pilotach se spoluplisobenim zdkladové desky. Podzemni ¢ast objektu podzemnich garazi
je navrhnutd jako bila vana. U tohoto konstrukéniho systému dochazi k variabilnimu
usporadani prostoru pomoci lehkych pficek. Stinéni je zde doplnéno o exteriérové
Zaluzie umisténé v konstrukci obvodového plasté. Na zelené stfesSe jsou pak umistény

vzduchotechnické jednotky.

Dispozi¢ni feSeni

Pod celym objektem je navrhnuto podzemni parkovani vozidel rezidentl a navstévnik
Uradu. Pfijezd a vyjezd je situovan do ulice Novych sadl pomoci auto vytah(. Skrze cely
objekt jsou od podzemi navrhnutd komunikacni jadra, kterymi se hlavné rezidenti
dostanou pres Urad do bytové Casti v hornich patrech objektu. Tyto komunikacni jadra
také slouzi jako Unikové cesty urfadu. Prizemi objektu je navrzeno, aby komunikovalo
s vefejnosti, kde v radniéni hale jsou umistény nejnavstévovanéjsi ¢asti uradu. Druha
pllka objektu, za prliichodem do bloku, slouzi mensim komerénim uceliim. Nasledujici
patra kanceldfi jsou pak uréena ufadu, kde v téch nejvyssich je pak samotné vedeni
radnice. Nad témito patry kancelafi jsou pak navrhnuté mensi bytové jednotky. Cely
koncept budovy je navrien na stejnou konstrukéni vysku, aby se z budovy stala
univerzalni skeletova konstrukce, kdy je mozné pak jednotlivad patra prestavét bud na

bytové jednotky nebo na kancelarské prostory.

Vyhodnoceni
Vysledkem bakalarské prace je komplexni navrh novostavby radnice pro méstskou c¢ast

Brno-stied spolu s bytovymi jednotkami, podzemniho parkovani a verejného prostoru.



A. Pravodni zprava

rd r

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Radnice pro mésto Brno-stied.
b) Misto stavby

Katastralni Gzemi — Staré Brno (610089), parc.¢. 1328, 1329/1, 1330/2, 1331, 1332/1,
1332/2, 1333,1, 1333/2, 1334, 1335, 1336.

c¢) Predmét dokumentace

Pfedmétem je dokumentace slouZici pro Uzemni souhlas.

A.1.2. Udaje o zZadateli

Dominik Lehnert

Vsechovice 210, 753 53

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace
Dominik Lehnert

Vsechovice 210, 753 53

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Architektonicka studie.



A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feseného Uzemi; zastavéné / nezastavéné tuzemi

Dotcené Uzemi se nachazi v zastavéné Casti obce Brno-stfed, na parcelach ¢. 1328,
1329/1, 1330/2, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333,1, 1333/2, 1334, 1335, 1336
v katastralnim Uzemi Staré Brno (610089).

b) Dosavadni vyuzZiti a zastavénost Uzemi
V soucasné dobé lokalita postrada vyuZiti, nachazi se zde ale par nesourodych objektu.

c) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti
(pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné

uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

VSechny pozemky se nachdzeji v zaplavovém Uzemi Q100 a z vychodni strany pozemky
lemuje ochranné pasmo Zeleznice. Uzemi se nenachazi v poddolované oblasti. Dotéené
pozemky se nenachdzi v CHKO.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Destova voda ze stfech bude z ¢asti zadrzovana zeleni na ploché strese, prebytecna
voda bude odvadéna do destové kanalizace. Voda ze zpevnénych ploch bude taktéz

odvadénd do destové kanalizace.

e) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a

ukoly uzemniho planovani

Navrhovany objekt je umistén v souladu s Uzemnim planem mésta Brna.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavka na vyuZiti Gzemi
Navrhovany objekt splfiuje poZadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
g) udaje o splnéni pozadavki dotcenych organt

Pozadavky dotéenych organ( byly zapracovany do pridélené projektové dokumentace.



h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou pfedmétem reseni

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou predmétem reseni

j) seznam pozemkd a staveb dotéenych umisténim a

provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Parcela cislo:

Katastralni uzem:i:

Vlastnik pozemku:

Parcela cCislo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela ¢islo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela cislo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela ¢islo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela cCislo:

Katastralni uzemi:

1328
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1329/1
Staré Brno (610089)

Ceské drahy a.s.

1330
Staré Brno (610089)

JRA Property a.s.

1331
Staré Brno (610089)

JRA Property a.s.

1332/1
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1332/2

Staré Brno (610089)



Vlastnik pozemku:

Parcela cCislo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela ¢islo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela cCislo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela ¢éislo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela cCislo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Parcela ¢islo:

Katastralni uzemi:

Vlastnik pozemku:

Brnénské komunikace a.s.

1332/2
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1333/1
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1333/2
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1334
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1335
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.

1336
Staré Brno (610089)

Brnénské komunikace a.s.



A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Novostavba radnice s bytovymi jednotkami a podzemnimi garazemi.
b) Uéel uzivani stavby
Stavba bude slouzit pracovnikim uradu, rezidentlim a navstévnikiim uradu.
¢) Trvala nebo docasna stavba
Jednad se o stavbu trvalou.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Neni predmétem projektu.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk{ na stavby a
obecnych technickych pozadavkii zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb

Navrh a dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. A jeho
provadécimi predpisy.

Stavby jsou reseny jako bezbariérové ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

f) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organti a pozadavk

vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Po ziskani pozadavk( dotéenych organt byly tyto pozadavky zapracovany do
projektové dokumentace.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Vyjimky a ulevova reseni se navrhu netykaiji.



h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény
prostor, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet

uzivatelti /pracovnik( apod.)

Zastavéna plocha objektu 2416 m?
Obestavény prostor objekt(: 84 560 m3
Pocet pracovnikU radnice: 250

i) Zakladni predpoklady vystavby

Predpokladané zahajeni stavby: 01/2030

Pfedpokladané ukonceni stavby: 01/2033
j) Orientacni naklady stavby

Odhad orientacnich nakladli na provedeni stavby: 931 082 000 K¢ bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty, technicka
a technologicka zarizeni

SO 01 — Novostavba radnice

V Brné dne 18.5.2020 Dominik Lehnert



Seznam priloh

A

Panely formatu B1

Vizualizace
Situace

Situace
Pladorysy 1-2 NP
Padorysy 3-5 NP
Padorysy 6-8 NP
Pohledy

Rezy budovou

L oo NOUL R WN R

Konstrukéni axonometrie
10. Navrh interiéru kancelare

Souhrnné pare formatu A3
Volné prilohy

1. Model Sirsich vztaht

2. Model navrhované budovy
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