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Bc. Jan Gajdoš zpracoval svoji diplomovou práci na problematiku vyrrŽíváni

samozhutnitelných betonů (SCC) pro monolitické konstrukce. Technologie SCC se v ČR
použivá jů 15 let, ale její uplatnění v praxi monolitických konstrukci z daleka nedosahuje

objemů použivaných např. v Japonsku nebo Francii. Hlavním důvodem je stále špatná

informovanost projektantů či investoru o jeho výhodách a mylné informace o vyšších
cenových nákladech na výstavbu. Z tohoto pohledu je zaměŤení práce pro praxi přínosné a
závěrečné ekonomické vyhodnocení vyvrací některé mýy.

Práce je zpracována na II7 stranách (bez příloh), grafická úroveň je velmi dobrábez
překlepů či uŽiti neodborné terminolo gie.

Teoretická č'ást má 4I stran. Zde diplomant prokázal odbornou úroveň a práci
s odbornou literafurou, což prokazuje i počet citací odbomé zahraniční literatury. V této části
jsou některé nové poznatky např. vliv rŮzných typů minerálních příměsí na vlastnosti
čerstvých betonů a výoje pevností zatvrd|ých SCC nebo porovnání závislostí statických
modulů pruŽnosti na pevnostech dle rŮznýchzallaniěnich norem.

Praktická část je na požadavky diplomové práce velmi obsáhlá. Počet experimentů
jejich metodické naplánování a provedení zkoušek svědčí o samostatnosti a zručnosti
v laboratorních pracích. Celá práce je rozdě|ena v souladu se zadáním na 2 samostatné

experimenty. Metodiky jsou přehledné a logicky zpracovány. Zajímavé poznatky byly
zjištěny testováním viskozity kaší na rotačním viskozimetru, které byly následně vyuŽity pro

návrh receptur SCC.
K této části mám dotaz, jak|ze vysvětlit anomálii u receptur Ró5 a R55 v grafu č. 38,

resp. 39 a proč nastal vyrazný rozdil mezi deklarovanj'rni a naměřenými moduly pruŽnosti u

tab. ě.34.
Ve druhém experimentu bylo cílem dosáhnout u SCC stat' modulů pruŽností okolo 40

GPa. Zde potvrdil obecně známé poznatky o vlir,u kvality hrubého kameniva a obsahu
pojivové sloŽky. Zajimavý je poznatek o vyrazném vlir,u míchání sloŽek betonu s vyuŽitím
mikrosilika.

Celková úroveň práceje vynikající a hodnotím ji stupněm A/1.
Práci doporučuji k dalšímu ocenění.
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