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Nazev prace: Tenisova hala v Novém Mésté na Moravé

Autor prace: Radek PeSak
Oponent prace:  Ing. Jan Barnat, Ph.D.

Popis prace:

Student se v praci FeSi navrh ocelové haly pro dva tenisové kurty Novém Mésté na Moraveé. Hala
ma padorysné rozméry 34 x 60 m. Hlavnim nosnym prvkem je pfi¢na vazba tvofena vetknutymi
sloupy a kloubové pfipojenym prfihradovym obloukovym vaznikem. Pficné vazby jsou
propojeny pomoci vaznic a pazdikd. Prostorova tuhost konstrukce je zajiSt€na systémem
pricnych a podéinych ztuZidel.

Prace obsahuje, technickou zpravu, staticky vypoclet svystupy z programove analyzy
a vykresovou dokumentaci.

Staticky vypocet je zpracovan dobfe, nicméné postradam lepsi popis vypoctového modelu
jednotlivych posuzovanych prvkd (malé obrazky jsou pfiliS nepfehledné). Dale pak chybi
v ru¢nich posudcich lepsi vazba na vysledky strojové analyzy odezvy konstrukce. (Identifikace
kombinaci posuzovanych extrémd apod.)

Technickd zprava je zpracovana ve vyhovujici kvalité. Popis konstrukéniho systému a
jednotlivych prvk( konstrukce by mohl byt podrobnéjsi.

Vykresova dokumentace je vytvofena zejména dispozi¢nimi vykresy, dale pak vykresy
vybranych detaild a kotveni. Vykresova dokumentace obsahuje nékteré formaini chyby
v kresleni a vyobrazené detaily ¢asto nedavaji jasnou informaci o konstrukci sty¢nikd.

Hodnoceni prace:
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1. Odborna Uroven prace O X 0O O
2. Vhodnost pouzitych metod a postupl O O O
3. Vyuziti odborné literatury a prace s ni O X O O
4. Formalni, graficka a jazykova Uprava prace O O O
5. Spinéni poZadavkd zadani prace O X O O
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PFipominky a dotazy k praci:

Zaveér:

Ve statickém vypoctu je uvedeno, Ze zatiZitelnost stfeSnich paneld je prokazana na
priloZené tabulce od vyrobce. Tu se mi v praci nepodafilo dohledat. Uvedte u obhajoby,
jaké panely budou pouZity, jak se budou ukladat na vaznice a jak je to se zatiZitelnosti.

Vzhledem k charakteru konstrukce Ize oCekavat, Ze v dolnim pasu vazniku bude vznikat
tlakové namahani od kombinace s maximalni Uc¢inkem sani vétru na pozici hlavniho
proménného zatizeni. Byla takova kombinace provedena? Pokud ano identifikujte ji a

uvedte vysledky.

Okomentuje stanoveni vzpérnych délek horniho a dolnfho pasu vazniku.

MUZe dojit ke ztraté pricné stability vaznice? Pokud ano byl tento efekt posouzen?

U obhajoby ramcové uvedte predpokladany postup montaze konstrukce.

Provedeni pripojeni sténovych ztuzidel na detailu A je velmi téZko realizovatelné
z dlivodu malému prostoru v misté instalace ¢epu. Uvedte alternativni FeSeni.

Vysvétlete volbu tlousték plechl v montaznim spoji horniho a dolniho pasu vazniku.

U navrZené patky je tfeba v patnim plechu zohlednit toleranci pfi osazovani na pfedem
zabetonované kotevni Srouby. Chybi kéta velikosti otvoru v patnim plechu. Okomentujte
také volbu osové vzdalenosti kotevnich Sroubl a umisténi vyztuh patniho plechu.

Vysvétlete, jakym zplsobem jsou pfipojeny Celni sloupy ke stfeSni konstrukci. Z vykrest
to neni jednoznacné Citelné.

Vysvétlete, k cemu slouZi plech P45 300x300 horizontalné pfivafeny k dolnimu pasu na
detailu B?

Vzhledem k celkové kvalité odevzdané prace Ize soudit, Ze student ma dobré znalosti z oboru a
také schopnost Uspésné fesit dotlené inzenyrské problémy.
Celkové hodnotim bakalafskou praci jako zdafilou a navrhuiji klasifikacni stupen C/2.

Datum: 31. kvétna 2017 Podpis oponenta prace

KlasifikaCni stupen podle ECTS:  C/2
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