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Uvop

Automat na vodu (water dispenser) - zatizeni divérné znamé s nimz se
setkavame nejen ve vSech vetejnych budovach, jako jsou banky a rizné
ufady, ale 1 v kancelafich nebo primyslovych provozech. Dnes bereme
moznost prakticky okamzité ukojit svoji zizefl za samoziejmou, ale neni
to zas tak davno, kdy v naSich koncinach byla tato zatfizeni pouze
doménou zapadnich ambasdd a v béznych kancelatfich bylo jedinym
zdrojem vody zaSedl¢ umyvadlo v rohu.

Toto téma jsem si vybral proto, ze lidé automatim na vodu veénuji
pozornost jen do doby, nez se napiji. Pak se jejich soustfedéni presune
jinam, a tak se z jednotlivych ptistroji stava dlouha nejasna rada stejnych
obryst. Rozhodl jsem se, Ze se to pokusim zménit - Ze zkusim vytvofit
automat, ktery by uplné vybocoval z fady, ze zajetych koleji a stereotypti.
Automat, ktery by upoutal pozornost clovéka jeste predtim, nez by dostal
zizen, a ktery by zkoumavym hodnoticim pohledem sledoval béhem
popijeni svého kelimku vody.

Dispeser Scateo je snad odpovédi na vSechny cile, které jsem si takto
vyty¢il...
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Obr. 1-1 )
Fontana del Babuino v Rimé

Obr. 1-2
Rimsky akvadukt Aqua Appia

1.1 Distribuce vody v historii

Jiz od davnych veéka lidstvo muselo fesit
problémy s distribuci a kvalitou vody. Nebylo
tomu vzdy tak, ze staci otoCit kohoutkem ¢i
pohnout pakovou baterii a okamzité zacne téct
tepld nebo studena zdravotné nezdvadna voda.
Osady a pozdé&ji mésta se z nutnosti budovala
na vodnich tocich a kromé¢ fek a potokd, bylo
vyuzivano i ruznych lapact destové vody a
studni. S rostoucim poctem obyvatel a kom-
plexnosti jimi utvafenych komunit vznikla
potfeba vodu distribuovat efektivnéji, a tak se
zacala rozvazet. Zatimco v naSich krajich se
vodovody z dfevénych trubek zacaly rozsi-
fovat az ve 14. stoleti, zdaleka to nebyla takova
novinka, jak by se na prvni pohled mohlo zdat.

Prvni zndmy samospadovy vodovod byl v
Asyriiavznikl cca 2000 let pt. n. 1. V Babylonii
pak nésledovaly prvni vefejné vodovody o dvé
sté let pozdé&ji. Zhruba okolo roku 1200 pf. n. 1.
vznikly na Krété a v Mykénach dimyslné
vodovodni systémy sklédajici se z trubek z
palené hliny, zatimco v Asii si prvenstvi pfipi-
suje cisaiska Cina se svymi trubkami z bam-
busu.

Nejvetsi propracovanosti vSak dosédhly
vodovody aZ v dobach antického Rima. Tento
vodovodni a kanaliza¢ni systém dodnes udi-
vuje a jeho zachované segmenty muzeme
obdivovat i v soucasné dob¢. Prvni vodovod (v
origindle aquaductus) se nazyval Aqua Appia a
byl postaven v roce 312 pf. n. . za censora
Appia Claudia Caeca. Mé&fil na tehdejSi dobu
neuveftitelnych 16,5 km. O Etyficet let pozdéji
uz se nad nim zfejmé¢ nikdo ani nepozastavil,
nebot’ akvadukt Anio Vetus méfil jiz 63,7 km a
Aqua Marcia dokonceny v roce 145 pf. n. L.
dosahoval délky 91,6 km a pratoku 183 000 m3
vody denn¢.

Do 4. stol. n. 1. méfila fimska vodovodni sit’
ptes 500 km a tvofilo ji 13 akvadukti. Se svou
zasobovaci kapacitou ptes 500 litrti na osobu
na den jsou fimské akvadukty srovnatelné s
modernimi vodovodnimi sitémi soucasnych
mest. Je nutno podotknout, Ze nevyhodou
tohoto propracovaného systému bylo, ze byl
zalozen na principu samospadu a zdroj vody
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tak musel byt vzdy vyse, nez destinace do které¢
byla voda dopravovana. Dale pak bylo potieba
kamenna koryta akvadukti pravidelné ¢istit od
sedimentll a zastfeSovat je kvuli nepfiznivym
vlivim pocasi.

Co se stfedoveéku tyce, byl dobou temna i pro
vodovodni systémy. Po padu Rima upadl jejich
systém v zapoméni a Evropa se opét spokojila
se studnami, ze kterych si lidé vodu odnaseli
rucné. Cirkev se svym zpatecnickym pfistu-
pem neptalarozvoji technickych novinek, a tak
obdobné vodovodni systémy vznikaly pomalu
a mnohdy s naprosto nesmyslnymi
technickymi principy. Toto obdobi trvalo az do
renesance, kdy dochéazelo k znovuobjevovani
zapomenutych antickych poznatkli. V tomto
obdobi opét zacaly vznikat vodovodni systémy Kasna u vstupu do Zlaté ulicky
se zasobovacimi véZemi a nadrZzemi na
destovou vodu. V tomto sméru nejvetsimi kro-
ky kracela Italie, ktera meéla v fimskych
stavbach dostatek inspirace, a kde napiiklad v
Benatkach byl problém s nedostatkem pitné
vody velmi citelny. Domdacnosti jesté nebyly
na soudobé vodovody napojeny, a tak zdrojem
pitné vody byly méstské kasny a fontany. Ty se
v dob& baroka, kdy v uméni dochazelo ke
spojeni ,,soch a vody*, staly uméleckymi do-
minantami mé&st.

Postupné zacaly ve velkych méstech (jako
naptiklad Londyn) vznikat velmi sofistikované
vodovodni systémy schopné zdsobovat pitnou
vodou S§iroké masy. Obdobim vyznamného
rozvoje méstskych vodovodi bylo 19. a zejmé-
na pak 20. stoleti. Doslova zlomovym okamzi-
kem byl v roce 1910 vynélez zptsobu ¢isténi
vody chlorem majorem armady Spojenach
statli americkych Carlem Rogersem Darnallem
(1867-1941), ktery v té& dobé pusobil jako
profesor chemie na vojenské zdravotnické
Skole. Tento vynalez pozd¢ji zdokonalil major
WilliamJ. L. Lyster.

Pitna a zdravotné nezavadna voda tak dostala Obr. 1-4
svoji pomyslenou ,,zelenou* na cesté laby- Vezovy vodojem v Brentfordu
rintem trubek ke svym spotiebiteltim.
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F..0. EAMMERER.

LIQUID DISPENSING APPARATUS.
© APPLICATION FILZD 0T, 4, 164,

Obr. 1-5
Kammererovy davkovace kapalin

1.2 Nastup automatii

Automaty na vodu, jak je zndme nyni, vznikly
uz na zacatku 20. stoleti z potieby distribuce
vody jinak nez ptes klasickou vodovodni sit. V
kancelafich a riznych pracovistich bylo Casto
technicky i finan¢né naro¢né zavedeni pitné
vody a ani poloha téchto zdroji vody nebyla z
hlediska pracovnich prostoji idedlni.
Odpovédi na toto byl davkova¢ na vodu s
vymeénitelnym zdsobnikem, ktery byl paten-
tovan Frankem G. Kammererem z Chicaga 15.
listopadu roku 1904. Za sto let svého vyvoje
prodélaly automaty na vodu mnoho zmén a
vylepseni, ale jejich princip je stale stejny.

Plivodni ¢isté mechanické ovladani bylo casem
nahrazeno elektronickym a automatim ptibyla
fada funkci jako ohfev ¢i chlazeni vody,
pfipadné jeji syceni oxidem uhli¢itym kvuli
perlivosti. Z diivodu neekologi¢nosti a neeko-
nomicnosti (ale hlavné lenosti zaméstnancii)
automatll s vymeénitelnymi zasobniky vznikly
automaty zapojené do vodovodni sité. Ty se ale
musely potykat s problémy c¢isténi ¢asto ne
ptili§ chutné vodovodni vody, a tak vznikly
velmi dimyslné systémy filtri zbavujicich
vodu necistot a bakterii.



2.1 Rozdéleni piistroji

Jednotlivé typy automata se 1isi svou velikosti,
typem, zdrojem a zpisobem c¢isténi vody a
samoziejmé 1 svymi funkcemi. Podivejme se
natoto rozd¢leni trochu blize.

Velikost - dispensery se vyrabi ve dvou
provedenich. Prvnim typem jsou klasické
stojanové dispensery, druhym pak jejich
zmenS$ené stolni varianty.

Typ - mechanicky nebo elektronicky
ovladany.

Zdroj vody - ptivodni dispensery mély vodu

v plastovych zasobnicich - barelech.
Nov¢jsi typy uz lze zapojit do vodovodni
sité, protoze barely nejsou piili§ ekologické
a manipulace s nimi je nakladna a
namahava.

Zpusob cisténi vody - jednotlivé stroje se
li$i poctem filtri a zptisobem dezinfekce,
coz se odviji od typu dispenseru a zdroje
vody.

Funkce - obecné maji dispensery tii zakladni
funkce bud’ ohfev vody na horkou ¢i velmi
horkou, a nebo naopak jeji chlazeni. U
elektrickych dispenserti pak miize byt jesté
nekolik dalSich funkei jako napt. indikace
stavu filtrd, hldSeni poruchy apod.

2.2 Funkce automatu

Staré a nemoderni mechanické dispensery nyni
ponechame stranou (nebot’ kromé vydeje vody
ze zasobniku zadné funkce nemaji) a
pfesuneme se k dispenserim napdjenym z
elektrické sité. Jak jiz bylo vySe uvedeno,
soudobé dispensery maji celou fadu funkei,
kterym dominuji ohfev a chlazeni vody.
Teplota chlazené vody se pohybuje v rozmezi
5-8 °C, teplota ohtivané vody se lisi podle
pozadavku zékaznika. Starsi dispensery mayji
pouze jeden stupén teploty vody, novéjsi typy
uz maji stupné dva - horkou a velmi horkou
vodu, kterd miize dosahovat teploty az 100°C.
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Obr. 2-1
Dispenser Appliancespal-WD-05 ve
své stojanové a stolni varianté
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Obr. 2-2
Schéma systému filtrui
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Kromé téchto zékladnich funkci maji moderni
dispensery jeSté dal$i nadstandartni funkce
jako indikace poruch, ucpani filtra, ztraty tlaku
v zasobniku vody a podobné.

2.3 Proces zpracovani vody

Nez se voda dostane z vodovodu (¢i plastového
barelu) ke spotiebiteli, projde pomérné
slozitym procesem, béhem kterého jsou z ni
odstranény mechanické necistoty a je dezin-
fikovana. Tento proces je u vétSiny dispenserti
tiistupniovy, ale moderngjsi ptistroje jej maji az
Sestistupiiovy. Tuto modern€jsi variantu lze
shrnout v nékolika bodech.

,,Znecisténd™ voda z barelu ¢i vodovodu je
cerpana do dispenseru

Voda prochazi mechanickym filtrem, ktery
odstrani 1 velmi jemné Castecky necistot,
jako jsou rez a rtizné usazeniny z trubek.
Pokud je zdroj vody pfili$ znecistén, je po-
tteba nainstalovat jesté filtr hrubych
mechanickych necistot.

V dal§im stadiu voda prochézi filtrem s
aktivnim uhlim - carbonitem, ktery ji zbavi
nejen chloruy, ale 1 tézkych kovl, dusi¢nanii
aamoniaku.

Tieti stupenn CiSténi zajisti systém polo-
propustné membrany, pii kterém se z vody
odstrani ostatni Skodliviny a voda je
dokonale vyc¢isténa.

DalSim stupném filtrace je opét aktivni uhli,
pro zlepSeni chuti a stabilizaci vody (ustéle-
ni hladiny ionti).

Takto pfipravend voda je preCerpana do
nerezového zasobniku, kde je pribézné
dezinfikovéana - sanitovana aktivnim kysli-
kem. Tato ¢ast se nazyva ozonizace. Stale se
muzeme setkat 1 se starSi metodou dezin-
fekce, ptfi které je voda v zasobniku
prosvécovana UV zafenim. Tento systém je
sice levnéjsi, ale UV zareni zabiji vSechny
zivé organismy nachéazejici se ve vodé



kromé spor. Druhou nevyhodou je, ze
distribuce zareni ve vod€ neni rovnomeérna.
Moderngj$i sanitace ozonem zabiji nejen
mikroorganismy, ale ni¢i i spory a lze ji
docilit rovnomérného probublavéani. Pokud
voda v zasobniku dlouho stoji, mohly by se
v ni zacit tvofit rasy, a proto je pravidelné
automaticky ozonizovéna. Ttiatomovy ky-
slik - 0z6n ma velmi volnou vazbu, a proto je
1silnym okysli€¢ovadlem. Diky tomu je voda
z dispenseru chutnéjsia lehce perliva.

Cast takto upravené vody (okolo dvou litrir)
je precCerpana do zasobniku na teplou vodu,
kde je ohtata audrzovanana dané teplot¢.

2.4 Materialy

Dispensery na vodu nejsou zadnym vyjimec-
nym piistrojem, ktery by potieboval pro svou
konstrukei specidlni materidly, a tak mizeme
piijeho navrhovani vychazet z materialti bézné
uzivanych v kategorii domacich spotiebici.

Chrom - lesklého nebo matného chromového
povrchu se docili galvanickym pokovenim
soucasti, kdy kov je nanesen ve velmi malé
vrstveé - cca 0,3 pm. Takto Ize povrchové upra-
vit nejen kovové materialy (Casto se pouziva
jako zaklad mosaz), ale tfeba i plasty, coz se
muze piiznive projevit na cené soucasti. Upra-
vena plastova soucast potom vypada jako plny
kovovy profil, ale nema jeho tepelnou vodi-
vost, takze pti doteku neni studena.

Nerezova ocel - ve svém matném nebo karta-
c¢ovaném povrchovém provedeni je nerezova
ocel jeden z nejbéznéji pouzivanych materialt.
Mezi jeji vyhody patii zejména Zivotnost a
odolnost vi¢i negativnim vlivim vné&j$iho
prostiedi.

Plasty - levna vyroba i tvarové slozitych
soucasti, spolu s mnoZstvim chemickych a
fyzikalnich vlastnosti, kterych u nich lze do-
cilit, délaji z plasti nejbéznéji pouzivané
materialy ve vSech odvétvich lidské ¢innosti.
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Proces filtrace vody
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Obr. 3-1
Nevyrazny vzhled automatu
New Fashion Water Dispenser 161

Obr. 3-2
Témer odstrasujici pocet ovladacich
prvkit automatu Pure Water IR

1

3.1 Vzhled

Koncept vzhledu dispenserit prosel od svého
vzniku mnoha stadii, ale v zasadé nedoznal
vyrazn€jSich zmén. Vzdy se jednalo o télo z
plného profilu, které v sobé ukryvalo jednot-
livé mechanismy, a o barel s vodou. Dispenser
nebyl bran jako dopln¢k nebo umélecké dilo,
ale jako mechanické zatizeni pro vydej vody, a
tak k nému bylo také pfistupovéano. Teprve
moderni pfistup k produktovému designu s
sebou prinesl zmény a vnéjsi vzhled se zacal
posouvat z Cist¢ funkéniho k uméleckému.
Ptesto je stale vytvarné pojeti tohoto zatizeni u
mnozstvi vyrobeil i nadale podcenovano. Trh je
zaplaven nepiebernym mnozstvim dispesertl,
které jsou vzhledové vzdjemné zaménitelné a
¢lovéka, ktery mé zajem o koupi, nijak neoslo-
vi. Vzhledové pak naprosto vynikd automat
ENKI navrzeny danskym designérem Jacobem
Jensenem, ktery je snad jako jedinny z dispen-
sert feseny ve vicepohledovém provedeni.

Zde bych jesté rad poukazal na kategorii velmi
levnych dispensert, které jsou svym tvarovym
abarevnym feSenim naprosto odpudivé a neho-
di se do Zadného myslitelného prostiedi. Je s
podivem, Ze vyrobci takovéto automaty viibec
nabizi. Jedin€ snad, Ze se jedné o velmi rafino-
vany marketingovy tah, nebot’ ostatni (drazsi)
modely se v porovnani s touto kategorii zdaji
podstatné lepsi.

3.2 Srozumitelnost

Srozumitelnost ovladani automatu je jeden z
velmi dilezitych prvki, na které musime pii
navrhovani brat ohled. Je na snadé, Zze u
zafizeni jehoz primarni funkci je néco tak
banalniho jako vydej vody bychom se méli set-
kat s ovladanim co nejjednodussim. Funkce
jednotlivych ovladacich prvki by méla byt na
prvni pohled jasné patrnd a snadno pocho-
pitelnd. Automaty k jejichz obsluze je tfeba
obséhlého manudlu, jsou z tohoto pohledu
odsouzeny k nezdaru. Mysleny jsou konkrétné
multifunkcni zatizeni - automaty, které kromé
vydeje vody maji jest¢ fadu dopliujicich
funkei, které jsou jejich uzivatelim skryty a
zlstavaji tak nevyuzity, nebot’ uzivatelé nemaji
zajem studovat obsahlé navody k obsluze.



3.3 Bezpecnost

Prvek bezpecnosti modernich zatizeni je z di-
vodu pracovnich urazii ¢asto sklonovanym té-
matem, a nejinak je tomu i u automatti na vodu.
Ponechme stranou otdzku pfepravy a vymény
tézkych zasobniki s vodou (nebot’ to by mél
obstaravat proskoleny personal, a navic u auto-
matl ptipojenych do vodovodni sité tato sta-
rost odpadd) a zaméfme se pifimo na problém
bezpecnosti spojeny s vydejem casto velmi
horké vody. Kdyz prostudujeme soucasnou na-
bidkou dispenserq, zjistime, Ze design z tohoto
uhlu pohledu prakticky nikdo nefesi a pouze
drazsi elektronicky ovladané pfistroje maji pro
vydej ,,extra® horké vody dvé oddélena tla-
Citka, ktera je tfeba béhem napousténi kelimku
drzet soucasné, a které jsou na téle dispenseru
umistény tak, Ze nejdou obsluhovat jednou
rukou.

3.4 Shrnuti

Jak je vidét z uvedenych obrazki, automaty na
vodu stale prochazi vyvojem. Bohuzel se mi
zd4, Ze nejde kuptedu ve stejném poméru tech-
nicka a esteticka slozka jednotlivych piistroja.
Bud’ dispenseru ptibyvaji funkce ale vzhle-
dové siln€ zaostava (a velké mnozstvi tlacitek
na nevyrazném piistroji jesté vice odpuzuje) a
nebo je vzhled uptednostnovan pred funkcéni
univerzalnosti. Takovyto automat pak sice do-
bie vypada, ale hodi se do bézného provozniho
prostfedi pouze jako dekorace, nebot’ po ce-
lové strance je prakticky k nicemu.

Je jen malo pfistroju, které se ubiraly cestou,
kdy technické parametry a esteticky dojem
jdou ruku v ruce, a tak nezbyva nez doufat, ze
jich bude do budoucna piibyvat mnohem vice
nezje tomu doposud.
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Obr. 3-3
Dispenser ENKI od danského
designéra Jacoba Jensena
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VARIANTNT STUDIE DESIGNU

Obr. 4-1
Prvni varianta
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4.1 Uvod

Pivodnim cilem této prace bylo vytvoteni
automatu na vodu, ktery by spadal do stfedni
kategorie téchto zafizeni, tzn. majoritni podil
mezi uzitymi materialy by mély plasty, aby byl
automat pokud mozno co nejlevnéjsi a jednalo
by se o klasicky stojanovy dispenser, ktery je
umistén u zdi. Z tohoto zaméru také vychazely
ptvodni skicy a navrhy. Postupem cCasu, jak
jsem zacal pronikat do této problematiky, jsem
zacal zjistovat, ze tato kategorie je uz presy-
cena automaty a co bylo hors$i, ze zatizeni jsou
v devadesati procentech pifipadii nevalné kva-
lity jak po estetické tak po funkéni strance.
Rozhodl jsem se tedy, ze od svého zaméru
upustim a pokusim se vytvofit trochu luxus-
n¢j$iautomat i za cenu jeho vyssi ceny.

Po diikladném prozkoumani souc¢asné nabidky
dispensert jsem zjistil, Ze ,,lepSich* pfistroji
moc neni a jejich déleni do dvou kategorii
(mnozstvi funkei - tuctovy vzhled nebo vyraz-
ny vzhled - funkéné velmi omezeny) mi také
moc nevyhovovalo. Rozhodl jsem se tedy
zkloubit obé¢ tyto kategorie - poucit se z chyb,
které jejich tviirci udélali, dotdhnout do konce
nedomyslené prvky a vytvofit tak novy dis-
penser s nadCasovym vzhledem, ktery by
spliloval jak technické, tak estetické a ergono-
mické pozadavky.

4.2 Prvni varianta

Prvni varianta je jednoduchym minimalis-
tickym teSenim. Skladba vznikla slozenim a
postupnym upravovanim tii krychli. Mélo se
jednat o klasicky vydejnik vody pomoci barela.
Od této varianty jsem ale upustil, protoze se mi
uz od zacatku nelibila jak vzhledové (t¢lo diky
krychlim bylo dost robustni a plisobilo velmi
tézkopadné a neforemn¢), tak z divodu pouziti
barelu a uvadim ji zde pouze abych zdoku-
mentoval jednotlivé faze navrhovani dispen-
seru, které mé dovedly od bezmyslenkovitého
skicovani az k findlnimu feseni.



4.3 Druha varianta

Druha varianta se od prvni lisi zcela diametra-
In€¢ ve vSech ohledech. Zcela jsem zamitnul
metodu dodavani vody v plastovych barelech
(jednak z estetickych, ale také z ekologickych
divodi). Automat tak dostal dynamictéjSiraz a
mohl jsem jej zestihlit, nebot’ nemusel nést
vahu tézkého zasobniku plného vody.

Tato varianta piisobi tedy o mnoho lehéim
dojmem a jeji tvar pfipomina zenskou figuru.
Prifezem je trojuhelnik se zaoblenymi rohy,
jelikoz ptedpokladané umisténi automatu bylo
u stény (z divodu ptipojeni k vodovodni a
elektrické siti) a trojihelnik svou otevienosti
do prostoru zajisStoval nejlepsi pfistup k
mechanismu vydeje vody. Plochy vrsek zaro-
ven umoznoval odloZeni kelimku s vodou, coz
je praktické zejména ve chvili, kdy je potieba
naplnit vice neZ jeden.

V piipadg, ze by tato varianta byla dotazena az
do konce, tak si troufam tvrdit, ze v provedeni
napf. z ¢erného matného plastu by mohla kon-
kurovat dispensertim, které¢ jiz na trhu ve stejné
kategorii jsou.

4.4 Tretivarianta

Tieti varianta vychéazi z varianty Cislo dvé¢.
Zachovava jeji zenskou linii, prifez se vSak
zménil v kruznici. Také vrchni kryt dostal ele-
gantni dynamicky tvar, bohuzel na tkor prak-
ti¢nosti - piestal plnit svoji funkci jako odkla-
daci plocha. Diky pohybovému dojmu, kterym
na mé& automat pusobil, jsem si dovolil ¢elo
rozdélit radikalni kiivkou, kterou jsem pozdéji
nahradil prostorovym prvkem - ,,valcem®, kte-
ry kopiruje linii kiivky a mé& proménlivy dia-
metr.

Tato varianta se bohuzel nehodi ke zdi, ale
dovedla mne k myslence volného vicepohle-
dového pftistupu k dispenseru, ktery jsem pou-
zil ve findlnim navrhu.

PROYODNI ZPRAVA
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Obr. 4-2
Druha varianta

Obr. 4-3
Treti varianta
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Obr. 4-4
Dispenser Scateo - varianta Silver

Obr. 4-5
Dispenser Scateo - varianta Black
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4.5 Finalni reSeni

Vitézna varianta viceméné vychazi ze vSech ti
pfedchozich konceptl a jejich variant, které
jsem zde neuvedl. Z prvni si vzala moZnost
pfistupu k dispenseru z n€kolika stran, z druhé
myslenku trojuhelnikového priiezu a ze teti
varianty vzesla myslenka volného vicepo-
hledového teseni. Pravidelny trojihelnikovy
prifez ale pusobil pfili§ stroze a rohy budily
agresivni dojem, a tak jsem nakonec dospél k
varianté rovnostranného trojuhelniku se zakfi-
venymi stranami, kde navic ostré vrcholy
nahradily radiusy.

Pii feSeni pfivodu vody jsem se nechal
inspirovat dispenserem ENKI od designéra
Jacoba Jensena, kde voda je vedena k trysce
postrannimi nosniky, které drZi robustni horni
cast automatu. Tento automat se mi jako celek
libil (mél jsem moznost shlédnout ho osobng¢),
ale soucasné jsem u né¢j pozoroval fadu nedo-
statkli - automat neohtival vodu (piestoze pfi
odkrytovani bylo v téle pomérné dost mista na
zasobnik s teplou vodou), pfistup k nému byl
pouze ze dvou stran a pokud byl u zdi, tak i tato
vyhoda zmizela. Navic zcela chybélo feSeni
zasobnikl na plastové kelimky.

VSech téchto nedostatkli jsem se chtél
vyvarovat a tak vznikl prvni koncept dis-
penseru Scateo, ktery je findlnim produktem
této bakalarské prace. Diky konzultacim a
vlastnimu kreativnimu pfistupu jsem se nako-
nec dobral k definitivni varianté, ktera zde
bude déle rozebrana z pohledu jednotlivych as-
pekti designérského navrhu.




5.1 Rozméry

Celkova vyska automatu je 126 cm, ale plocha
pro umisténi kelimku je ve vysce 105 cm od
podlahy, coz umozituje pohodlnou manipulaci
s kelimkem a snadny pfistup pro vétSinu osob.

Z hlediska manipulace je také tfeba upozornit
na 1 cm vysokou mezeru mezi podlahou a
spodkem dispenseru, diky které lze automat
snadnéji zvednout a pfesunovat. Tato mezera
vznikla umisténim téla pfistroje na tii nohy
opatfené plastovymi krytkami zamezujicimi
pohybu a poskrabani podlahy.

5.2 Ovladaci prvky

Ovladaci prvky jsem umistil do vyse jednoho
metru, Cili nékolik centimetri nad urovén pasu
prumérné vysoké muzské postavy. Tato je
vyska je také vyhovujici jak z pohledu malé
zenské postavy nebo ditéte, tak z pohledu
osoby s télesnym postizenim upoutané na inva-
lidni vozik.

Symboly byly voleny tak, aby byly jasné
¢itelné a nemohlo dojit k Zzddnému mylnému
vylozeni jejich vyznamu.

Piktogramy pro vydej horké a velmi horké
vody jsou na ovladacim panelu umistény 10 cm
na ob¢ strany od piktogramu studené vody,
ktery je situovan uprostied ovladaciho panelu.
Pro vydej velmi horké vody je tieba drzet oba
symboly soucasné. Tim je docileno toho, ze
celek vypada kompaktné, ale drzeni obou zna-
¢ek jednou rukou je i pro velkou muzskou ruku
nepohodlné, ¢imz je zabranéno opateni volné
ruky, ktera by mohla kelimkem pod tryskou
béhem napousténi pohybovat.

V piipadé poruchy zacnou vSechny symboly
blikat a tak upozorni na zavadu.

5.3 Rezervoar naodpadovou vodu

Prakticky byl vyfeSen i rezervoar na odpado-
vou vodu. Diky technickému fesSeni je jeho kryt
lehce odnimatelny a plastova nadobka Ize
snadno vytahnout, aby mohla byt vyprazdnéna
aociSténa.
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Obr. 5-1
Pomer velikosti
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Obr. 5-2
Piktogramy pro vydej vody
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Obr. 5-3
Symbol zasobniku kelimk
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Obr. 5-4

Rezervoar na odpadovou vodu
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T‘m-m]v.c EL{.EH] 6.1 Télo dispenseru

Pfi feSeni tvarového vyrazu celé kompozice
dispenseru jsem se snazil nalézt vyvazeny po-
ﬁ.\ mér mezi dvéma dojmy, kterymi by mél auto-
mat na pozorovatele plsobit. Prvnim z nich je
stabilita - pfistroj musi psobit dojmem, Ze je
pevné postaven na svém misté, a ze ma ,,svoji
vahu®, protoze pak budi dojem jisté solidnosti.
Druhym, opaénym dojmem je dynamicnost,
nebot’ dispenser by mél na clovéka plisobit

uvolnéne, mél by budit dojem lehkosti, aby se
nebal pfistoupit bliz a pouzit ho.

Vysledny tvar dispenseru Scateo je kompro-
| misem mezi témito dvéma stavy. Stabilita téla

automatu byla lehce posilena horizontalnim
¢lenénim bocnich krytd (doSlo k odliSeni
Obr. 6-1 odnimatelné dolni ¢asti a pevné pripevnéného
Cista varianta bez délicich prvkii vrsku a automat tak prestal budit dojem luxus-
niho odpadkového kose), do kterych byly navic
umistény vétraci otvory, které naopak ptispély
k provzdusnéni bloku dispenseru.

6.2 VnéjSinosna konstrukce

Plastové profily kryjici zasobniky na kelimky
jsou zasazeny v Cele kazdé nohy a nezasahuji
do jejich boktl. Tim jsem docilil toho, Ze nohy
pii své stihlosti budi dojem vétsi pevnosti a
prispivaji tak k celkovému dojmu solidnosti
konstrukce automatu.

Ve své horni Casti prechazi nohy v tii vyseky
parabolické kiivky, které se protinaji nad
sttedem kompozice. Kiivky jsou inspirovany

Obr. 6-2 proudem vody, coz souvisi s tcelem zatizeni a
Varianty bocnich krytit zasobnikit na navic opticky pfitdhnou pohled ¢lovéka nad
plastove kelimky stted plochy pro umisténi kelimku. Kovovy

prvek nad mistem jejich stfetu vznikl volnym
pokracovanim téchto tii kiivek a ma nejen
dekorativni, ale 1 praktickou funkci (viz. kons-
trukéné-technologické feSeni).
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7.1 Volba barev

Pti volb¢ barev, jsem si nejprve musel poloZzit
otazku, kde primarné¢ by se dispenser Scateo
vyskytoval. Vzhledem k zaméru navrhnout
luxusnéjsi zatizeni, které by budilo dojem
prestiznosti jsem odvodil, Ze tento automat by
pravdépodobné zdobil vestibuly bank, prav-
nickych firem nebo kancelaie vétsich spolec-
nosti.

Tomuto predpokladu jsem poté podridil barev-
nost navrhu a volil jsem studené barvy, kde
pfevazuje stiibrna kovova barva a cerny plast,
nebot’ to jsou barvy pracovniho prostredi, které
v ¢lovéku potlacuji chut’ odpocivat a naopak
navozuji pracovni atmosféru. Proto jsou také v
moderni dobé tyto barvy v podobnych pros-
tredich tak hojné zastoupeny. Dojem luxusnos-
ti je pak jesté vice posilovan vysokym leskem
jak pochromovanych ¢asti, tak plasti.

7.2 Rozdily v barvé jednotlivych variant

Automat jsem nakonec navrhnul ve dvou
provedenich horniho krytu - Silver a Black
(obr. 4-4 a 4-5), jejichz barevnost vychazi z
pouzitych materiali, které si vyzadal odliSny
piistup k ovladani téchto variant.

Podsvity vSech ovladacich prvki jsou Cerveng,
kromé symbolu studené vody, ktery mé podsvit
jasné modry.
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Obr. 7-1
Barevné schéma pro kancelar
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Obr. 8-1
Schéma vnitrniho usporadani:

ovladaci blok

ozonizacni soustava

zasobnik chlazené vody

.
BN zisobnik horké vody
.
.

vodni filtry

Obr. 8-2
Schéma ozonizace zasobniku na
studenou vodu
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8.1 Vyrobitelnost

Dispenser Scateo nebyl navrhovan jako néjaka
vize do budoucnosti ale jako redlny produkt
soucasné doby, a proto jsem se striktné drzel
toho, aby veskeré technologie pouzité pfi
vyrobé pattily mezi bézné uzivané procesy ve
strojirenském primyslu. Tvary vSech prvka
jsem s ohledem na cenu navrhoval v rdmci
moznosti co nejjednodussi tak, aby byla zajis-
téna jejich snadna vyrobitelnost z hutnich polo-
tovart jako jsou napt. kovové plechy pro vnéjsi
krytanohy.

8.2 Vniti'ni usporadani

Schéma wvnitiniho usporadani dispenseru je
feSeno Cist¢ ucelné tak, aby revizni technik
nebo udrzbat mél pii kontrole co nejvice mista
k manipulaci.

Cela dolni cast je snadno pfistupna diky odni-
matelnému vnéjSimu krytu, ktery je nahote
uchycen hacky a dole je fixovan pomoci mag-
netd - to velmi ulehcuje kontrolu filtrti, protoze
pro piistup k nim neni potfeba zadného naradi
(stejn¢ jako pro jejich vymeénu). Filtry jsou
umistény u té stény vnéjsiho plasté, ktera je v
pfipad€ umisténi automatu u zdi vzadu, takze
jsou pomérné snadno piistupné i ze zbylych
dvou sméru. V této Casti se také nachdzi uzavér
vody, ktery odstavi filtry v ptipad¢ jejich nutné
vymeny.

Ovladaci prvky dispenseru a ozonizacni
soustava jsou umistény v horni ¢asti automatu,
kam ma technik pfistup po demontaZzi horni
odkladaci plochy. Tyto prvky neni tfeba kon-
trolovat tak Casto, a proto muze byt ptistup k

né zanasi.

Zasobniky na horkou a chlazenou vodu jsou
umistény uprostied, protoze k nim neni potieba
témert vibec pfistupovat. Ozonizovand studena
voda je preCerpavana do druhého zasobniku,
kde je ohfivana na vysokou teplotu a diky tomu
uz neni teba ji nadale probublavat ozénem.
Pro vydej vlazné vody bude kapalina z obou za-
sobnikil sméSovana.




8.3 Pripojeni k inZenyrskym sitim

Vzhledem k tomu, Ze Scateo je volny vicepo-
hledovy dispenser a vétSina komponent je
ovladana elektronicky, je tieba jej pfipojit k
elektrické 1 vodovodni siti. Tyto pfipojky ma
automat ve dvou variantach. Prvni moznosti je
piipojeni kolmo dolit do podlahy pies podstavu
dispenseru. Druhou variantou je pfipojeni smé-
rem do strany - ke zdi u které dispenser stoji
(opét pfes podstavu, ale tentokrat skrze jeji
bok).

8.4 Zasobniky na kelimky a distribuce vody

Jako zasobniky na kelimky slouzi dvé ze ti
bocnich list téla automatu do nichZ lze umistit
cca 200 kelimkt. Kelimky jsou mechanismem
v listé¢ lehce vytlacovany vzhiru, odkud je
muizeme pohodlné odebrat rukou. Samovol-
nému vyprazdnéni zasobniku zabratniuje gumo-
va objimka. Kryt zasobniku z ¢erného plastu je
témet nepruhledny, stav kelimka indikuji tii
cervené diody umisténé ve vytlacujicim me-
chanismu, které kryt prosviti vzdy kdyz je
spustén vydej vody nebo dojde ke stlaceni ke-
limkt smérem dolt.

K pfivodu vody do trysky v horni ¢asti auto-
matu slouzi tfeti z bo¢nich list v niz je umisténa
hadice. Tryska je ze spodni strany odmon-
tovatelnd, po jejim odstranéni lze také odebrat
dekorativni prvek, ktery ji kryje shora, a tak ob-
nazit pfipojeni hadice.

8.5 Ovladani

Varianta Silver je ovladana pomoci tlakovych
snimacii umisténych na krytu dispenseru pod
symboly pro vydej vody. Varianta Black ma
zcela jiné feSeni - kryt je z tmavého koufového
plastu, pod kterym je displej z diod. Nad dis-
plejem se nachazi optoelektricky snimac, ktery
registruje, zda se nékdo dotyka plastového kry-
tu na mistech piktogramii a spusti vydej vody.
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Obr. 8-3
Zasobnik na kelimky
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9.1 Technicka funkce

Dispenser Scateo vyuziva béZné pouZzivané
materialy a technologie a nepifinasi v tomto
ohledu zadnou novou myslenku. Je feSen prak-
ticky, s ohledem na vyrobu, montdz a Gdrzbu
jednotlivych komponent tak, aby ani jeden z
ukont nebyl ¢asové, a tedy 1 finan¢né, naroc-
n¢jsi, nez je nezbytné tieba.

Inovativnim piistupem byl ov§em vyfeSen pti-
vod vody k trysce a zadsobniky na kelimky. V
tomto ohledu je dispenser Scateo vyjimecny a
naprosto se vymainuje z bézného pojeti téchto
prvkda.

Po analyze dispensert na trhu jsem stanovil na-
sledujici ptiblizné parametry zafizeni:

Ptikon 140 W (chlazeni)
300 W (ohtev)
Objem zasobniku 91(chlazeni)
21 (ohtev)
Produkce 5001/den
Rozméry 535x480x 1260 mm
Hmotnost cca50kg
Provozninapéti 220-240V/50Hz
Vstupni tlak 2-6 bart
Servisni perioda 6 mésicu

9.2 Ergonomicka funkce

Z pohledu ergonomie jsem se automat snazil
vyfiesit co nejdetailnéji. Piktogramy pro ovla-
dani pfistroje jsem navrhl jednoduché a snadno
srozumitené a jejich rozmisténi na kazdé strané
automatu ma svoji logiku z divodu univer-
zalniho pfistupu. Jejich uspofadani mezi sebou
pak zabrafiuje nechténému opateni rukou hor-
kouvodou.

Rozméry byly voleny s ohledem na rozma-
nitost vysek lidskych postav stejné jako na pti-
padné uzivani dispenseru handicapovanymi
osobami. Tvar celé kompozice byl navrZen tak,

Obr. 9-1 aby byl dispenser ptistupny ze vSech stran pii
Mozné umisténi dispenseru zachovani maximalni tvarové ¢istoty.
4




9.3 Psychologicka funkce

Tvary dispenseru a barevné ladéni by mély
odréazet okoli v némz se pfistroj bude nachéazet
tj. kancelafe, vestibuly bank apod. Studené
barvy navozuji atmosféru pracovniho pro-
stiedi, které v kombinaci s kovovymi ¢astmi
pusobi luxusné. Majitel dispenseru Scateo
jasné ukazuje, ze neni ve financni nouzi a mize
si na rozdil od konkurence dovolit pro své
zamé&stnance a zdkazniky stylové vybaveni.
Toto hledisko musi reflektovat i cena, ktera by
byla podstatné vyssi nez vyrobni naklady,
nebot’ k luxusné vypadajici produkt s nizkou
cenou budi u potencidlnich zakaznikli nedu-
véru v kvalitu zbozi a ditvéryhodnost prodejce.

9.4 Esteticka funkce

Kompozice dispenseru byla tvofena s ohledem
na moderni minimalisticky pfistupu k
uzitnému designu a uméni celkové. T¢lo auto-
matu pusobi stabilné ale ne té¢zkopadné a celou
skladbu odleh¢uje v horni ¢asti kovova kon-
strukce volné odkazujici na proud vody.

9.5 Ekonomicka funkce

Jak jiz bylo uvedeno v pfedchozich kapitolach,
je celé zatizeni navrzeno s ohledem na vyrobu.
Jednotlivé dily mohou byt snadno vyrobeny ve
vétsich sériich a diky tomu jsou vyrobni nakla-
dy v rdmci moznosti minimalni.

VétSina dili mize byt po demontaci recyk-
lovana a dale nepouzitelné dily mohou byt
ekologicky zlikvidovany.

9.6 Socialni funkce

Jak uz jsem zminil v rozboru psychologickych
funkci, automat by mél budit dojem luxusnosti,
jeho majiteli zvySovat spoleCenskou prestiza v
ocich ostatnich ho vyvysovat nad konkurenci.
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Obr. 9-2
Mozné umisténi dispenseru
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Ve své bakalarské praci jsem zpracoval ndvrh moderniho automatu na vodu, ktery je
vhodny jak do vefejnych prostor bank a Gifadi, tak do kancelati spolecnosti, jejichz cilem je
na navstévnika udélat dojem. Tim, Ze jsem se rozhodl tento automat pojmout jako volny
vicepohledovy solitér, jsem se vymanil ze zabeéhnutych koleji t€chto zatizeni - musel jsem
tomu podridit vS§echny funkce designérského navrhu a detailné je zpracovat, nebotu mnoha
znich diky inovativnimu pojeti nebylo z ¢eho vychazet.

Béhem prace jsem se snazil maximalné vyuzit ziskanych poznatkii z dané oblasti, ptesto je
jasneé, ze se jedna pouze o koncept takovéhoto netradi¢niho dispenseru a na své cesté ke
skutecné realizaci by musel projit jesté velkym mnozstvim uprav zejména po konzultacich
s technology a konstruktéry.

Pies vSechny uskali dané problematiky, na které jsem pii navrhovani dispenseru Scateo

narazil, véfim, Ze se mi podafilo navrh zpracovat a dovést k cili precizné€ a v Grovni kvality
odpovidajici bakalafské praci studenta ttetiho rocniku oboru Primyslovy design.
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Sumarizac¢ni plakat (A1)

Néhled sumariza¢niho plakatu (A4)
Prezentaéni CD

Model (méfitko 1:3)

Portfolio

ol






water
dispenser

P omér velikosti primérného
manazera a dispenseru Scateo

L
Uuu

Grafické fegeni piktogramt pro
vydej vody

Tento sumarizaéni plakat prezentuje navrh
automatu na vodu, ktery je urcen
pfedevS§im do kanceldfi a vefejnych
prostor Ufadl a instituci.

Cilem této prace bylo navrhnout automat s
Schéma vnitiniho usporadani: modernim netradi¢nim vzhledem, ktery by
soucasné zachovaval funkénost a ptivodni
@ ovladaci blok smysl daného zafizeni.
:ggggg;ﬁn[::&f\t;\éay Dispenser Scateo byl feSen jako volna
@ zasobnik chlazené vody vicgpphledové kompozice, &imz se
@ vodni filtry odliSuje od ostatnich produktll ve své
kategorii. Jeho feSeni je ale universalni,
takze jej Ize umistit ke sténé, stejné jako
ostatni automaty. Originalnim zpusobem

byly také navrzeny zasobniky na plastové

, kelimky, které jsou umistény v postrannich
ustav panelech dispenseru.

konstruovani

JCATED SILVER

\,

§CATED BLACK

Prikon
Objem zasobniku

Produkce
Rozméry
Hmotnost
Provozni napéti
Vstupni tlak
Servisni perioda

140 W (chlazeni)
300 W (ohiev)

91 (chlazeni)

2] (ohtev)

5001/den
535x480x 1260 mm
cca50kg

220-240V /50 Hz
2-6 baru

6 mésicu

Autor: Toma$ Bafina. Vedouci bakalaiské prace: doc. ak. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Datum SZZ: 16.6.2009. Akad. rok: 2008/2009. Skola: Vysoké uéeni technické v Brn&, Fakulta strojniho inZenyrstvi, Ustav konstruovani, Odbor Priimyslového designu
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