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ÚVOD
Horská obec Trojanovice stojí v sou!asné dob" p#ed zásadní výzvou, kterou je revitalizace 
areálu nevyužívaného !ernouhelného dolu Frenštát. P#estavbou dolu dojde k uzav#ení kapitoly 
hornické !innosti v Trojanovicích, což s sebou p#ináší nejen slibnou budoucnost bez hrozby, 
která nep#ízniv" ovliv$ovala pohled na budoucí rozvoj celého regionu, ale také výzvu pro vznik 
n"!eho nového a inspirativního pro budoucí generace.

Revitalizací se zabývá projekt CÉRKA, jehož cílem je p#em"na dlouhodob" ve#ejn" nep#ístupného 
komplexu na otev#ené a vst#ícné místo nabízející spoustu p#íležitostí pro práci, bydlení a trávení 
volného !asu.

P#edm"tem #ešení bakalá#ské práce je vybudování návšt"vnického centra, které se má stát 
sou!ástí nov" vzniklé místní !ásti v areálu bývalého dolu. 

Návšt"vnické centrum bude funk!n" dopl$ovat turistické cíle v Beskydech. Nabídne expozice 
s odkazem na minulost, kdy bude prezentována historie místa a uhelné t"žby, a budoucnost, 
která poukáže na výhody využívání alternativních zdroj% energie.

Bakalá#ská práce navazuje na projekt CÉRKA a na studii vypracovanou kancelá#í Kamil Mrva 
architects.

7

ANALYTICKÁ &ÁST
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TROJANOVICE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 9

TROJANOVICE

Trojanovice jsou horskou obcí nacházející se v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek - Místek. 
Leží v údolí mezi vrcholy Beskyd a jsou významným turistickým centrem. V obci se nachází !ada 
lyža!ských vlek", cyklostezek a turistických tras. Mezi nejvýznamn#jší turistické atrakce v oblasti 
pat!í Pustevny, kde se nachází d!ev#né stavby architekta Dušana Jurkovi$e. Katastr obce má 
rozlohu 35,6 km2, p!i$emž dv# t!etiny plochy pokrývají lesy.
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FRENŠTÁT POD RADHOŠT!M

TROJANOVICE

TROJANOVICE

KUN"ICE POD OD#EJNÍKEM

TICHÁ

BORDOVICE

LICHNOV

#EŠENÉ MÍSTO

LYSÁ HORA

PUSTEVNY
11

ANALÝZA ŠIRŠÍCH VZTAH$

Historicky pat%il %ešený &ernouhelný d'l Frenštát k obci Frenštát pod Radhošt(m, kde se nacházela i 
v(tšina t(žebních objekt'. V pr'b(hu doby se ale t(žba rozši%ovala i do okolních obcí jako jsou Lichnov 
a Trojanovice. V sou&asné dob( se d'l Frenštát nachází na katastrálním území obce Trojanovice, ale 
jeho historická p%íslušnost k obci Frenštát pod Radhošt(m je d'ležitou sou&ástí historie této doby. 
Trojanovice a okolní obce p%edstavují významné historické a kulturní d(dictví oblasti.
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 ešené!území

docházková!vzdálenost!1!km

docházková!vzdálenost!2!km

docházková!vzdálenost!3!km

13

ANALÝZA!DOCHÁZKOVÉ!VZDÁLENOSTI

V!bezprost ední!blízkosti!dolu!se!nachází!p edevším!pole!a!zem"d"lské!usedlosti.!Jedná!se!spíše!o!
venkovskou!zástavbu!s!nižší!hustotou!osídlení!a!v"tším!výskytem!p írodních!prvk#.!Dále!od!dolu!se!
potom!rozprostírají!samotná!centra!obcí!Frenštát!pod!Radhošt"m!a!Trojanovice!a!hustota!osídlení!
se!v!t"chto!oblastech!zvyšuje.
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 ešený!objekt

lokální!biocentrum

lokální!biokoridor

hranice!obce

ANALÝZA!HODNOT!ÚZEMÍ

D"l!Frenštát!leží!v!blízkosti!hranic!katastrálního!území!m#sta!Frenštát!pod!Radhošt#m!a!obce!
Trojanovice.!Tento!region!se!nachází!v!území!CHKO!Beskydy,!je!tedy!chrán#n!p ed!negativním!
vlivem!lidské!$innosti!a!zajiš%uje!ochranu!p írodních!a!kulturních!hodnot!oblasti.!V!blízkosti!dolu!
se!nachází!také!biocentrum!usilující!o!zachování!biodiverzity!regionu.
Zastav#né!území!obce!je!spíše!rozptýleného!rázu!a!tvo í!zhruba!11&!z!celkové!rozlohy,!$ímž!si!
obec!zachovává!venkovský!charakter.

chrán#ná!krajinná!oblast

lesy!hospodá ské

plochy!výroby

zastav#né!území

plochy!ob$anského!vybavení!-!sportu

plochy!ob$anského!vybavení

plochy!zem#d#lské!výroby

II.!zóna!CHKO

III.!zóna!CHKO

IV.!zóna!CHKO

oblast!krajinného!rázu!-!Frenštátsko



16sm r!Rožnov!pod!Radhošt m

sm r!místní!"ást!Pod!Javorníkem

sm r!Frenštát!pod!Radhošt m

sm r!Kun"ice!pod!Ond#ejníkem
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#ešený!objekt

projektované!komunikace

silnice!I.!t#ídy

silnice!III.!t#ídy

DOPRAVNÍ!ANALÝZA

V! blízkosti! dolu! se! nachází! silnice! první! t#ídy,! která! vede! z! Ostravy! sm rem! do! Rožnova! pod!
Radhošt m.!Tato!silnice!je!významnou!komunika"ní!teplnou!spojující!obce!v!této!oblasti.!V!budoucnu!
je! plánována! nová! komunikace! procházející! p#ímo! dnešním! areálem! dolu,! která! se! sm rem! z!
Frenštátu!pod!Radhošt m!v tví!ze!silnice!první!t#ídy!a!ústí!zp t!v!podob !kruhového!objezdu.
V!oblasti!se!nachází!také!n kolik!cyklostezek,!i!ty!projdou!v!nadcházející!dob !revitalizací,!kdy!by!
jedna!z!cest!m la!vést!podél!nové!komunikace!areálem!dolu.

projektované!cyklostezky

místní!komunikace

stávající!cyklostezky
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1945 1995

1976

1981

1984

1985

1988

1991

1994

zahájení pr!zkumu geologického 
podloží v okolí Frenštátu pod 
Radhošt"m

stát rozhodl o výstavb" areálu

zahájena výstavba dolu Frenštát zahájeno hloubení jámy #. 5
do celkové hloubky 1 088 m

zahájeno hloubení jámy #. 4,
b"hem prací došlo ke z$ícení 
jámy a jejímu závalu

z jámy #. 5 bylo dopraveno 
na povrch první uhlí

konec výstavby areálu a 
zahájení jednání o dalším 
osudu dolu

zahájení konzerva#ního provozu 
trvajícího dodnes

dokon#eno vyhloubení jámy 
#. 4 do celkové hloubky 903 m

19

HISTORIE DOLU

Pr!zkumy geologického podloží, které v okolí Frenštátu pod Radhošt"m probíhaly v 60. a 70. letech 
20. století, prokázaly výskyt karvinského souvrství a na jejich základ" bylo rozhodnuto o výstavb" 
dolu. Výstavba dolu by zahájena v roce 1981 a roku 1988 bylo na povrch dopraveno první uhlí.
V roce 1991 byl d!l uveden do konzerva#ního režimu, který byl roku 2003 prodloužen na neur#ito. D!l 
Frenštát nebyl nikdy pro t"žbu uhlí zprovozn"n.
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FOTODOKUMENTACE

21

SOU ASNOST!DOLU

V!roce!2020!byl!Ministerstvu!životního!prost"edí!oznámen!zám#r!likvidace!težebních!jam.!V!sou$asné!
dob#!naváží!do!areálu!dolu!státní!podnik!DIAMO!hlušinu,!která!ješt#!v!letošním!roce!zasype!ob#!
jámy,!$ímž!definitivn#!zanikne!hrozba!budoucí!obnovy!t#žby!ložisek!$erného!uhlí!v!Trojanovicích.
Po!ukon$ení!zásypu!bude!celý!areál!dolu!sanován!a!rekultivován.!Budoucnost!areálu!"eší!projekt!
Cérka,!jehož!cílem!je!vytvo"it!z!bývalého!dolu!kultivovaný!ve"ejný!prostor!nabízející!velké!množství!
p"íležitostí.
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AREÁL DOLU FRENŠTÁT
V areálu dolu se nacházejí dv! jámy - jáma ". 4 s hloubkou 903 metr# a jáma 
". 5 hluboká 1088 metr#. Ob! jámy jsou na kót! 442 metr# propojeny a jsou 
obsluhovány dv!mi težními v!žemi se strojovnami, z nichž jedna je práv! 
$ešeným objektem, a doprovodnými stavbami, jako jsou nap$íklad ubytovny, 
sklady, rozvodna, kompresorovna a jiné. Areál je p$ipojen na základní 
infrastrukturu - vodovod, elekt$ina, kanalizace a plyn.
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dílny

�T�M�µ�G�™�W�S�F

�O�J���™�G

sklad

rozvodna

jímka

hlavní
�[�J�S�Y�N�Q�™�Y�T�W�T�[�S�F

�O�™�R�F���Ã������
���F�H�M�J�Y�S�¥���G�Z�I�T�[�F

strojovna

�O�™�R�F���Ã������
���F�H�M�J�Y�S�¥���G�Z�I�T�[�F

�X�P�Q�F�I���T�Q�J�O�"
�X�Y�W�T�O�����[�W�Y�"

kotelna

sklad

d•
ln

y
�X�P�Q�F�I���[�µ�G�Z���S�N�S

�W�J�L�����X�Y�F�S�����U�Q�^�S�Z

�Z�G�^�Y�T�[�S�F���(

výdejna jídel
sklad

�X�P�Q�F�I���Q�™�M�[�¥���P�^�X�Q�¥�P�Z���F
�U�W�T�U�F�S�G�Z�Y�F�S�Z

�[�W�™�Y�S�N�H�J

komín

�X�U�W�™�[�S�¥���G�Z�I�T�[�F

strojovna

komín

strojovna

sklad
sklad

�X�Y�W�T�O�����[�W�Y�"

�X�Y�W�T�O�����[�W�Y�"

�X�Y�W�T�O�����[�W�Y�"

kompresorovna

dílna

dílna

�P�F�S�H�J�Q�™���J

�S�™�I�W�1

�Z�G�^�Y�T�[�S�F���'

�Z�G�^�Y�T�[�S�F���&

�T�M���J�[���[�Ñ�Y�W�"
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SOU%ASNÝ STAV  

02
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BUDOVA STROJOVNY
Budova byla využívána jako strojovna t!žního stroje pro jámu ". 4. Jedná se 
o typovou halu provedenou z nosné ocelové konstrukce o rozm!ru 30 x 18 m. 

#ešený objekt
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P DOVNÍ!STAV!/!1:200

POHLED!JIŽNÍPOHLED!VÝCHODNÍ

POHLED!SEVERNÍPOHLED!ZÁPADNÍ
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KONCEPT
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Proložení nového objektu 
stávající konstrukcí 
znázor!ující symbolický 
st"et minulosti a 
budoucnosti.

Nato#ení objektu #elní 
fasádou ke k"ižovatce, 
jejímž sm$rem je 
p"edpokládaný nej#ast$jší 
p"íchod návšt$vník%.

5

6

Vychýlení roznob$žných 
stran od st"edu umož!uje 
rozší"ení p%dorysné plochy 
a vytvo"ení velkorysejší 
#elní fasády.4

O#esání fasády a ponechání 
ocelové konstrukce s cílem 
podtrhnout genia loci místa 
a zachovat odkaz na t$žební 
minulost.

Hlavní myšlenkou návrhu je 
doplnit konstrukci o hmotu, 
která bude obsahovat 
veškeré funkce.

Tvar hmoty vychází z kvádru 
o p%dorysných rozm$rech 
srovnatelných s p%vodní 
halou.

1

2

3

29

BUBEN

Vložení menšího objektu 
provozn$ dopl!ujícího 
objekt hlavní. Jeho rozm$ry 
a poloha jsou limitovány 
navíjecím bubnem, který 
byl zachován jako venkovní 
exponát prozrazující, co se 
odehrává uvnit".

&elní fasáda menší budovy 
je zkosená tak, aby osy 
protilehlých zdí obou objekt% 
vzájemn$ komunikovaly.

8

9

Prom$nlivou výškou se 
fasáda u hlavního vstupu 
stává monumentáln$jší. 
V míst$, kde se st"etává 
stávající konstrukce a nový 
objekt se pultová st"echa 
sklání pod st"ešní vazníky, 
díky #emuž jsou prostupy 
ocelových prvk% do objektu 
mén$ problematické a 
hmota p%sobí leh#ím 
dojmem.7

Zast"ešení ocelové 
konstrukce z d%vodu 
ochrany p"ed dešt$m 
a vytvo"ení p"íjemného 
ve"ejného prostoru.

Výsledným návrhem je 
komplex dvou budov 
dopln$ných zast"ešenou 
p%vodní konstrukcí.12

Vychýlením st$ny budova 
více láká k návšt$v$. 
Samotný vchod p%sobí 
stísn$ným dojdem 
p"ipomínajícím vstup do 
t$žní jámy.10

11
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URBANISTICKÉ !EŠENÍ
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�G�S�E�d�u�c�a�t�i�o�n�a�l�V�e�r�s�i�o�n

NÁVRHOVÁ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH! / 1:2000

PARKOVIŠT"

HLAVNÍ 
VSTUP

VEDLEJŠÍ 
VSTUP

33
SITUACE #EŠENÉHO ÚZEMÍ + 1.NP / 1:400

betonov• 
mazanina

kart•€ovan• povrchov• 
beton

betonov• 
dla‚ba

venkovnƒ d„ev…n• 
podlaha
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ZASAZENÍ DO OKOLÍ

35

URBANISTICKÉ !EŠENÍ
Podkladem pro návrh urbanistického "ešení je studie od kancelá"e Kamil Mrva architects.

P#vodní hala strojovny, na jejímž míst$ bude umíst$no nové návšt$vnické centrum leží tém$" 
v centru dispozice návrhu nové místní %ásti.

Budova návšt$vnického centra se bude nacházet v bezprost"ední blízkosti významné k"ižovatky, 
kterou prochází cyklostezka, a kde se st"etávají hlavní komunika%ní tepny procházející areálem. 
K"ižovatka je tedy místem, ze kterého je p"edpokládaná nejv$tší frekventovanost návšt$vník#. 
Z toho d#vodu je orientace hlavní budovy sm$"ována k severu.

Hlavní parkovací stání je situováno v severovýchodní %ásti areálu. Je to další sm$r, kterým 
budou p"icházet návšt$vníci k centru. Z toho vyplývá zám$r vytvo"ení velkolepého ve"ejného 
prostoru, který nabídne návšt$vník#m p"icházejícím z parkovišt$ pohled na hlavní objekt z 
širší perspektivy. Zárove& je návšt$vnické centrum zp"ístupn$no i ze zadní %ásti z prostranství 
ležícího pod ocelovou konstrukcí p#vodní haly, kde najdeme také menší z objekt# návšt$vnického 
centra.

Nov$ navržený objekt je koncipován jako výškov$ dominantní, %ímž získává na výraznosti a 
nedochází k jeho zastín$ní v širším kontextu okolních t$žebních v$ží.
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�1�1�9
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P•DORYS 1.NP / 1:200

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Výstavní prostor
Schodiš!ová hala
Infocentrum
Sklad
Chodba
WC ženy
WC muži
Chodba
Technická místnost
Zázemí zam"stnanc#
WC zam"stnanci
Kancelá$
Chodba
Odpady
Sklady kavárny
P$ípravna kavárny
Kavárna
Výstavní prostor - nevytáp"ná %ást
Kavárna - nevytáp"ná %ást
Výstavní prostor

369,50 m2

35,54 m2

13,61 m2

16,73 m2

17,91 m2

28,43 m2

27,80 m2

3,37 m2

13,45 m2

13,13 m2

3,25 m2

6,29 m2

5,05 m2

5,64 m2

12,92 m2

13,25 m2

49,20 m2

69,40 m2

36,95 m2

55,85 m2
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P•DORYS 2.NP / 1:200

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

201
202
203
204
205

Hala
P$ednáškový sál
Technická místnost
Výstavní prostor
Výuková místnost

30,26 m2

72,82 m2

17,23 m2

137,38 m2

62,82 m2



PROVOZNÍ •EŠENÍ

P!ízemí hlavního objektu je rozd"leno na vytáp"nou a nevytáp"nou #ást. Objekt je pr$chozí, vchody se 
nacházejí v protilehlých st"nách. Hlavní vchod návšt"vníka zavede do vytáp"né #ásti, kde se ocitá ve vstupní 
hale. Ta disponuje infocentrem, samoobslužnou šatnou a vertikálními komunikacemi. V blízkosti infocentra 
se bude nacházet menší obch$dek s turistickými suvenýry. Vedle infocentra je navržena chodba vedoucí 
na toalety a postranní vchod, který zp!ístup%uje toalety turist$m procházejícím areálem, kte!í nemají v 
úmyslu návšt"vnické centrum navštívit. Toalety a veškeré zázemí, jako je nap!íklad technická místnost, 
zázemí zam"stnanc$, kancelá!, p!ípravna kavárny, její sklady a odpady, se nacházejí za nosnou st"nou, 
která prochází celým objektem a která je rovnob"žná s obvodovou st"nou. 

Zbylou #ást p!ízemí ve vytáp"ném prostoru tvo!í výstavní prostory zabývající se alternativními zdroji energie 
a menší kavárna, která je odd"lena zást"nami, aby nedocházelo k narušení prostor$ expozice. 

Druhé patro je p!ístupné schody a výtahem. Nachází se pouze v #ásti objektu a to z d$vodu pultové st!echy 
p!ekonávající velký výškový rozdíl. V druhém pat!e je p!ednáškový sál a výuková místnost sloužící k po!ádání 
worshop$ a kroužk$. Zbylá #ást druhého patra je výstavním prostorem navazujícím na expozici nacházející 
se v pat!e prvním. Pro optické a funk#ní propojení obou pater je ve zdi ve druhém pat!e velký prosklený 
otvor.

Velký d$raz byl kladen na to, aby výstavní prostory zahrnovaly co možná nejvíce interaktivních prvk$, 
které umožní návšt"vník$m lépe porozum"t tomu, jak jednotlivé zdroje energie fungují a zárove% p!edávají 
v"domosti hravou a zajímavou formou.
Menší budova návšt"vnického centra nabízí jednotný prostor zabývající se historií místa a uhelné t"žby. 
Místnosti dominuje velká prosklená plocha, odkud je výhled na vn"jší navíjecí buben, který je sou#ástí 
expozice.
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Expozice je navržena tak, aby návšt"vníka vtáhla ihned po vstupu do budovy. Po p!íchodu 
se návšt"vník ocitá u infocentra, kde jsou k nákupu p!ipraveny turistické suvenýry (1). Po 
odložení v šatním prostoru návšt"vníka p!ivítá úvodní sekce , která seznamuje s tématem 
výstavy a p!edstavuje r$zné možnosti alternativních zdroj$ energie (2). Dále je expozice 
zam"!ena pouze na t!i tyto zdroje – v"trnou energii, solární energii a vodní energii. Po 
pr$chodu úvodní sekcí se návšt"vník ocitá ve filmovém koutku, který nabízí možnost posadit 
se a zhlédnout krátká videa, která hravou a pou#nou formou p!ibližují danou problematiku 
(3).

Následuje #ást výstavy, která je zam"!ena na získávání v"trné energie, zahrnuje informa#ní 
panely (4) nabízející !adu zajímavostí, jako je nap!íklad v"trná mapa znázor%ující vhodné 
oblasti pro využití v"trné energie. Dále v této sekci najdeme model v"trné farmy (5) a 
v"trný tunel (6), který simuluje rychlost a sm"r v"tru, což p!iblíží zm"ny výkonu v"trných 
turbín v závislosti na v"tru. Po pr$chodu tunelem se návšt"vník ocitá v centru expozice, 
kterému dominuje zm"nšená v"trná turbína (7).

Další sekce je zam"!ena na získávání vodní energie. Zde se návšt"vník dozvídá informace 
o vodní energii z eduka#ních panel$ a z interaktivních prvk$ (8). Prochází výstavou 
technologií používaných v oblasti vodní energie (9) a dostává se k hrací ploše (10) s 
modely vodních elektráren a se simulací systému vodních kanál$ a nádrži, kdy mohou 
návšt"vníci s vodou manipulovat a vid"t tak, jak voda pohání turbíny a vodní kola a jak 
je prost!ednictvím r$zných technologií generována energie. Po zhlédnutí expozice m$že 
návšt"vník pokra#ovat do druhého patra, kde je výstava zam"!ená na solární energii nebo 
se p!esunout do nevytáp"né #ásti návšt"vnického centra.

Expozice v druhém pat!e budovy pojednává o využívání solární enegie. Po vstupu do 
místnosti návšt"vníka zaujme simulátor solárního systému (11) znázor%ující, jak proudí 
energie ze solárních panel$ do domu. Následující eduka#ní panely (12) poskytují základní 
informace o získávání solární energie. V místnosti najdeme st$l se židlemi, kde jsou k 
dispozici solární stavebnice (13) umož%ující stav"t vlastní solární panely a sledovat, jak 
energie proudí do r$zných za!ízení. Na záv"r je možná zkouška virtuální reality (14), kde 
m$že návšt"vník zažít, jak solární energie funguje v r$zných situacích, nap!íklad virtuální 
prohlídkou solárního domu.

!ešené území

docházková vzdálenost 1 km

docházková vzdálenost 2 km

docházková vzdálenost 3 km

1.NP 2.NP

NÁVRH EXPOZICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14
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 EZ!A
1:150

S04

S03

S01

S05

S09

S07 S06

S09
 EZ!A
1:200

S04

S03

S01

S09
S09

S06 S06
 EZ!B
1:200

S11
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 EZ!C
1:100

 EZ!D
1:100

S04 S04S08

S02
S02

S10

S10
S10
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POHLED JIH
1:500

POHLED SEVER
1:500

POHLED ZÁPAD
1:500

POHLED VÝCHOD
1:500
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TECHNICKÉ A KONSTRUK!NÍ "EŠENÍ
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SKLADBY
S04

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA 50 MM

SEPARA!NÍ VRSTVA - PE FOLIE

KRO!EJOVÁ IZOLACE ISOVER T-P 40 MM

SEPARA!NÍ VRSTVA - PE FOLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS

SEPARA!NÍ VRSTVA - PE FOLIE + GEOTEXTILIE

HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

200 MM

PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA BETON C20/25 +
KARI SÍ" o6 100/100 MM

150 MM

ŠT#RKOPÍSKOVÝ PODSYP 100 MM

ZEMINA P$VODNÍ

S03
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA 50 MM

SEPARA!NÍ VRSTVA - PE FOLIE

KRO!EJOVÁ IZOLACE ISOVER T-P 40 MM

STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽEBROVÝ STROP

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 12,5 MM

480 MM

S01
PLECHOVÁ FALCOVÁ KRYTINA 0,7 MM

ST%EŠNÍ LAT# 100x28 MM

CELOPLOŠNÉ BEDN#NÍ - OSB DESKA 22,5 MM

KONTRALAT# 4x60 MM

HYDROIZOLA!NÍ VRSTVA - PVC-P FOLIE

60 MM

28 MM

TEPELN# IZOLA!NÍ VRSTVA - 
POLYISOKYANURÁTOVÁ DESKA 180 MM

PAROT#SNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS

CELOPLOŠNÉ BEDN#NÍ LEPENOU P%EKLIŽKOU25 MM

VAZNICE 150x150 MM 150 MM

LEPENÝ LAMELOVÝ VAZNÍK 240x1100 MM 1100 MM

S05
BETONOVÁ DLAŽBA + ŠT#RK 62 MM

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 4/8

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 8/16 180 MM

50 MM

SEPARA!NÍ VRSTVA - PE FOLIE + GEOTEXTILIE

HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA BETON C20/25 +
KARI SÍ" o6 100/100 MM

150 MM

ŠT#RKOPÍSKOVÝ PODSYP 100 MM

ZEMINA P$VODNÍ

S09
ST#NA Z POHLEDOVÉHO BETONU 120 MM

TEPELNÁ IZOLACE EPS

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ ST#NA 400 MM

S07
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BETONOVÁ MAZANINA 50 MM

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 4/8

100 MM

ZEMINA P$VODNÍ

300 MM

50 MM

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 8/16

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 16/32

S06
BETONOVÁ DLAŽBA 50 MM

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 4/8

100 MM

ZEMINA P$VODNÍ

300 MM

50 MM

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 8/16

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 16/32

S02
VEGETA!NÍ VRSTVA 70 MM

DRENÁŽNÍ VRSTVA

OCHRANNÁ FOLIE PROTI PROR$STÁNÍ KO%ÍNK$20 MM

25 MM

SEPARA!NÍ VRSTVA GEOTEXTILIE

HYDROIZOLA!NÍ VRSTVA - PVC-P FOLIE 180 MM

TEPELN# IZOLA!NÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA

PAROT#SNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS

200-300 MM

STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

/

/

200 MM

S08
25 MM

85 MM

135 MM

100 MM

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - TERASOVÉ PRKNO

PODKLADOVÝ HRANOL 90/100 MM

NÁSYP ZE ŠT#RKOPÍSKU FRAKCE 8/16

KONSTRUKCE TERASY

PODKLADNÍ BETON

55 MM
ZEMINA P$VODNÍ

S10
ST#NA Z POHLEDOVÉHO BETONU 120 MM

TEPELNÁ IZOLACE EPS

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ ST#NA 200 MM

180 MM

S11
ST#NA Z POHLEDOVÉHO BETONU 120 MM

TEPELNÁ IZOLACE EPS

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ ST#NA 300 MM

180 MM
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DETAIL ST•EŠNÍ KONSTRUKCE
OBJEKTU A
1:10

VEGETA!NÍ VRSTVA
70 MM

DRENÁŽNÍ VRSTVA
25 MM

S02

+2,900

+3,420

2%

UKON!UJÍCÍ KA!ÍRKOVÁ LIŠTA

PODKLADNÍ D•EV"NÝ HRANOL

OKAPNICE

OKAPNÍ ŽLAB

KOTVENÍ

OCHRANNÁ FOLIE PROTI PROR#STÁNÍ KO•ÍNK#20 MM

SEPARA!NÍ VRSTVA GEOTEXTILIE
HYDROIZOLA!NÍ VRSTVA - PVC-P FOLIE
TEPELN" IZOLA!NÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS200-300MM
PAROT"SNÁ ZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽB DESKA 200 MM

ST"NA Z POHLEDOVÉHO BETONU 120 MM

TEPLENÁ IZOLACE EPS 180 MM

S10

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ ST"NA 200 MM

49

VÝTAH

SCHODIŠT"

ŽEBROVÁ ŽB STROPNÍ DESKA

VNIT•NÍ NOSNÉ ŽB ST"NY

OBVODOVÉ ŽB ST"NY

LEPENÉ LAMELOVÉ VAZNÍKY
KONSTRUK!NÍ 
SCHÉMA

ŽB ST"NA NESOUCÍ STROPNÍ DESKU

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

ZÁKLADOVÉ PASY

PILOTY

OBVODOVÉ ŽB ST"NY

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

ZÁKLADOVÉ PASY

ŽB STROPNÍ DESKA



KONSTRUK•NÍ •EŠENÍ

Konstrukce objekt! je navržená jako st"nový železobetonový systém, obvodové a vnit#ní nosné st"ny jsou 
železobetonové, vnit#ní p#í$ky jsou zd"né tlouš%ky 150 mm a 100 mm. Železobetonové obvodové zdivo je dopln"no 
tepelnou izolací EPS v tlouš%ce 180 mm a st"nou z pohledového betonu tlouš%ku 120 mm. 

St#echa je v prostoru hlavní budovy navržena jako pultová a je provedena z lepených lamelových vazník! o ší#ce 240 
mm a o výšce 1350-500 mm m"nící se s rozp"tím. Tepelná izolace na bázi polyisokyanurátové desky je umíst"na nad 
celoplošným bedn"ním. St#ešní krytina byla zvolena plechová falcová z titanzinkového plechu.

St#ešní konstrukce menší budovy je #ešena železobetonovou stropní deskou o tlouš%ce 200 mm. Jedná se o plochou 
intenzivní zelenou st#echu.

Nosná stropní konstrukce v hlavní budov" je #ešena pomocí jednosm"rn" pnuté žebrové železobetonové desky, kdy 
tlouš%ka desky je 130 mm a tlouš%ka žebra je 350 mm. Žebrový strop je zaklopen pomocí sádrokartonového podhledu. 
Nášlapná vrstva v obou objektech bude provedena z betonové mazaniny.

Oba objekty jsou založeny na ŽB pasech, které jsou umíst"ny pod obvodovými st"nami a nosnými vnit#ními st"nami. 
Základové pasy hlavní budovy jsou ve dvou místech, kde jsou nejvíce namáhány, dopln"ny pilotami o rozm"rech 
daných geologickým a statickým výpo$tem. Tato dv" nejvíce namáhaná místa jsou pod nosnými st"nami, ve kterých 
je zakotvená st"na druhého patra odd"lující výstavní prostory. St"na funguje jako pr!vlak p#enášející zatížení z 
nep#ímo uloženého žebrového stropu, který je do ní zakotven.
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