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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace bytových domů Uničov, Pod Šibeníkem 

Autor práce: Bc. Ondřej Hanzlíček 
Oponent práce: Ing. et Ing.  Aleš Průcha 

Popis práce: 

Student řešil ve své práci přípravu realizace bytových domů Uničov, Pod Šibeníkem, kde nejprve 
vypracoval studii realizace hlavních etap včetně časového a finančního plánu stavby. Dále 
vypracoval koordinační situaci se širšími vztahy dopravních tras, na kterou navázaly 
technologické předpisy pro provádění pilotáže včetně základových konstrukcí a zdění včetně 
stropních konstrukcí. Oba předpisy byly doplněny návrhy strojní sestavy. Další součástí práce 
je položkový rozpočet, časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, 
kontrolní a zkušební plán a plán BOZP.   
 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomant svou diplomovou prací prokázal schopnost samostatného řešení, kterou po 
obsahové i odborné stránce hodnotím jako velmi zdařilou. Znalosti diplomanta, které uplatnil 
ve své závěrečné práci odpovídají znalostem studenta navazujícího magisterského studia oboru 
Realizace staveb.  
Student zpracoval DP v souladu s platnými ČSN i dalšími legislativními požadavky a předpisy. 
Práce je vypracována na dobré odborné a grafické úrovni a je odevzdána v rozsahu i požadavku 
odpovídajícím zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

5.10.2 Zřízení ležatého potrubí 
V této kapitole popisujete zřízení ležatého potrubí. Tato činnost se však nachází před 
prováděním pilot. Potrubí z PVC KG je zasypáno pískem, dále je po celé ploše položena 
geotextílie a na ní vytvořen polštář ze štěrku frakce 32-63 mm v tloušťce 150 mm  
a 0-32 v tloušťce 150 mm. Tento polštář o tloušťce 300 mm má mít dostatečnou únosnost pro 
únosnost vrtné soupravy, avšak nedojde v místech položení ležaté kanalizace k dodatečnému 
sedání a možnosti případného poškození kanalizace vlivem vysokého přitížení vrtnou 
soupravou? 
 
P2, P3 a P4 Zařízení staveniště 
Chybí legenda staveništních přípojek – vůbec nejsou popsány, jaké budou jejich dimenze?  
 
Ve všech výkresech zasahuje oplocení, skládka materiálu a deponie přímo do budoucího 
objektu BYTOVÝ DŮM „B“. Dle Vaší DP se jedná o stavbu čtyř objektů. Jaký bude tedy postup 
prací v návaznosti na další objekty? Nebude Vámi navržené ZS překážet v návaznosti  
a plynulosti výstavby? 
 
Jakým způsobem bude zajištěna ochrana staveništních přípojek? Vodovodní, elektro  
i kanalizační přípojka je dle vašeho výkresu vedena staveništní komunikací.  
 
P.14 Bednění monolitické stropní konstrukce 
Ve výkresu se často opakuje ukončení bednící desky před nosníkem, kde vzniká konzola o délce 
545 mm. Je možné bednění takto provádět? Je možné v důsledku prohnutí bednících desek 
očekávat vznik nerovností na stropní konstrukci? 
 
P.17 Bednění žeber základové desky 
V příloze píšete, že jste se pokusil navrhnout prvky bednění PERI DUO, avšak program PERI 
QuickSolve nemá kapacitu pro vytvoření bednění, a tudíž nejsou zabedněna všechna základová 
žebra. Je takový výstup použitelný pro provedení etapy?  
Dále je uveden výpis prvků bednění. Je v něm tedy uvedeno pouze částečné bednění?  
Doporučení: přílohu dopracovat a PŘEDLOŽIT KOMISI. 
 
P.10 Položkový rozpočet 
Položky č.17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů – zřízení a č.19 274351216R00 
Bednění stěn základových pasů – odstranění mají množství 188,6 m2. V příloze P.17 je ale 
množství 218,01 m2, kde však uvádíte, že program byl schopen zpracovat pouze 80% bednění 
(v případě 100% zpracování by byla položka o mnoho větší). Čím je tedy zapříčiněno, že Vámi 
rozpočtovaná položka má cca o 30% menší množství? 
 

Závěr: 

Zvláště bych chtěl vyzdvihnout názorná grafická schémata jimiž student doplnil technologické 
předpisy a též plán zajištění hlavních zdrojů pro hrubou stavbu. Zvážil bych vypracování hlukové 
studie při použití vrtné soupravy zvláště, když se na přilehlých pozemcích vyskytuje zástavba 
rodinných domů. 
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Diplomová práce je zpracována v dobré kvalitě, a proto doporučuji studenta Bc. Ondřeje 
Hanzlíčka k obhajobě před komisí státní závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle 
ECTS. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 24. ledna 2023 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


