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Diplomova prace nese nazev Stavebni objekt a jeho Zivotni cyklus z pohledu BIM. Jeji
rozsah ¢ini 84 stran a je doplnéna o 11 stran tabulkovych pfiloh. Cilem prace byla dle zadani

analyza stavebniho objektu z pohledu BIM, a to zejména z pohledu kalkulace nakladi a cen.

V teoretické Casti se autor vénuje vysvétleni zdkladnich pojmi z oblasti cen, kalkulace
nakladii a tvorby rozpoétu. S ohledem na téma prace je dale podrobné popsana problematika
ndklad Zivotniho cyklu, véetné rozboru modela uZivanych k jejich kalkulaci. Pfinosem je
také zahrnuti alternativ vstupi pro vypocet téchto ndkladu. V kapitole 5 je popsan novy
piistup ke stavebnimu procesu - Building Information Model (BIM), role jednotlivych

tcastnik( a vysvétleni rozsahu informaci, které je informaéni model schopen pojmout.

Posledni kapitola teoretické Casti prace analyzuje mozné navazani nakladi a cen na
BIM model. Popsdny jsou také jednotliva technicka feSeni prace s daty v BIM modelu a jejich
propojeni s jinymi softwarovymi nastroji. DileZitou soudasti teoretickych podkladi je také
vysvétleni podrobnosti dat BIM modelu v jednotlivych fazich stavebniho procesu a jejich

popis ve vztahu k ocenéni stavby.

Pfedmétem praktické &dsti je analyza a ocenéni stavebniho objektu. Pro hodnoceni
autor vytvofil informaéni model rodinného domu v softwaru Revit. S vytvofenymi daty dale
pracoval v souladu s metodikami uvedenymi v teoretické ¢asti. Model nasledné ocenil na
zakladé automatickych vykazi vymér a podkladi z cenové soustavy URS PRAHA, as., a to
ve dvou drovnich podrobnosti. Vyznamnym pfinosem prace je rozbor jednotlivych konstrukei
stavby, jejich automatickych parametrii ze softwaru Revit a doplnéni parametril, které jsou
potiebné pro kompletni ocenéni. Vysledna cena stavby je v obou urovnich podrobnosti

v rozmezi 5 %, piesnost tohoto postupu je tedy vysoka.

Podrobnéjsi ocenéni vytvorené na zdkladé agregovanych poloiek databaze RYRO
bylo vyuZito k nasledné kalkulaci nakladi Zivotniho cyklu dle modelu DCF (diskontované
penéZni toky). Nejndkladnéjsi funkéni dily stavby pak byly podrobeny analyze z hlediska
uspor pii pofizeni, opravach a udrzbé. Tento pfistup muzZe slouZit investorovi k optimalizaci
modelu stavby z hlediska ndkladi celého Zivotniho cyklu, a tim k nalezeni nejvhodné;jsi

varianty.



Diplomova prace je obsahové i odborné vyvazena, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazuji a zcela splfiuji zadani. Autor prokazal znalost software pro modelovani staveb,
rozpodtovani, jejich propojeni a schopnost analytického myS$leni. Prace je zpracovana na
velmi aktudlni téma, ¢erpa také z fady zahrani¢nich zdroji. V praci lze nalézt fadu preklepi a
gramatickych chyb, mens$i nedostatky jsou také ve formalni upravé, pripadné odkazech na

obrazky a tabulky.

Pfinos diplomanta pro obor stavebnictvi je vyznamny a jeho prace ma znacny

potencidl byt ddle vyuzita pii konkrétnich projektech v praxi.
Klasifikaéni stupenn ECTS: A/1,0 - vyborné

Otazka k obhajobé¢:

1) Vysvétlete prosim proces optimalizace varianty projektu na zdkladé analyzy naklada
Zivotniho cyklu, konkrétné vliv substituce materidli s vy3§imi pocateénimi rozpoCtovymi
naklady.
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