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ABSTRAKT:
Navrhl jsem nosnou konstrukci zastfeseni vlakového nastupisté nachazejici se ve mésté
Ramzova. Pldorysné rozméry budovy jsou 8x51m a vyska je 4m. Jedna se o ramovou
konstrukci, ktera se nachazi v pldorysném oblouku. Oblouk ma polomér 315m Samotna
nosna konstrukce je z oceli S355 a je tvorena uzavienymi profily. Soucasti bakalarské prace
bylo vypracovani statického vypoctu a vykresové dokumentace.

ABSTRACT:
I suggested supporting roof structure train platform located in Ramzova. The other two
dimensions of the building are 8x51m and a height of 4m. This is a frame structure which is
located in a planar arc. The arc has a radius of 315 meters supporting structure itself is
made of steel S355 and is formed closed profiles. Part of my job was to develop static
calculations and drawings.

KLICOVA SLOVA:
Ram, pfihrada, CHS, RHS, S355, vaznice, patka
KLICOVA SLOVA V ANGLICKEM JAZYCE:

Frame, joists, CHS, RHS, S355, purlins, flap
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3. SEZNAM ZKRATEK, TABULEK A OBRAZKU
3.1 seznam zkratek

Viz. Staticky vypocet+pouzivano znaceni dle EN
veskeré pouzité zkratky jsou definovany v pouZzitych normach.

3.2 seznam tabulek a obrazk{
veskeré pouzité obrazky a tabulky jsou popsany ve statickém vypoctu (PRILOHA B) u dané
tabulky nebo obrazku.

4.ZDROJE
4.1 normy

CSN 73 6320-Prijezdné priifezy na drahéch celostatnich, drahéch regionlnich a vie¢kach
normalniho rozchodu
CSN 73 4959 — Zasady Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahéch celostatnich,
regionalnich a vleckach
CSN EN 1990 — Zésady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 — ZatiZeni konstrukci
CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 1995 — Navrhovani dievénych konstrukci
CSN EN 1090 - provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei
4.2 literatura

Sortimentni katalog spolec¢nosti Ferona, a.s.
Sortiment katalog spolecnosti HILTI

Zelezni¢ni stavitelstvi II ... SNTL / ALFA — Klime$
4.3 software

SCIA 2014

MS OFFICE

5. SEZNAM PRILOH

PRILOHA — A TECHNICKA ZPRAVA

PRILOHA - B STATICKY VYPOCET

PRILOHA - D VYSTUPY SCIA 2014

PRILOHA - D VYKRESOVA DOKUMENTACE
C.v. 1 — SITUACNI VYKRESY 1:40
C.v. 2 — KONSTRUKCNI VYKRES 1:15
C.v. 3 — SMERODATNE DETAILY 1:5
C.v. 4 — PLAN KOTVENI 1:200



ZAVER

Ukolem prace byl navrhnout ocelovou konstrukci z poskytnutych

podkladl. Jedna se o ramovou konstrukci usporadanou v prostoru. Jedna se o celkem
jednoduchou ramovou konstrukci. Jako prvni jsem fesil vnitfni sily v konstrukci. Vytvofil jsem
3D model celého objektu ve vypocetnim programu SCIA ENGINEER 2014.0, ktery pracuje na
principu MKP. Jako prvni jsem vytvofil ramovy skelet. Poté jsem vytvoril zatizeni na konstrukci
dle oblasti snéhovych a vétrovych a vytvofil jsem vSechny potfebné kombinace, z divodu
vyskytu tahel bylo nutné u nékterych prvku (Tahel) vyloucit tlak, z toho plyne pouziti
nelinearniho vypoétu a kombinaci. Pouzil jsem kombinace dle 6.10a a b. pro oba mezni stavy.
Doufam, Ze mi tato prace pfinese vice znalosti, vétSiho pfehledu a také doufam,ze bych

mohl pomalu ziskat tzv. ,know-how"“ v oboru ocelovych staveb. Jinak si ale myslim, Zze

ma prace poslouzila jenom pro mé osobni vzdélani v oboru a jako takova nebude mit Zadny
jiny pfinos. Jinak ale hodnotim jeji pfinos pro mé velmi pozitivhé, protoze jsem se setkal s
riznymi novymi informacemi v oblasti ocelovych kci a prubéhu vnitfnich sil. Prace mé
bavila a zpétné bych si jiz své téma a obor neménil.












