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ABSTRAKT

Predmétem této diplomové prace je navrh variant reSeni stavajici prlisecné
krizovatky ulic Masarykova, Susilova a Nadrazni ve mésté Blansku. Dlvodem pro
jeji zpracovani je zjisténi moznosti vyhledového feSeni krizovatky. Vystupem prace
jsou navrzené dvé varianty a jejich porovnani z hlediska kapacitniho a dopravniho.
Prace dale obsahuje vyhodnoceni dopravniho prizkumu, kapacitni posouzeni
vyhledovych intenzit, cenovy odhad obou variant a provéreni prljezdnosti okruzni
krizovatky. Navrzené varianty zlepSuji dopravu v klidu v FeSené oblasti.

KLICOVA SLOVA

mistni komunikace, posouzeni kapacity, rekonstrukce, parkovisté, prlisecna
krizovatka, vlecné krivky, rozhledy na okruzni kfizovatce, okruzni kfizovatka
Blansko, Jihomoravsky kraj

ABSTRACT

The subject of the thesis is a design of variants of the solutions of the existing
intersection streets of Masarykova, SusSilova and Nadrazni in the town of Blansko.
The reason for its processing is to find out the possibility of a prospective solution
of the intersection. The output of the work is proposed two variants and their
comparison in terms of capacity and traffic. The work also contains an evaluation
of the traffic survey, capacity assessment of prospective intensities, price
estimation of both variants and verification of the passage of the roundabout. The
proposed variants improve static transport in the area.

KEYWORDS

local roads, capacity assessment, reconstruction, parking lot, intersection, trailing
curves, views at the roundabout, roundabout Blansko, South Moravian Region
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3 uvoD

Tématem diplomové prace je vyhledové reSeni kfizovatky Masarykova x
Nadrazni x Susilova a zjisténi, zda Ize vybudovat okruzni kfizovatku a zda by zasadné
zlepSila dopravni situaci. Prace se zabyvd moZnostmi prestavby stavajici prisecné
krizovatky ve mésté Blansku. Jedna se o kfizovatku mistnich sbérnych komunikaci na
ulici Masarykova, Nadrazni a SusSilova. Tyto ulice se nachazi na jiznim konci mésta

Blanska.

Diplomova prace obsahuje navrh dvou variant reSeni stavajici krfizovatky.
Varianta 1 zachovava prlsecnou kfizovatku a snazi se zlepSit Uhel kfizeni ulic
Masarykovy s Nadrazni a Susilovou. Zaroven tato varianta pocita s opravou stavajiciho
povrchu vozovky a pouze v nékterych castech dochazi k budovani celé konstrukce
vozovky. Varianta 2 navrhuje prfebudovani kfizovatky na jednopruhovou okruzni
krizovatku. Prace porovnava navrhy reSeni krizovatky z hlediska kapacitniho a

dopravniho. Soucasti navrhu je zlepSeni dopravy v klidu.
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Obradzek 1: Mapa reSené oblasti
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Dlvodem pro zpracovani diplomové prace jsou stavajici intenzity dopravy ve
Spickovych hodinach a z nich vznikajici obcasné kongesce na jednotlivych vétvich

krizovatky, coz mUZe byt v budoucnu pfi opravach ulice Svitavska problém.

Ve stfedu 26.kvétna 2021 byl proveden dopravni prlzkum na kfiZovatce
Masarykova x Nadrazni x Susilova. V ranni Spickové hodiné byla spocitana intenzita
dopravy cca 760 voz/h a pfi odpoledni Spickové hodiné tato hodnota byla cca 940 voz/h.
Ulice Masarykova je rovnobézna pozemni komunikace s pritahem silnice Il. tfidy/374
spojujici Jevicko s Blanskem a Adamov s Brnem a je uzivana pfi uzavirkach a opravach
Masarykova. Spickova hodinova intenzita dopravy je na ulici Svitavska dle CSD 2016

1400 voz/h.

Ve stavajicim stavu vznika obcasna kongesce na ulicich SuSilova a Nadrazni.
Ulice SuSilova privadi dopravu ze sidlisté Pisecnd, na kterém se planuje rozrlstat nové
bytové prostory. Nova vystavba na sidlisti Pisecna prinese 601 novych odstavnych a

parkovacich mist.

Pro zprehlednéni a lepSi orientaci vreSené oblasti je ulice Masarykova
rozdélena kfizovatkou na 2 dcasti. Vétev kfizovatky na jizni strané je nazyvana

~Masarykova jih” a vétev kfizovatky na severni strané ,Masarykova sever”.
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4 STANOVENI ZAJMOVE OBLASTI

41 ZACATEK A KONEC STAVBY
PFesny zacatek a konec stavby nelze v tuto chvili pfesnéji urcit.
4.2 STAVAJICIi STAV

Ve stdvajicim stavu se vieSené lokalité nachdzi prlsecnd kfizovatka ulic
Masarykova x Nadrazni x Susilova. Ulice Nadrazni stoupa ve sméru k ulici Masarykova
v podélném sklonu cca 9 %. Ulice SuSilova rovnéz stoupa ve sméru od kriZzovatky ve
sklonu komunikace 9-11 %. Obé naroZi kfizovatky ulice Masarykova a Nadrazni

omezuje opérna zed.

Na vétvich kfizovatky Masarykova Jih a Susilova se ve stavajicim stavu nachazi
prechod pro chodce s Sifkou 4,0 m. Na Masarykove Jih je pfechod o délce 10,5 m a na
Susilové o délce 11 m. Oba zminéné prechody nejsou délené délicimi ostravky a dle
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci jsou nevyhovuijici. BEhem dopravniho
prizkumu byl zjiStén pohyb cca 182 chodcl pres ulici Masarykova a cca 20 chodcUl pres
ulici Susilova. Vétsi pohyb chodcl pres ulici Masarykova je z dlvodu pési trasy mezi

sidlistém Pisecnd - Nadrazni a Nadrazni - Zakladni $kola Blansko, Nad Certovkou.

Na ulici Masarykova ,Jih" se na obou stranach komunikace nachazi chodnik o
Sifce 2 m. Chodnik na pravé strané kopiruje linii prilehlych dom. Mezi nim a vozovkou
je zelen, na které parkuji auta z pfilehlych dom@. Vdomé ¢&.p. 635 bydli osoba
s omezenou schopnosti pohybu a ma zde u chodniku vydlazdénou plochu pro
odstaveni vozidla. Béhem dopravniho prlzkumu byla zjisténa jizda ktomuto
parkovacimu stani pfes chodnik. Ulice Masarykova ,Sever” ma chodnik rovnéz na obou

stranach vozovky s minimalni Sifkou 1,5 m.

Na ulici Nadrazni se na obou stranach vozovky nachazi chodnik o Sifce 2 m. Ve
sméru k Fe3ené kfiZovatce je na pravé strané vjezd do aredlu firmy CAD Blansko a.s.
Tento vjezd ma Sirku témér 24 metr(, tudiZ je pro prechazeni chodcl nevyhovuijici. Na
levé strané jsou mezi vozovkou a chodnikem umistény 2 kontejnery pro smésny odpad

pro pfriléhajici bytové domy. Kbytovému domu &.p. 1189 vede chodnik o Sifce

7
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min. 1,5 m. Pfed zacatkem opérné zdi je provedeno misto pro prechazeni se Spatné
reSenym signalnim pasem. Na levé strané opérna zed kopiruje okraj vozovky a od paty
opérné zdi je 2 metry Siroky chodnik. Na pravé strané se nachazi chodnik ve stejné
vySkové hladiné jako vozovka. Za opérnou zdi se nachazi parkovisté urcené pro
zaméstnance firmy CAD Blansko a.s.. Op&rna zed na pravé i levé strané pokracuje az

do konce feSeného useku na ulici Masarykova.

Obrdzek 2: Letecky pohled na kriZovatku ulic Masarykova, Nddrazni a SuSilova
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Obrdzek 4: Pohled na stdvajici situaci u vjezdu do aredlu CAD Blansko a.s.
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Obrazek 6: Pohled z ulice Halkova na ulici Masarykova jih
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5 VYCHOZI UDAJE PRO NAVRH VARIANT

5.1 KATEGORIE, TRIDA, NAVRHOVA KATEGORIE, FUNKCNI

SKUPINA A TYP PRICNEHO USPORADANI POZEMNI
KOMUNIKACE

Vétve feSené kfizovatky jsou mistnimi komunikacemi Il. tfidy. Jedna se o sbérné
komunikace funkéni skupiny B. Maximalni dovolena rychlost je na vSech veétvich
kriZovatky 50 km/h kromeé sméru Svitavska — Masarykova, kde je rychlost omezena na

40 km/h.

Ulice Masarykova je mistni Upravou znacena jako hlavni pozemni komunikace.
Sitka asfaltové vozovky se na ulici Masarykova méni. Ve sméru z mésta je $ifka mistni
komunikace 7 metr a na konci feSeného Useku u ulice Halkova je Sitka komunikace
cca 10 m. Rozsiteni je z dlivodu pridani odbocovaciho pruhu pro smér odbocovani
vlevo. Pro jizdu rovné a vpravo slouZzi spolecny jizdni pruh o Sifce 3,25 m. Ve sméru
z mésta pri odbocovani na ulici Nadrazni je ve stavajicim stavu spojovaci pruh o délce

cca 10 m a Sifce 9 m vyznacen vodorovnym dopravnim znacenim.

Na ulicich Nadrazni a SuSilova je spolecny jizdni pruh pro vSechny pohyby z téchto
smérd. Je zde pouze rozsifeni pro odbocovani vpravo. Na ulici Nadrazni je pfi
odbocovani moznost zastaveni 2 vozidel vedle sebe, na ulici SuSilové je tato moznost
komplikovana malou Sitkou jizdniho pruhu. Pravé tato mala Sitka zplsobuje drobné

kongesce na této vétvi.

5.2 CHARAKTERISTIKY SOUVISEJICICH A DOTCENYCH
POZEMNICH KOMUNIKACI

ReSend kFizovatka se nachazi v zastavéné asti mésta Blanska. Viechny vétve

krizovatky jsou mistnimi komunikacemi s funkci sbérnou.
5.3 CHARAKTERISTIKY DOTCENYCH DRAH

V FeSené lokalité se nezasahuje do draznich objektd.
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5.4 NAVRHOVE PRVKY MOSTU A TUNELU, JEJICH PROSTOROVE
USPORADANI
V feSené lokalité nejsou zadné mostni objekty ani tunely.

5.5 POZADAVKY NA KRIZOVATKY A OBSLUZNA ZARIZENi
(oDPOCIVKY, STREDISKA UDRZBY APOD.)

Obé varianty navrhu musi splhovat nasledujici pozadavky:

umoZzniovat bezkolizni prdjezd autobust o délce 12,0 m ve vSech smérech

e umoznit ojedinély prljezd autobusu o délce 15,0 m ve vSech smérech

e zajiStovat bezpecny pohyb chodctl nejen na kfiZzovatce, ale i v jejim okoli

e umoznit prdjezd autobusu o délce 15,0 m z/do arealu CAD Blansko a.s.

e umoznéni prljezdu udrzbového vozidla o max. Sifce 3,0 m pro udrZovani
kfiZovatky zejména v zimnim obdobi

e kapacitné pokryt vyhledovou kapacitu v roce 2052
5.6 DOPRAVNE INZENYRSKE UDAJE

Pro feSenou kfizovatku bylo provedeno rucni scitani dopravy béhem pracovniho
dne vjarnim obdobi. Konkrétné bylo sc¢itani dopravy provedeno 26. kvétna 2021 v 6:15-
9:15 a 13:00-16:00. Z naméfenych dat vyplynulo, Ze ranni Spickova hodina vychazi v

Case 6:55-7:55 a odpoledni Spickova hodina 14:45-15:45.

Namérené hodnoty intenzity ve Spickovych hodinach jsou na obr. 8. Vychozim
rokem byl zvolen rok 2022 apro stanoveni vyhledovych intenzit dopravy bylo
predpoklddano 30leté vyhledové obdobi, tedy rok 2052. Pro tento rok byly zvoleny

prepoctové koeficienty dle TP 225 Progndza intenzit automobilové dopravy.

Do vypoctu vyhledové intenzity bylo zapocitano i zatizeni dopravou z planované
vystavby rozsifeni sidliSté Pise¢na zvané Rezidence ,Pisky”. Pro zminéné rozsifeni
sidliSté byla zpracovana urbanisticka studie v cervnu 2020 ateliérem Abras. Z
urbanistické studie vyplyva vystaveni 601 novych parkovacich a odstavnych stani.

V feSeném Uzemi sidlisté Pisecna studie pocita s vystavbou 406 novych bytd.
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Pomoci Metodiky progndzy generované dopravy (EDIP) - Variace intenzit

stani prepoctena do Spickovych hodin dopravniho prazkumu.

automobilové dopravy pro obytna uzemi (obr. 9) byla tato nova parkovaci a odstavna

Obrdzek 7: Intenzity kfiZovatky v ranni a odpoledni Spickové hodiné - stdvajici stav kfiZovatky

13

[svaia sy [Prisstoiwovata] L | s B ocicie iy die P18 - N
Paprsek Nazev ulice Smér Ip |In+ 14 Ix In I [vn;[h] I [pvoz/h] [p\ii}h] Iped
1 71 0 0 1 0 72 72
A Masarykova sever 2 101 0 0 0 0 101 101 234 0
o 3 47 9 0 1 0 57 61
T 4 24 6 0 0 0 30 33
= | o NadraZni 5 26 2 0 0 0 28 29 65 0
3 6 2 0 0 0 1 3 3
0 7 B 1 0 1 1 9 9
aw | c© Masarykova jih 8 231 | 2 0 0 0 233 234 204 | 118
E 9 49 [ 1 0 1 0 51 51
2 10 30 0 0 0 0 30 20
D Sugilova 11 | ss 2 0 0 3 70 70 170 13
12 | 70 0 0 0 0 70 70
722 | 23 0 4 5 762
[ Stvajicistav. [ Prilsecnakizovatka| 1 | 1,5 | 2 | 0,8 | 0,5 |koeficienty dle TP188 - NUK
Paprsek Nazev ulice Lo WL T | T | Lo |pyor/ngfrievez/n] 2 o | Toed
1 70 0 0 0 0 70 70
m A Masarykova sever 2 1232 2 0 2 2 129 129 309 0
= 3 104 | 3 0 2 1 110 111
2 4 g7 | 2 0 2 0 91 92
E B Nadrazni 5 51 2 0 1 1 55 55 154 0
2 6 7 0 0 0 0 7 7
B 7 5 2 0 0 0 7 8
‘_E C Masarykova jih 8 258 3 0 2 2 265 265 324 182
& 9 50 0 0 1 0 51 51
_E- 10 | 27 0 0 0 2 29 28
2 D Susilova 11 54 0 0 1 2 57 56 149 18
12 | s3 1 0 0 1 65 65
899 | 15 0 11 | 11 936




VYSOKE UCENI FAKULTA
TECHNICKE STAVEBNI

Blansko - JOK Masarykova x Susilova

PRILOHA 2: VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY

Uzemi obytna (B)

Osobni vozidla

Dennl vanace intenzit v bézny pracovni den -fL\'mh_r_iem\J,; k)

10°%

wwych intenzit

ly hodir

cas 23 [ 34 a5 10-11

o [ 1=

78 | 89 [9-10

11-12

\viezd

0,9% | 0.8%

0.8% | 1,1% ]| 2,1%

6,9% | 6.8% | 6,1%

wyjezd

1,0% [ 0,6%

0,4% | 0,4% | 0,7% [ 1,4¢

% [3,0% [3,7% [ 4.4%

5,4%

4.9%

4.9%

5.2%

14-15]15-16] 16-17 [17-18] 18-19 20-21]21-22[22-23[23-24

58% | 6,2% | 6,3% [ 6,1% | 5.6% | 4,7% | 3.7% | 2.8% | 1.9%
3,1%

6,2% | 7,0% | 7.9% | 8,5% | 8,4% | 7.5%

! tas
| viezd
| vyjezd

12-13[13-14
5,0% | 5.3%

54% [ 5.7%

é 1% | 4,5%

Tydenni variace intenzit:

aen
102% e Pondéli
{Utery | 103%
li.t_r'eu'a | 1079
iCW[w'k | ;

I | | Patek )
[ i J | Sobota | 86%
f —~ [Neddle | 84%
Pondéll Utery Stleda Ctvrtek Pate Sobota  Medék o

Obrazek 8: Graf a tabulka variaci intenzit automobilové dopravy z Metodiky progndzy intenzit

generované dopravy

5.7 VYSLEDKY PODKLADOVYCH STUDII

Pro sidlisté PiseCna byla zpracovana urbanisticka studie nazvana Rezidence
.Pisky”. Studie byla zpracovana v Cervnu roku 2020 ateliérem Abras. Studie se zabyva
rozSifenim stavajiciho sidlisté a navazuje na zastavéné Uzemi na jihovychodnim okraji
mésta Blanska. V feSeném Uzemi sidlisté Pisecna se uvazuje s vystavenim 406 novych
bytovych jednotek, kdy 2 z téchto bytl jsou pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace. Byty jsou rozdéleny do 4 velikostnich kategorii. Na obr. 10 je uveden pocet

bytl v rdznych kategoriich a pocet nové vzniklych odstavnych a parkovacich stani.
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Celkovy pocet stani se uréuje podle vzorce
N=0"k+Po"ka” Ky, kde

N - celkovy poéet stani pro fedenou lokalitu

Oy — zakladni pocet odstavnych stani pfi stupni automobilizace 1:2,5

Po ~ zakladni pocet stani

ks — souginitel viivu stupné automobilizace (v konkrétnim pfipadé 1,25)

k; — souginitel redukca pottu stani (v konkrétnim pfipadé nenl pouit — k, = 1)

Pozadavky za zajisténi postu stani vychazeji z béZné obloZnosti bytl a velikosti komerénich ploch.

vZorec M= 0. x ke + Po % ka ¥ ke

ka 1,25 koef. st. automobilizace

Oy 418 odstavna stani

Po 62,65 parkovaci stani

ke 1 redukce

vypocat zaokrouhlen]
N= 418 x 126 + 6265 x 1256 x 1
[ N= 600,8125 | 601 |
BD 4086 (o
1 pokoj 0 0
do 100m? 394 394
nad 100m?® 12 24
Celkem BD 418
Okrsek byt os/byt osob
1+kk 86 1 86 88
2+kk 215 2 430 430
3+kk 92 4 368 368
4+kk 13 5 65 65
Celkem 406 949
Pa 1 stani/20 os

Podet stani 47,45
Komerce P. 1 stani/50m?
obchod (m?) 200 4

Obrdzek 9: Vypoclet poctu odstavnych a parkovacich stdni z urbanistické studii Rezidence

"Pisky"
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6 CHARAKTERISTIKY UZEMI

6.1 CLENITOST UZEMI

Oblast kFizovatky se nachazi na svahovitém terénu. Ulice SuSilova klesa smérem
k ulici Masarykova v podélném sklonu komunikace 9 %. Ulice Nadrazni v tomto trendu

terénu pokracuje a klesa smérem od krizovatky ve sklonu 9-11 %.
6.2 LOZISKA NEROSTU, HORNICKA CINNOST

V feSené oblasti nebyla provadéna hornickad ¢innost a nenachazi se zde zadna

loZiska nerostd.
6.3 GEOTECHNICKE A INZENYRSKO-GEOLOGICKE UDAJE

Do soucasné doby nebyly v oblasti feSené kfiZzovatky zjistény zadné sesuvy pldy
ani zadna svahova nestabilita. Kfizovatka se nenachazi v zaplavové oblasti Q100 Feky

Svitavy. Pod vrstvou kvartéru se nachazi granodiorit.
6.4 HYDROLOGICKE A METEOROLOGICKE CHARAKTERISTIKY

Roc¢ni Uhrn sradZzek v mésté Blansku je cca 600 mm. Priimérny denni Ghrn srazek
se pohybuje v rozmezi 25 - 50 mm. Primérné denni teplotni maximum se pohybuje
okolo 25°C v letnich dnech a okolo 3°C v zimnich dnech. Nejvyssi teploty dosahuji

k 35°C a nejnizsi az pod -5°C.
6.5 HISTORICKE VYUZITi UZEMI

V oblasti FeSené kfiZzovatky se dle historického snimku z 50. let vyskytovala
stykova krizovatka (obr. 11). Ulice SusSilova jesté vybudovana nebyla a nachazely se

zde zahrady jednotlivych domd.
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Obrdzek 10: Fotografie kfiZzovatky Masarykova x Susilova x Nddrazni z 50. let

6.6 SOUCASNE A BUDOUCI VYUZITi A DOPRAVNI A TECHNICKA
INFRASTRUKTURA

Diplomova prace neméni stavajici smysl vyuziti feSené oblasti. Pfedmeétem prace
je navrh rlznych variant dopravniho reseni stavajici prisecné kfizovatky a posouzeni,

zda je pfipadna prestavba potrebna.

V misté feSené kfizovatky se nachazi tyto inzenyrskeé sité:

1. bFfezovsky vodovod (BVK, a.s.)

e deStova kanalizace (Mésto Blansko)

e podzemnivedeni VO (Mésto Blansko)
e vodovod (VAS, a.s.)

e jednotna kanalizace (VAS, a.s.)

e STL plynovod (GasNet, s.r.o.)

e podzemnivedeni NN (EG. D)

e sdélovaci kabely (CETIN, a.s.)

Bé&hem zpracovavani diplomové prace (léto 2021) byla provedena obnova

distribucni sité NN a vzdusné vedeni NN bylo uloZzeno do zemé. Ve vykresové Casti jsou
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zaznaCena obé varianty sité NN. Pavodni vzdusné vedeni je preskrtnuto a oznaceno

jako zrusené.

6.7 OCHRANNA PASMA (VODNi ZDROJE, DOPRAVNI SYSTEMY,
DULEZITA VEDENI)

Uprava kFizovatky bude muset respektovat nasledujici ochranna pasma:

6.7.1 VODOVODY A KANALIZACE (ZAKON €. 274/2001 SB. - ZAKON O
VODOVODECH A KANALIZACICH)

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény

potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

e uvodovodnich Ffadd a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

e uvodovodnich Fadd a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

e u vodovodnich Ffadll nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz
dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se

vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

6.7.2 PLYNOVODY (ZAKON C. 458/2000 SB. - ENERGETICKY ZAKON)

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu
plynarenského zafizeni. Méfeno kolmo na jeho obrys, ktery ¢ini u plynovodd a
plynovodnich pripojek o tlakové Urovni do 4 bar vcetné, umisténych v zastavéném

Uzemi obce, 1 m na obé strany.

6.7.3 ZARIZENi ELEKTRIZACNi SOUSTAVY (ZAKON C. 458/2000 SB. -
ENERGETICKY ZAKON)

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV
v€etné a vedeni fidici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1T m po obou stranach krajniho

kabelu. U podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV ¢ini 3 m po obou stranach krajniho

kabelu.
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Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve

vodorovné vzdalenosti

e u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v
budovach 20 m vné od oploceni nebo v pripadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

e u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s
prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti
7 m od vnéjsi hrany ptdorysu stanice ve vSech smérech,

e u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1
kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice
ve vSech smérech,

e u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od obestavéni.

6.7.4 SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI (ZAKON €. 127/2005 SB. - ZAKON O
ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACICH)

Ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini 0,5 m po stranach

krajniho vedeni.

Resena kFiZovatka se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, nicméné je
tfeba zdlraznit, Ze prostorem kfizovatky prochazi 1. bfezovsky vodovod ve spravé BVK,

a.s..

Stavbou by doSlo k zasahu do ochranného pasma mistni komunikace Il. tfidy,
které je definovano v 830 odst. (2) pism. ¢) zdkona ¢. 13/1997 Sb. jako prostor
ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy

vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu mistni komunikace II. tridy.
6.8 CHRANENA UZEMi

Oblast kfizovatky se nenachazi vzadném chranéném uzemi. Pobliz mésta

Blanska se nachazi CHKO Moravsky kras.
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6.9 CITLIVOST UZEMi Z HLEDISKA ZP A OCHRANY PRIRODY A
KRAJINY

Krizovatka se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Blanska a neda se povazovat za

nijak zvlast citlivou k Zivotnimu prostredi a prirodé.
7 ZAKLADNI UDAJE NAVRZENYCH VARIANT

7.1 TECHNICKY POPIS NAVRHOVANEHO RESENI

V ramci diplomové prace byla kfizovatka rfeSena ve dvou variantach. Varianta 1
vychdazi ze zachovani priisecné kriZzovatky a v druhé varianté je navrzena jednopruhova

okruzni kfizovatka se spojovaci vétvi, tzv. bypass, z ulice Masarykova Sever.

Ve stavajicim stavu je krizovatka neprehledna a zabira velkou plochu. Hlavnim
problémem dané kfizovatky je odsazeni ulice Nadrazni a SusSilovy z ¢eho plyne uhel
krizeni £ 52 %. DalSim problémem je délka jednotlivych pfechod( na ulici Masarykova

jih a Susilova bez oddéleni délicimi ostravky.

Pro obé varianty bylo pro provéreni prdjezdnosti kfiZovatek pouZito jako
smérodatné vozidlo autobus o délce 15,0 m z dlvodu jeho moZného prljezdu do
arealu firmy CAD Blansko a.s. na ulici Nadrazni nebo k pFijezdu ke 3koldm na ulici

Susilova.
Varianta 1 - upravena prusecna kriZovatka

Upraveni prisecné kfizovatky probiha predevsim na ulici Susilova, kterd byla
posunuta o cca 6 m kvdli lepsimu Ghlu kFiZeni s vétvi Masarykova. Uhel kfiZzeni je
navrzen na 63,6° coz stale neodpovida pozadavku normy CSN 73 6102, ktera uvadi
minimalni a maximalni hodnotu 90° + 15°. Dosazeni normového pozadavku neslo z
ddvodu stavajici zastavby rodinnych domd, kterd znemoZhuje posun vétve ulice
Susilovy. Soucasti navrhu této varianty je vybudovani novych parkovacich stani. Pocet
navrzenych parkovacich stani se shoduje v obou variantach a je vice popsan v kapitole

7.1.6. této zpravy.
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Varianta 2 - jednopruhova okruZni kfizovatka (JOK)

Tato varianta obsahuje navrzeni jednopruhové okruzni kfizovatky s polomérem
14 m a péti paprsky pro vyjezd. Ulice Masarykova Sever, Nadrazni a SuSilova maji kazda
po jednom paprsku. Na ulici Masarykova jih jsou 2 paprsky kfizovatky, jeden z toho
slouZi k prijezdu k navrzenému parkovisti u domu na této ulici. Pocet parkovacich stani

je popsan v kapitole 7.1.6. této zpravy.

JOK ma polomér stfedového ostrova 5,7 m, Sifka dlazdéného prstence lemuijici

stfedovy ostrov je 2,6 m a Sifka okruzniho pasu je navrzena 5,7 m.

Na vSech paprscich okruzni kfizovatky pres mistni komunikaci jsou navrzeny
délici ostrivky o minimalni Sifce 2,5 m. Na ulici Masarykova jih a Susilova je navrzen
prechod pro chodce o Sifce 4,0 m, rozdélen na polovinu délicim ostrivkem. Stejné
rozdélena jsou i dvé mista pro prfechazeni o Sifce 4,0 m na ulici Masarykova Sever a
Nadrazni. Spojeni obou mist pro prechazeni zajistuje smérovaci ostrlivek, ktery lemuje
spojovaci vétev (bypass) obou paprskl. Spojovaci vétev je zde z divodu ostrého Uhlu a
pohodInéjSiho odbocovani nejen autobusl. Ve sméru z ulice Masarykova sever je po

pravé strané navrzeno zabradelni svodidlo namisto stavajictho zabradli. Stavajici

opérna zed bude opravena a bude vybudovana nova Zelezobetonova rfimsa.

711 SMEROVE RESENI TRAS

Varianta 1 - upravena prlsecna k¥iZovatka

Smérové feSeni se vyrazné zmeénilo na ulici SuSilova v misté napojovani na
kfiZovatku. Zménou se dosahlo lepSiho Uhlu kfiZeni s kfizovatkou, a to 63,6°. Dle CSN
73 6102 ma byt Uhel kfizeni 90° + 15°, coz je stale nevyhovuijici, ovSem zasadné zlepSuje

stavajici stav krizovatky.
Varianta 2 - jednopruhova okruZzni kfizovatka (JOK)

V tomto pripadé rfeSeni se nijak zdsadné neupravuje smérové vedeni paprski

krizovatky, pouze doslo k jejich vyoseni do stfedu okruzni krizovatky.
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7.1.2 VYSKOVE RESENIi TRAS

Varianta 1 - upravena prlsecna k¥iZovatka

Pro variantu 1 je navrzeno nahrazeni stavajiciho asfaltového betonu, tudiz

vozovka bude kopirovat stavajici vyskové vedeni a pricné sklony pozemni komunikace.
Varianta 2 - jednopruhova okruZni kfizovatka (JOK)

Okruzni pés je jednostranné naklonén ve sklonu maximalné 6 %. ZpUsob
vy3kového napojeni vétvi JOK na okruzni pds musi odpovidat poZadavkiim CSN 73
6102, ktery uvadi, ze sklon okruzniho pasu by nemél byt vySsSi nez 6 %. TP 135
Projektovani okruznich kfizovatek ovSem uvadi, pokud je dopravni proud tvoren témér

vyhradné osobnimi automobily, Ize navrhnout sklon vyssi nez 5 %.

Vyskové vedeni paprskd na ulici Masarykova a Nadrazni bude muset byt vyrazné
upraveno, vzhledem k svazitému terénu v misté okruzniho pasu. Podélny sklon na ulici
Nadrazni je navrZzen tak, aby neprekracoval horni hranici podélného sklonu komunikaci
v mimoFadnych podminkach do 150 m, dle tab. 12 CSN 73 6110, tedy 9 %. Mimofadné
podminky jsou zdlvodnény s ohledem na stavajici zastavbu a uloZeni inZenyrskych siti

pod vozovkou.

Vozovka nové mistni komunikace na celé ulici Masarykova a ulici SuSilova bude
mit sklon 2,5 %. V misté déliciho ostrlivku na ulici Masarykova sever je navrZzen
jednostranny sklon 4,0 %. Na ulici Nadrazni je v misté déliciho ostrivku jednostranny

sklon 4,0 % a dale za délicim ostrlivkem pokracuje jednostranny sklon 2,5 %.

7.1.3 ODVODNENI

V ramci vypracovavani diplomové prace nebyl proveden inZenyrsko-geologicky
prizkum a doporucuje se tedy, aby v ramci projektovych praci v navazujicim stupni
projektové dokumentace byl tento prlizkum proveden a aby byla provedena vsakovaci

zkouska.

Navrzené ucelové komunikace jsou s ohledem na mistni podminky a s ohledem
na enviromentalni pozadavky zadrzovani vody v krajiné odvodnéna pomoci zasakovani
desStové vody v prilehlé zeleni, pripadné zasakovana v mistech parkovacich stani
s distanc¢ni dlaZbou.
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V obou navrhovanych variantach je odvodnéni asfaltové plochy vozovky rfeseno
pomoci uli¢nich vpusti. Pfesna poloha uli¢nich vpusti bude stanovena ve vysSich
stupnich projektové dokumentace po detailnim doreseni vySkového vedeni paprsku

komunikace. Chodniky jsou odvodnény pricnym a podélnym sklonem.

Parkovaci stani jsou s vyjimkou vyhrazeného stani navrzena z betonové distan¢ni
dlazby, ktera umoznuje zasakovani destovych vod. Parkovaci stani na ulici Masarykova
jih budou lemovana silni¢nimi betonovymi obrubniky 150/250/1000 mm pFevySenymi
0 100 mm s mezerami pro odtok pfebytecného mnozstvi vody. Na ulici SuSilova budou
mezery mezi obrubniky na spodnim konci komunikace pro odvedeni prebytecného
mnozstvi vody. Vyhrazené parkovaci stani bude odvodnéno pomoci pfi¢ného

a podélného sklonu do pfilehlé zelené.

714 ROZHLEDOVE POMERY

Rozhledové poméry byly stanoveny pro r0zné skupiny vozidel vzhledem

k predpokladanému vyskytu vozidel na dané komunikaci.
Varianta 1 - upravena prusecna kriZovatka

Rozhled z ulice Nadrazni je spolu s vyjezdem z firmy CAD Blansko a.s. stanoven
pro vozidla skupiny 3. Z dlvodu prekazky vrozhledu je pred vyjezdem z aredlu
navrzeno odrazové zrcadlo. Pro vozidla skupiny 2 je stanoven rozhled z ulice SuSilova.
Vyjezd z nové navrzené ucelové komunikace na ulici SuSilovu je stanoven pro vozidla
skupiny 1. Zminéné rozhledy jsou stanoveny dle CSN 73 6102 Projektovani kFizovatek
na pozemnich komunikacich. Dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci jsou
navrzeny rozhledy pro sjezdy na mistech z vyjezdd na ulice Nadrazni a Halkova. Tyto

sjezdy jsou stanoveny na Dz pro vozidla skupiny 1.
Varianta 2 - jednopruhova okruZzni kfizovatka (JOK)

Rozhledy na vyjezdu z areéalu firmy CAD Blansko a.s. a na sjezdu na ulici Nadrazni
jsou stejné jako ve varianté 1. Rovnéz rozhledy na sjezdech na ulicich SuSilova a Halkova
jsou stanoveny stejné jako ve varianté 1. Rozhled na okruzni kfiZovatce je stanoven dle
TP 135 Projektovani okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich komunikacich pro

vnéjsi polomér okruzni kfizovatky 30 m.
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715 CHODNIKY A MiSTO PRO PRECHAZENI

Obé varianty

Na levé strané ulice Nadrazni je navrzeno opraveni stavajiciho chodniku podél
obsluzné komunikace a smérem k bytovému domu. Pfi kfizeni chodniku se sjezdem je
chodnik ohranicen varovnym pasem pro oznaceni nebezpeci pro osoby se zrakovym

postizenim.

Na ulici Nadrazni je navrZzeno u obou variant misto pro pfechazeni s varovnym
pasem pred zacatkem opérné zdi na levé strané a pfi zacatku opérné zdi na pravé

strané komunikace.

U vjezdu do areélu CAD je navrZeno misto pro pFechazeni s varovnym pasem o
Sifce 0,4 m a vodicim pasem mezi obrubami o délce 10,5 m. Signalni pas je odsazen od
varovného pasu ve vzdalenosti 0,4 m a jeho Sifka je 0,8 m. PFed mistem pro prechazeni

u zminéného vjezdu je chodnik vyveden k vchodu do areélu firmy CAD.

Na ulicich SuSilova a Halkova jsou navrhnuta mista pro prechazeni pres
obsluznou komunikaci. Délka mezi obrubami na ulici Susilova je 3,0 m a na ulici Halkova

6 m.

Stavbu Ize pojmout komplexnéji a je mozna oprava chodnikd na ulici Nadrazni

smérem k Nadrazi a na narozi kfizovatky ulic Nadrazni a Masarykova Sever.
Varianta 1 - upravena prusecna kriZovatka

V navrZzené varianté 1 je zachovan stavajici pohyb chodct pres komunikaci na ulici
Masarykova a ulici SuSilova. Navrzené prechody pro chodce jsou o Sifce 4 metry na
obou vétvich komunikace. Na obou vétvich komunikaci jsou nové navrzeny délici
ostrivky o Sifce 2,5 m a délce min. 10,5 m. Max. délka mezi obrubami je 7,25 m.
U obrub pfed vstupem na asfaltovou vozovku jsou varovné pasy o Sifce 0,4 m spolu se
signalnim pasem o min. délce 1,5 m. Pfechody jsou vyznaceny vodorovnym dopravnim

znacenim V7a Prechod pro chodce. Na ulici SuSilova je vodorovné dopravni znaceni

doplnéno vodicim pasem z diivodu Sikmého prekonavani vozovky.

24



VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBN( Blansko - JOK Masarykova x Susilova
V BRNE

Varianta 2 - jednopruhova okruZni kfizovatka (JOK)

Ve varianté 2 s okruzni krizovatkou jsou navrzeny 2 prechody pro chodce a 2
mista pro prechazeni. U vSech 4 mist je navrzen délici ostriivek o Sifce min. 2,5 m. Délici
ostrivky jsou s varovnymi pasy o Sifce 0,4 m a signalnimi pasy. U mist pro prechazeni
jsou signdini pasy odsazeny 0,4 m od varovnych past. NavrZzend mista pro pohyb

chodcd pres vozovku jsou o Sifce 4 metrl. Pfechody jsou vyznaceny vodorovnym

dopravnim znacenim V7a Prechod pro chodce.

Z okruzni kfizovatky je smérem k domUm na ulici Masarykova Jih navrZena
komunikace k parkovisti pfed domy. Pfes tuto komunikaci je navrzeno misto pro
prechazeni s varovnym i signalnim pasem.

7.1.6 PARKOVACI STANI

Stdvajici pocet parkovacich stani: 0

Ve stavajicim stavu se v okoli FeSené kfizovatky nenachazi misto pro parkovani
vozidel. ZlepSeni dopravy v klidu ma mésto Blansko v planu na rohu ulice Masarykova
sever a Téchovska. V jiz existujicim projektu je zde navrzeno 16 Sikmych parkovacich
stani.

Pocet novych parkovacich stdni: 16

Diplomova prace navrhuje vybudovani celkem 16 novych parkovacich stani na
ucelovych komunikacich napojujici se k mistnim komunikacim. V obou variantach je na
ulici Masarykova jih navrZzeno 9 parkovacich stani a 1 parkovaci stani vyhrazeno pro

vozidlo pfepravujici osobu tézce pohybové postizenou a 6 parkovacich stani na ulici

Susilova.
Ulice Susilova

Parkovaci stani na ulici SuSilova jsou v obou variantach navrzena jako kolma

parkovaci stani. Ve stavajicim stavu se zde nachazi zelen a neni zde moznost parkovani.
Masarykova jih

Ve stavajicim stavu se na misté navrzenych parkovacich stani nachazi zelen, na

které podélné parkuji majitelé prilehlych nemovitosti. Dochazi tedy k legalizaci téchto
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stani a celkovému navy3seni parkovacich stani u téchto domd. Varianta 1 ma na ulici
Masarykova jih navrzena kolma parkovaci stani a ve varianté 2 jsou tato parkovaci stani
Sikma s uhlem 45° od osy ucelové komunikace. Prijezd k parkovacim stanim se lisi.
Ve varianté 1 se k parkovacim stanim pfrijizdi/odjizdi z/do ulice Halkovy. Varianta 2 ma
prijezd k témto parkovacim stanim reSen pres paprsek okruzni kfizovatky s vyjezdem

na ulici Halkovu.

Dlazba Sikmych i kolmych parkovacich stani je z betonové distan¢ni dlazby a
vyhrazené stani je z betonové zamkové dlazby. Odvodnéni parkovacich stani je
popsano v této zpravé v kapitole 7.1.3. V3echna parkovaci stani jsou v souladu s CSN

73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel.

717 KONSTRUKCE VOZOVEK

Konstrukce asfaltové vozovky

Skladba 1: Konstrukce asfaltové vozovky - celd konstrukce (dle TP170: D1-N-1-IIL,P111)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy  ACO 11S, 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
CSN 73 6121
Spojovaci postrik PS-E 0,3 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+, 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
CSN 73 6121
Spojovaci post¥ik PS-E 0,3 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro podklad. vrstvy  ACP 16+, 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
CSN 73 6121
Infiltracni postfik PI-E 0,3 kg/m2 CSN 736129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD0/32GN___min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 450 mm

Je nutné, aby zemni plan splfiovala unosnost min. E def,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro
hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Mira zhutnéni zemni plané -
100% PS dle CSN 72 1006, CBR > 15% dle CSN 73 6133.

Tato vrstva bude poloZzena na netkanou separacni geotextilii 300 g/m2.
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Konstrukce komunikace z dlaZby

Skladba 2: Konstrukce komunikaci z dlazby (dle TP170: D2-D-1-VL,PIII)

Betonova zamkova/distanc¢ni dlazba DL 80 mm CSN 73 6131
LoZe - drt frakce 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/32 GN SDB min. 250 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 370 mm

Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy,
Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy.
Mira zhutn&ni zemni plané - 100% PS, dle CSN 72 1006

Stanoveni pomé&ru Gnosnosti - CBR > 15% dle CSN 73 6133

Konstrukce chodnikt

Skladba 3: Konstrukce chodnikd (dle TP170: D2-D-1-CH,PIII)

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131
LoZe - drt frakce 4/8 L 30 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/32 GN SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 240 mm

Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy,
Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy.
Mira zhutn&ni zemni plané - 100% PS, dle CSN 72 1006

Stanoveni pomé&ru inosnosti - CBR > 15% dle CSN 73 6133

Konstrukce prstence

Skladba 4: Konstrukce prstence (dle TP170: D1-D-3-1V,PIIl)

DlaZba z pfirodniho kamene DL 160 mm CSN 73 6131
LoZe z betonu B 40 mm CSN 73 6126-1
Mechanicky zpevnéné kamenivo 0/32 MZK 220 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/32 GE SDp_ min. 250 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 660 mm
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Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy,
Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy.
Mira zhutn&ni zemni plané - 100% PS, dle CSN 72 1006

Stanoveni pomé&ru inosnosti - CBR > 15% dle CSN 73 6133

71.8 ZELEN

V situacnich vykresech jsou vyznaceny plochy urcené pro zelen. Vobou
variantach budou tyto plochy ohumusovany v tloustce 150 mm a osety travnim
semenem. V ramci stavby dojde k odstranéni nékolika stavajicich stromU a naletovych

drevin.

Ve varianté 2 budou provedeny vegetacni Upravy stfedového ostrovu a délicich
ostrlvkd. Doporucuje se provedeni stejnych vegetacnich Uprav jako na okruzni

kfiZovatce na styku ulic Svitavska a Nadrazni,

7.2 MOSTNI OBJEKTY, TUNELOVE OBJEKTY
Nenf relevantn.

7.3 OBSLUZNA ZARIZENi
Nenf relevantn.

7.4 NAROKY NA UPRAVY A PRELOZKY SOUVISEJiCICH
POZEMNICH KOMUNIKACI

V obou variantach se na ulici Masarykova jih buduje nové parkovisté pro 10
vozidel a na ulici SuSilova parkovisté pro 6 osobnich automobill. KaZzda varianta ma
jiny zpUsob pfijezdu k parkovisti na ulici Masarykova jih. Ve varianté 1 s upravenou
prusecnou kriZovatkou je prijezd i vyjezd z ulice Halkova. Ve varianté JOK je pfijezd
k parkovacim stanim priveden paprskem z okruzni krizovatky a vyjezd je pak na ulici
Halkova. Prijezd a vyjezd k navrzenym parkovacim stanim, zahradadm a garazim na ulici
SuSilova je pres ucelovou komunikaci. Obé varianty obsahuji navrh Ucelové
komunikace na ulici NadraZni pfed vjezdem do aredlu firmy CAD Blansko. Ucelova

komunikace délky 45 metr( je navrZena pro slozky 1ZS a ma na svém konci obratisté.
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7.5 PODMINUJICIi PREDPOKLADY

V obou variantach jsou potreba prelozky nékterych inzenyrskych siti. Jedna se o
prelozky kabelu CETIN na ulici Masarykova v misté parkovacich stani a na ulici Nadrazni
v misté nové navrzené Ucelové komunikace. Rozdilem obou variant v kategorii pfelozek
je ve varianté 2 navic prelozka kabelu CETIN na ulici SuSilové. V celé oblasti je v obou
variantach potreba odstranit cca 10 stromU nebo drevin. Ve varianté s JOK je potfeba
navyseni opérné zdi u aredlu CAD Blansko z dGvodu zvedani nivelety kvali okruznimu

pasu.
7.6 BILANCE ZAKLADNICH VYMER

Tabulka 1: Bilance zdkladnich vymér

Ml Priisecna kfizovatka _
Vymeéna asf. Krytu vozovky m? 3739 975
Kompletni vozovka s asf. krytem m? 332 2565
Vozovka s dlazdénym krytem m? 1035 1135
Chodniky m? 1025 1090
Rekultivace zelenych ploch m? 2160 2570
Uprava opérné zdi m - 60 m

7.7 ZABORY PUDY

Stavba je umisténa na stavajicich plochach, které nevykazuji zadné zasadnéjsi
nedostatky. V dalSim projektovém stupni vSak doporucujeme s ohledem na feSeni
odvodnéni zasakovanim v misté provést inZenyrsko-geologicky prlzkum. Dimenze
prefabrikovanych betonovych rdmovych propustkl musi byt stanovena na zakladé
hydrotechnického vypoctu, aby byla zajiSténa jeho dostatecna kapacita pro prevadéni

vod.
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Souhrnny seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje a provadi:

Tabulka 2: Seznam dotcenych pozemkd

Celkova
Parcelni | vyméra VyuZiti Druh Vlastnik Cislo ;
o Poznamka
cislo pozemku | pozemku | pozemku pozemku Lv
[m?]
Vécné bfemeno
odle listin
Mésto Blansko, (vp . Y)
i i i Vécné bfemeno
Ostatni Ostatni nam. Svobody . B
1380/28 15189 ) 10001 chdze a jizdy
komunikace plocha 32/3,678 01 o
Vécné bfemeno
Blansko v L
zfizovani a
provozovani vedeni
. Vécné brfemeno
Mésto Blansko, (vodle listiny)
odle listin
Ostatni Ostatni nam. Svobody vp Lo y
576/1 4434 ) 10001 Vécné bfemeno
komunikace plocha 32/3,678 01 L
zfizovani a
Blansko L .
provozovani vedeni
Mésto Blansko,
. Ostatni nam. Svobody
576/36 1169 Zelen 10001
plocha 32/3,678 01
Blansko
Mésto Blansko,
Ostatni Ostatni nam. Svobody
576/52 208 . 10001
komunikace | plocha 32/3,678 01
Blansko
Mésto Blansko,
. Ostatni nam. Svobody
576/21 379 Zelen 10001
plocha 32/3,678 01
Blansko
Mésto Blansko,
Ostatni Ostatni nam. Svobody Vécné bfemeno
576/53 2250 ) 10001 o
komunikace | plocha 32/3,678 01 (podle listiny)
Blansko
Mésto Blansko,
. Ostatni nam. Svobody
576/25 300 Zelen 10001
plocha 32/3,678 01
Blansko
Mésto Blansko,
Ostatni Ostatni nam. Svobody
576/22 221 ) 10001
komunikace | plocha 32/3,678 01
Blansko
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Mésto Blansko,
Ostatni Ostatni nam. Svobody
577/29 39 . 10001
komunikace | plocha 32/3,678 01
Blansko
Mésto Blansko,
Ostatni Ostatni nam. Svobody Vécné bfemeno
1378/5 1510 . 10001 o
komunikace | plocha 32/3,678 01 (podle listiny)
Blansko
Mésto Blansko, o
i ) Vécné bfemeno
s Ostatni nam. Svobody L
1412/1 442 Silnice 10001 zFfizovani a
plocha 32/3,678 01 o .
provozovani vedeni
Blansko
Mésto Blansko, o
i i i Vécné bfemeno
Ostatni Ostatni nam. Svobody L
1412/4 524 . 10001 zFizovani a
komunikace plocha 32/3,678 01 L )
provozovani vedeni
Blansko
. Vécné bfemeno
Mésto Blansko, o
i i (podle listiny)
o Ostatni nam. Svobody N
1412/6 1227 Silnice 10001 Vécné bfemeno
plocha 32/3, 678 01 o
zfizovani a
Blansko L )
provozovani vedeni
Mésto Blansko, o
i i Vécné bfremeno
o Ostatni nam. Svobody . L
1412/7 1396 Silnice 10001 Zfizovani a
plocha 32/3, 678 01 o )
provozovani vedeni
Blansko
Mésto Blansko, L
i i Vécné bfremeno
. Ostatni nam. Svobody L
579/13 882 Zelen 10001 Zfizovani a
plocha 32/3, 678 01 o )
provozovani vedeni
Blansko
Mésto Blansko, L
i i i Vécné bfemeno
Ostatni Ostatni nam. Svobody o
579/16 208 . 10001 Zfizovani a
komunikace plocha 32/3, 678 01 o )
provozovani vedeni
Blansko
Mésto Blansko, L
i i Vécné brfemeno
. Ostatni nam. Svobody L
579/17 1519 Zelen 10001 zFfizovani a
plocha 32/3, 678 01 o )
provozovani vedeni
Blansko
Mésto Blansko,
Ostatni Ostatni nam. Svobody Vécné bfemeno
576/35 1067 . 10001 o
komunikace | plocha 32/3,678 01 (podle listiny)
Blansko

31




VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI
V BRNE

Parcely sousedici s provadénou stavbou:

Blansko - JOK Masarykova x Susilova

Tabulka 3: Seznam sousednich pozemkdi

Celkova
Pavr’celnl vymeéra VyuZiti Druh Viastnik pozemku Cislo Poznamka
cislo pozemku | pozemku pozemku Lv
[m2]
£98/38 200 Ostajcnl' Ostatni CAD Blansko a.s., Nadrazni 376
komunikace plocha 2369/10, 678 01 Blansko
Ostatni Ostatni CAD Blansko a.s., Nadrazni
598/40 329 . 376
komunikace plocha 2369/10, 678 01 Blansko
5 Ostatni CAD Blansko a.s., Nadrazni
598/51 4052 Zelen 376
plocha 2369/10, 678 01 Blansko
zastavéna
st. 480 410 plocha a Viktorinova Jana Mgr. 10028
nadvori
576/6 92 zahrada Viktorinova Jana Mgr. 10028
576/7 315 zahrada Viktorinova Jana Mgr. 10028
577/4 96 zahrada Ruml Martin Ing. 3329
zastavéna
st. 489 140 plocha a Ruml Martin Ing. 3329
nadvofi
zastavéna
st. 526 221 plocha a Andrlova Katefina DiS. 309
nadvori
zastavéna
st. 525 223 plocha a Mrazek Kamil Ing. 925
nadvori
zastavéna
st. 524 266 plocha a RaDa Apartments s.r.o. 10483
nadvori
zastavéna
st. 523 221 plocha a Sadecka Hana 272
nadvori
zastavéna
st. 522 234 plocha a Svoboda Jifi 2335
nadvori
zastavéna
st. 648 192 plocha a BlaZek JindFich 57
nadvori
576/23 | 158 ostatn! ostatn! Blazek JindFich 57
komunikace plocha
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SJM Blazek Jindfich a
576/51 168 zahrada oL 3957
Blazkova Jitka Ing.

ostatni ostatni . .
577/1 620 ) Horacek Lubos 7427
komunikace plocha

zastavéna
st. 649 166 plocha a Stanék Ladislav 2255
nadvori

576/24 770 zahrada Stanék Ladislav 2255

zastavéna . L
SJM Blazek Milos a
st. 661 396 plocha a . ) 1355
Blazkova lvanka

nadvori
Musilova Alena, Petres
576/27 425 zahrada ) 1520
Simona
zastavéna o
Musilova Alena, Petres
st. 675 93 plocha a ) 1520
) 9 Simona
nadvori
zastavéna

SIM Belzik Radek Ing. a
st. 676 210 plocha a o . 2026
Belzikova Martina Mgr.

nadvofi
zastavéna
st. 878 170 plocha a Kucera Ivo 1638
nadvofi
i i Mésto Blansko, nam.
Ostatni Ostatni
579/18 218 ) Svobody 32/3, 678 01 10001
komunikace plocha
Blansko
Bytovy dim | 225V e Viastika bytovych
(o] am ice vlastnik( bytovyc
st.1416 280 >: v plocha a . ytowy 4215
C.p. 1188 i o domu
nadvori
zastavéna
st. Bytovy dim Vice vlastnik( bytovych
280 g plocha a . 4211
1414/1 C.p. 1189 i o domu
nadvori

7.8 ZIVOTNIi PROSTREDI, PRIRODA A KRAJINA

Na reSeném Uzemi se jiz ve stavajicim stavu nachazi prlsecnd kfizovatka a
planuje se pouze jeji Uprava. Dopad na prirodu a Zivotni prostfedi se vzhledem ke

stavajicimu vyuziti neméni.
7.9 ORGANIZACE VYSTAVBY
Reeni organizace vystavby se u jednotlivych variant Fedeni lisi.

Varianta 1 - upravena prlsecna k¥iZovatka
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V navrzené varianté se uvaZzuje pouze s vymeénou a nahrazenim stavajiciho krytu.
Nejdrive se musi provézt diagnosticky prlizkum vozovky, dle kterého ur¢ime kvalitu
podloZi vozovky a stupen potfebnych oprav. Za predpokladu, Ze diagnosticky prdzkum
urci stavajici unosnost podloZi za dostate¢nou, tak krizovatka bude moci byt uzaviena
pouze Castecné a prujezd na jednotlivych vétvich kfiZzovatky bude veden kyvadlové na

jednom jizdnim pasu.
Varianta 2 - jednopruhova okruZzni kfizovatka (JOK)

Vzhledem k tomu, Ze variantu JOK vyrazné ovlivhuje sklon okruzniho pasu, coz
ovliviiuje vySku nivelety na vSech paprscich. Na vSech paprscich kfizovatky musi byt
provedena vyména konstrukénich vrstev. Z tohoto dlvodu se ocekava uzavreni celé

oblasti kfizovatky a je nutné naplanovani objizdnych tras.
7.10 PRUZKUMY

V dalSich stupnich projektové dokumentace je potfeba provézt diagnostiku
stavajici vozovky a podloZi pro zjisténi unosnosti podlozi. Dle této diagnostiky se bude
urcovat, zda je potfeba vyménit celou konstrukci vozovky nebo staci pouze vyména
asfaltobetonového krytu. Déle je vhodné udélat prizkum stavu inZenyrskych siti

v misté krfizovatky a provést jejich naslednou opravu.
711 NAKLADY

V rdmci nakladd se ve varianté 1 pocita s pfiznivym vysledkem diagnostického
prizkumu (tzn. podloZi stavajici vozovky je vhodné pro pokladku novych asfaltovych
vrstev). Castka za tyto Gpravy bude ve stejné cenové hladiné a doporucuje se jeji Feseni
v nasledujicich stupnich projektové dokumentace. V ramci cen preloZzek inzenyrskych
siti neni bran ohled na stavajici stav celkové délky inzenyrskych siti a je navrzen pouze
jejich prelozka pro potfeby krizovatky. Doporucuje se udélat priizkum jejich stavu

v misté kfizovatky a pfipadné provedeni jejich oprav.
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Tabulka 4: Orientalni rozpocet pro variantu 1

Varianta 1 - upravena prusecna krizovatka

Polozka MJ | Mnozstvi Cena za MJ Celkem
Vyména asf. krytu vozovky m? 3739 2100 7 851 900
Kompletni vozovka s asf. krytem m? 332 3800 1261 600
Vozovky s dldzdénym krytem m? 1035 3700 3829 500
Chodniky m? 1025 2100 2 152 500
Rekultivace zelenych ploch m? 2160 250 540 000

Prelozky IS

- sdélovaci kabely CETIN (metalické) m 80 2 000 160 000
- silové kabely NN m 12 3000 36 000
- STL plynovod m 6 10 000 60 000
Celkem bez DPH 15 891 500

Tabulka 5: Orientalni rozpocet pro variantu 2

Polozka MJ | Mnoistvi Cena za MJ Celkem
Vyména asf. krytu vozovky m? 975 2100 2 047 500
Kompletni vozovka s asf. krytem m? 2565 3800 9 747 000
Vozovky s dldzdénym krytem m? 1135 3700 4199 500
Chodniky m? 1090 2100 2289 000
Rekultivace zelenych ploch m? 2570 250 642 500
Opérna zed'- Upravy m 60 7 000 420 000

Prelozky IS

- kabelovod CETIN - prelozka m 55 10 000 550 000
- sdélovaci kabely CETIN (metalické) m 50 2 000 100 000
- silové kabely NN m 90 3000 270000
- STL plynovod m 12 10 000 120 000
Celkem bez DPH _
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8 POROVNANI VARIANT

8.1 VARIANTA 1- UPRAVENA PRUSEENA KRIZOVATKA

Vyhody

mensi cena v porovnani s druhou variantou

kratSi ¢as na opravu - z vétsi ¢asti pouze vymeéna krytu vozovky

legalizace parkovacich mist na ulici Masarykova jih

zlepSeni moznosti parkovani oproti stavajicimu stavu

zvyseni bezpecnosti chodcl

Nevyhody

neodstranuje zasadni problém vzniku kongesci na ulici Nadrazni, zlepsi situaci
na ulici Susilové

e nezlepsuje uhel kfizeni na pozadovanou hodnotu

e neumoziuje prechazeni chodcl smérem k narozi Masarykova sever - Nadrazni

(v soucasné dobé si tam néktefi krati cestu - nebezpedi Urazu)

8.2 VARIANTA 2 - JEDNOPRUHOVA OKRUZNI KRIZOVATKA (JOK)

Vyhody

zvySeni kapacity krizovatky s pohledem do budoucna
e zlepSeni moznosti parkovani oproti stavajicimu stavu
e legalizace parkovacich mist na ulici Masarykova jih

e zvySeni bezpecnosti chodct

e VvetSi moznosti pfechazeni pres feSenou kfiZzovatku

Nevyhody

vySSi cena v porovnani s prvni variantou
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je nutna Uprava casti opérné zdi z divodu zvyseni nivelety

je nutné provést vice prelozek inzenyrskych siti

36



VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBN( Blansko - JOK Masarykova x Susilova
V BRNE

9 ZAVER A DOPORUCENI

Diplomova prace byla provedena za ucelem navrhu moznosti feSeni situace na
feSené kFizovatce Masarykova x SuSilova x Nadrazni a méla zjistit, zda v FeSené oblasti
Ize pripadné vybudovat okruzni kfizovatka a zda by stavajici dopravni situaci zasadné
zlepsila. Ve stavajicim stavu jsou na ulici nevyhovujici pfechody na ulicich Masarykova
jih a Susilova. Z dlvodu spole¢ného pruhu pro odbocovani na ulicich SuSilova a

Nadrazni vznikaji obasné kongesce. Byly vypracovany dveé varianty reseni.

Varianta 1 ponechdava kfiZovatku jako prisecnou a z vétsi ¢asti opravuje pouze
kryt stavajici asfaltobetonové vozovky. Za predpokladu, Ze diagnostika vozovky
prokaze, Ze je potfeba pouze vyménit kryt vozovky, varianta 1 bude levnéjSi nez
varianta 2 o cca 5 milion(l K¢. Zasadni rozdil oproti stavajicimu stavu je na ulici Susilova,
kde je pridan jizdni pruh pro odboceni vlevo. Z ddvodu omezeni kvUli opérné zdi na
narozich kfizovatky na ulici Nadrazni neni mozné pridat jizdni pruh pro odboceni i zde,
tudiz se uroven kvality dopravy nemeéni oproti stavajicimu stavu. Obé navrzené varianty
zlepsuji bezpecnost chodcl pri prechodu pres kfizovatku diky délicim ostrivkam.

Varianta 2 je z hlediska zasahu do nivelety, oprav a prelozek inZenyrskych siti
kapacity a viechny paprsky JOK dosahuji UKD A. Diky pFidanym mist{im pro pfechazeni
pres ulici Nadrazni a Masarykova sever tato varianta zlepSuje bezpecnost a komfort
chodcd. Zdlvodu svahovitého terénu je JOK navrzena s maximalnim sklonem

okruzniho pasu, coZ negativné ovlivni komfort ridica.

V Brné dne 13.01. 2022 Bc. Michal Kocis
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10 SEZNAM POUZITYCH ZDR0OJU

o (SN 73 6102 Projektovani kFizovatek na pozemnich komunikacich, leden 2006

e (SN 736110 Projektovani mistnich komunikaci, leden 2006

o (SN 736110 ZMENA Z1, Projektovani mistnich komunikaci, inor 2010

o (SN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel, bfezen 2011

e TP 65 - Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich, srpen 2013

e TP 119 - Odrazova zrcadla, srpen 2013

e TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich,
srpen 2013

e TP 135 - Projektovani okruznich kfiZzovatek na silnicich a mistnich komunikacich,
duben 2017

e TP 170 - Dodatek €.1 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, zafi 2010

e TP 188 - Posuzovani kapacity kfiZzovatek a Usekl pozemnich komunikaci

e TP 189 - Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich, zafi 2018

e TP 225 -Progndza intenzit automobilové dopravy, Cerven 2018

e VL1 -Vzorové listy - Vozovky a krajnice, unor 2006

e Zaméreni oblasti, obdrZzeno od Mésta Blanska

o CUZK [online], dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

e Politika jakosti pozemnich komunikaci [online], dostupné z: http://www.pjpk.cz/

e Zakony pro lidi [online], dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/

e Reditelstvi silnic a dalnic, dostupné z: https://www.rsd.cz/wps/portal/

e Mapy [online], dostupné z: http://www.mapy.cz

e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. (vyhlaSka o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich

e bezbariérové uzivani staveb), Praha

e Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Praha, srpen 2017

e Z3akon o silni¢nim provozu (v platném znéni) (zakon €. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich). Praha

e Z3kon o pozemnich komunikacich (zakon €. 13/1997 Sb. v platném znéni)

e Vyhlaska 104/1997 Sb. v platném znéni.
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12 SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

o CSN Ceska technicka norma

e VDZ vodorovné dopravni znaceni
o CAD Ceska automobilova doprava
e SM spole¢né jméni manzell

e CSD Celostatni scitani dopravy

e PS prostor standard

e CBR kalifornsky pomér unosnosti
o TP technické podminky

e VL vzorove listy

e JOK jednopruhova okruzni kfizovatka
e BD bytovy ddm

o |ZS integrované zachranné slozky
e Dz délka rozhledu pro zastaveni
e as. akciova spole¢nost

e cca priblizné

e mm milimetr

e m metr
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A - Pravodni zprava

B - Vykresova cast

B.01. Situace Sir3ich vztahU

B.02a. Koordinacni situacni vykres - Varianta 1

B.02b. Koordinacni situacni vykres - Varianta 2

B.03a. Situace dopravniho feSeni - Varianta 1

B.03b. Situace dopravniho feSeni - Varianta 2

B.04. Charakteristické pricné rfezy - Varianta 2

B.05a. Podélny profil - Masarykova jih - Varianta 2

B.05b. Podélny profil - Masarykova sever - Varianta 2

B.05c. Podélny profil - Susilova - Varianta 2

B.05d. Podélny profil - Nadrazni - Varianta 2

B.05e. Podélny profil - Parkovisté (Masarykova jih) - Varianta 2
B.05f. Podélny profil - Kruhovy objezd - Varianta 2

B.06a. Prové&feni priijezdnosti - areal CAD

B.06b. Provéreni prlijezdnosti - Masarykova x Susilova - Varianta 2
B.06c. Provéreni prijezdnosti - Masarykova x Nadrazni - Varianta 2
B.06d. Provéreni prlijezdnosti - Susilova x Masarykova - Varianta 2
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C.04. Kapacitni posouzeni - stavajici stav - odpoledni Spickova hodina - rok 2022

C.05. Kapacitni posouzeni - Varianta 1 - ranni Spickova hodina - rok 2052
C.06. Kapacitni posouzeni - Varianta 1 - odpoledni Spickova hodina - rok 2052
C.07. Kapacitni posouzeni - Varianta 2 - ranni Spickova hodina - rok 2052

C.08. Kapacitni posouzeni - Varianta 2 - odpoledni Spickova hodina - rok 2052

C.09. Zatézové diagramy dennich intenzit
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