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Název práce: Vliv rychlosti posuvu elektromagnetických indukčních měřidel na 

vykazovanou rychlost proudění vody 

Autor práce: Lenka Burdová 

Oponent práce: Ing. Michal Žoužela. Ph.D. 

Popis práce: 

Plynulý posuv měřidla bodové rychlosti vodního proudu je využíván při stanovení rychlosti, resp. 

průtoku integrační metodou. Vliv rychlosti posuvu měřidla na vykazovanou rychlost proudění je 

prozkoumán u vodoměrných vrtulí. U novějších typů měřidel bodové rychlosti proudu, ke kterým 

patří i elektromagnetické indukční měřidlo, však nejsou předmětné skutečnosti známé. Úkolem 

autorky tak bylo pro dvě měřidla uvedeného typu posoudit vliv rychlosti jejich posunu po 

horizontální a vertikální dráze na hodnotu rychlosti, jež je příslušným měřidlem vykazovaná.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Teoretická část práce je relativně rozsáhlá, neobsahuje však informace úzce související s tématem 

práce, byť poznatky k integrační metodě a rychlosti posunu měřidla napříč proudem jsou obsahem 

norem i literárních zdrojů, které měla autorka jistě k dispozici. Taktéž motivace k práci přesně a 

jednoznačně nevystihuje záměry provedených výzkumných prací. 

Práce obsahuje řadu formálních chyb či překlepů, některé věty nedávají smysl. To však nesnižuje 

význam získaných výsledků. 

Autorka se často odkazuje na zdroje literatury, které nejsou relevantními a původními zdroji i přesto, 

že v seznamu literatury tyto zdroje má. Jedná se například o odkazy na vztahy, které pocházejí 

z validované ČSN EN ISO 748, přesto se autorka odkazuje na jiné diplomové práce, které tyto vztahy 

ze zmíněné normy převzaly. 
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Více pozornosti bych v budoucnu doporučil autorce věnovat správným názvům institucí, které jsou 

v práci uváděny. Například výrobce – OTT hydrometr je správně OTT HydroMet GmbH nebo Brněnské 

vodovody a kanalizace jsou správně Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

V úvodu experimentální části práce se lze jen těžko orientovat v popisu postupu měření. Zde bych 

očekával podrobnější schémata pojezdu napříč měrným profilem či tabelární přehled příslušných sad 

měření. Pro nezasvěceného je textový popis příliš nepřehledný. 

Dosažené výsledky práce byly získány rozsáhlým a časově náročným laboratorním měřením a jsou 

pro obor měření průtoku metodou rychlostního pole velmi přínosné. Autorku v souvislosti s prací 

prosím o vyjádření k následujícím tématům. 

1. Pro měření bodové rychlosti vodního proudu lze použít vodoměrné vrtule, elektromagnetická 

indukční měřidla či měřidla pracující na ultrazvukovém principu. Porovnejte vzájemně praktické 

výhody a nevýhody těchto měřidel při měření v profilech s volnou hladinou. 

2. Prosím o doplnění informací z dostupných literárních zdrojů [7,9] souvisejících s integrační 

metodou  a porovnání získaných výsledků s těmito informacemi. 

3. Autorka v závěru uvádí, že doporučenou rychlostí posunu měřidla napříč měrným profilem je 

hodnota 2 m/min. Znamená to, že pokud bude měřidlo přesouváno rychlostí např. 1,5 m/min 

dopustí se měřič chyby? Pokud ano, jak velká v porovnání s doporučenou rychlostí tato chyba 

bude?     

Závěr: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 
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