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Pfedlozena diplomova prace s nazvem Vliv oxidi tézkych kovii na tvorbu a vlastnosti
portlandského slinku je aktudlni z pohledu vyuzivéni alternativnich surovin alternativnich
paliv pro vypal slinku. Tyto suroviny a paliva v sob& skryvaji t¢zké kovy, které jsou obvykle
pfitomny v minoritnich koncentracich, ale pfesto mohou vyznamné ovlivnit vlastnosti
vypéleného slinku, potazmo cementu.

PredloZena diplomova prace je sepsdna na 70 stranach, na konci je pfiloZeno 5 stran pfiloh.
Préce je rozdélena na &ast teoretickou a experimentdlni, prace je ukonéena zavérem. Pouzita
literatura obsahuje 47 odkazu, studentka pracovala pievazné se zahrani¢ni Casopiseckou
literaturou. Na za¢étku prace jsou nastinény cile, kterych v pribéhu feseni mélo byt dosazeno.

V teoretické ¢asti diplomantka popsala stru¢né, ale vystizné vyrobu, sloZeni a hydrataci
portlandského cementu. Na zéklad¢ literarnich udajt se déle vénovala vlivu téZkych kovii na
slozeni a vlastnosti slinku.

V experimentalni Casti diplomantka charakterizovala pouzité suroviny a metody, které
pouzivala pfi stanoveni fyzikalnich a fyzikalné-chemickych vlastnosti vypélenych slinku a
nasledné popsala i ptipravu surovinové moucky a zptisob vypalu.

Ziskané vysledky shrnula v pfehlednych tabulkéch a grafech, porovnala také vysledky ze
své bakalafské prace s vysledky nyni ziskanymi (v BC praci se zabyvala vlivem piidavku
té¢Zkych kovu k portlandskému cementu a jejich vlivem na hydrataci). V préci je pomérné
rozsahlé kapitola, vénujici se mikrostruktufe a morfologii vyrobenych slinkt s t¢Zkymi kovy,
snimky jsou relevantné zhodnoceny. V kapitole Zavér jsou podrobné diskutovany a
zhodnoceny dosazené vysledky.

Diplomova prace je sepsana dobrym slohem s minimem nezévaznych gramatickych chyb a
jen s malo pieklepy. V textu by se mohla diplomantka vyhnout pocesténym anglickym
vyraziim, napf. dopovéni, 1épe nahradit vyrazem — pfidavek. Graficky je prace na vysoké
urovni, snimky z mikroskopu jsou velmi dobie Citelné. V praci chybi blokové schéma
metodiky, které umoznuje ¢tenafi rychlejsi orientaci v predloZzeném feSeni.

K diplomové praci nemam zédné zasadni pfipominky, snad jen n€kolik poznamek:
e Str. 11 —slinek se pali pti teplotach vyssich nez 1350 az 1450 °C.

e Str. 14 a 15 — uvadi se, Ze pod &islem (1) az (5) se jednd o rovnice — toto nejsou
rovnice, ale schémata; také neni vhodné kombinovat zkracené psani vzorcll
s chemickymi vzorci.

e Str. 18 — vyrobu portlandského cementu asi nelze povazovat za zcela
bezodpadovou — problém je napi. s ,,by-passovymi‘ odprasky.



e Str. 20 — Ve slinku se chrom asi nevyskytuje jako kation Cr®", ale bude zabudovan
v oxi-aniontu, podobné se budou zabudovavat i n¢které dalsi kovy (mohlo by byt
zjisténo pouzitim NMR).
Na zéklad¢ uvedenych skute¢nosti Ize konstatovat, Ze diplomova prace je na velmi dobré
urovni, spliiuje pozadavky na ni kladené, drobné vytky nesnizuji jeji uroven. Praci doporucuji
k obhajobg.
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