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VLIV PRIDAVKU POLYPROPYLENOVYCH VLAKEN
NA VLASTNOSTI BETONU

Ptedlozena diplomova prace se zabyva sledovanim vlivu ptidavku polypropylenovych
vlaken na vlastnosti betontl. Diplomova préce je zpracovana v rozsahu 84 stran, je ¢lenéna do
14 kapitol, obsahuje 11 tabulek, 21 obrazkt a 31 grafi.

V teoretické &asti autor uvadi informace o jednotlivych slozkach betonu s dirazem na
jejich vliv na objemové zmény betonu. Dale uvadi informace o polypropylenovych vlaknech
do betonu, normovych poZadavcich na polypropylenova vldkna do betonu a o procesu
plasmové upravy polypropylenovych vlaken. Autor popsal poznatky z oblasti smr§tovani
betonu, véetng vlivu prostfedi. Uvadi principy mé&feni objemovych zmén betonu, podrobnéji
metodu méfeni objemovych zmén betonu bezkontaktni subpixelovou metodou, kterd byla
vyvinuta na Ustavu technologie stavebnich hmot a dilcii ve spolupréci s Ustavem geodézie
Fakulty stavebni, Vysoké uceni technické v Brné.

V experimentalni &asti diplomové prace autor piehledné zafadil na str. 35 schéma
feSeni prace. Autor provedl navrh a vyrobu betont s uZitim 4 vzorkd polypropylenovych
vldken — vldkna polypropylenova (PP) s povrchovou tpravou avivaz, vlakna PP bez
povrchové Ttipravy, vlékna PP spovrchovou tpravou nizkoteplotnim plazmatem (doba
pisobeni vyboje 5 s), vlakna PP s povrchovou upravou nizkoteplotnim plazmatem, bez
predchoziho o¢isténi povrchu (doba plisobeni vyboje 5 s). Proved! stanoveni konzistence
zkouskou sednutim, zkouskou rozlitim a zkouskou Vebe. Provedl méfeni obsahu vzduchu
v Serstvém betonu a objemové hmotnosti derstvého betonu. Diplomat proved] stanoveni
pevnosti betonu v tlaku po 1, 7 a 28 dnech, pevnosti betonu v tahu ohybem po 1, 7 a 28
dnech, hloubky priisaku tlakovou vodou a stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu
proti pisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek. Provedl mé&feni objemovych zmén
ztvrdlého betonu. Toto sledovani doplnil zkoumanim intenzity odparu vody z povrchu vzorkl
za pusobeni proudiciho vzduchu a bez plisobeni proudiciho vzduchu. Zajimavé vysledky
byly dosaZeny pfi hodnoceni pevnosti v tlaku a v tahu ohybem po 24 hodinach kdy se
pozitivné projevil vliv plazmové pravy v porovnani s betonem bez ptidavku vlaken, vldken
upravenych lubrikaci a vldken neupravenych. Pfi hodnoceni smritovéani betonu se pozitivné
projevil pfidavek vlaken s lubrikaci a vlaken s upravou plazmatem.

V textu prace jsou pravopisné chyby a drobné preklepy. Na str. 29 je uvedeno
geologie misto geodézie. Na str. 34, kapitola 6, je chybné uveden nazev Cil bakaldrské prdce
misto Cil diplomové prdce.

Diplomova prace je zpracovana piehledné. V praci byla pouzita nové vyvijena
polypropylenova vlakna s tipravou nizkoteplotnim plazmatem. Diplomant provedl samostatné
mnoZstvi experimentii a stanoveni. Diplomovou préci hodnotim klasifika¢nim stupném A/1.
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