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Student Pavel Bufic ve sve diplomove pnici resi staticky mivrh zastreseni 
zelezobetonovou skorepinou. Zadanim diplomove prace bylo vypracovat stavebni a 
konstrukcni navrh stavby strechy die danych rozmerovych, materiaIovych a zatezovacich 
parametnl. Provest navrh nosnych prvku. Reseni provest vcetne nezbytne vykresove 
dokumentace (vykresy tvaru a vYztuZe). 

Student si pro svoji praci z vlastni iniciativy zvolil prepocet zastreseni jedne z nejvetSi 
skorepinorych stfech na svete, budovu postavenou v Pafizi (CN£T building). Jedna 0 

skorepinu s trojuhelnikorym pudorysem 0 hrane 218 m, podeprenou na trech bodech. V zepeti 
skorepiny je cca 46 m. Skorepinaje rozc[enena nekolika ztufujicimi zebry. 

Stezejni ukol diplomanta bylo najit takory tvar skorepiny, ktery by mel male momentove 
namcihani a skorepina by tak mohla bYt velmi male tloust'ky. Autor prace z dostupnych 
internetorych odkazli (informace byly dosti omezene) sestavil zakladni tvar skorepiny. 
V uvodu prace dava prehled nekolika skorepinovych konstrukci, jejich mozneho tvaru a 
statickeho pusobeni. Zabyva se metodami urceni optimalniho tvaru skorepiny (z experimentu, 
nahradou pomoci lanove strechy apod.). 

Diplomant ve sve praci vypracoval dva zakladni deskostenove modely. Prvni model byl 
vytvoren v programu SCIA zadanim tvaru skorepiny ve forme hyperbolickeho paraboloidu. 
Pro pfibllzeni bylo nutne ulohu zjednodusit (byla uvazovana jen tenka skorepina bez zeber). 
Z vysledku vyplynula nemoznost dosahnout v konstrukci malych momentu a tedy i nerealnost 
navrzeneho tvaru. Dmhy model byl vytvoren v programu ANSYS, jedna se 0 nahradu 
skorepiny v miste zeber lany. Provedl nelinearni interakcni reseni takoveto strechy a nasledne 
prevratil konecny tvar do tvaru betonove skorepiny. Nalezeni takovehoto tvaru se diplomatovi 
uspesne podarilo prokazat existenci malych momentu. Provedi dale overeni dimenzovani 
skorepiny a navrh zakladu a tahla pro zachyceni vodorovnych sil v pate skorepiny. 

Vykresova dokurnentace je zpracovana prehledne. Technicka zprava statiky je rystizna. 
Vlastni text by ale vyzadoval jazykovou korekturu. Student behem zpracovavani zadaneho 
ukolu pracoval snaZive a aktivne, dochazel na pravidelne konzultace, dovedl vyuzivat 
odbornou literaturu a dostupneho programoveho vybaveni, jak pro statickou tak i vykresovou 
cast. Lze konstatovat, ze pozadavky zadane v diplomove praci splnil na velmi dobre urovni. 

Jedna se 0 pomerne narocnou statickou ulohu pro, ktere bylo nutne zavest v prvni fazi 
radu zjednoduseni (tvar, zatizeni). Jedna se, nicmene 0 prvni pfiblizeni analyzy takoveto 
slozite konstrukce. Na ziskane poznatky z teto prace bude mozne v budoucnu navazat a 
provest dalsi upresneni rypocm. 

K praci mam nasledujici drobne pfipominky a dotazy, ktere by mely bYt zodpovezeny 
behem obhajoby. Pripominky nijak nesnizuji celkove rybornou mOyen prace. 

• 	 Vysvetiete, z ceho vychazi navrh tlousfky skorepiny 300 mm? Je to optimaIni 
tloust'ka? 

• 	 Jaky rna student nazor na skladbu stfechy z hlediska tepelne izolace a z hlediska 
odvodu vody ze strechy? 

• 	 Jak by se zohlednily ve vypoctu imperfekce vznikle v dusledku odchylek tvaru 
bedneni. Popiste postup betonaze skorepiny. 
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