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Abstrakt

Bakalafskd prace na téma Polyfunkéni dim se zabyva vystavbou bytového domu s
pfidruzenou funkci v Brné-Zéabrdovicich, ulici Milady Hordkové na parcele umisténé v
proluce s pivodnim ucelem nezastavéné¢ho nadvofi. Jedna se o vicepodlazni objekt s jednim
podzemnim a sedmi nadzemnimi podlazimi. K objektu nalezi podzemni gardz feSena
systémem zakladact. Jako nosna konstrukce je zvolen Zelezobetonovy monoliticky skeletovy
systém se Zelezobetonovym ztuzujicim jadrem. Zakladovou konstrukci tvoii bild vana
doplnénad zakladovymi pasy a vrtanymi pilotami. Stiecha je navrzena jako jednoplastova
nepochozi plocha stfecha. Soucast bakalaiské prace bylo feSeni kotveni piedsazené fasady s
pohyblivymi panely z plexiskla. Prostory pro bydleni a pronajimatelné komercni prostory
zaujimaji vétSinu objektu.

Kli ¢ova dova
Polyfunkéni dim, Brno, Zabrdovice, Milady Horakové, podzemni garéze, zakladacovy
systém, bytové prostory, komer¢ni prostory, pfedsazend fasada, plexisklo, plocha stfecha.

Abstract

The Bachelor’s thesis on theme Multi-funkcional building deals with the construction of a
building with associated functions in Brno-Zabrdovice, Milady Hordkové on a plot located in
the gap with the original purpose of undeveloped courtyard. It is a multi-storey building with
a basement and seven floors. The property has an underground garage solutions of systems
stackers. As the supporting structure is selected reinforced concrete skeleton system with
reinforced concrete reinforcing core. The base structure consists of white bath supplemented
foundation passports and bored piles. The roof is designed as a single-ply flat roof. Part of this
thesis was to anchoring solutions hanging facade with movable panels of Plexiglass. Living
space and rentable commercial spaces occupy most of the building.

Keywords
Multi-funkcional building, Brno, Zabrdovice, Milady Hordkové, underground ganges, stacker
systém,residential premises, commercial premises, hanging facade, plexiglass, flat roof.
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Uvod

Zadanim prace bylo navrzeni polyfunkéniho domu v méstské ¢asti Brno-Zabrdovice na ulici
Milady Horakové na pozemku orientovaném v nezastavéné proluce mezi vicepodlaznimi
domy. V soucasné dobé se na pozemku nachazi dvoupodlazni nepodsklepeny objekt obanské
vybavenosti (Policie CR) s parkoviitém orientovanym v proluce, oddéleny od hlavni ulice zdi
opatfenou prijezdnou branou.

Je feSena prostorova a hmotova nadvaznost na okolni zastavbu, napojeni na stavajici
komunikace a navrh propojeni ulice Milady Horakové s vnitroblokem.

Hlavni naplni je funkce bydleni, ktera je doplnéna v pfizemi o komercni prostor ur¢ena pro
prodej a ve druhém a tfetim nadzemnim podlazi o pronajimatelné open-space kancelaiské
prostory. K polyfunkénimu domu nalezi samostatné feSené podzemni gardZze se systémem
automobilovych zakladact.
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BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

A. PRUVODNI ZPRAVA
(dle Vyhlaskye. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb)

A.1.1 Udaje o stavi§

Nazev stavby: Polyfurdkai dim

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brno

Obec: Brno

Ulice: Milady Horakove 18
Katastralni izemi: Brno-Zabrdovice
Parcelaislo: 544/1

Cislo LV: 10001

Stavebni fad: Brno ngsto

Vyuziti: Bytovy dim s pronajimatelnymi komé&mimi prostory
Nézev Ustavu: FAST VUT, Brno
Datum: Leden 2014

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Blahova Dagmar
Ivana Olbrachta 3555/35, Hodonin 695 01

A.2 Seznam vstupnich podklad

- katastralni mapa
- zangfeni
- situace 1:250

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah/eSeného Uzemi; zastae / nezastané

Polyfunkéni dim je navrZzen na pozemku obdélnikového tvaru o ozom
11,4 x 37,5m, ktery se nachazi ¥stskécasti Brno-Zabrdovice, jeZiimo sousedi
s historickym centrem #&sta Brna. Ze severni strany je pozemek napojenlica u
Milady Horakové, kterou vede obousma hlavni silnice a koleje pro &siskou
hromadnou dopravu. Z jizni strany je pozemek napogeparkovi&t ve vnitrobloku
pristupné z ulice #kop a zelené plochy. Pozemek se nachazi v nezast@voluce
ze zapadni strany sousedici se naemnim secesnfovylsy domem o 6ti
nadzemnich podlazich a z vychodu novostavba 7mapoiho bytového domu.

Jedné se o novostavbu sedmi podlazniho podskleperigektu, k 8Bmuz nélezi
jednopodlaZzni objekt podzemnich garazi s parkovasistémem zaklada a auto-
vytahu vystupujiciho do dro¥nprvniho Uuzemniho podlazi. V objektu se nachazi
celkem 4 byty, ztoho dva byty jsou mezonetovéngedlomaci kanceala dw
pronajimatelné kancetské prostory a vifizemi prostor prodejny se zazemim.

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZEN{



BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

b) dosavadni vyuZziti a zastawost Gzemi

V sowasné dob se na pozemku nachézi dvoupodlazni nepodsklepejakto
obtanské vybavenosti (PoliciéR) s parkovi&m orientovanym v proluce, odeny
od hlavni ulice zdi op&tnou pfijezdnou branou.

Navrhovana objekt je umét na parcele 544/1, kterd je v katastru nemovitosti
vedena jako zast&ma plocha a nadvb Vlastnické pravo na parcelu ma Statutarni
meésto Brno.

C) udaje o ochras Uzemi podle jinych pravnichr/gapis: (pamatkova rezervace,
pamétkova zéna, zvl@thrarené Uzemi, zaplavoveé uzemi)

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, pamat&pgévaci, pamatkoveé zén
ani zvlast¢ chrartném uzemi.
d) charakteristika dateného Uzemi, pozein& staveb na nich

Jedna se o parcetu544/1 v obci Brno, &stskécasti Zabrdovice. Jde o parcelu
v proluce ze severni strany je pozemek napojenlinaMilady Horakove, kterou
vede obousirna hlavni silnice a koleje proastskou hromadnou dopravu. Z jizni
strany je pozemek napojen na parkavigé vnitrobloku pistupné z ulice #kop
a zelené plochy. Pozemek se nachazi v nezgstaproluce ze zapadni strany
sousedici se ngjemnim secesnim bytovym domem b rtemnich podlazich
a z vychodu novostavba sedmi podlazniho bytovénaoudo

e) udaje o odtokovych pafrech

Odtokové poriry jsou dobré. Splaskové vody do kanalizissit.
Dedoveé vody — 50% do kanalizai sit, 50% vsak.

f) Udaje o souladu s Uzeeplanovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tzemnihaglani

Stavba je v souladu s Uzemnim planeéstanBrna.

g) Udaje o dodrzeni obecnych pozadamk vyuziti Gzemi

Obecné pozadavky byly sgimy.

h) (daje o spleni poZadavk dotenych orgari

Na Uzemi budou vybudovani noviégmjky vedeni kanalizace, vodovodu, plynu,
sdlovaciho vedeni a rozvodu nizkého &ap
Ostatni poZadavky dignych orga byly splreny.

i) seznam vyjimek a Ulevovyseni

Zadné vyjimky ani Glevy nebyly gkeny.

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZEN{



BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

J) seznam souvisejicich a podunjicich investic

Stavba neni podmina Zadnou akci.

k) seznam pozenika staveb d@enych zmnou vyuziti Uzemi (podle katastru
nemovitosti)

katastralni tzemi: Brno-Zabrdovice

parcelnicislo: 544/1

vymera: 1139

druh pozemku: zastawa plocha a nadvob

¢islo LV: 10001

Vlastnik: Statutarni gsto Brno, Dominikanské néafsti 196/1, Brno

mésto 60167, Brno

A.4 Udaje o stavi
a) nova stavba nebo zZima dokowené stavby

Jedna se o novostavbu 7mi podlazniho podsklepepaélytunkeniho bytového
domu s plochou #chou a jednopodlaznich podzemnich garazi s inteinzelenou
strechou.

b) Ucel uzivani stavby

Ucelem stavby je v 1. az 3. nadzemnim podlazi fukkeregni, ve étvrtém az
sedmém nadzemnim podlazi funkce bydleni a v 1. @odim podlazi technicka
a skladovaci funkce.

Pracovni doba koméamich prostor: 1 — 12#sic Po — Pa: 8.00 — 18.00

c) trvala nebo doasna stavba

Stavba trvala.

d) ddaje o ochraa stavby podle jinych pravnichigdpisi
Vzhledem k charakteru stavby neniipbt tuto problematikiesit.

e) udaje o dodrzeni technickych poZzadavka stavby a obecnych technickych
pozadavk zabezpéujici bezbariérové uzivani staveb

Objekt je feSen bezbariéreév dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich zabegpgcich uzZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Vstup a pohyb p@&ntebbjektu jeieSen
bezbariéro¥ pomoci ramp a vytahu. V konmdmich prostorach ipstupnych
verejnosti jsou umishé toalety pro imobilni navdtniky.

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZEN{



BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

f) Udaje o splani pozadavk dot'enych organ a pozadavky vyplyvajici z jinych
pravnich gedpisi

Pozadavky d@enych orgéat byly splrény.

g) seznam vyjimek a Ulevovygseni
Zadné vyjimky ani Glevy nebyly wteny

h) informace o dodrzeni obecnych pozZzadawé vystavbu

Stavba je navrzena tak, abymsplala obec# technické pozadavky dle vyhlasky
¢.137/1998 Sb., O obecnych technickych pozadavaohystavbu.

i) Navrhované kapacity stavby (zasta& plocha, obestany prostor, uzitna plocha,
pocet funknich jednotek a jejich velikosti, gt uZivatel / pracovnik apod.)

POZMEK:
Plocha pozemku: 421m
Zasta¥na plocha: 421 fn

OBJEKT:
Obesta¥ny prostor: 7 379,27
Podlahova plocha: 1503,2m
Paset byti: 4 (2+KK — 77, 3+KK — 163, mez. byt 3+KK - 156
mez. byt 4+KK - 155 1)
Paset kancel#: 2 (2x 161,6 M) + prodejna se zazemim (51,5)m
Pcatet parkovacich stani: 10(2 ZTP)

]) predpokladané zahajeni vystavbyittnvystavby &etre popisu postupu vystavby

Zahajeni vystavby ani‘edpokladana lita vystavby nenieSena.
Postup vystavby bude probihat wadi: zd&izeni stavenigt demolice stavajicich
stavebnich objelt na parcele, zemni a vykopové prace, napojeni tbjek
na inzenyrské sif uzemrni objektu zemnicim paskem pro hromosvod, kons&ukc
pilota, zakladovych pasa Zelezobetonoveé vany, provedeni hydroizolacestkokce
sloupi, pravlaka a obvodovych a nosnychésta strofi pro kazdé podlazi zvl&s
konstrukce sechy, upeviéni nosnych prvik predsazené fasady, konstrukcgicch
pricek, osazeni vyplni otvoy podlahy, rozvody elekhy, vody, kanalizace,
vytapni, vzduchotechniky, vrii a venkovni Gpravy.

k) orienta’ni ndklady stavby

V této fazi projektu neSeno. Orientai naklady stavby viz potencialni nabidky
dodavatel stavby.

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZEN{



BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

V Hodonir¢ dne 2.2.2014 Blahova Dagmar
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BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
(dle Vyhlaskye. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o obdélnikovou parcelu455/1 katastru nemovitosti o ro&mach
11,4 x 37,5m. Druh pozemku: zastaa plocha a nadvb Parcela se nachazi
v proluce mezi déma vicepodlaznimi bytovymi domy a jéigtupna z ulice Milady
Horakové nebo z vnitrobloku. V séasné dob je parcela zastéma dvoupodlaznim
nepodsklepenym objektem PoliaigR a v prostoru proluky je zpena
plocha slouZici jako parkovist

b) vycet a zavry provedenych pizkumi a rozbow: (geologicky pfizkum,
hydrogeologicky pizkum, stavehknhistoricky prizkum apod.)

Bude nutné provést podrobny hydrogeologickyizium kvili vysoké hladir
podzemni vody v dané lokaljtktera se pohybuje v hloubce 2,5m. ZvySena hladina
v okoli je zapicinéna svedeniniicky Ponavky do podzemi.

Dale bude pdeba zpracovat hlukovou studii a & osluréni a proslusni
objektu.

c) stavajici ochranna a bez@ieostni pasma

Do prostoru parcely zasahuje ochranné pasmo tijian&arahy, které je dano
vzdalenosti 30m od osy tramvajové drahy dle zako@66/1994 Sb. O drahach,
v platném zw#ni. Vzhledem k charakteru okolni zastavby a fakie,draha byla
vybudovana v jiz zastémém Uzemi, nenféba dale tuto problematikesit.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolowatzemi apod.

Resené Gzemi se nenachazi v zaplavovém ani podaéiovazemi.

e) Vvliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakalipvliv stavby na odtokové
pornery v uzemi

Stavba nema negativni vliv na Zadnygchto aspekt.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceevid

Demolice sotiasné zastavby a dod&té Uprava pozemku bude provedena tak,
aby neohrozila stav okolnich objékt

g) pozadavky na maximalni zabory zeaiského mdniho fondu nebo pozernk
urcenych k pléani funkce lesa (d@sné / trvalé)

Vzhledem k charakteru stavby neniiebia tuto problematikiesit.

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZEN{



BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

h) Uzemd technické podminky (zejména moznost napojeni &aaj&ti dopravni

a technickou infrastrukturu)

Objekt bude napojen na stavajici dopravni a te&oni infrastrukturu.
Parkovani osobnich aut bude zd&j&t v jednopodlaznich podzemnich garazich
na pozemku a na pronajatych parkovacich mistedfzkéoparkovaci buday u
pasaze IBC.

Napojeni kanalizace, vodovodu, plynuglsgaciho vedeni a kahelnizkého
napsti na uléni st probshne prostednictvim no¥ vybudovanych fipojek.

vecné acasoveé vazby stavby, podimiici, vyvolané, souvisejici investice

Jedné se o novostavbu polyfénkho domu navazujiciho na stavajici blokovou
zastavbu, respektuje jeji hmotokeSeni a nenaruSuje celkovy vzhled ulicéh&n
vystavby objektu Ize fiedpokladat zvySenou Uravehluku a prasSnosti v okoli
pozemku a také zvySenou dopravnizata gistupovych komunikacich.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 kel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

VyuZziti stavby je jako polyfunini bytovy dim o celkovém p&tu byt 4, jedné
doméci kanceld a 3 podlazich pronajimatelnych koréwich prostor a podzemni
podlazi s dogiujici technickou funkci.

Predpokladany mimeérny paiet osob vyuZivajici objekt zavisi na povaze
poskytovanych sluzeb v kondmich prostordch a na velikostech domacnosti
obyvajicich navrhnuté byty.

KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK:

1.PP - skladovani a technické zazemf objektu (f98rgaraze (181,3

1.NP - prodejna se zdzemim (51,5) nspoléenska mistnost (36,5%n spoléné
prostory (30 rf)

2.NP, 3NP — pronajimatelny kandeasy prostor (161,6 fi)

4.NP — byt 2+KK (77 ), domaci kancetq77 nf)

5.NP — byt 3+KK (162,7 )

6.NP + 7.NP — mezonetovy byt 3+KK (156,3)nmezonetovy byt 4+KK (155

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické&eSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostbmieSeni

Stavba spiuje veSkeré regulativy tykajici se daného tzemi.

Okolni zastavba je homogenni, teoa ¥tSinou blokovou zastavbou
vicepodlaznich bytovych dams gidruzenou komemni funkci v parteru. Vyskové
arovre okolni zastavby se pohybuje ¢tyi podlaznich az osmi podlaznich objekt
Navrhovany objekt je umi&t v proluce mezi dtma bytovymi domy a svou vyskou,
tvarem stechy ani formou nenarusuje celkovy vzhled ulicestDpnost objektu pro
pesSi je zajiskna napojenim na chodnik v ulici Milady Horakove,twogenim

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZEN{



BRNO-ZABRDOVICE, UL. MILADY HORAKOVE POLYFUNKCENI BYTOVY DUM

b)

prachodu pro v&ejnost v 1.NP, ktery umagje pgistup do vnitrobloku. Napojeni na
dopravni s je feSenasasténou demolici stavajiciho objektu Poli€iR v jizni ¢asti
parcelya vytveéeni najezdu ze stavajici komunikace do auto-vytalptistup gSich

k objektu ges nadvti. Ve vzdalenosti do 100m se nachazi zastavka apwe
verejné dopravy. Zasobovani medii z ¢ali si€ bude provedeno vybudovanim
novych gipojek. Nad podzemnimi garazemi se v Urovni prvmmiadzemniho podlazi
nachazi viejn¢ pristupné nadva, které jefeSeno jako intenzivni pochozi a pojizdna
zelena secha. V prostoru nadviobudou vytvéeny chodniky pro ¢i komunikaci a
razné vyskové urowhbudou pekonany pomoci venkovniho schodist rampy pro
imobilni ¢i ko¢arky. Okolni plochy budou osety travni &hpro zatzové travniky a
osazeny drobnymiidvinami, trvalkami a okrasnymi travami.

architektonické reSeni - kompozice tvarovéheSeni, materidlové a barevné
reseni.
Jedna se o sedmi podlazni budovu s jednim podeempodliazim

a samostatnym stavebnim objektem podzemnich jeditempdch podzemnich
garazi. Kwli omezenym fdorysnym rozmram (11,4 x 19,5m) a rozmanitosti
okolni zastavby byl zvolen jednoduchy tvar hranolwySce 25,4 m s nepochozi
plochou stechou, ktery oZivuji zapulté lodZie, jejichZz rozery jsou dany
vzdalenostmi nosnych pruk skeletového systém a slouZzi zejména k zmijist
piimého proslugni a trani. Ve fasa#l jsou edsazenym Zjsobem osazena
francouzska okna s hlinikovym ramem dpat ze strany exteriéru beZpestnim
sklertnym zabradlim. Jednoduchy tvar objektu je déplno transparentni
piredsazenou fasadu, s pohyblivymi prvky ¢igch a barvenych tabuli
z polymetalmetylkrylatu (plexiskla) oganych hlinikovym ramikem, ktera slouzi
jako esteticky prvek a zabmaje Sfeni uliéniho hluku a prachu do interiéru.
Materiadlové reSeni a barevné Upravy budou aplikovany dle roazibdnvestora
s ohledem na okolni zastavbu.

B.2.3 Dispozéni a provoznifeSeni, technologie vyroby

1. NP- z ulice Milady Horakové jeffmy vstup do komeniho prostoru, ktery
je doplrén socialnim zadzemim pro zastnance, klidovym prostorem a malym
skladem pistupnym i z pichodu. Do hlavnich prostor objektu je vstup #gbiodu,
ktery je gistupny jak z ulice Milady Horakove, tak z vnitrokl v itmz je umistn
i auto-vytah ndlezici podzemnim garadzim. \agmodu se nachézi také vstupy
do spoléného prostoru bytového domu, jez slouzi ke konamhalnich schzi,
¢i pro spoléenské akce. Dale je z jwhodu pistup do prostoru pro popelnice
na komundlni odpad. Hlavnim vstupem sespzadvd se schrankami dostaneme
do prostoru schodi&ta vytahu, ktery zajifije piistup do jednotlivych podlaZi.

1. PP - ze schodi®vého prostoru se dostaneme technické mistnosi neb
do spolénych skladovacich prostor. Dale do chodby, kterdev& jednotlivym
sklepnim kgjim, kolar&inebo uklidové mistnosti
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2. NP, 3. NP- z podesty vstupujeme do chodby propojujici opmace
kanceldéskou mistnost sajovou kuchyikou se zasedaci mistnosti ifsspupem
na lodzii, tklidovou mistnosti a socialninrizenim a toaletou po imobilni.

4. NP - ze spoléného prostoru vertikalni komunikace jsou 2 vstupyhytu
orientovaného do vnitrobloku a domaci kantel@rientované na ulici Milady
Horakové. B vstupu do bytu je navrZzena mala chodba, ze ks&évstupuje
do obyvaciho pokoje s kuctigkym a jidelnim koutem, loZnice, koupelny
a na toaletu. K loznicifgéha lodzie umoiujici pfimé oslugni a trani. Domaci
kanceldse sklada z chodby, ktera vede do karfeelkoupeny a toalety a obyvaciho
pokoje s kuchigskym koutem se vstupem na lodZii.

> v

5. NP- z podesty vstupujeme do chodby, z niZijstpp do loZnice adiského
pokoje orientovanych na severozdpad, ke kterymzhddelZie otevené do ulice.
Chodba dale vede do obyvaciho prostoru s kiskym a jidelnim koutem
orientovanym do vnitrobloku s lodzii a do koupelgginy a na toaletu.

mezonetovy byt  po vstupu do bytu v 6. N& dostavame do chodby vedouci
do obyvaciho prostoru s kuaiskym a jidelnim koutem a pracowfsti, které jsou
orientovany na jihovychod a nalezi k nim lodzieal® chodba vede k WC
umistnému pod schodisvym ramenem a ke koupéln Z chodby vede schodést
do klidové ¢asti v 7. nadzemnim podlaZzi orientované na sevpeak& lozZnici
s terasou, &skym pokojem, koupelnou a toaletou.

mezonetovy byt 2- bytovymi dvémi ze 7. NPse dostaneme do chodby se
vstupy do koupelny, do které Uusti schaglifbropojujici obyvaci prostor s
kuchyiskym a jidelnim koutem a terasou orientovany navjichod s klidovym
prostorem orientovanym na severozapad v 6.NP, &deashazi loZnice, pracovna s
lodzii, détsky pokoj, Satna, koupelna, WC a pradelna.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je feSen bezbariéreév dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabegzpgcich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientacetisRup do objektu jereSen pomoci rampy a
nasledujici pohyb po bud®évje zajiSén pomoci vytahu, navrzenému tak, aby
vyhovovali bezbariérovému uzivani. V korfrgich prostorach se nachazi toalety pro
imobilni.

B.2.5 Bezpénost pii uzivani stavby

Stavba bude uzivana v souladu s navrzenou funkekiob

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Zakladova konstrukce
Zelezobetonova bila vana z vodoodpudivého betopingica Zelezobetonovymi
zakladovymi pasy (beton C 16/20, vyztuz B 500) lsydndovou podkladni
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vrstvou pod skeletovou konstrukci a vrtanymi piloiypisgnymi pod nosnymi
sloupy. Sika zékladovych pdisje 700mm a vyska 600mm. Hloba zékladové
spary pod objektem bytového domu je 4000mm podnirapraveného terénu.
Hloubka zaloZeni pod objektem gardzi jema vlivem pouzité technologie,
nejhloulgji vSak 6350mm pod Urovni upraveného terénu. Ohakopjsou od
sebe oddeny dilat&ni sparou vyplanou pruznym materidlem a v drovni
1.nedzemnih o podlazi opany krytkou.

Svislé konstrukce
Objekt je navrzen jako monoliticky Zelezobetono@y 20/25, vyztuz B 500)
skeletovy systém s vyjpbvym zdivem.
Obvodovy nosny systém je ften sloupy o fdorysnych rozrérech
400x400mm nesouci Zelezobetonovéviaky o Sfce 400mm a vySce 300mm a
vyplnén zdivem POROTHERM 44 EKO + Profi, tl. 440mm, zdive
POROTHERM EKO + Profi, tl. 400mm a POROTHERM 301k 300mm
Vnittni nosné prvky tvid Zelezobetonové sloupy oagborysnych rozrérech
300x300mm, Zelezobetonové uplaky 300x300mm. Skeletovy systém je
doplrén o ztuzujici schodi®veé jadro z Zelezobetonu a vytahovou Sachtugbvn
z Zelezobetonu.
D¢lici konstrukce — ficky jsou provedeny ze zdiva POROTHERM 14 Profi,

tloug’ky 140mm a POROTHERM 11,5 Rribf 115mm. Pouzité
tvarnice spiuji pozadavkyCSN 73 05 32 &SN 73 05 40.
Sténa obvodova U=0,11 W/ik Un=0,30 W/nik

Vodorovné nosné konstrukce
Stropy Vv objektu jsou zZelezobetonové monolitickéskye tlougky 200mm
uloZzené na nosnych Zelezobetonovycliviacich (C 30/37, vyztuz B 500)
podporovanych Zelezobetonovymi sloupy. Stropni aesiad poslednim,
sedmym, nadzemnim podlazim je tltky§ 200mm. Dimenzovani prikbude
nutno posoudit statikem.

Podlaha nad terénem U=0,45 Wkm Un=0,60 W/nTk
Strop nad venkovnim prastdim U=0,2 W/rk Un=0,30 W/ntk
Strop nadsast. vyt. prostorem U=0,59 W#n Un=0,75 W/ntk

Konstrukce schodis
Schodit je ttiramenné se @wma mezipodestami a propojuje vSechna nadzemni
I podzemni podlazi. Jedna se o monolitické Zelegnolowe (C 30/37, vyztuz B
500) schodigt vetknuté do Zelezobetonového ztuZujiciho jadierSkrasejové
i vzduchové nepiizvienosti zaji¥uje ulozeni v kapsach opahych pruznou
vlozkou Sylomer. DalSi schodijsou v mezonetovych bytech a jsou zhotovena
také jako monoliticky Zelezobetonovy schadéy panel. Zde se jedna o
jednoramenné schodiStulozené na pivlacich nizSiho a vySSiho podlazi.
Zabradli neniiebaiesit vzhledem k umi&tbi schodigt. Madlo bude upewmo
na schodiové stny.
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StireSni konstrukce
Na objektu je provedena nepochozi jednovrstva @lastiecha se sklonem 3%
ze spadovych tepalrizolacnich dildi. Nosnou konstrukci twd monoliticka
Zelezobetonovéa deska o tldaé 200mm nad 7. nadzemnim podlazim. Skladba
souvrstvi gtechy je vykreslen ve vykresursthy. Odvod#ni stechy bude
zajistno dwma centralnimi svody, které v nizSich podlazich owed
schodigovym prostorem. U=0,13 Wk Un=0,24 W/nik

Omitky
Veskeré vnitni omitky jsou Stukové, plsti hlazené — BAUMIT. \kewni
omitka jereSena jako silikonova omitka BAUMIT bilé barvy.

Obklady
Keramicky obklad je pouzit na toaletach, v kuigslych koutech a koupelnach,

pod kterym je provedena cementova omitka lepengibfleimi lepidly
a sparované pruznym tmelem dopmmym vyrobcem. Bini sény zapustnych
lodzii budou opd&eny obkladem z ditc kolorizovaného hlinikového plechu,
kvili zvySeni odrazivosti.

Podhledy
protipozarni SDK podhled v 1.NP — 3.NP.

Podlah
Ve spolénych prostorach (komunikace), 1. PP a 1.NP jssieny pouzitim

keramické dlazby. V 2. a 3. NP je vyuZit4 vinylav@Slapna vrstva. V obytnych
mistnostech bwt je uzito dewnych palubovych desek v kombinaci
s keramickou dlazbou v koupelnach, kuislgych koutech, na chodbéach,
toaletach a pradedn Na lodziich je pouZzita odolna, mrazuvzdorna, aekhva
keramicka dlazba s designem kovu.

Podlaha v garazi jeeSena pomoci lité anhydridové podlahy se samorinela
stérkou.

VypIné otvori
Okna a dvie do exteriéru jsou hlinikova, Vekra - Futura eskie.
Vinteriéru vyuziti dewenych dvénich Kkidel v dewnych obloZzkovych
zarubnich.

Izolace
Viz skladby konstrukci

Truhlaské vyrobky
Jako truhl&éské vyrobky jsou v objektu navrZzeny interiérové itvekiidla
a obloZzkové zaruhinv bytech a domaci kancéla vnittni parapety. Viz. vypis
truhlaskych vyrobk.

Klempitské vyrobky
Podle mistniho dodavatele. Povrchova Uprava Fedn. Wpis klempiskych
vyrobka.
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BarevnéreSeni
Barevné vijSiho vzhledu objektu je vyvedeno v zakladni bigééve. Vymalba
interiéru bude provedena dle nakihteriéii jednotlivych funknich jednotek.

B.2.7 Technicka a technologicka Zazeni

Vytah: Otis Gen 2 — Comfort

Autovytah: Delta AH

Automobilovy zaklad& Wohr — Parklift 402 — 200/195
Wohr — Parkplate 501

Samostatna zprava, vypracovana Autorizovanou osobou

B.2.8 PoZarmk bezp&nostniiesSeni

Samostatna zprava, vypracovana Autorizovanou osobou

VSechny nosné i nenosné konstrukceéetm® oken a dvé sphuji pozadavky
normy CSN 73 08 51 na pozarni bezpest. Evakuace osob a #ati bude zaji¥na
chrargnou uUnikovou cestou s otvory uzaviratelnymi pratgmimi uzaery. Je
zajisSeno, aby se pozar néina okolni objekty.

B.2.9 Zasady hospodani s energiemi

Kritéria tepeli technického hodnoceni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadey na pracovni a komunalni
prostiredi

Parametry stavby @rani, vytagni, oswtleni a zasobovani vodou) odpovidaji
pozadavkm normy. Vliv stavbyc¢i technologie na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.) bude menSi nez normou dany limit. Komunabipadu bude ukladan do
popelnice umigné ve ¥trané mistnosti pro tento¢@l navrzené a likvidovan
béznym zpmisobem. Odpad vznikly po dobu vystavby bude odvaizangedem
ur¢enou skladku. Splaskové a degé vody budou odvady mestskou kanalizaci do
COV Brno-Modice. Na uklidové prace objektu a jeho bezpesniho okoli budou
najaty externi firmy.

B.2.11 Zasady ochrany stavby fed negativnimi (inky vnéjSiho prostredi
VSechna poebna opdeni jsou spléna.

B.3 Fipojeni na technickou infrastrukturu

Kanalizace - (splaskové vody) — je vgSeno novym ifjpojovacim potrubim
napojenym do mistni jednotné kanalizace, kter4d yedsna
na centrainCOV Brno — Modice.
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De%ova voda - odvodrni ploché gechy bude provedeno teEnimi svody
a napojeno do jednotné kanatind stoky pomoci Ppojky
provedené VAK Brno. Odvodni objektu garazi do kanaliaa
stoky bude zdzeno centralnimi vtoky opanymi lap&em
ropnych latek.

Pitnd voda — zajiséno z nmeéstského vodovodu ne&v zbudovanou vodovodni

piipojkou. Ripojka bude uko¥ena vtechnické mistnosti
s vodongrem.

PoZarni voda- zasobovani bude provedeno piredhictvim hydrarit pro zasah
hastu pii pozaru a hadicovymi systémy.

Plyn— now vybudovana NTL fipojka. Ukorgeno v nice s HUP.

Elektricka energie- now vybudovana elektrdfpojka.

B.4 DopravnireSeni

K auto-vytahu umishému ve vnitrobloku bude dopravni napojef@Seno
vybudovanim najezdu s asfaltovym povrchem ze d@vapmunikace fistupné
z ulice Rikopy. VSe bude provedeno v souladu s poZadavikiedgth orgai.

B.5Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Viz. vyjadreni souseil

Sttecha podzemnich gardzi bude vyuZita jako intenzipachozi zelena
sttecha osazena drobnymiestinami, ké& okrasnymi trdvami a trvalkami. Mimo
zpevréné plochy komunikaci z betonovych dlazdic ulozenygiiskovém lozi bude
strecha oseta travni i pro zatZzové travniky.

B.6 Popis vlivu navrzeného zfisobu vyuziti zemi na Zivotni prostedi a jeho
ochrana

a) vliv na Zivotni progedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady:aia

NavrZzeny zfisob vyuZiti objektu nema negativni vliv na Zivgpndstedi.

b) vliv na pirodu a krajinu (ochrana #kvin, ochrana pamatnych strégmochrana
rostlin a Ziv@ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazelajynir

Vzhledem k charakteru stavby neniiba tuto problematikiesit.

c) vliv na soustavu chranych Uzemi Natura 2000

Vzhledem k charakteru stavby neniipbt tuto problematikiesit.

d) navrh zohledéni podminek ze zé&w zji&ovacihorizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby neniipbt tuto problematikiesit.
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e) navrhovana ochranna a bezpestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich/igdpisi.
Vzhledem k charakteru stavby neniipbta tuto problematikiesit.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splreni zakladnich pozadawnk hlediska pleni Ukol: ochrany obyvatelstva.

Objekt by navrzen dle norem a jsou tak dodrZzenyazfik poZzadované zasady
na bezpeénost uzivani.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenidtna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd na staveni§tbude po mistnich komunikacichéivd vody a elektrické
energie bude zaji& z verejnych zdroj. — viz. vyjadeni.

b) ochrana okoli staveni&ta pozadavky na souvisejici asanace, demolice,nkace
drevin
P provadni stavebnich praci jéeba omezit zngsSteni komunikaci a vodnich
zdroja na minimum. Je néfstupny unik pohonnych hmot a algjlo vodotée nebo
zeminy.

c) Zpusob zaji&ni ochrany zdravi a bezgreosti pracovnilt

Je nutno dodrZzovat ustanoveniiimani vlady¢. 591/2006 Sb. O blizSich
minimalnich poZadavcichippraci na stavenistich a dalefizeni viadye. 362/2005
Sb. O blizSich pozadavcich na beapmst a ochranu zdravfigraci na pracovistich
a nebezpdm padu z vysky nebo do hloubky. Odpdrost za bezgaost spoiva
na zadavateli, zhotovitali stavebnim dozoru.
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V Hodonir¢ dne 2.2.2014 Blahova Dagmar
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Zavér

Zadanim mé bakalaiské prace bylo podrobné zpracovani objektu polyfunkéniho domu
navrzeného na zadaném pozemku, nachazejicim se v méstské ¢asti Brno-Zabrdovice na ulici
Milady Horakové. V sou¢asné dobé je parcela vyuZivani Policii CR, jako prostor pro
parkovani odd¢leny od hlavni ulice zdi s priijezdnou branou.

Hmotovym feSenim objekt navazuje na okolni zastavbu vicepodlaznich bytovych domu
s pfidruzenou funkci v parteru. Dam plIni funkci jak komer¢ni, pronajimatelny prostor pro
prodejnu v prvnim nadzemnim podlaZi a pronajimatelné open-space kancelafe ve druhém a
tretim nadzemnim podlazi, tak i funkci bydleni, 4 bytové jednotky ve ¢tvrtém az sedmém
nadzemnim podlazi (dva mezonetové byty 3+kk a 4+kk, byt 2+kk, 3+kk a domaci kancelar).
Uzivateliim je nabizeno parkovéani v podzemni garaZzi a relaxacni prostor vytvoreny nadvrhem
intenzivni zelené sttechy nad timto objektem.

U jednotlivych provozii je dodrzena funkéni, typologickéd a normativni spravnost.
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zakladacové parkovaci systémy
auto-vytahy

hydroizolace, drenaze, folie
stieSni okna

ventila¢ni hlavice

antivibracni pruzné vlozky
kotvici prvky

podlozky pod podlahy

O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb

O dokumentaci staveb

O technickych pozadavcich na stavby

O technickych podminkach poZarni ochrany staveb
Obytné budovy

Administrativni budovy a prostory

Vykresy pozemnich staveb. Kresleni vykrest stavebni Casti
Technickeé vykresy — Pravidla zobrazeni

Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni pozadavky
Tepelna ochrana budov - Cést 2: Pozadavky

Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobka — Pozadavky
Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky

Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in
Stanoveni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci
Podlahy — Spole¢na ustanoveni

Ochranna zabradli

ZatiZeni stavebnich konstrukci

Hromadné garédze — zakladni ustanoveni

Schodisté a Sikmé rampy — Zakladni poZzadavky
Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

Provadéni betonovych konstrukci
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http://www.otis.cz/
http://www.parksysteme.cz/
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Vysoké uceni technické
Fakulta stavebni

Ceska technickd norma
Shirky

metrti nad moiem

Balt po vyrovnani
Jednotna trigonometricka sit’ katastralni
nadzemni podlazi
podzemni podlazi
suterén

¢islo

tloustka

vyska

Sirka

pramer

nizkotlaky

nizké napéti

technické zatizeni budov
sédrokarton
hydroizolace

tepelnd izolace
expandovany polystyrén
extrudovany polystyrén
zelezobeton

polyuretan
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Anotace prace

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
FAKULTA STAVEBNI

POPISNY SOUBOR ZAVERECNE PRACE

Ing. arch. Josef Satora, CSc.
Dagmar Blahova

Vysoké uceni technické v Brné

Stavebni

Ustav architektury

3501R012 Architektura pozemnich staveb

B3501 Architektura pozemnich staveb

Polyfunkéni dim
Multi-funkcional building

Bakalatska prace
Bc.

Cestina

Bakalatska prace na téma Polyfunkéni diim se zabyva vystavbou bytového
domu s pfidruzenou funkci v Brné-Zabrdovicich, ulici Milady Hordkové na
parcele umisténé v proluce s pivodnim ucelem nezastavéného nadvoii.
Jedna se o vicepodlazni objekt s jednim podzemnim a sedmi nadzemnimi
podlazimi. K objektu nalezi podzemni garaz feSend systémem zakladact.
Jako nosné konstrukce je zvolen zZelezobetonovy monoliticky skeletovy
systém se zelezobetonovym ztuzujicim jadrem. Zakladovou konstrukei tvofi
bil4 vana doplnéna zakladovymi pasy a vrtanymi pilotami. Stiecha je
navrzena jako jednoplastova nepochozi plocha stiecha. Soucast bakalarské
prace bylo feSeni kotveni pifedsazené fasady s pohyblivymi panely z
plexiskla. Prostory pro bydleni a pronajimatelné komercni prostory
zaujimaji vétSinu objektu.



Anotace prace
v anglickém
jazyce

Kli éova slova

Kli¢ova slova v
anglickém
jazyce

The Bachelor’s thesis on theme Multi-funkcional building deals with the
construction of a building with associated functions in Brno-Zabrdovice,
Milady Horékové on a plot located in the gap with the original purpose of
undeveloped courtyard. It is a multi-storey building with a basement and
seven floors. The property has an underground garage solutions of systems
stackers. As the supporting structure is selected reinforced concrete skeleton
system with reinforced concrete reinforcing core. The base structure
consists of white bath supplemented foundation passports and bored piles.
The roof is designed as a single-ply flat roof. Part of this thesis was to
anchoring solutions hanging facade with movable panels of Plexiglass.
Living space and rentable commercial spaces occupy most of the building.

Polyfunk¢ni dm, Brno, Zabrdovice, Milady Hordkové, podzemni gardze,
zakladacovy systém, bytové prostory, komercni prostory, predsazena
fasada, plexisklo, plocha stfecha.

Multi-funkcional building, Brno, Zabrdovice, Milady Hordkové,
underground ganges, stacker systém,residential premises, commercial
premises, hanging facade, plexiglass, flat roof.
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