
Příloha č. 1 – Pronájem bytu 2+kk 

Pronájem bytu 2+kk 58m2, Masná, Brno-Trnitá 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 55m2, Podveská, Brno-Komín 

 

 



Pronájem bytu 2+kk 55m2, Šmahova, Brno-Slatina 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 58m2, Podveská, Brno-Komín 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 60m2, Francouzská, Brno-Zábrdovice 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 63m2, Říčanská, Brno 

 

 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 64m2, Žídenice, Brno-město 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 64m2, Kigginsova, Brno-Slatina 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 66m2, Anenská, Brno-Staré Brno 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 67m2, Kigginsova, Brno-Slatina 

 



Pronájem bytu 2+kk 68m2, Dusíkova, Brno-Lesná 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 68m2, Křenová, Brno-Trnitá 

 

  



Pronájem bytu 2+kk 68m2, Říčanská, Brno-Bystrc 

 

  



Příloha č. 2 – Pronájem bytu 3+kk 

Pronájem bytu 3+kk 50m2, Sadařská, Brno-Komín 

 

  



Pronájem bytu 3+kk 64m2, Fryčajova, Brno- Obřany 

 

  



Pronájem bytu 3+kk 65m2, Mírová, Brno- Černovice 

 

  



Pronájem bytu 3+kk 70m2, Brno-Komín 

 



Pronájem bytu 3+kk 74m2, Fryčajova, Brno- Obřany 

 



Pronájem bytu 3+kk 81m2, Palackého třída, Brno 

 



Pronájem bytu 3+kk 86m2, Kamínky, Brno- Nový Lískovec 

 

 



Pronájem bytu 3+kk 87m2, Kosmova, Brno- Královo Pole 

 

  



Pronájem bytu 3+kk 90m2, Jundrovská, Brno -Komín 

 
  



Pronájem bytu 3+kk 130m2, Ludmily Konečné, Brno-Štýřice 

 
  



Příloha č. 3 – Pronájem komerčních prostor 

Pronájem komerčních prostor 113m2, Vídeňská, Brno- Štýřice 

 



Pronájem komerčních prostor 113m2, Vídeňská, Brno- Štýřice 

 



 



Příloha č. 4 – Prodej bytu 2+kk 

Prodej bytu 2+kk 56m2, Mlýnská, Brno 

 

  



Prodej bytu 2+kk 57m2, U Leskavy, Brno- Starý Lískovec 

  

  



Prodej bytu 2+kk 58m2, Rumiště, Brno. Trnitá 

 

  



Prodej bytu 2+kk 63m2, Jugoslávská, Brno- sever 

 



 

 

  



Prodej bytu 2+kk 64m2, Řehořova, Brno- Černovice 

 

  



Prodej bytu 2+kk 65m2, Veveří, Brno- město 

 

  



Prodej bytu 2+kk 65m2, Křenova, Brno- Trnitá 

 

  



Prodej bytu 2+kk 65m2, Říčanská, Brno- Bystrc 

 



Prodej bytu 2+kk 67m2, Gajdošova, Brno- Žídenice 

 

  



Prodej bytu 2+kk 69m2, Hybešova, Staré Brno 

 
  



Prodej bytu 2+kk 70m2, Jugoslávská, Brno- sever 

 



 

 

  



Prodej bytu 2+kk 58m2, Soběšická, Brno- Husovice 

 

  



Příloha č. 5 – Prodej bytu 3+kk 

Prodej bytu 3+kk 72m2, Mlýnská, Brno 

 

  



Prodej bytu 3+kk 77m2, Charbulova, Brno- Černovice 

 



 

Prodej bytu 3+kk 77m2, Kamínky, Brno- Nový Lískovec 

 



Prodej bytu 3+kk 77m2, Milady Horákové, Brno 

 
  



Prodej bytu 3+kk 77m2, Milady Horákové, Brno 

 

 

  



Prodej bytu 3+kk 78m2, Petra Křivky, Brno- Nový Lískovec 

 

  



Prodej bytu 3+kk 80m2, Mlýnská, Brno 

 

 

  



Prodej bytu 3+kk 80m2, Podveská, Brno- Komín 

 

  



Prodej bytu 3+kk 80m2, Zábrdovická, Brno- Zábrdovice 

 



 

 

Prodej bytu 3+kk 80m2, U Leskavy, Brno- Starý Lískovec 

 
  



Příloha č. 6 – Prodej komerčních prostor 

Prodej komerčních prostor 106m2, Říčanská, Brno 

 



Prodej komerčních prostor 117m2, Mojmírovo náměstí, Brno- Královo Pole 

 

  



Prodej komerčních prostor 122m2, Lidická, Brno 

 

  



Prodej komerčních prostor 127m2, Houbalova, Brno- Líšeň 

 



Příloha č. 7 – Rozpočet ústředního vytápění – Varianta 1 



Položkový rozpočet
Rozpočet 01, vlastní cenová soustava Vytápění staveb JKSO 
Objekt SKP 

Varianta s kaskádou plynových kotlů Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

Bytový dům Domino Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 14 100 Mimostaveništní doprava 17 083

Z PSV celkem 3 402 503 Zařízení staveniště 17 083

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 416 603

HZS 0

ZRN+HZS 3 416 603 Ostatní náklady neuvedené 0

3 450 769 Ostatní náklady celkem 34 166
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3 450 769 Kč
724 662 Kč

0 Kč
0 Kč

4 175 431 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, 
nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými 
provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Použité výrobky jsou referenční pro určení standardu a mohou 
být v případě v budoucnu nalezeného výhodnějšího řešení nahrazeny se souhlasem investora/architekta. Dodavatel musí zpracovat realizační 
dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
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Bytový dům Domino Rozpočet 01, vlastní cenová soustava
Varianta s kaskádou plynových kotlů

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 2 000 113 464 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 750 6 185 0 0 0
731 Zdroje 596 429 0 0 0
732 Strojovny 1 750 289 520 0 0 0
733 Rozvod potrubí 4 800 332 242 0 0 0
734 Armatury 4 800 942 020 0 0 0
735 Otopné plochy 1 009 518
767 Konstrukce zámečnické 0 5 378 0 0 0
783 Nátěry 0 12 447 0 0 0
900 Ostatní položky 0 95 300 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 14 100 3 402 503 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Mimostaveništní doprava 0 0,5 3 416 603 17 083
Zařízení staveniště 0 0,5 3 416 603 17 083

CELKEM VRN 34 166

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou plynových kotlů

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713-01
Izolace ze syntetického kaučuku-studená voda vnitřní prům. 28mm, tloušťka 
13mm, teplotní odolnost do +175°C

bm 12,00 120,00 1 440,00

2 713-02
Izolace PE šedá lepená  tloušťky 6 mm pro vícevrstvé plastové potrubí z PE-
RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN12  - 16x2,0

m 1 742,00 22,00 38 324,00

3 713-03
Izolace PE šedá lepená tloušťky 6 mm pro vícevrstvé plastové potrubí z PE-
RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN15  - 20x2

m 392,00 24,00 9 408,00

4 713-04
Izolace minerální s Al polepem tl. 20 mm pro vícevrstvé plastové potrubí z 
PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN20  - 26x3

m 282,00 62,00 17 484,00

5 713-05
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Vícevrstvé plastové potrubí z 
PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN25  - 32x3

m 78,00 87,00 6 786,00

6 713-06
Izolace minerální s Al polepem tl. 50 mm pro Vícevrstvé plastové potrubí z 
PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN32  - 40x3,5

m 150,00 92,00 13 800,00

7 713-07
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 20 – 28mm síla stěny 2,6mm. 

m 22,00 67,00 1 474,00

8 713-08
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 25 – 31,8mm síla stěny 2,6mm. 

m 10,00 87,00 870,00

9 713-09
Izolace minerální s Al polepem tl. 50 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 32 – 38mm síla stěny 2,6mm. 

m 10,00 92,00 920,00

10 713-10
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 40 – 44,5mm síla stěny 2,6mm. 

m 26,00 105,00 2 730,00

11 713-11
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 50 – 57mm síla stěny 2,9mm. 

m 52,00 109,00 5 668,00

12 713-12
Izolace minerální s Al polepem tl. 50 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 65 – 76mm síla stěny 3,2mm.

m 10,00 115,00 1 150,00

13 713-13
Izolace minerální  s Al-polepem tl.30 šířka 1000mm pro izolaci armaturu 
topení. 

m2 8,00 220,00 1 760,00

14 713-14 Potrubní pásy s Al-polepem tl.50 šířka 1000mm pro izolaci armaturu topení. m2 6,00 250,00 1 500,00

15 713-15  izolace Armaflex samolepící pásy tl. 25 mm pro  izolaci čerpadel DN25 m2 4,00 1 250,00 5 000,00

16 713-16 Lepidlo s citlivodtí na tlak kg 5,00 850,00 4 250,00

17 713-17 Čistič pro lepidlo ks 1,00 900,00 900,00

18 713-18 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 400,00 5,00 2 000,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 115 464,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
20 722-01 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 12,00 207,00 2 484,00

21 722-02 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 12,00 40,60 487,20

22 722-03 napojení soubor 6,00 300,00 1 800,00

23 722-04 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25 m 12,00 32,50 390,00

24 722-05 Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná m 12,00 25,00 300,00

25 722-06 Kohout kulový voda 3/4" kus 2,00 147,02 294,04

26 722-07 Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 1,00 180,00 180,00

27 722-08 Klapka zpětná voda  3/4" kus 1,00 250,00 250,00

28 722-09 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 150,00 5,00 750,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 6 935,24
Díl: 731 Zdroje

30 731-01

Závěsný kondenzační plynový kotel, jmenovitý tepelný příkon topení 
46,3kW, dgitální ovládací displej, pojistný ventil. Minimální modulovaný 
výkon 5,1kW - rozsah modulace 1:9 vyspělá elektronika Siemens LMS14 pro 
řízení otopných soustav s jedním kotlem i kaskád digitální ovládací panel s 
velkým LCD displejem minimální hmotnost a rozměry modulované oběhové 
čerpadlo ve všech modelech snižující provozní spotřebu elektrické energie 
pojišťovací ventil 4 bar.

kus 3,00 87 299,00 261 897,00

31 731-02 Vnější sonda (kompatibilní s kotli) včetně kabeláže 20 bm ks 1 550,00 Kč 550,00 Kč

32 731-03 Interface ks 3 2 090,00 Kč 6 270,00 Kč

33 731-04 Obslužná jednotka ks 1 3 290,00 Kč 3 290,00 Kč

34 731-05 Externí modul ks 2 4 190,00 Kč 8 380,00

35 731-06 Regulační souprava ks 1 9 130,00 Kč 9 130,00

36 731-07 Neutralizační box ks 1 7 470,00 Kč 7 470,00

37 731-08 Ponorná sonda NTC bojleru ks 1 200,00 Kč 200,00

38 731-09 Hydraulické připojení sběrače pro modely 35 - 70. ks 3 11 430,00 Kč 34 290,00

39 731-10 Hydraulické sběrače pro 2 kotle 35 - 70 ks 1 17 290,00 Kč 17 290,00

40 731-11 Sada propojení sběračů ks 1 1 390,00 Kč 1 390,00

41 731-12 Sada těsnění ks 1 3 490,00 Kč 3 490,00

42 731-13 Izolace sběrače pro samostatný kotel 35 - 70 ks 1 390,00 Kč 390,00

43 731-14 Izolace sběrače pro 2 kotle 35 - 70 ks 1 490,00 Kč 490,00

44 731-15 Hydraulická spojka 80/60-1'' 1/4 ks 1 8 830,00 Kč 8 830,00

Kaskáda a kouřovod

45 731-16 LIL trubka s hrdlem; 0,25 m; DN80/125mm ks 3 570,00 Kč 1 710,00

46 731-17 Zpětná klapka DN 80 ks 1 2 540,00 Kč 2 540,00

47 731-18 Sifón ks 1 270,00 Kč 270,00

48 731-19 LIL kotlová redukce DN80/125mm (na DN110/160) ks 1 1 385,00 Kč 1 385,00

49 731-20 LIL reviz. T-kus s měř. otv. reduk.DN110/160 (na DN160/225) ks 1 5 605,00 Kč 5 605,00

50 731-21 LIL trubkový díl s 87° odbočkou 80/125 a ZK DN160/225 ks 2 6 960,00 Kč 13 920,00

51 731-22 LIL revizní T-kus s odtokem DN160/225 ks 1 4 630,00 Kč 4 630,00

52 731-23 Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40mm ks 1 645,00 Kč 645,00

53 731-24 Hadice pro odvod kondenzátu 1bm ks 3 125,00 Kč 375,00

54 731-25 LIL trubka s hrdlem; 1 m; DN160/225mm ks 2 2 550,00 Kč 5 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou plynových kotlů

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet

55 731-26 LIL koleno 45°; DN160/225mm ks 2 1 895,00 Kč 3 790,00

56 731-27 LIL trubka s hrdlem; 0,5 m; DN160/225mm ks 2 1 780,00 Kč 3 560,00

57 731-28 LIL revizní T-kus; DN160/225mm ks 1 4 365,00 Kč 4 365,00

58 731-29 LIL trubkový díl s lemem DN160/225mm ks 1 1 555,00 Kč 1 555,00

Komín

59 731-30 Pateční koleno starr 87° s kotvením DN160mm ks 1 1 950,00 Kč 1 950,00

60 731-31 Trubka s hrdlem DN160; 2m ks 14 1 375,00 Kč 19 250,00

61 731-32 Komínová hlavice pevná (komplet) plast, černá DN160mm ks 1 2 850,00 Kč 2 850,00

62 731-33 Distanční objímka universální 6.Stk ks 14 180,00 Kč 2 520,00

63 731-34

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV 750l smaltovaný dle DIN 4753 pro 
styk s teplou pitnou vodou s jednou předávací plochou 3,7m2. D=910 mm 
výška 2023 mm. Příslušenství: 2x magnéziová anoda s teploměrem. 
Snímatelná tepelná izolace z měkčené PU pěny kryté folií. Maximální 
provozní přetlak topná voda 16bar, teplá voda 10 bar.

kus 2,00 65 826,00 131 652,00

64 731-35
propojovací sady pro zásobník TUV pomocí nerezového ohebného potrubí 
AISI 316 L DN 25 včetně převlečných matic, protišroubení

ks 4 950,00 Kč 3 800,00 Kč

65 731-36 Přesun hmot % 5 000 3,00 Kč 15 000,00 Kč

66 731-37 Hydraulické připojení k otopné soustavě k zásobníku TUV kpl 1 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

67 731-38 Hzs - oživení kotle autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti hod 8,00 500,00 4 000,00

Celkem za 731 Zdroje 596 429,00
Díl: 732 Strojovny
70 731-39 Montáž čerpadel oběhových, do DN20 soubor 2,00 400,00 800,00

71 731-40 Montáž čerpadel oběhových, DN32 soubor 2,00 500,00 1 000,00

72 731-41 Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. ks 6 500,00

73 731-42 Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, použitelný s  vodoměrem soubor 2,00 11 600,00 Kč 23 200,00 Kč

74 731-43

Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením, výkon 2m3/h. Použití 
pro technologické procesy, soustavy topení/chlazení, zaškolení, uvedení do 
provozu včetně napojujících hadic a připojujících armatur, včetně bypass 
armatur

soubor 1,00 24 600,00 Kč 24 600,00 Kč

75 731-44
Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro 
jednoduchou montáž zařízení.

ks 1,00 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

76 731-45 Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. ks 1,00 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

77 731-46 Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu soubor 1,00 320,00 Kč 320,00 Kč

78 731-47
Automatický expanzní systém 1-čerpadlový s řídící jednotkou a přídavnou 
nádobou 200 l+izolace, včetně propojení a servisních armatur. zaškolení, 
uvedení do provozu

soubor 1,00 137 000,00 Kč 137 000,00 Kč

79 731-48
Expanzní nádoba 6bar, 18 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 
3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra

ks 3,00 3 200,00 Kč 9 600,00 Kč

731-48
Expanzní nádoba 6bar, 35 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 
3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra

ks 1,00 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč

80 731-49 Servisní armatura MK 3/4" ks 5,00 750,00 Kč 3 750,00 Kč

81 731-50
Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž instalační materiál, zaškolení, 
uvedení do provozu

soubor 1,00 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč

82 731-51

Provozní chemikálie pro úpravu vody 
Tabletová sůl 3x25kg; Inhibitor koroze a korekce pH v systému ÚT (25kg); 
Inhibitor pro odkysličení vody pro systémy ÚT (15kg); Inhibitor koroze a 
korekce pH 

soubor 1,00 6 050,00 Kč 6 050,00 Kč

83 731-52
Rozdělovač / Sběrač, vstupy DN65 2xvětev DN32, 2xvětev DN20, součástí 
vypouštěcí ventily, nohy, návarky na teploměry tlakoměry. Podrobněji dle 
výkresu schema.

kus 1,00 10 500,00 10 500,00

84 731-53 stojan rozdělovače kus 4,00 750,00 3 000,00

85 731-54

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN32, regulace Δdp-v
rozsah výšky 4-7,7m při 5,6m3/h, Max. provozní tlak: PN6/10, průtok 
5,6m3/h, dopravní výška 77kPa, P=0,19kW, I=1,3A; U=230V. 
Čerpadlo vč. izolace, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní 
průtok, vybavené vestavěným display

kus 2,00 18 200,00 Kč 36 400,00 Kč

86 731-55

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN15, regulace Δdp-v
rozsah výšky 1-5m při 0,7m3/h, Max. provozní tlak: PN6/10, průtok 0,7m3/h, 
dopravní výška 40kPa, P=0,04kW, I=0,44A; U=230V. 
Čerpadlo vč. izolace, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní 
průtok, vybavené vestavěným display

kus 2,00 6 900,00 Kč 13 800,00 Kč

87 731-56 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 350,00 5,00 1 750,00

Celkem za 732 Strojovny 291 270,00
Díl: 733 Rozvod potrubí

90 733-01

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN12  - 16x2,0; teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 1,0m

m 1 742,00 72,00 125 424,00

91 733-02

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN15  - 20x2, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 1,0m

m 392,00 98,00 38 416,00
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92 733-03

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN20  - 26x3, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 1,5m

m 282,00 121,00 34 122,00

93 733-04

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN25  - 32x3, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 2,0m

m 78,00 148,00 11 544,00

94 733-05

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN32  - 40x3,5, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 2,0m

m 150,00 174,00 26 100,00

95 733-06
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 20 – 28mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 22,00 150,00 3 300,00

96 733-07
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 25 – 31,8mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 10,00 170,00 1 700,00

97 733-08
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 32 – 38mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 10,00 190,00 1 900,00

98 733-09
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 40 – 44,5mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 26,00 220,00 5 720,00

99 733-10
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 50 – 57mm síla stěny 2,9mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 52,00 290,00 15 080,00

100 733-11
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 65 – 76mm síla stěny 3,2mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 10,00 450,00 4 500,00

101 733-12 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 2 774,00 10,00 27 740,00

102 733-13 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 10,00 20,00 200,00

103 733-14
Požární ucpávka prostupu potrubí DN15 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 4,00 87,00 348,00

104 733-15
Požární ucpávka prostupu potrubí DN20 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 38,00 109,00 4 142,00

105 733-16
Požární ucpávka prostupu potrubí DN25 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 18,00 125,00 2 250,00

106 733-17
Požární ucpávka prostupu potrubí DN32 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 42,00 160,00 6 720,00

107 733-18
Požární ucpávka prostupu potrubí DN50 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 8,00 260,00 2 080,00

108 733-19 Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 15 vč.zapravení kus 72,00 12,00 864,00
109 733-20 Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí od DN 20 vč.zapravení kus 10,00 14,00 140,00
110 733-21 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí do DN 15 kus 76,00 15,00 1 140,00

111 733-22 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí od DN 20 kus 48,00 16,00 768,00

112 733-23 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí do DN 25 kus 18,00 18,00 324,00

113 733-24 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí od DN 32 kus 42,00 30,00 1 260,00

114 733-25 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí od DN 50 kus 8,00 50,00 400,00

115 733-26 Vrty do  l=0,7m, pro potrubí do D200 kus 2,00 200,00 400,00

116 733-27 Závěsný systéme pro potrubí, kotvení potrubí kpl 1,00 10 500,00 10 500,00

117 733-28
Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva nebo podlahy do 100x60 
bez koncového zapravení. Zapravení je součástí dodávky stavby

bm 12 130,00 1 560,00

118 733-29 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 200,00 3,00 3 600,00

119 733-30 Hzs - zednické výpomoci hod 16,00 300,00 4 800,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 337 042,00
Díl: 734 Armatury
120 734-01 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 12 kus 74,00 91,70 6 785,80

121 734-02 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 16,00 225,00 3 600,00

122 734-03 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 2,00 225,00 450,00

123 734-04 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 20 kus 5,00 372,00 1 860,00

124 734-05 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 32 kus 1,00 372,00 372,00

125 734-06 Klapka zpětná pružinová ,2xvnitřní závit DN 50 kus 2,00 668,00 1 336,00

126 734-07 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 10 kus 160,00

127 734-08 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 12 kus 185,00

128 734-09 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 62,00 185,00 11 470,00

129 734-10 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 28,00 260,00 7 280,00

130 734-11 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,00 329,00 658,00

131 734-12 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 14,00 480,00 6 720,00

132 734-13 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 4,00 520,00 2 080,00

133 734-14 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 16,00 670,00 10 720,00
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134 734-15 Mezipřírubová klapka MK 65 včetně dvou kusů mezipřírub kus 4,00 1 250,00 5 000,00

135 734-16 Filtr závitový včetně sítka nečistot DN 20 kus 2,00 760,00 1 520,00

136 734-17 Filtr závitový včetně sítka nečistot DN 32 kus 3,00 1 150,00 3 450,00

137 734-18 Filtr závitový včetně sítka nečistot DN 50 kus 2,00 1 490,00 2 980,00

138 734-19 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 16,00 270,00 4 320,00

139 734-20 Tlakoměr - topné médium kus 16,00 560,00 8 960,00

140 734-21 Automatické odvzdušňovací ventil do DN12 vč.kohoutu kul.do DN12 kus 18,00 250,00 4 500,00

141 734-22 Návarky s trubkovým závitem do G 3/4 kus 14,00 139,50 1 953,00

142 734-23 Návarky  M 20 x 1,5 kus 12,00 92,70 1 112,40

143 734-24 Regulační ventil s přednastavením DN 15 kvs=1,7, včetně protišroubení kus 25,00 990,00 24 750,00

734-24 Regulační ventil s přednastavením DN 20 kvs=2,7, včetně protišroubení kus 2,00 1 050,00 2 100,00

144 734-25
Smyčkový regulační ventil DN20, zavitové připojení včetně měření tlaku, 
průtoku, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení.

kus 2,00 950,00 1 900,00

145 734-26
Smyčkový regulační ventil DN40, s vypouštěním, zavitové připojení včetně 
měření tlaku, průtoku, včetně izolační skořepiny včetně protišroubení.

kus 2,00 3 200,00 6 400,00

146 734-27 Tří-cestný směšovací ventil DN 15, kv=2,5 včetně protišroubení. kus 2,00 1 250,00 2 500,00

147 734-28 Pohon 230V - 3bod pro ventil DN25 kus 2,00 3 600,00 7 200,00

148 734-29 Tří-cestný směšovací ventil DN 50, kv=10,5 včetně protišroubení. kus 1,00 6 000,00 6 000,00

149 734-30 Pohon 230V - 3 bod pro ventil DN50 kus 1,00 3 600,00 3 600,00

151 734-32

Kompaktní měřič tepla mechanický Sontex Supercal 739  jmenovitý průtok 
0,6 m3/h DN 15 včetně kulového ventilu s jímkou. Počítadlo bude vybaveno 
možností rádiového odečtu přes Wireless M-BUS v pásmu 868 MHz. 
Součástí dodávky bude protišroubení. 2ximpulsní vstup. Kalorimetr bude 
zajišťovat i odečet 2 ks vodoměrů včetně měsíčních hodnot. Propojení 
kabeláže mezi vodoměrem a kalorimetrem zajistí profese MaR.

kus 30,00 16 500,00 495 000,00

152 734-33

Kalorimetrické počítadlo SHARKY 775 DN 25 qp=6,0m3/h, l=260 mm; 
součástí budou mosazné jímky pro odporové teploměry  jmenovitý průtok. 
Počítadlo bude vybaveno možností rádiového odečtu přes Wireless M-BUS 
v pásmu 868 MHz.  Součástí dodávky bude protipoříruby. 2ximpulsní vstup. 
Kalorimetr bude zajišťovat i odečet 2 ks vodoměrů včetně měsíčních hodnot. 
Propojení kabeláže mezi vodoměrem a kalorimetrem zajistí profese MaR.

kus 2,00 6 300,00 12 600,00

Odečtová sada EWMR-INT s integrovanou anténou (USB Stick) kus 1,00 2 600,00 2 600,00

153 734-34
Unibox vario včetně termostatické hlavice- regulace dané místnosti  - 
připojení malé plochy podlahového vytápění včetně skříňky a bypass ventilu

kus 1,00 484,00 Kč 484,00

154 734-35

Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková 
otopná tělesa: "Uni LHB " 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva 
bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu,  
integrovaná pojistka  proti odcizení.

kus 10,00 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč

155 734-36
Programovatelná termostatické hlavice:Homexpert by Honeywell HR 25 
Energy včetně dětské pojistky, bude dodáno včetně baterií 2xAA 1,5V

kus 45,00 675,00 Kč 30 375,00 Kč

156 734-37
Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: uzavírací 
rohové šroubení  "Multiflex ZB", vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně 
přechodového šroubení na potrubí. 

kus 55,00 1 624,00 Kč 89 320,00 Kč

157 734-38
Spodní připojovací šroubení otopných trubkových těles: připojovací 
armatura "Multiblock T" mosaz rohová, vnější  z. 1/2" x vnější závit 3/4"  pro 
dvoutrubkové otopné soustavy

kus 28,00 454,00 Kč 12 712,00 Kč

158 734-39
Připojení podlahových konvektorů: axiální termostatický ventil "Stavební 
řada A" DN 15, vnější závit 3/4 x 1/2", axiální

kus 27,00 319,00 Kč 8 613,00 Kč

159 734-40
Připojení podlahových konvektorů: Uzavírací šroubení přímé Combi 2 
vnější závit G3/4"s mosazným šroubením 

kus 27,00 45,00 Kč 1 215,00 Kč

160 734-41 Cogit S pro vnější závitové připojení 3/4  (16x2,0 x převlečná matice G3/4") kus 110,00 1 250,00 137 500,00 Kč

161 734-42 Nerezový osový kompenzátor do potrubí DN25, vč.2ks protipřírub kus 8,00 3,00 24,00

162 734-43 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 600,00 3,00 4 800,00

Celkem za 734 Armatury 946 820,20
Díl: 735 Otopné plochy
111 735-01 Desková otopná tělesa

112 735-02
designové deskové otopné těles PL.VER20-M 2000x600 - RAL 9016 včetně 
montáže spodního středového připojením vč. rohového šroubení , ventilové 
vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 24,00 12 686,00 304 464,00

116 735-06
deskové otopné těleso 11VK-4160 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 2,00 4 045,00 8 090,00

116 735-06
deskové otopné těleso 21VK-9080 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 2,00 5 312,00 10 624,00

117 735-07
deskové otopné těleso 21VK-6060 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení , , ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 3 738,00 3 738,00

118 735-08
deskové otopné těleso 21VKL-6080 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 4 164,00 4 164,00
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deskové otopné těleso 21VKL-9060 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 4 669,00 4 669,00

121 735-11
deskové otopné těleso 21VK-4090 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 3 766,00 3 766,00

121 735-11
deskové otopné těleso 21VK-4110 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 3,00 4 105,00 12 315,00

121 735-11
deskové otopné těleso 22VK-4160 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 17,00 5 981,00 101 677,00

122 735-12
deskové otopné těleso 33VK-4160 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 7 751,00 7 751,00

123 735-13
deskové otopné těleso 33VK-9120 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 2,00 10 711,00 21 422,00

126 735-16
trubkové otopné těleso KLC-M 1220x600 - RAL 9016 včetně montáže 
připojení  rohového šroubení , ventilové vložky M30x1,5, termostatické 
hlavice v úpravě pro veřejné prostory

kus 28,00 2 162,00 60 536,00

Podlahové konvektory

131 735-21
Podlahový konvenktor s ventilátorem FVE 120/11/20 ve variantě Economic 
včetně stříbrné hliníkové mřížky

kus 3,00 12 594,00 37 782,00

132 735-22
Podlahový konvenktor s ventilátorem FVE 160/8/16 ve variantě Economic 
včetně stříbrné hliníkové mřížky, 

kus 24,00 13 705,00 328 920,00

R-box rozměru: š x v x h  52x23x40 mm kus 10,00 1 150,00 11 500,00

Zdroj stejnosměrného napětí 100W, včetně DIN lišty, rozměr:š x v x h  
100x93x56 mm

kus 10,00 1 450,00 14 500,00

Termopohon 12 V DC/150 mA / 1,8W bez proudu uzavřeno, připojovací 
kabel 2x0,75 mm2, délka 1m, zavírací dodba <3min

kus 27,00 1 200,00 32 400,00

Kabeláže včteně zapojení součástí dodávky ELE

Prostorový termostat s přepínačem otáček napětí 24 až 250 V AC, proud 0,2 
až 6 (2) A, rozměry: š x v x h  96x110x35,4 mm

kus 27,00 1 350,00 36 450,00

130 735-20 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 950,00 5,00 4 750,00

Celkem za 735 Otopné plochy 1 009 518,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

131 767-01
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke 
kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 29,00 102,00 2 958,00

132 767-02
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k 
uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné 
konzoly apod.

kg 15,00 160,00 2 400,00

133 767-03 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 10,00 2,00 20,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 378,00
Díl: 783 Nátěry
134 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 6,00 124,50 747,00

135 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 130,00 90,00 11 700,00

Celkem za 783 Nátěry 12 447,00
Díl: 900 Ostatní položky
136 900-01 Doprava km 260,00 21,00 5 460,00

137 900-02 Pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů dní 5,00 1 000,00 5 000,00

138 900-03 Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

139 900-04 Výchozí revize úpravny vody ks 1,00 3 000,00 3 000,00

140 900-05 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

141 900-06
Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje tepla, 
štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 
potrubí, štítky kalorimetrů - vše zalaminováno

ks 28,00 80,00 2 240,00

142 900-07
Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vibrací - pod nohy rozdělovačů, 
akumulačních nádrží a dalších zařízení. Instalována dvojitě

m2 2,00 650,00 1 300,00

143 900-08 Vodivé pospojování soubor 1,00 500,00 500,00

144 900-09 Napuštění a odvzdušnění systému - provozní hod 6,00 250,00 1 500,00

145 900-10
Napuštění a odvzdušnění systému (pro vyčištění potrubního systému se 
uvažuje s vícenásobným napuštěním)

hod 10,00 250,00 2 500,00

146 900-11
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních 
protokolů

hod 72,00 80,00 5 760,00

147 900-12
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů 
jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby

hod 20,00 250,00 5 000,00

148 900-13
Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů konocových otopných prvků, 
součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 
zaregulování soustavy

hod 18,00 500,00 9 000,00

149 900-14
Dodavatelská projektová dokumentace  ÚT - součástí předávací 
dokumentace

soubor 1,00 18 000,00 18 000,00

150 900-15
Projektová dokumentace ÚT- skutečného provedení - součástí předávací 
dokumentace

soubor 1,00 8 000,00 8 000,00
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou plynových kotlů

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet

151 900-16

Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáž, 
noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, 
napojení na systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále 
ostatní vlivy nepředpokládané.  

1,0% 
zak

0,0100 2 800 000,00 28 000,00

Celkem za 900 Ostatní položky 95 300,00
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Příloha č. 8 – Rozpočet ústředního vytápění – Varianta 2 



Položkový rozpočet
Rozpočet 01, vlastní cenová soustava Vytápění staveb JKSO 
Objekt SKP 

Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

Bytový dům Domino Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 14 100 Mimostaveništní doprava 27 678

Z PSV celkem 5 521 599 Zařízení staveniště 27 678

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 5 535 699

HZS 0

ZRN+HZS 5 535 699 Ostatní náklady neuvedené 0

5 591 056 Ostatní náklady celkem 55 357
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

6 765 178 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, 
nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými 
provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Použité výrobky jsou referenční pro určení standardu a mohou 
být v případě v budoucnu nalezeného výhodnějšího řešení nahrazeny se souhlasem investora/architekta. Dodavatel musí zpracovat realizační 
dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

ZRN+ost.náklady+HZS

5 591 056 Kč
1 174 122 Kč
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Bytový dům Domino Rozpočet 01, vlastní cenová soustava
Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 2 000 113 464 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 750 6 185 0 0 0
731 Zdroje 2 314 912 0 0 0
732 Strojovny 1 750 289 520 0 0 0
733 Rozvod potrubí 4 800 332 242 0 0 0
734 Armatury 4 800 917 855 0 0 0
735 Otopné plochy 1 434 296
767 Konstrukce zámečnické 0 5 378 0 0 0
783 Nátěry 0 12 447 0 0 0
900 Ostatní položky 0 95 300 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 14 100 5 521 599 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Mimostaveništní doprava 0 0,5 5 535 699 27 678
Zařízení staveniště 0 0,5 5 535 699 27 678

CELKEM VRN 55 357

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713-01
Izolace ze syntetického kaučuku-studená voda vnitřní prům. 28mm, tloušťka 
13mm, teplotní odolnost do +175°C

bm 12,00 120,00 1 440,00

2 713-02
Izolace PE šedá lepená  tloušťky 6 mm pro vícevrstvé plastové potrubí z PE-
RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN12  - 16x2,0

m 1 742,00 22,00 38 324,00

3 713-03
Izolace PE šedá lepená tloušťky 6 mm pro vícevrstvé plastové potrubí z PE-
RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN15  - 20x2

m 392,00 24,00 9 408,00

4 713-04
Izolace minerální s Al polepem tl. 20 mm pro vícevrstvé plastové potrubí z 
PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN20  - 26x3

m 282,00 62,00 17 484,00

5 713-05
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Vícevrstvé plastové potrubí z 
PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN25  - 32x3

m 78,00 87,00 6 786,00

6 713-06
Izolace minerální s Al polepem tl. 50 mm pro Vícevrstvé plastové potrubí z 
PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami DN32  - 40x3,5

m 150,00 92,00 13 800,00

7 713-07
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 20 – 28mm síla stěny 2,6mm. 

m 22,00 67,00 1 474,00

8 713-08
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 25 – 31,8mm síla stěny 2,6mm. 

m 10,00 87,00 870,00

9 713-09
Izolace minerální s Al polepem tl. 50 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 32 – 38mm síla stěny 2,6mm. 

m 10,00 92,00 920,00

10 713-10
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 40 – 44,5mm síla stěny 2,6mm. 

m 26,00 105,00 2 730,00

11 713-11
Izolace minerální s Al polepem tl. 40 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 50 – 57mm síla stěny 2,9mm. 

m 52,00 109,00 5 668,00

12 713-12
Izolace minerální s Al polepem tl. 50 mm pro Potrubí ocelové o jmenovité 
světlosti DN 65 – 76mm síla stěny 3,2mm.

m 10,00 115,00 1 150,00

13 713-13
Izolace minerální  s Al-polepem tl.30 šířka 1000mm pro izolaci armaturu 
topení. 

m2 8,00 220,00 1 760,00

14 713-14 Potrubní pásy s Al-polepem tl.50 šířka 1000mm pro izolaci armaturu topení. m2 6,00 250,00 1 500,00

15 713-15  izolace Armaflex samolepící pásy tl. 25 mm pro  izolaci čerpadel DN25 m2 4,00 1 250,00 5 000,00

16 713-16 Lepidlo s citlivodtí na tlak kg 5,00 850,00 4 250,00

17 713-17 Čistič pro lepidlo ks 1,00 900,00 900,00

18 713-18 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 400,00 5,00 2 000,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 115 464,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
20 722-01 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 12,00 207,00 2 484,00

21 722-02 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 12,00 40,60 487,20

22 722-03 napojení soubor 6,00 300,00 1 800,00

23 722-04 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25 m 12,00 32,50 390,00

24 722-05 Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná m 12,00 25,00 300,00

25 722-06 Kohout kulový voda 3/4" kus 2,00 147,02 294,04

26 722-07 Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 1,00 180,00 180,00

27 722-08 Klapka zpětná voda  3/4" kus 1,00 250,00 250,00

28 722-09 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 150,00 5,00 750,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 6 935,24
Díl: 731 Zdroje

36 731-01
Závěsný teplovodní elektrokotel 45kW, 57A, 400V, součástí je oběhové 
čerpadlo, pojistný ventil, tlaková expanzní nádoba

kus 2,00 28 900,00 Kč 57 800,00 Kč

39 731-02 Externí ovládání kus 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

40 731-03 Vnořené čidlo teploty do zásobníku TUV kus 2,00 1 850,00 Kč 3 700,00 Kč

731-04 Čidlo teploty kus 2,00 1 850,00 Kč 3 700,00 Kč

41 731-05

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV 750l smaltovaný dle DIN 4753 pro 
styk s teplou pitnou vodou s jednou předávací plochou 3,7m2. D=910 mm 
výška 2023 mm. Příslušenství: 2x magnéziová anoda s teploměrem. 
Snímatelná tepelná izolace z měkčené PU pěny kryté folií. Maximální 
provozní přetlak topná voda 16bar, teplá voda 10 bar.

kus 2,00 65 826,00 131 652,00

731-06 Vedení  komunikace kpl 1,00 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

731-07 Hydraulické připojení k otopné soustavě TUV kpl 2,00 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč

731-08

Kaskáda tepelných čerpadel o jmenovitém topném výkonu á 21,64kW při A-
15W50, zařízení bude se schopností standartního provozu bez snížení 
výstupní teploty do venkovních výpočtových teplot a se sníženou výstupní 
teplotou až do -25°C. Maximální výstupní teplota z TČ:65°C.  TČ je  v 
kombinaci s vnitřní jednotkou skládající se z: deskových výměníků chladivo-
voda (SWEP-B26Hx50(INT), čerpadel, pojistných ventilů, napouštěcích a 
vypouštěcích ventilů, vnitřní část bude vybavena  systémem řízení kaskády 
tepelných čerpadel s řídícími elektronikami. TČ s výstupní teplotou do 
systému vytápění až 55°C. Výška vnější části TČ dle požadavku do 1,4m. 
Provozní parametry venkovního vzducu -15°C při teplotě ohřívané výstupní 
vody 45°C. Součástí TČ je frekvenčně řízený kompresor a ventilátor. Hladina 
akustického tlaku 1m od jednotky a ve výšce 1,5m před jednotkou 59dB. 
Rozměry 1338x1050x330mm, hmotnost 148kg. ELE 400V, 26A.  TČ bude 
vybaveno řídící elektronikou pro autonomní řízení (1xMASTER FTC4 včetmě 
kabelového ovládání PAR-W30MAA s paměťouvou SD kartou) s propojením 
přes  komunikační modul Modbus pro zajištění dálkového přepnutí zdroje do 
režimu vytápění/chlazení (PROCIN A1M)  .  Součástí vlastního řízení je 
ochrana deskového výměníku (DIXELL-XR20D-INT).  Součástí TČ je OCK 
rámeček pro upevnění na OCK stavby.

kus 4,00 414 900,00 1 659 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet

731-09 Ovládací regulátor tepelného čerpadla kus 4,00 21 990,00 87 960,00

731-10 Sada pro odvod kondenzátu kus 4,00 690,00 2 760,00

731-11 Samoregulační topný kabel 25 W/bm-10bm - napojení MaR sada 4,00 2 670,00 10 680,00

731-12 Propojení elektro, naprogramování a spuštění řídící elektroniky kpl 4,00 3 000,00 12 000,00

731-13
Potrubí od vnějších jednotek - včetně izolace, tvarovek, chrániček, napojení 
na zařízení  s příslušenstvím, dále montážním materiálem

bm 240,00 1 150,00 276 000,00

731-14
Řídící kabel, pro propojení mezi tepelným čerpadlem a jeho regulátorem s 
kódovanými konektory. Délka 60m

kpl 4,00 7 890,00 31 560,00

731-15 Hydraulické připojení k otopné soustavě pro tepelné čerpadlo kpl 4,00 1 500,00 6 000,00

65 731-16 Přesun hmot % 5 000 3,00 Kč 15 000,00 Kč

67 731-17 Hzs - oživení soustavy autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti hod 8,00 500,00 4 000,00

Celkem za 731 Zdroje 2 314 912,00
Díl: 732 Strojovny
70 731-39 Montáž čerpadel oběhových, do DN20 soubor 2,00 400,00 800,00

71 731-40 Montáž čerpadel oběhových, DN32 soubor 2,00 500,00 1 000,00

72 731-41 Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. ks 6 500,00

73 731-42 Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, použitelný s  vodoměrem soubor 2,00 11 600,00 Kč 23 200,00 Kč

74 731-43

Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením, výkon 2m3/h. Použití 
pro technologické procesy, soustavy topení/chlazení, zaškolení, uvedení do 
provozu včetně napojujících hadic a připojujících armatur, včetně bypass 
armatur

soubor 1,00 24 600,00 Kč 24 600,00 Kč

75 731-44
Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro 
jednoduchou montáž zařízení.

ks 1,00 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

76 731-45 Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. ks 1,00 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

77 731-46 Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu soubor 1,00 320,00 Kč 320,00 Kč

78 731-47
Automatický expanzní systém 1-čerpadlový s řídící jednotkou a přídavnou 
nádobou 200 l+izolace, včetně propojení a servisních armatur. zaškolení, 
uvedení do provozu

soubor 1,00 137 000,00 Kč 137 000,00 Kč

79 731-48
Expanzní nádoba 6bar, 18 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 
3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra

ks 3,00 3 200,00 Kč 9 600,00 Kč

731-48
Expanzní nádoba 6bar, 35 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 
3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra

ks 1,00 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč

80 731-49 Servisní armatura MK 3/4" ks 5,00 750,00 Kč 3 750,00 Kč

81 731-50
Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž instalační materiál, zaškolení, 
uvedení do provozu

soubor 1,00 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč

82 731-51

Provozní chemikálie pro úpravu vody 
Tabletová sůl 3x25kg; Inhibitor koroze a korekce pH v systému ÚT (25kg); 
Inhibitor pro odkysličení vody pro systémy ÚT (15kg); Inhibitor koroze a 
korekce pH 

soubor 1,00 6 050,00 Kč 6 050,00 Kč

83 731-52
Rozdělovač / Sběrač, vstupy DN65 2xvětev DN32, 2xvětev DN20, součástí 
vypouštěcí ventily, nohy, návarky na teploměry tlakoměry. Podrobněji dle 
výkresu schema.

kus 1,00 10 500,00 10 500,00

84 731-53 stojan rozdělovače kus 4,00 750,00 3 000,00

85 731-54

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN32, regulace ∆dp-v
rozsah výšky 4-7,7m při 5,6m3/h, Max. provozní tlak: PN6/10, průtok 
5,6m3/h, dopravní výška 77kPa, P=0,19kW, I=1,3A; U=230V. 
Čerpadlo vč. izolace, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní 
průtok, vybavené vestavěným display

kus 2,00 18 200,00 Kč 36 400,00 Kč

86 731-55

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN15, regulace ∆dp-v
rozsah výšky 1-5m při 0,7m3/h, Max. provozní tlak: PN6/10, průtok 0,7m3/h, 
dopravní výška 40kPa, P=0,04kW, I=0,44A; U=230V. 
Čerpadlo vč. izolace, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní 
průtok, vybavené vestavěným display

kus 2,00 6 900,00 Kč 13 800,00 Kč

87 731-56 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 350,00 5,00 1 750,00

Celkem za 732 Strojovny 291 270,00
Díl: 733 Rozvod potrubí

90 733-01

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN12  - 16x2,0; teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 1,0m

m 1 742,00 72,00 125 424,00

91 733-02

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN15  - 20x2, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 1,0m

m 392,00 98,00 38 416,00

92 733-03

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN20  - 26x3, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 1,5m

m 282,00 121,00 34 122,00
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet

93 733-04

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN25  - 32x3, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 2,0m

m 78,00 148,00 11 544,00

94 733-05

Vícevrstvé plastové potrubí z PE-RT/AL/PE-HD s lisovanými tvarovkami 
DN32  - 40x3,5, teplotní odolnost potrubí: 95°C, včetně lisovaných případně 
šroubovaných tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 
potrubí. Součástí dodávky je uchycení s nosnými žlaby po 2,0m

m 150,00 174,00 26 100,00

95 733-06
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 20 – 28mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 22,00 150,00 3 300,00

96 733-07
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 25 – 31,8mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 10,00 170,00 1 700,00

97 733-08
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 32 – 38mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 10,00 190,00 1 900,00

98 733-09
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 40 – 44,5mm síla stěny 2,6mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 26,00 220,00 5 720,00

99 733-10
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 50 – 57mm síla stěny 2,9mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 52,00 290,00 15 080,00

100 733-11
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 65 – 76mm síla stěny 3,2mm. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 10,00 450,00 4 500,00

101 733-12 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 2 774,00 10,00 27 740,00

102 733-13 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 10,00 20,00 200,00

103 733-14
Požární ucpávka prostupu potrubí DN15 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 4,00 87,00 348,00

104 733-15
Požární ucpávka prostupu potrubí DN20 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 38,00 109,00 4 142,00

105 733-16
Požární ucpávka prostupu potrubí DN25 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 18,00 125,00 2 250,00

106 733-17
Požární ucpávka prostupu potrubí DN32 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 42,00 160,00 6 720,00

107 733-18
Požární ucpávka prostupu potrubí DN50 , ucpávka z minerální plsti stup. 
hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ  včetně 
šítkování a evidenčního listu

kus 8,00 260,00 2 080,00

108 733-19 Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 15 vč.zapravení kus 72,00 12,00 864,00
109 733-20 Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí od DN 20 vč.zapravení kus 10,00 14,00 140,00
110 733-21 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí do DN 15 kus 76,00 15,00 1 140,00

111 733-22 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí od DN 20 kus 48,00 16,00 768,00

112 733-23 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí do DN 25 kus 18,00 18,00 324,00

113 733-24 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí od DN 32 kus 42,00 30,00 1 260,00

114 733-25 Vrty do  l=0,5m, pro potrubí od DN 50 kus 8,00 50,00 400,00

115 733-26 Vrty do  l=0,7m, pro potrubí do D200 kus 2,00 200,00 400,00

116 733-27 Závěsný systéme pro potrubí, kotvení potrubí kpl 1,00 10 500,00 10 500,00

117 733-28
Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva nebo podlahy do 100x60 
bez koncového zapravení. Zapravení je součástí dodávky stavby

bm 12 130,00 1 560,00

118 733-29 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 200,00 3,00 3 600,00

119 733-30 Hzs - zednické výpomoci hod 16,00 300,00 4 800,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 337 042,00
Díl: 734 Armatury
120 734-01 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 12 kus 74,00 91,70 6 785,80

121 734-02 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 16,00 225,00 3 600,00

122 734-03 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 2,00 225,00 450,00

123 734-04 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 20 kus 5,00 372,00 1 860,00

124 734-05 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 32 kus 1,00 372,00 372,00

125 734-06 Klapka zpětná pružinová ,2xvnitřní závit DN 50 kus 2,00 668,00 1 336,00

126 734-07 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 10 kus 160,00

127 734-08 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 12 kus 185,00

128 734-09 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 62,00 185,00 11 470,00

129 734-10 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 28,00 260,00 7 280,00

130 734-11 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,00 329,00 658,00

131 734-12 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 14,00 480,00 6 720,00

132 734-13 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 4,00 520,00 2 080,00

133 734-14 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 16,00 670,00 10 720,00

134 734-15 Mezipřírubová klapka MK 65 včetně dvou kusů mezipřírub kus 4,00 1 250,00 5 000,00

135 734-16 Filtr závitový včetně sítka nečistot DN 20 kus 2,00 760,00 1 520,00

136 734-17 Filtr závitový včetně sítka nečistot DN 32 kus 3,00 1 150,00 3 450,00

137 734-18 Filtr závitový včetně sítka nečistot DN 50 kus 2,00 1 490,00 2 980,00
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet

138 734-19 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 16,00 270,00 4 320,00

139 734-20 Tlakoměr - topné médium kus 16,00 560,00 8 960,00

140 734-21 Automatické odvzdušňovací ventil do DN12 vč.kohoutu kul.do DN12 kus 18,00 250,00 4 500,00

141 734-22 Návarky s trubkovým závitem do G 3/4 kus 14,00 139,50 1 953,00

142 734-23 Návarky  M 20 x 1,5 kus 12,00 92,70 1 112,40

143 734-24 Regulační ventil s přednastavením DN 15 kvs=1,7, včetně protišroubení kus 25,00 990,00 24 750,00

734-24 Regulační ventil s přednastavením DN 20 kvs=2,7, včetně protišroubení kus 2,00 1 050,00 2 100,00

144 734-25
Smyčkový regulační ventil DN20, zavitové připojení včetně měření tlaku, 
průtoku, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení.

kus 2,00 950,00 1 900,00

145 734-26
Smyčkový regulační ventil DN40, s vypouštěním, zavitové připojení včetně 
měření tlaku, průtoku, včetně izolační skořepiny včetně protišroubení.

kus 2,00 3 200,00 6 400,00

146 734-27 Tří-cestný směšovací ventil DN 15, kv=2,5 včetně protišroubení. kus 2,00 1 250,00 2 500,00

147 734-28 Pohon 230V - 3bod pro ventil DN25 kus 2,00 3 600,00 7 200,00

148 734-29 Tří-cestný směšovací ventil DN 50, kv=10,5 včetně protišroubení. kus 1,00 6 000,00 6 000,00

149 734-30 Pohon 230V - 3 bod pro ventil DN50 kus 1,00 3 600,00 3 600,00

151 734-32

Kompaktní měřič tepla mechanický Sontex Supercal 739  jmenovitý průtok 
0,6 m3/h DN 15 včetně kulového ventilu s jímkou. Počítadlo bude vybaveno 
možností rádiového odečtu přes Wireless M-BUS v pásmu 868 MHz. 
Součástí dodávky bude protišroubení. 2ximpulsní vstup. Kalorimetr bude 
zajišťovat i odečet 2 ks vodoměrů včetně měsíčních hodnot. Propojení 
kabeláže mezi vodoměrem a kalorimetrem zajistí profese MaR.

kus 30,00 16 500,00 495 000,00

152 734-33

Kalorimetrické počítadlo SHARKY 775 DN 25 qp=6,0m3/h, l=260 mm; 
součástí budou mosazné jímky pro odporové teploměry  jmenovitý průtok. 
Počítadlo bude vybaveno možností rádiového odečtu přes Wireless M-BUS 
v pásmu 868 MHz.  Součástí dodávky bude protipoříruby. 2ximpulsní vstup. 
Kalorimetr bude zajišťovat i odečet 2 ks vodoměrů včetně měsíčních hodnot. 
Propojení kabeláže mezi vodoměrem a kalorimetrem zajistí profese MaR.

kus 2,00 6 300,00 12 600,00

Odečtová sada EWMR-INT s integrovanou anténou (USB Stick) kus 1,00 2 600,00 2 600,00

153 734-34
Unibox vario včetně termostatické hlavice- regulace dané místnosti  - 
připojení malé plochy podlahového vytápění včetně skříňky a bypass ventilu

kus 1,00 484,00 Kč 484,00

154 734-35

Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková 
otopná tělesa: "Uni LHB " 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva 
bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu,  
integrovaná pojistka  proti odcizení.

kus 10,00 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč

155 734-36
Programovatelná termostatické hlavice:Homexpert by Honeywell HR 25 
Energy včetně dětské pojistky, bude dodáno včetně baterií 2xAA 1,5V

kus 20,00 675,00 Kč 13 500,00 Kč

156 734-37
Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: uzavírací 
rohové šroubení  "Multiflex ZB", vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně 
přechodového šroubení na potrubí. 

kus 30,00 1 624,00 Kč 48 720,00 Kč

157 734-38
Spodní připojovací šroubení otopných trubkových těles: připojovací 
armatura "Multiblock T" mosaz rohová, vnější  z. 1/2" x vnější závit 3/4"  pro 
dvoutrubkové otopné soustavy

kus 28,00 454,00 Kč 12 712,00 Kč

158 734-39
Připojení podlahových konvektorů: axiální termostatický ventil "Stavební 
řada A" DN 15, vnější závit 3/4 x 1/2", axiální

kus 67,00 319,00 Kč 21 373,00 Kč

159 734-40
Připojení podlahových konvektorů: Uzavírací šroubení přímé Combi 2 
vnější závit G3/4"s mosazným šroubením 

kus 67,00 45,00 Kč 3 015,00 Kč

160 734-41 Cogit S pro vnější závitové připojení 3/4  (16x2,0 x převlečná matice G3/4") kus 125,00 1 250,00 156 250,00 Kč

161 734-42 Nerezový osový kompenzátor do potrubí DN25, vč.2ks protipřírub kus 8,00 3,00 24,00

162 734-43 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 600,00 3,00 4 800,00

Celkem za 734 Armatury 922 655,20
Díl: 735 Otopné plochy
111 735-01 Desková otopná tělesa

735-02
deskové otopné těleso 21VK-4160 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 2,00 4 609,00 9 218,00

735-03
deskové otopné těleso 21VK-9070 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 4 990,00 4 990,00

121 735-04
deskové otopné těleso 22VK-4160 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 15,00 5 981,00 89 715,00

735-05
deskové otopné těleso 22VKL-9090 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 6 468,00 6 468,00

735-06
deskové otopné těleso 22VKL-9120 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 2,00 7 667,00 15 334,00

735-07
deskové otopné těleso 33VK-4120 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 6 651,00 6 651,00

122 735-08
deskové otopné těleso 33VK-4160 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 5,00 7 751,00 38 755,00
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Bytový dům Domino 01, vlastní cenová soustava

Varianta s kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda
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Stavba :
Objekt : Vytápění staveb

Rozpočet

735-09
deskové otopné těleso 33VK-9060 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 1,00 7 415,00 7 415,00

735-10
deskové otopné těleso 33VK-9200 - RAL 9016 včetně montáže připojení  
rohového šroubení ,, ventilové vložky M30 x1,5, termostatické hlavice 

kus 2,00 15 108,00 30 216,00

126 735-11
trubkové otopné těleso KLC-M 1220x600 - RAL 9016 včetně montáže 
připojení  rohového šroubení , ventilové vložky M30x1,5, termostatické 
hlavice v úpravě pro veřejné prostory

kus 28,00 2 162,00 60 536,00

Podlahové konvektory

131 735-21
Podlahový konvenktor s ventilátorem FVE 120/11/20 ve variantě Economic 
včetně stříbrné hliníkové mřížky

kus 67,00 12 594,00 843 798,00

R-box rozměru: š x v x h  52x23x40 mm kus 56,00 1 150,00 64 400,00

Zdroj stejnosměrného napětí 100W, včetně DIN lišty, rozměr:š x v x h  
100x93x56 mm

kus 56,00 1 450,00 81 200,00

Termopohon 12 V DC/150 mA / 1,8W bez proudu uzavřeno, připojovací 
kabel 2x0,75 mm2, délka 1m, zavírací dodba <3min

kus 67,00 1 200,00 80 400,00

Kabeláže včteně zapojení součástí dodávky ELE

Prostorový termostat s přepínačem otáček napětí 24 až 250 V AC, proud 0,2 
až 6 (2) A, rozměry: š x v x h  96x110x35,4 mm

kus 67,00 1 350,00 90 450,00

130 735-20 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 950,00 5,00 4 750,00

Celkem za 735 Otopné plochy 1 434 296,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

131 767-01
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke 
kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 29,00 102,00 2 958,00

132 767-02
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k 
uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné 
konzoly apod.

kg 15,00 160,00 2 400,00

133 767-03 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 10,00 2,00 20,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 378,00
Díl: 783 Nátěry
134 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 6,00 124,50 747,00

135 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 130,00 90,00 11 700,00

Celkem za 783 Nátěry 12 447,00
Díl: 900 Ostatní položky
136 900-01 Doprava km 260,00 21,00 5 460,00

137 900-02 Pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů dní 5,00 1 000,00 5 000,00

138 900-03 Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

139 900-04 Výchozí revize úpravny vody ks 1,00 3 000,00 3 000,00

140 900-05 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

141 900-06
Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje tepla, 
štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 
potrubí, štítky kalorimetrů - vše zalaminováno

ks 28,00 80,00 2 240,00

142 900-07
Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vibrací - pod nohy rozdělovačů, 
akumulačních nádrží a dalších zařízení. Instalována dvojitě

m2 2,00 650,00 1 300,00

143 900-08 Vodivé pospojování soubor 1,00 500,00 500,00

144 900-09 Napuštění a odvzdušnění systému - provozní hod 6,00 250,00 1 500,00

145 900-10
Napuštění a odvzdušnění systému (pro vyčištění potrubního systému se 
uvažuje s vícenásobným napuštěním)

hod 10,00 250,00 2 500,00

146 900-11
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních 
protokolů

hod 72,00 80,00 5 760,00

147 900-12
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů 
jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby

hod 20,00 250,00 5 000,00

148 900-13
Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů konocových otopných prvků, 
součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 
zaregulování soustavy

hod 18,00 500,00 9 000,00

149 900-14
Dodavatelská projektová dokumentace  ÚT - součástí předávací 
dokumentace

soubor 1,00 18 000,00 18 000,00

150 900-15
Projektová dokumentace ÚT- skutečného provedení - součástí předávací 
dokumentace

soubor 1,00 8 000,00 8 000,00

151 900-16

Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáž, 
noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, 
napojení na systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále 
ostatní vlivy nepředpokládané.  

1,0% 
zak

0,0100 2 800 000,00 28 000,00

Celkem za 900 Ostatní položky 95 300,00
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Příloha č. 9 – Výkresy ústředního vytápění – Varianta 1 





















Příloha č. 10 – Výkresy ústředního vytápění – Varianta 2 





















Příloha č. 11 – Tepelné ztráty 



BD Domino
Brno

TZ  
Bc. Roman Štencl

tib = 18,9 °C

podl. č.m. účel úsek ti Vmi Api FVm FTm FHLm Qcm qcm
    °C m3 m2 W W W W W.m-2

0 001 Výtah 1 1 15 104,8 3,6 241 -108 143 143 39,8

0 002 Výtah 2 1 15 104,8 3,6 241 -108 143 143 39,8

0 003 Schodiště 1 1 15 458,2 15,7 1262 1600 2910 2910 184,8

0 004 Schodiště 2 1 15 458,2 15,7 1262 1285 2594 2594 164,8

0 006 Obchod 1 suterén 1 20 121,4 45,8 330 1342 1901 1901 41,5

1 101 Vstupní hala 1 15 43,8 16,6 100 -63 88 88 5,3

1 102 Chodba 1 15 62,8 23,8 144 1218 1434 1434 60,3

1 103 Kolárna 1 15 48,8 18,5 112 137 305 305 16,5

1 104 Kočárkárna 1 15 48,8 18,5 112 113 280 280 15,2

1 105 Obchod 1 1 20 137,8 52,2 450 1056 1767 1767 33,9

1 106 Obchod 1 zázemí 1 20 50,3 19,0 137 540 772 772 40,6

1 108 Obchod 2 1 20 65,6 24,8 214 827 1165 1165 46,9

1 109 Obchod 2 zázemí 1 20 20,5 7,7 56 205 300 300 38,7

2 201 Obývací pokoj + kk 1 20 82,9 31,3 270 689 1116 1116 35,7

2 202a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 205 368 368 41,3

2 202b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,0

2 202c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 62 62 22,0

2 203 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 425 606 606 40,7

2 204 Obývací pokoj + kk 1 20 94,2 35,5 307 630 1115 1115 31,4

2 205a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 168 332 332 37,2

2 205b WC 1 15 6,9 2,6 13 22 43 43 19,8

2 205c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 29 56 56 19,8

2 206 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 386 567 567 38,1

2 207 Obývací pokoj + kk 1 20 91,6 34,6 299 1088 1559 1559 45,1

2 208a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 148 311 311 34,8

2 208b WC 1 15 6,9 2,6 13 19 41 41 18,6

2 208c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 25 53 53 18,6

2 209 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 369 551 551 37,0

2 210 Obývací pokoj + kk 1 20 102,1 38,5 333 1382 1908 1908 49,5

2 211a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 440 604 604 67,7

2 211b WC 1 15 6,9 2,6 13 57 79 79 36,1

2 211c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 75 102 102 36,1

2 212 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 722 904 904 60,7

3 301 Obývací pokoj + kk 1 20 82,9 31,3 270 689 1116 1116 35,7

3 302a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 205 368 368 41,3

3 302b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,0

3 302c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 62 62 22,0

3 303 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 459 641 641 43,1

3 304 Obývací pokoj + kk 1 20 94,2 35,5 307 630 1115 1115 31,4

3 305a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 148 312 312 35,0

3 305b WC 1 15 6,9 2,6 13 19 41 41 18,6

3 305c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 25 53 53 18,6

3 306 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 420 602 602 40,4

3 307 Obývací pokoj + kk 1 20 91,6 34,6 299 617 1089 1089 31,5

3 308a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 148 311 311 34,8

3 308b WC 1 15 6,9 2,6 13 19 41 41 18,6

3 308c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 25 53 53 18,6

3 309 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 404 586 586 39,4

3 310 Obývací pokoj + kk 1 20 102,1 38,5 333 767 1293 1293 33,6

3 311a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 206 369 369 41,4

3 311b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,1

3 311c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 63 63 22,1

3 312 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 468 650 650 43,7
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4 401 Obývací pokoj + kk 1 20 82,9 31,3 270 689 1116 1116 35,7

4 402a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 205 368 368 41,3

4 402b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,0

4 402c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 62 62 22,0

4 403 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 459 641 641 43,1

4 404 Obývací pokoj + kk 1 20 94,2 35,5 307 630 1115 1115 31,4

4 405a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 168 332 332 37,2

4 405b WC 1 15 6,9 2,6 13 22 43 43 19,8

4 405c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 29 56 56 19,8

4 406 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 420 602 602 40,4

4 407 Obývací pokoj + kk 1 20 91,6 34,6 299 617 1089 1089 31,5

4 408a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 148 311 311 34,8

4 408b WC 1 15 6,9 2,6 13 19 41 41 18,6

4 408c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 25 53 53 18,6

4 409 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 404 586 586 39,4

4 410 Obývací pokoj + kk 1 20 102,1 38,5 333 767 1293 1293 33,6

4 411a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 206 369 369 41,4

4 411b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,1

4 411c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 63 63 22,1

4 412 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 468 650 650 43,7

5 501 Obývací pokoj + kk 1 20 82,9 31,3 270 708 1134 1134 36,3

5 502a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 205 368 368 41,3

5 502b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,0

5 502c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 62 62 22,0

5 503 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 459 641 641 43,1

5 504 Obývací pokoj + kk 1 20 94,2 35,5 307 648 1133 1133 31,9

5 505a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 148 312 312 35,0

5 505b WC 1 15 6,9 2,6 13 19 41 41 18,6

5 505c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 25 53 53 18,6

5 506 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 420 602 602 40,4

5 507 Obývací pokoj + kk 1 20 91,6 34,6 299 635 1107 1107 32,0

5 508a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 148 311 311 34,8

5 508b WC 1 15 6,9 2,6 13 19 41 41 18,6

5 508c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 25 53 53 18,6

5 509 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 404 586 586 39,4

5 510 Obývací pokoj + kk 1 20 102,1 38,5 333 785 1311 1311 34,0

5 511a Koupelna 1 24 18,4 7,0 96 206 369 369 41,4

5 511b WC 1 15 6,9 2,6 13 27 48 48 22,1

5 511c Chodba 1 18 20,7 7,8 16 35 63 63 22,1

5 512 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 468 650 650 43,7

6 601 Obývací pokoj + kk 1 20 65,3 24,6 213 671 1007 1007 40,9

6 602a Koupelna 1 24 16,7 6,3 87 189 337 337 41,7

6 602b WC 1 15 6,3 2,4 11 25 44 44 22,2

6 602c Chodba 1 18 18,8 7,1 15 32 57 57 22,2

6 602c Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 459 641 641 43,1

6 604 Obývací pokoj + kk 1 20 76,4 28,8 249 631 1025 1025 35,6

6 605a Koupelna 1 24 16,7 6,3 87 128 276 276 34,2

6 605b WC 1 15 6,3 2,4 11 17 36 36 18,2

6 605c Chodba 1 18 18,8 7,1 15 22 47 47 18,2

6 606 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 420 602 602 40,4

6 607 Obývací pokoj + kk 1 20 73,7 27,8 241 615 994 994 35,7

6 608a Koupelna 1 24 16,7 6,3 87 137 285 285 35,3

6 608b WC 1 15 6,3 2,4 11 18 37 37 18,8
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6 608c Chodba 1 18 18,8 7,1 15 23 48 48 18,8

6 609 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 404 586 586 39,4

6 610 Obývací pokoj + kk 1 20 84,5 31,9 276 757 1193 1193 37,4

6 611a Koupelna 1 24 16,7 6,3 87 190 338 338 41,9

6 611b WC 1 15 6,3 2,4 11 25 44 44 22,3

6 611c Chodba 1 18 18,8 7,1 15 32 57 57 22,3

6 612 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 468 650 650 43,7

7 701 Obývací pokoj + kk 1 20 55,5 20,9 181 645 931 931 44,5

7 702a Koupelna 1 24 12,3 4,6 65 145 255 255 42,8

7 702b WC 1 15 4,6 1,7 8 19 33 33 22,8

7 702c Chodba 1 18 13,9 5,2 11 25 43 43 22,8

7 703 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 459 641 641 43,1

7 704 Obývací pokoj + kk 1 20 66,5 25,1 217 604 947 947 37,7

7 705a Koupelna 1 24 12,3 4,6 65 99 208 208 35,0

7 705b WC 1 15 4,6 1,7 8 13 27 27 18,6

7 705c Chodba 1 18 13,9 5,2 11 17 35 35 18,6

7 706 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 420 602 602 40,4

7 707 Obývací pokoj + kk 1 20 63,8 24,1 208 588 916 916 38,1

7 708a Koupelna 1 24 12,3 4,6 65 107 215 215 36,3

7 708b WC 1 15 4,6 1,7 8 14 28 28 19,4

7 708c Chodba 1 18 13,9 5,2 11 18 37 37 19,4

7 709 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 404 586 586 39,4

7 710 Obývací pokoj + kk 1 20 74,8 28,2 244 731 1116 1116 39,5

7 711a Koupelna 1 24 12,3 4,6 65 146 255 255 42,9

7 711b WC 1 15 4,6 1,7 8 19 33 33 22,9

7 711c Chodba 1 18 13,9 5,2 11 25 43 43 22,9

7 712 Ložnice 1 20 39,4 14,9 107 468 650 650 43,7

8 801a WC 1 15 4,0 1,5 24 61 102 102 24,7

8 801b Chodba 1 18 3,2 1,2 31 80 132 132 24,7

8 802 Obývací pokoj + kk 1 20 93,3 35,2 304 1273 1753 1753 49,8

8 803 Pokoj 1 20 38,0 14,3 103 467 642 642 44,8

8 804a Koupelna 1 24 16,9 6,4 65 119 228 228 38,4

8 804b Chodba 1 15 13,9 5,2 19 36 69 69 20,5

8 805 Ložnice 1 20 38,0 14,3 103 381 556 556 38,8

8 806a WC 1 15 4,0 1,5 24 51 92 92 22,2

8 806b Chodba 1 18 3,2 1,2 31 67 119 119 22,2

8 807 Obývací pokoj + kk 1 20 110,3 41,6 360 1395 1963 1963 47,2

8 808 Pokoj 1 20 38,0 14,3 103 402 577 577 40,3

8 809a Koupelna 1 24 16,9 6,4 65 159 268 268 45,0

8 809b Chodba 1 15 13,9 5,2 19 48 80 80 24,0
8 810 Ložnice 1 20 38,0 14,3 103 463 638 638 44,5

  6200,5 1954,3 18054 46439 74032 74032  

FVm -

FHLm -

Qcm =

FTm =

návrhová tepelná ztráta místnosti větráním

celkový návrhový tepelný výkon místnosti

FHLm + Qz

návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla

Legenda



Příloha č. 12 – Přímé porovnání 



Č. Lokalita Dispozice
podlahová 

plocha bytu(m2)
Č. KCR

Cena po redukci 
na pramen ceny

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Hodnota 
oceňovaného 

bytu

Oceň. 

objekt

Zábrdovice - 

Francouzská
2+kk 64 Kč Kč/m2 Kč/m2 velikost bytu lokalita

vybaven
ost

balkon, 
lodžie

parkování 
v ceně

dopravní 
dostupnost

přísluše
nství

úvaha 
znalce

K1×  … × 

K8
Kč/m2

1 Komín - Podveská 2+kk 55 1 10 500 191 0,98 187 1,09 1,05 0,98 1,02 1,05 1,02 0,95 1,05 1,22 229

2 Statina- Šmahova 2+kk 55 2 10 500 191 0,98 187 1,09 1,05 0,98 1,02 1,05 0,95 1,05 1,06 1,27 238
3 Trnitá - Masná 2+kk 58 3 12 000 207 0,98 203 1,06 0,98 0,95 1,05 1,08 1,00 1,05 1,07 1,26 255
4 Komín - Podveská 2+kk 58 4 13 000 224 0,98 220 1,06 1,05 1,00 1,02 0,98 1,02 1,05 1,04 1,24 272

5 Zábrdovice - Francouzská 2+kk 60 5 14 800 247 0,98 242 1,04 1,00 1,00 1,05 1,08 1,00 1,05 1,07 1,33 320

6 Bystrc - Říčanská 2+kk 52 6 12 500 240 0,98 236 1,12 1,08 1,00 1,00 0,98 1,02 1,00 1,05 1,27 299
7 Židenice - Gajdošova 2+kk 64 7 13 000 203 0,98 199 1,00 1,02 1,00 1,05 1,08 0,95 1,00 0,99 1,09 217
8 Slatina- Kigginsova 2+kk 64 8 12 900 202 0,98 198 1,00 1,05 1,00 1,02 1,02 0,95 1,04 1,02 1,10 217
9 Staré Brno - Anenská 2+kk 66 9 18 000 273 0,98 267 0,98 1,00 1,00 0,98 1,05 1,00 1,05 1,03 1,09 291
10 Slatina- Kigginsova 2+kk 61 10 15 000 246 0,98 241 1,03 1,05 0,94 0,98 0,98 0,95 1,00 0,99 0,92 221
11 Lesná - Dusíkova 2+kk 68 11 13 500 199 0,98 195 0,96 1,02 0,99 0,95 1,00 1,02 1,04 1,04 1,02 198
12 Trnitá - Křenová 2+kk 68 12 12 490 184 0,98 180 0,96 1,00 1,00 1,05 1,08 1,00 1,05 1,00 1,14 206
13 Bystrc - Říčanská 2+kk 68 13 14 000 206 0,98 202 0,96 1,08 0,95 0,98 0,98 1,02 1,05 1,04 1,05 213

Průměr Kč/m2 244

Minimum Kč/m2 198

Maximum Kč/m2 320

Směrodatná výběrová odchylka                                                       s 40

Variační koeficient 0,16

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Kč/m2
205

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/m2 360

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním                                                 Kč 15 634

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na velikost bytu                                                                                             
K2 Koeficient úpravy na lokalita
K3 Koeficient úpravy na vybavení bytu
K4 Koeficient úpravy na balkon, lodžii                                                                                             
K5 Koeficient úpravy na parkování v ceně                                                                      
K6 Koeficient úpravy na  dopravní dostupnost                                                                                               
K7 Koeficient úpravy na příslušenství (sklep, výtah…)
K8 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 

Cena

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

PRONÁJEM 2+kk



Č. Lokalita Dispozice
podlahová 

plocha bytu(m2)
Č. KCR

Cena po redukci 
na pramen ceny

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Hodnota 
oceňovaného 

bytu

Oceň. 

objekt

Zábrdovice - 

Francouzská
3+kk 79 Kč Kč/m2 Kč/m2 velikost bytu lokalita

vybaven
ost

balkon, 
lodžie

parkování 
v ceně

dopravní 
dostupnost

přísluše
nství

úvaha 
znalce

K1×  … × 

K8
Kč/m2

1 Komín - Sadařská 3+kk 50 1 13 000 260 0,98 255 1,15 1,05 1,00 1,05 1,05 1,02 1,05 1,07 1,53 389

2 Obřany - Fryčajova 3+kk 64 2 13 600 213 0,98 208 1,13 1,02 1,00 0,98 1,02 1,02 0,95 0,99 1,11 230
3 Černovice - Mírová 3+kk 65 3 12 500 192 0,98 188 1,13 1,01 1,00 1,05 1,05 0,98 1,00 1,07 1,32 249
4 Komín - Branka 3+kk 70 4 15 000 214 0,98 210 1,09 1,05 0,95 0,95 0,98 1,02 1,05 1,03 1,12 234
5 Obřany - Fryčajova 3+kk 74 5 13 600 184 0,98 180 1,05 1,02 1,00 1,05 1,02 1,02 1,05 1,03 1,27 228

6
Královo Pole - Palackého 

třída
3+kk 81 6 13 900 172 0,98 168 0,98 1,00 1,00 1,05 1,05 0,99 1,05 1,02 1,15 193

7 Nový Lískovec - Kamínky 3+kk 86 7 14 900 173 0,98 170 0,93 1,03 1,02 1,01 0,98 0,97 1,00 0,99 0,93 158

8 Královo Pole - Kosmova 3+kk 77 8 20 000 260 0,98 255 1,02 1,00 1,05 1,00 0,98 0,99 1,05 1,02 1,11 283

9 Komín - Jundrovská 3+kk 90 9 15 900 177 0,98 173 0,89 1,05 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 0,95 165

10 Štýřice - Ludmily Konečné 3+kk 100 10 20 000 200 0,98 196 0,87 1,00 0,99 0,95 1,04 1,00 1,05 1,03 0,92 180

Průměr Kč/m
2 231

Minimum Kč/m2 158

Maximum Kč/m2 389

Směrodatná výběrová odchylka                                                       s 68

Variační koeficient 0,29

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Kč/m2
163

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/m2
457

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním                                                 Kč 18 240

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na velikost bytu                                                                                             
K2 Koeficient úpravy na lokalita
K3 Koeficient úpravy na vybavení bytu
K4 Koeficient úpravy na balkon, lodžii                                                                                             
K5 Koeficient úpravy na parkování v ceně                                                                      
K6 Koeficient úpravy na  dopravní dostupnost                                                                                               
K7 Koeficient úpravy na příslušenství (sklep, výtah…)
K8 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 

Cena

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

PRODEJ 3+kk



Č. Lokalita 
podlahová 

plocha (m2)
Č. KCR

Cena po redukci 
na pramen ceny

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO
Hodnota 

oceňovaného

Oceň. 

objekt

Zábrdovice - 

Francouzská
120 Kč Kč/m2 Kč/m2 velikost lokalita

vybaven
ost, 

příslušen
ství

parkování 
pro 

zákazníky

parkování 
v ceně

dopravní 
dostupnost

patro
úvaha 
znalce

K1×  … × 

K8
Kč/m2

1 Štýřice - Vídeňská 113 1 25 000 221 0,98 217 1,07 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,36 295

4 Štýřice - Vídeňská 120 4 34 800 290 0,98 284 1,00 1,15 0,90 0,90 1,10 1,00 1,00 1,10 1,13 320

Průměr Kč/m2 308

Minimum Kč/m2 295

Maximum Kč/m2 320

Směrodatná výběrová odchylka                                                       s 18

Variační koeficient 0,06

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Kč/m2
289

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/m2 338

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním                                                 Kč 36 904

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na velikost                                                                                          
K2 Koeficient úpravy na lokalita
K3 Koeficient úpravy na vybavení, příslušenství
K4 Koeficient úpravy na parkování pro zákazníky
K5 Koeficient úpravy na parkování v ceně                                                                      
K6 Koeficient úpravy na  dopravní dostupnost                                                                                               
K7 Koeficient úpravy na patro
K8 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 

Cena

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

PRONÁJEM - KOMERČNÍ JEDNOTKY



Č. Lokalita Dispozice
podlahová 

plocha bytu(m2)
Č. KCR

Cena po redukci 
na pramen ceny

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Hodnota 
oceňovaného 

bytu

Oceň. 

objekt

Zábrdovice - 

Francouzská
2+kk 64 Kč Kč/m2 Kč/m2 velikost bytu lokalita

vybaven
ost

balkon, 
lodžie

parkování 
v ceně

dopravní 
dostupnost

přísluše
nství

úvaha 
znalce

K1×  … × 

K8
Kč/m2

1 Husovice - Soběšická 2+kk 58 1 3 390 000 58 448 0,98 57 279 1,06 1,02 1,00 0,98 1,02 0,99 0,98 1,00 1,05 60 061

2 Černá Pole - Jugoslávská 2+kk 51 2 3 685 000 72 255 0,98 70 810 1,13 1,00 1,02 1,02 1,02 1,00 1,01 1,02 1,24 87 477

3 Zábrdovice - Mlýnská 2+kk 52 3 3 400 000 65 385 0,98 64 077 1,12 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,03 1,02 1,13 72 412

4 Veveří - Konečné náměstí 2+kk 65 4 4 188 000 64 431 0,98 63 142 0,99 0,98 1,02 1,05 1,02 1,02 1,05 1,03 1,17 73 824

5 Trnitá - Křenová 2+kk 65 5 3 503 208 53 896 0,98 52 818 0,99 1,00 1,00 1,02 1,05 1,00 1,02 1,03 1,11 58 836
6 Bystrc - Říčanská 2+kk 65 6 3 790 000 58 308 0,98 57 142 0,99 1,08 1,05 1,00 0,98 1,05 1,02 1,03 1,21 69 351
7 Staré Brno - Hybešova 2+kk 69 7 3 557 000 51 551 0,98 50 520 0,95 0,99 1,00 0,99 1,05 0,99 1,02 1,03 1,02 51 371

8 Starý Lískovec - U Leskavy 2+kk 52 8 3 590 000 69 038 0,98 67 658 1,12 1,05 0,98 0,99 1,02 0,97 1,00 1,03 1,16 78 667

9 Trnitá - Rumiště 2+kk 58 9 3 513 135 60 571 0,98 59 360 1,06 0,99 1,00 1,05 1,05 1,00 1,02 1,03 1,22 72 152

10 Černá Pole - Jugoslávská 2+kk 70 10 4 365 000 62 357 0,98 61 110 0,94 1,00 0,98 1,02 1,05 1,00 1,01 1,01 1,01 61 503

11 Štýřice - Vídeňská 2+kk 57 11 3 825 000 67 105 0,98 65 763 1,07 1,03 1,00 1,02 1,03 0,98 1,02 1,01 1,17 76 876
12 Černovice - Řehořova 2+kk 58 12 3 470 355 59 834 0,98 58 637 1,06 1,01 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 1,02 1,12 65 953
13 Židenice - Gajdošova 2+kk 60 13 3 950 200 65 837 0,98 64 520 1,04 1,02 1,02 1,00 1,03 0,99 0,99 1,04 1,14 73 294

Průměr Kč/m
2 69 367

Minimum Kč/m2 51 371

Maximum Kč/m2 87 477

Směrodatná výběrová odchylka                                                       s 9 652

Variační koeficient 0,14

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Kč/m2
59 715

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/m2
97 129

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním                                                 Kč 4 439 518

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na velikost bytu                                                                                             
K2 Koeficient úpravy na lokalita
K3 Koeficient úpravy na vybavení bytu
K4 Koeficient úpravy na balkon, lodžii                                                                                             
K5 Koeficient úpravy na parkování v ceně                                                                      
K6 Koeficient úpravy na  dopravní dostupnost                                                                                               
K7 Koeficient úpravy na příslušenství (sklep, výtah…)
K8 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

Cena

PRODEJ 2+kk



Č. Lokalita Dispozice
podlahová 

plocha bytu(m
2
)

Č. KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Hodnota 

oceňovaného 

bytu

Oceň. 

objekt

Zábrdovice - 

Francouzská
3+kk 79 Kč Kč/m

2
Kč/m

2 velikost bytu lokalita
vybaven

ost

balkon, 

lodžie

parkování 

v ceně

dopravní 

dostupnost

přísluše

nství

úvaha 

znalce

K1×  … × 

K8
Kč/m

2

1 Komín - Podveská 3+kk 80 1 5 950 000 74 375 0,98 72 888 0,99 1,05 1,00 0,98 1,02 1,02 1,00 0,98 1,04 75 706

2
Černá Pole - Milady 

Horákové
3+kk 77 2 4 550 000 59 091 0,98 57 909 1,02 1,00 0,99 1,01 1,05 1,00 0,99 0,99 1,05 60 780

3 Černovice - Charbulova 3+kk 77 3 4 300 000 55 844 0,98 54 727 1,02 1,01 0,99 1,01 1,05 1,00 1,10 1,03 1,23 67 066

4 Zábrdovice - Mlýnská 3+kk 72 4 4 900 000 68 056 0,98 66 694 1,07 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,03 1,02 1,08 72 005

5
Nový Lískovec - Petr 

Křivky
3+kk 78 5 5 330 000 68 333 0,98 66 967 1,01 1,05 1,02 1,02 1,02 0,97 1,00 1,02 1,11 74 566

6 Zábrdovice - Mlýnská 3+kk 80 6 5 250 000 65 625 0,98 64 313 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,03 1,03 1,01 64 872

7 Zábrdovice - Zábrdovická 3+kk 80 7 5 270 000 65 875 0,98 64 558 0,99 1,00 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 0,99 0,93 60 147

8 Nový Lískovec - Kamínky 3+kk 77 8 5 230 000 67 922 0,98 66 564 1,02 1,05 1,00 0,98 1,02 0,97 1,00 1,01 1,05 69 815

9 Starý Lískovec - U Leskavy 3+kk 80 9 4 999 000 62 488 0,98 61 238 0,99 1,05 0,98 0,99 1,02 0,97 1,00 1,03 1,03 62 938

10
Černá Pole - Milady 

Horákové
3+kk 77 10 5 030 000 65 325 0,98 64 018 1,02 1,00 0,99 1,01 1,05 1,00 0,99 0,98 1,04 66 514

Průměr Kč/m
2 67 441

Minimum Kč/m
2 60 147

Maximum Kč/m
2 75 706

Směrodatná výběrová odchylka                                                       s 5 487

Variační koeficient 0,08

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Kč/m
2

61 954

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/m
2

81 193

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním                                                 Kč 5 327 829

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na velikost bytu                                                                                             

K2 Koeficient úpravy na lokalita

K3 Koeficient úpravy na vybavení bytu

K4 Koeficient úpravy na balkon, lodžii                                                                                             

K5 Koeficient úpravy na parkování v ceně                                                                      

K6 Koeficient úpravy na  dopravní dostupnost                                                                                               

K7 Koeficient úpravy na příslušenství (sklep, výtah…)

K8 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

Cena

PRODEJ 3+kk



Č. Lokalita 

podlahová 

plocha jednotky 

v m
2

Č. KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Hodnota 

oceňovaného

Oceň. 

objekt

Zábrdovice - 

Francouzská
120 Kč Kč/m

2
Kč/m

2 velikost lokalita

vybaven

ost, 

příslušen

ství

parkování 

pro 

zákazníky

parkování 

v ceně

dopravní 

dostupnost
patro

úvaha 

znalce

K1×  … × 

K8
Kč/m

2

1 Veveří - Lidická 122 1 6 710 000 55 000 0,98 53 900 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,95 51 248

2
Královo Pole - Mojmírovo 

náměstí
117 2 3 976 000 33 983 0,98 33 303 1,03 1,10 1,00 1,03 1,05 1,00 1,00 1,03 1,26 42 032

3 Bystrc - Říčanská 107 3 4 300 000 40 187 0,98 39 383 1,13 1,30 0,95 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05 1,32 52 083

4 Líšeň - Houbalova 127 4 2 678 800 21 093 0,98 20 671 0,93 1,30 2,00 0,98 1,00 0,95 1,00 1,10 2,48 51 187

Průměr Kč/m2 49 137

Minimum Kč/m
2 42 032

Maximum Kč/m
2 52 083

Směrodatná výběrová odchylka                                                       s 4 755

Variační koeficient 0,10

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s Kč/m
2

44 383

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/m
2 56 837

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním                                                 Kč 5 896 491

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na velikost jednotky                                                                                             

K2 Koeficient úpravy na lokalita

K3 Koeficient úpravy na vybavení, příslušenství

K4 Koeficient úpravy na parkování pro zákazníky

K5 Koeficient úpravy na parkování v ceně                                                                      

K6 Koeficient úpravy na  dopravní dostupnost                                                                                               

K7 Koeficient úpravy na patro

K8 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                 

Cena

PRODEJ - KOMERČNÍ JEDNOTKY

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 


