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PredloZena diplomova prace Be. Michala Oskrdy fesi realizaéni stavebni proj
»Rekonstrukce budovy pro komeréni vyuziti v Brné Kralové Poli.

Rekonstrukee vychazi z poZadavki investora, vestavét do stavajici budovy n
tfipodlazni polyfunkéni objekt. Ze stavajici budovy ziistanou jen nosné stény, oc
sloupy a privlaky, coZ je patrné jen z padorysti stavajiciho stavu. Stavajici budoy
dvoupodlaZni, proto bude sejmut stavajici vaznik, dale jsou nadbetonovany sloug
nove stropni konstrukce a op&t smontovana vaznikova konstrukee.

Dispoziéni feeni:

INP obsahuje odbavovaci nadrazni halu s pfislusnym hygienickym zafizenim
prostor pro rychlé obCerstveni s pfipravnou a sklady. 2NP obsahuje mensi kavart
kvétin a provozovnu kadefnictvi a manikiru s prislusnym hygienickym zafizenin

provoz kancelafi pro projekei a konzultace a vystavni prostory, vztahujici se k pr
zelezni¢ni dopravy.

Konstrukéni fesenti:

Stavajici zakladové konstrukce jsou doplnény jen zékladovymi Zelezobetonov
s kalichem a pasy pod novou nosnou konstrukei vniténi vestavby, také je provede
trovni zatepleni stivajicich Zelezobetonovych sloupt. Nové svislé nosné konstru
ocelové sloupy a ztuzujici sténa, vyzdéna z tvarovek ztraceného bednéni BEST, 3
zalita betonem, stejn€ jsou vyzdény stény nakladniho vytahu. Pivodni obvodovy
ziejme vybourany a nahrazeny lehkym zavé$enym-KINSGPAN.

Vodorovné konstrukce jsou navrZeny jako spiazené ocelobetonové desky z I
trapézovych plechi, zalitych betonem. Schodisté je Zelezobetonové t¥iramenné. (

Je umistén do tiframenného schodi’té a druhy, nakladni vytah je navrhovan pro z,
StieSni konstrukee je tvofena ocelovou pifhradovou konstrukei, se zateplenim nal
s krytinou plechovou.

Diplomova prace nema vechny predepsané néleZitosti, neobsahuje p¥ilohu st
pfipravné prace, obsahuje jen seminarni praci na téma Sklen&né fasady. Slozka s
fesenim ma jen tepeln&-technicky feeny prostupy tepla, jiné vypodty chybi. Vyk
zpracovany velmi nedisledné, z hlediska prokresleni i doprovodnych popist.

Graficky je diplomové prace feSena pomoci poéitade v grafickém CAD prog
zpracovani pomoci programu je dostatetnd, jazykova troven taktéZ. Techi
obsahuji jen nedostateéné informace. Jednotlivé podrobnosti o konstrukcich ch
doloZena detaily, skladbami podlah a st¥e$niho plasts. Vypisy vyrobki chybi.
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Predlozend diplomové prace prokazuje, e jeji autor je Castedn& schopen fesit projekéni
tkoly na vyhovujici technické trovni a uplatiiovat ziskané teoretické znalosti v praxi.
Z architektonického hlediska je objekt pojednany na drovni slugného standardu.

K pfedloZené diplomové praci mdm tyto piipominky:

Nejsou dodrzeny zasady zakreslovani stavebnich konstrukei pii rekonstrukeich, podle
poslednich poZadavk( norem, ani znageni stavebnich konstrukei a vykresy jsou zpracovany
obcas technicky neptehledng, vyskytuje se fada nedostatki, které zhorguji kvalitu projektu.

- Rekonstrukéni vykresy by mély byt doplnény o vykresy bouracich praci.
- Neni jasnd ndvaznost na stavajici konstrukee, takté kétovéni vykresti by mélo navazovat na
né.
Jaké konstrukce je schodité na terase a z jakého je materialu (ve viech piidoryse ch)

V technicke zpravé nejsou viibec fedené dispozice popsany. Vytahy nejsou viibe¢ nikde
popsany.

- Vykres situace:

- vy8ky upraveného terénu nejsou jasné, vypadaji zde vSechny stejné. Podle vykresu 2NP
je v8ak terasa ve vySce +4,10m a UT je 3, 84m. Také nevycteme délku terasy.

- Vykres zakladi:

- vytahovou Sachtu nepovaZzuji v piidorysu vhodng zakreslenou, kdyZ vykres zédkladi ma
fesit styk betonu se zeminou. Postradiam Sachtu v fezu, kde by se ukézalo, jak je tfesena
hydroizolace a ¢im je chranéna.

- Vykres INP:

- z vykresu neni jasné, zda je odvétrani vnitinich prostor vedeno podhledem a provedeno
vzduchotechnicky, chyb&ji poznadit veskeré stavebni prostupy,

- jak se pfivadi vzduch do mistnosti & 115 a 120 technick4 mistnost,
- chybi kétovéni sloupti v kolmém sméru, jak budou povrchove ocelové sloupy upraveny,
- jak je upravena podlaha (osobniho i nakladniho vytahu) a stény u nakladniho vytahu,

- jak vypada mistnost pod schodistém, chybi fedeni,
- zakresleni plivodnich konstrukei ve sklopenych fezech je velmi tlustou ¢arot nevhodné,
- neni jasné, z ¢eho jsou stény s dvoukfidlovymi dvefmi pro pfistup k nastupistim.

- Jakou mad ochrannou konstrukci vytahové Sachta u schodigts?

-Vykres 2NP:
- na terase jsou miize anglickych dvorki, nemaji rozmery popisy,

- z vykresu opét neni jasné, jak jsou vétrany vnitén prostory,




-Vykres 3NP:

- schodiSté na terase je n&jak chranéné proti povétrnosti?

-Jak poznam v pldorysech, Ze nékteré piitky nejsou provedeny az do stropu, chybi vysky i

v fezech, jak se zajistuje jejich stabilita?

-f{ezy:

- Neni vyfesend navaznost Zelezobetonového schodisté na stropni ocelobetonovou

konstrukei.

- Jaké jsou pouzity podhledy a jak jsou kotveny,

- Neni vyznaden rostly terén ani nésypy a chybi jejich popis, drenaze u anglickych dvorka

taktéz.
- Jak je piipojena tepelna izolace k vazniku ?
- Stropni konstrukce:

Je na zvaZeni, kdy bude zhotovovan obvodovy plast KINSGPAN, zda pied stroj
po ném. Pokud bude aZ po ném, pak nepatii zakreslit do stropu.

- Jaka je navaznost schodi3té na stropni konstrukci?
- Detail zaatikového Zlabu:
- jak je zajisténa konzola proti pieklopeni,
- vysvétlete napojeni odvodnéni,
- Bylo by vhodné pouzit zabrany proti snéhu.

Vzhledem k celkové trovni diplomové prace, a k technickému pfistupu k dan
problematice hodnotim pfedlozenou diplomovou praci Be. Michala O$krdy
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