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DVORNÍK JAN

20.5.2016

2 : 1
Ø70-22 ČSN 10060

PŘÍRUBA

PKE-016-1-1

0,3 kgE295

ISO2768-mH
ISO8015

90°4x =360°
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2xM662x H12
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0,
1

6


H1
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4x


H1
4

6,
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
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,5


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5,80,1

Ra 0,8 50


30
0

,1

Ra 3,2
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120,1

0,5x45°
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KLEŠTINA

PKE-016-1-5

0,1 kg 

ISO2768-mH
ISO8015

300,1

17

0,
1

5H8

Ra 1,6

25( )

32(
)

60( )

a2 60
a2 60

Číslo

polož.

Název - označení

Výkres - norma

Polotovar

Materiál
Hmot. J Množ.

1 KLEŠTINA BOČNICE
PKE-016-1-5-1

P8-35X60 ČSN EN 10029
E295

0,07 1 

2 KLEŠTINA PODSTAVA
PKE-016-1-5-2

P2-35X60 ČSN EN 10029
E295

0,03 1 

  
 

 
 

   

 ELEKTRODA E 46 2B
 

ČSN EN ISO 2560
E-K 103

   

1

2

10
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KONCOVÝ EFEKTOR

PKE-016-1

1,35 

ISO2768-mH
ISO8015

Číslo

polož.

Název - označení

Výkres - norma

Polotovar

Materiál
Hmot. J Množ.

9 PNEUMATICKÝ VÁLEC
ISO 21287

 
 

0,15 1 

8 OBLOŽENÍ
PKE-016-1-8

 
 

0,01 2 

7 RAMENO 3
PKE-016-1-7

P5-15X50 ČSN EN 10029
E295

0,02 2 

6 PŘÍČNÍK
PKE-016-1-6

4HR 15-75 ČSN 42 0134
E295

0,04 1 

5 KLEŠTINA
PKE-016-1-5

 
 

0,1 2 

4 RAMENO 2
PKE-016-1-4

P5-60X170 ČSN EN 10029
E295

0,05 2 

3 RAMENO 1
PKE-016-1-3

P5-60X170 ČSN EN 10029
E295

0,05 2 

2 ZÁKLADNA
PKE-016-1-2

P15-65X75 ČSN EN 10029
E295

0,2 1 

1 PŘÍRUBA
PKE-016-1-1

Ø70-22 ČSN 10060
E295

0,3 1 

10 ČEP
ISO 2341-A-5x16

 
 

0,003 8 

11 POJISTNÝ KROUŽEK
DIN 471-5x0,6

 
 

0,001 8 

12 TAŽNÁ PRUŽINA
 ČSN 026030T 0,63x9,5x19,5x5

 
 

0,003 4 

13 ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU
ISO 4762 - M4x20

 
 

0,003 4 

14 ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU
ISO 4762 - M6x12

 
 

0,005 2 
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15 VÁLCOVÝ KOLÍK
ISO 2338 - 5m6x12

 
 

0,002 2 

16 ŠESTIHRANNÁ MATICE NÍZKÁ
ISO 4035 - M8

 
 

0,004 2 


